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ขอขอบคุณท่ีเลือกซื้อรถยนตของ MITSUBISHI MOTORS

คูมือการใชงานน้ีจะเพ่ิมความเขาใจและความบันเทิงสูงสดุของคุณสมบัติ
ช้ันเลิศมากมายของรถยนตคันน้ีใหกับคุณ

ภายในคูมือประกอบดวยขอมูลท่ีจัดเตรียมเพ่ือใหคุณคุนเคยกับวิธีการ
ใชงานและบํารุงรักษารถของคุณอยางถูกตองเพ่ือความพึงพอใจในการ
ขับข่ีสูงสุด

บรษัิท มิตซูบิชิ มอเตอรส จํากัด ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลีย่นแปลงรปูแบบ
และขอมูลจําเพาะและ/หรือการเพ่ิมหรือปรับปรุงผลิตภัณฑน้ีโดยไม
จำเปนตองติดต้ังลงบนผลติภัณฑท่ีผลติไปกอนหนาน้ี

กฎหมายบัญญัติใหผูขับรถปฏิบัติตามกฎและขอบังคับเก่ียวกับยานพาหนะ
ทุกขออยางเครงครัด

คูมือการใชงานน้ีเขียนข้ึนโดยสอดคลองกับกฎหมายและขอบังคับ
ดังกลาว แตบางสวนของเน้ือหาอาจขัดแยงกับกฎและขอบังคับท่ีมีการ
แกไขภายหลังได

โปรดเก็บคูมือการใชงานน้ีไวในรถยนตคันน้ีเม่ือทําการจําหนายตอ เพ่ือท่ี
ผูใชงานคนถัดไปจะสามารถเขาถงึขอมูลภายในคูมือการใชงานเลมน้ีได

คํานํา ตลอดคูมือเลมน้ีจะปรากฏคําวา คําเตือนและขอควรระวงั เพ่ือคอยเตือน
ใหระมัดระวังเปนพิเศษ การไมปฏิบัติตามคําแนะนําอาจสงผลใหเกิด
การบาดเจ็บหรือเกิดความเสียหายแกรถยนตของคุณได

แสดงถึงความเปนไปไดสูงท่ีจะเกิดการบาดเจ็บรายแรงหรือถึงแกชีวิต
หากไมปฏบัิติตามคําแนะนํา

หมายถึงอันตรายหรือการกระทําท่ีไมปลอดภัยซ่ึงอาจทําใหเกิดการ
บาดเจ็บเล็กนอยหรือเกิดความเสียหายแกรถยนตของคุณ

คุณยังจะพบเคร่ืองหมายท่ีสําคัญอีกแบบหน่ึง:

เปนขอมูลเพ่ิมเติมท่ีเปนประโยชน

*: แสดงถึงอุปกรณเสริม
อาจแตกตางกันไปตามการจดัประเภทการจําหนาย โปรดดูแค็ตตาลอ็ก
การจําหนาย
ตัวยอท่ีใชในคูมือการใชงานเลมน้ี:
M/T: เกียรธรรมดา
A/T: เกียรอัตโนมัติ
CVT: เกียรอัตราทดแปรผันตอเน่ือง

สัญลักษณท่ีใชในรถยนต:
 หรอื : ดคููมือการใชงาน

©2023 บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอรส (ประเทศไทย) จํากัด
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ภาพโดยรวม/คูมืออยางงาย
ขอมูลท่ัวไป
การล็อกและการปลดล็อก
เบาะน่ังและเข็มขดันิรภัย
แผงหนาปดและอุปกรณควบคุม
การสตารทและการขับขี่
การใชอุปกรณอํานวยความสะดวก
เม่ือเกิดเหตุฉุกเฉิน
การดูแลรักษาสภาพรถ
การบํารุงรักษา
ขอมูลจําเพาะ



แผงหนาปดและอุปกรณควบคุม

1-1

1

ภาพโดยรวม/คูมืออยางงาย

E08500104098

แผงหนาปดและอุปกรณควบคุม 

ชองลมกลาง หนา  7-2, 7-3

แผงหนาปด หนา 5-2

สวิตชไฟหนาและไฟสูง-ตํ่า หนา 5-49
คันสวิตชไฟเลี้ยว หนา 5-52
สวิตชไฟตัดหมอกดานหนา หนา 5-53

ชองลมขาง หนา 7-2, 7-3

สวิตชกระจกมองขางแบบ
ควบคุมดวยไฟฟา หนา 6-11

สวิตชระบบควบคุมความเร็วคงท่ี หนา 6-46

สวิตช POWER หนา 6-13

สวิตชสําหรับการโทรแฮนดฟรี

สวิตชควบคุมเคร่ืองเสยีง
บนพวงมาลัย

สวิตชจอแสดงควบคุม
แบบดิจิทัล หนา 5-5

สวิตชท่ีปดนํ้าฝนและท่ีฉีดนํ้าลางกระจกหนา หนา 5-54
สวิตชท่ีปดนํ้าฝนและท่ีฉีดนํ้าลางกระจกหลัง หนา 5-57

ระบบถุงลมนิรภัย (SRS) - ถุงลม
นิรภัย (สําหรบัเบาะน่ังคนขับ) หนา 4-26
สวิตชแตร หนา 5-59

* รวมถึงขอแตกตางในขอมูลจําเพาะของอุปกรณและอุปกรณเสริมของผูผลติ



แผงหนาปดและอุปกรณควบคุม

ภาพโดยรวม/คูมืออยางงาย 1-2

1

พอรต USB สําหรับชารจ หนา 7-13

ระบบถุงลมนิรภัย (SRS) - ถุงลมนิรภัย
(สําหรับเบาะน่ังผูโดยสารดานหนา) หนา 4-26

สวิตชไฟฉุกเฉิน หนา 5-53 กานปรับระดับคอวงพวงมาลยั หนา 6-10

กลองเก็บของ หนา 7-16

ฟวส หนา 10-19
เครื่องปรบัอากาศ หนา 7-2
เครื่องปรบัอากาศแบบธรรมดา
หนา 7-6

ท่ีเปดฝากระโปรงหนา 
หนา 10-4
กลองคอนโซลท่ีพ้ืน หนา 7-16
ท่ีพักแขน

คันปลดลอ็กฝาชอง
เติมนํ้ามันเช้ือเพลิง
หนา 2-14

ท่ีวางเคร่ืองดื่ม หนา 7-17
ชองเสยีบอุปกรณเสริม หนา 7-12

สวิตชไลฝากระจกหลัง หนา 5-59

* รวมถึงขอแตกตางในขอมูลจําเพาะของอุปกรณและอุปกรณเสริมของผูผลติ



แผงหนาปดและอุปกรณควบคุม

1-3 ภาพโดยรวม/คูมืออยางงาย

1

สวิตชสําหรับจอดไฟฟา หนา 6-23

คันเกียร หนา 6-20

สวิตชเบรกมือไฟฟา หนา 6-4

สวิตชคางเบรกอัตโนมัติ หนา 6-31

ปุมเลือกโหมดการขับข่ี หนา 6-26

* รวมถึงขอแตกตางในขอมูลจําเพาะของอุปกรณและอุปกรณเสริมของผูผลติ



ภายใน

ภาพโดยรวม/คูมืออยางงาย 1-4

1
E08500203193

ภายใน 

ชองเสียบ
อุปกรณเสริม
 หนา 7-12

ท่ีวางเครื่องด่ืม
หนา 7-17

ท่ีวางขวด 
หนา 7-18

สวิตชควบคุมกระจก
ไฟฟา หนา 3-27

สวิตชล็อก หนา 3-28

สวิตชเซ็นทรัลล็อก
หนา 3-18

ไฟหองโดยสาร (ดานหนา)
หนา 7-14

กระจกมองหลงั หนา 6-10

เข็มขัดนิรภัย
หนา 4-13

ท่ีพักแขน หนา 4-5
ท่ีวางเคร่ืองดื่ม หนา 7-17

เบาะน่ังตอนท่ีสาม หนา 4-8

เบาะน่ังตอนท่ีสอง หนา 4-5
ไฟหองโดยสาร
(ดานหลัง) หนา 7-14

ขอเก่ียวอเนกประสงค หนา 7-18

เครื่องปรับอากาศดานหลงั
หนา 7-11เบาะน่ังหนา หนา  4-5

พนักพิงศีรษะ หนา 4-8

ท่ีบังแดด หนา 7-12
กระจกสองหนา หนา 7-12
ชองเก็บบัตร หนา 7-12

* รวมถึงขอแตกตางในขอมูลจําเพาะของอุปกรณและอุปกรณเสริมของผูผลติ



พ้ืนที่เก็บสัมภาระ

1-5 ภาพโดยรวม/คูมืออยางงาย

1
E08500301884

พ้ืนที่เก็บสัมภาระ 

แบตเตอร่ีเสริม หนา 10-11

ท่ียึดดานหลังเบาะสําหรับเบาะนิรภัยสําหรับเด็ก หนา 4-23

แมแรง หนา 8-7
เครื่องมือ
หนา 8-7

แผนกระดาน หนา 7-17
กลองเก็บสัมภาระท่ีพ้ืน 
หนา 7-16, 7-17
ชุดซอมยาง หนา 8-8

* รวมถึงขอแตกตางในขอมูลจําเพาะของอุปกรณและอุปกรณเสริมของผูผลติ



อุปกรณภายนอก - ดานหนา

ภาพโดยรวม/คูมืออยางงาย 1-6

1
E08500404903

อุปกรณภายนอก - ดานหนา 

ท่ีปดนํ้าฝนกระจกหนา
หนา 5-54, 10-16

ฝากระโปรงหนา
หนา 10-4

การควบคุมกระจกไฟฟา หนา 3-27

เซ็นเซอรตรวจจับนํ้าฝน 
หนา 5-55

ชองเติมนํ้ามันเช้ือเพลิง
หนา 2-15

กระจกมองขาง หนา 6-11
ไฟเล้ียวดานขาง หนา 10-26

ค้ิวขอบลอ
สําหรับรายละเอียด ใหดูเรื่อง 
“ขนาดของรถ” หนา 11-3

ไฟตัดหมอกดานหนา
หนา 5-53, 10-26, 10-27

ยกเวนรถรุนท่ีติดต้ังค้ิวขอบลอ

ไฟเล้ียวดานหนา หนา 10-26

ไฟหนา หนา 5-49, 10-26

รถรุนท่ีติดต้ังค้ิวขอบลอ

ไฟหนา หนา 5-49, 10-26

ไฟเล้ียวดานหนา หนา 10-26

ไฟตัดหมอกดานหนา
หนา 5-53, 10-27

ไฟหรี่ หนา 5-25, 10-26
ไฟสองสวางเวลากลางวัน 
(DRL) หนา 5-50, 10-26

ไฟหรี่ หนา 5-25, 10-26
ไฟสองสวางเวลากลางวัน
(DRL) หนา 5-50, 10-26

* รวมถึงขอแตกตางในขอมูลจําเพาะของอุปกรณและอุปกรณเสริมของผูผลติ



อุปกรณภายนอก - ดานหลัง

1-7 ภาพโดยรวม/คูมืออยางงาย

1
E08500404916

อุปกรณภายนอก - ดานหลัง 

ไฟเบรกดวงที่สาม หนา 10-26

ระบบกุญแจรีโมท หนา 3-3
ระบบกุญแจอัจฉริยะ หนา 3-7
การลอ็กและปลดล็อกประตู หนา 3-4

การเปลี่ยนยาง หนา 8-16
แรงดันลมยาง หนา 6-2, 10-14
การสลับยาง หนา 10-16
ขนาดยางและลอ หนา 10-14, 11-8

ท่ีปดนํ้าฝนกระจกหลัง
หนา 5-57, 10-17

ประตูทาย
หนา 3-20

กลองมองหลัง หนา 6-50 ไฟสองปายทะเบียน หนา 10-26
ไฟถอยหลงั
หนา 10-26

ไฟเบรก หนา 10-26

ไฟทาย
หนา 10-26

ไฟทาย หนา 10-26

ไฟเลีย้วดานหลัง 
หนา 10-26, 10-28

* รวมถึงขอแตกตางในขอมูลจําเพาะของอุปกรณและอุปกรณเสริมของผูผลติ



คูมืออยางงาย

ภาพโดยรวม/คูมืออยางงาย 1-8

1
E08500501059

E08500602682

กดสวิตชกุญแจแลวประตูทุกบานและประตูทาย
จะลอ็กหรือปลดลอ็กตามตองการ
นอกจากน้ียังสามารถควบคุมการทํางานของ
กระจกมองขางไดดวย
สวิตชกุญแจจะทํางานภายในระยะประมาณ
4 เมตรจากตัวรถ

ใหดูเร่ือง “ระบบกุญแจรีโมท” หนา 3-3
กระจกมองขางสามารถพับหรอืกางโดยอัตโนมัติ
เม่ือกดสวิตชล็อก (1) หรือสวิตชปลดล็อก (2)

ใหดูเร่ือง “การทํางานของกระจกมองขาง”
หนา 3-5

เม่ือคุณถือกุญแจอัจฉริยะไวและกดสวิตชลอ็ก/
ปลดล็อกประตูดานคนขับหรือดานผูโดยสาร
ดานหนา (A) หรือสวิตชล็อกประตูทาย (B)
(เม่ือล็อก) หรือสวิตชเปดประตูทาย (C) (เม่ือ
ปลดล็อก) ภายในชวงระยะการทํางานประตู
ท้ังหมดและประตูทายจะล็อก/ปลดล็อก
ชวงระยะการทํางานอยูท่ีประมาณ 70 ซม. จาก
สวิตชล็อก/ปลดล็อกประตูดานคนขับหรือดาน
ผูโดยสารดานหนาและสวิตชประตูทาย

ใหดูเร่ือง “ระบบกุญแจอัจฉริยะ” หนา 3-7

คูมืออยางงาย 

การล็อกและปลดล็อกประตูและ
ประตูทาย 

ระบบกุญแจรีโมท 

1- สวิตชล็อก
2- สวิตชปลดล็อก
3- ไฟแสดง

ระบบกุญแจอัจฉริยะ 

สวิตชประตูหนา

สวิตชประตูทาย
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1
E08500802730

หมุนสวิตชเพ่ือเปดไฟตางๆ

ใหดูเร่ือง “สวิตชไฟหนาและไฟสูง-ตํ่า” 
หนา 5-49

ไฟเลี้ยวจะกะพริบเม่ือใชงานคันสวิตช (โดย
โหมดการทํางานของสวิตช POWER อยูท่ี ON) 

ใหดูเร่ือง “คันสวิตชไฟเล้ียว” หนา 5-52

รอบเบาะน่ังคนขับ 1-ชุดไฟหนา 

AUTO

เม่ือโหมดการทํางานของสวิตช
POWER อยู ท่ี  ON ไฟหนา
ไฟหร่ี  ไฟทาย  ไฟสองปาย
ทะเบียน ไฟแผงหนาปดจะเปด
และปดโดยอัตโนมัติตามระดบั
แสงภายนอก (ไฟสองสวาง
เวลากลางวัน (DRL) จะติดข้ึน
ในขณะท่ีไฟทายดับ) ไฟทุก
ดวงจะปดโดยอัตโนมัติเม่ือ
โหมดการทํางานของสวิตช
POWER อยูท่ี OFF

 
ตําแหนงเปดไฟหรี่ ไฟทาย
ไฟสองปายทะเบียน และไฟ
แผงหนาปด

ไฟหนาและไฟอ่ืนๆ สวาง

1-คันสวิตชไฟเล้ียว 

1- สัญญาณไฟเลี้ยว
2- สัญญาณไฟเปลี่ยนชองทางเดินรถ
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ภาพโดยรวม/คูมืออยางงาย 1-10

1

1.คลายกานปรับในขณะท่ีจับวงพวงมาลัย
ยกข้ึน

2.ปรับวงพวงมาลัยใหไดตําแหนงท่ีตองการ
3.ล็อกวงพวงมาลัยใหแนนโดยการยกกาน
ปรับข้ึนใหสดุ

ใหดูเร่ือง “การปรับระดับคอวงพวงมาลัย” 
หนา 6-10

หากคุณถือกุญแจอัจฉริยะ คุณสามารถสตารท
ระบบ EVไฮบริดได หากคุณกดสวิตช POWER
โดยไมไดเหยียบแปนเบรก จะสามารถเปลี่ยน
โหมดการทํางานของสวิตช POWER ไดตาม
ลําดับดังน้ี OFF, ACC, ON, OFF

ใหดูเร่ือง “สวิตช POWER” หนา 6-13

นํ้าลางกระจกจะถูกฉีดออกมาบนกระจกหนา
ดวยการดึงคันสวิตชเขาหาตัวคุณ

ใหดูเร่ือง “สวิตชท่ีปดนํ้าฝนและท่ีฉีดนํ้าลาง
กระจก” หนา 5-54

2-การปรับระดับคอวงพวงมาลัย 

A- ตําแหนงล็อก
B- ตําแหนงปลดล็อก

3-สวิตช POWER 

OFF- ไฟแสดงบนสวิตช POWER จะดับ
ACC- ไฟแสดงบนสวิตช POWER สวางเปน

สีสม
ON- ไฟแสดงบนสวิตช POWER สวางเปน

สีนํ้าเงิน

4-สวิตชที่ปดน้ําฝนและที่ฉีดน้ําลางกระจก 

MIST- ฟงกชันกําจัดหมอก
ท่ีปดนํ้าฝนจะทํางานคร้ังเดียว

OFF- ปด
AUTO- การควบคุมท่ีปดนํ้าฝนอัตโนมัติ

เซ็นเซอรตรวจจับนํ้าฝน
ท่ีปดนํ้าฝนจะทํางานโดยอัตโนมัติ
ตามระดับความช้ืนบนกระจกหนา

LO- ชวงการปดชา
HI- ชวงการปดเร็ว



คูมืออยางงาย
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1
การปรับตําแหนงกระจก

ใหดูเร่ือง “กระจกมองขาง: กระจกมองขาง
แบบควบคุมดวยไฟฟา” หนา 6-11

หนาตางประตูแตละบานจะเปดหรอืปดโดยการ
ทํางานของสวิตชท่ีเก่ียวของ

เม่ือกดสวิตชน้ี (5) สวิตชดานผูโดยสารจะไม
สามารถใชเปดหรอืปดหนาตางประตูได นอกจาก
น้ีสวิตชดานคนขับจะไมสามารถใชเปดหรือ
ปดหนาตางประตูบานอ่ืนๆ ได ยกเวนหนาตาง
ประตูดานคนขับ สําหรับการปลดล็อก ใหกด
อีกครั้ง

ใหดูเร่ือง “สวิตชควบคุมกระจกไฟฟา” 
หนา 3-27

ชองเติมนํ้ามันเช้ือเพลิงจะอยูท่ีดานหลังซาย
ของตัวรถ
เปดฝาชองเตมินํ้ามันเช้ือเพลงิโดยใชคันปลดลอ็ก
ท่ีอยูดานขางของเบาะน่ังคนขับ

ใหดูเร่ือง “การเติมนํ้ามันเช้ือเพลิง” หนา 2-15

5-กระจกมองขางแบบควบคุมดวยไฟฟา 

ดันสวิตช  (A) ไปดานเดียวกับกระจกที่
ตองการปรับ

L- ปรับกระจกมองขางดานซาย
R- ปรับกระจกมองขางดานขวา

กดสวิตช (B) เพ่ือปรับใหกระจกไปทางซาย
ขวา บน หรือลางตามตองการ

1- ข้ึน
2- ลง
3- ขวา
4- ซาย
5- สวิตชพับกระจก

6-การควบคุมกระจกไฟฟา 

1- หนาตางประตูดานคนขับ
2- หนาตางประตูดานผูโดยสารดานหนา
3- หนาตางประตูดานหลังซาย
4- หนาตางประตูดานหลังขวา
5- สวิตชล็อก

สวิตชล็อก

สวิตชดานคนขับ
7-คันปลดล็อกฝาชองเติมน้ํามันเช้ือเพลิง 
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เม่ือคุณจอดรถ ตองแนใจวาไดใสเบรกมือไฟฟา
และกดสวิตชสําหรบัจอดไฟฟาเพ่ือเปลีย่นเกยีร
ไปท่ีตําแหนง “P” (จอด) และล็อกลอ ตัวแสดง
ตําแหนงคันเกียรจะแสดง “P” บนหนาปด

ใหดูเร่ือง “สวิตชสําหรับจอดไฟฟา” หนา 6-23

รถของคุณมีฟงกชันท่ีเลื่อนตําแหนงคันเกียร
ไปท่ีตําแหนง “P” (จอด) โดยอัตโนมัติเม่ือ
โหมดการทํางานของสวิตช POWER อยูท่ี OFF
หากทานจําเปนตองเลื่อนตําแหนงคันเกียรไป
ท่ีตําแหนง “N” (เกียรวาง) เม่ือจอดรถ ใหปฏิบัติ
ตามข้ันตอนตอไปน้ี

1.จอดรถของคุณใหสนิท
2.กดสวิตชสําหรบัจอดไฟฟาเพ่ือเปล่ียนเกียรไป
ท่ีตําแหนง “P” (จอด) ขณะเหยยีบแปนเบรก

3.วางหมอนหนุนลอหรือบลอ็กท่ียาง

4.ขณะเหยียบแปนเบรก ใหกดสวิตชสําหรับ
จอดไฟฟา (A) ตอไป และเลือ่นคันเกียร (B) 
ไปทางดานหนาหรอืดานหลงัของรถคางไว
3 วินาทีหรือนานกวา

เสียงเตือนจะดังข้ึนและจอแสดงตอไปน้ี
ปรากฏข้ึนบนหนาจอแสดงขอมูลในหนาปด
เพ่ือแสดงวาข้ันตอนเสร็จสมบูรณ

5.กดสวิตช POWER เพ่ือปดระบบ EV ไฮบริด

ใหดูเร่ือง “วธีิปดใชงานฟงกชันท่ีเล่ือนตําแหนง
คันเกียรไปท่ีตําแหนง “P” (จอด) โดยอัตโนมัติ
เมื่อโหมดการทํางานของสวิตช POWER อยูท่ี
OFF” หนา 6-25

สวิตชสําหรับจอดไฟฟา วธีิปดใชงานฟงกชันทีเ่ล่ือนตําแหนงคันเกียร
ไปที่ตําแหนง “P” (จอด) โดยอัตโนมัติ
เมื่อโหมดการทํางานของสวิตช POWER
อยูที่ OFF 
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คันเกียรจะคืนกลับตําแหนงปกติ () เสมอเม่ือ
ปลอยคันเกียร

กดสวิตชสําหรบัจอดไฟฟา (B) เพ่ือเปลีย่นเกียร
ไปท่ีตําแหนง “P” (จอด)

หลังจากสตารทระบบ EV ไฮบริด ใหเหยียบ
แปนเบรกจนสดุ และเลือ่นคันเกียรจากตําแหนง
ปกติไปท่ีตําแหนงเกียรท่ีตองการ

การเลือกตําแหนง “N” (เกียรวาง) ใหเลื่อน
คันเกียรคางไว ท่ีตําแหนง “N” ( เกียรวาง)
จนกระทั่ง “N” ปรากฏบนหนาปด

สามารถเลือกตําแหนง “B” (เบรกแบบจาย
พลังงานคืน) ไดในขณะท่ีตําแหนงเกียรอยูท่ี
ตําแหนง “D” (เกียรเดินหนา) เทาน้ัน เม่ือตําแหนง
เกียรอยูท่ีตําแหนง “D” (เกียรเดนิหนา) ใหเลือ่น
คันเกียรไปทางดานหลังของรถสองคร้ัง
ตําแหนงเกียรจะเปลี่ยนไปท่ีตําแหนง “B”
(เบรกแบบจายพลังงานคืน)
เลื่อนคันเกียรสองคร้ังไปทางดานหลังของรถ
อีกครั้ง และตําแหนงเกียรจะกลับสูตําแหนง
“D” (เกียรเดินหนา)

ตําแหนงน้ีจะลอ็กลอไวเพ่ือปองกันรถเคลือ่นท่ี

ใชตําแหนงน้ีในการถอยหลัง

ไมมีการสงกําลังไปท่ีลอ ลอไมลอ็ก

ตําแหนงน้ีเปนตําแหนงท่ีใชงานขับข่ีตามปกติ

ใชตําแหนงน้ีเม่ือตองการไดรับพลังงานคืน
มากกวาปกติ เชน ขณะขับลงทางลาดชัน

ใหดูเร่ือง “คันเกียร” หนา 6-20 และ “ตัวแสดง
ตําแหนงคันเกียร” หนา 6-22

E08501202050

กรุณาจอดรถในท่ีปลอดภัยกอนเปดใชงาน
ขอมูลตอไปน้ีรวมอยูในจอแสดงควบคุมแบบ
ดิจิทัลขนาด 8 น้ิว: มาตรวัดความเร็ว ตัวแสดง

คันเกียร 

การทํางานของคันเกียร 

กดปุม (A) เพ่ือเลื่อนคันเกียร

เลื่อนคันเกียรโดยไมตองกดปุม (A)

ตําแหนง
ปกติ

ตําแหนงคันเกียร 

“P” เกียรจอด

“R” เกียรถอย

“N” เกียรวาง

“D” เกียรเดินหนา

“B” เบรกแบบจายพลังงานคืน

คําเตือน
ขณะขับรถบนถนนท่ีล่ืน อยาใชตําแหนง

“B” (เบรกแบบจายพลังงานคนื) การปลอย
แปนคันเรงอยางกะทันหันสามารถทําให
เกิดเบรกแบบจายพลังงานคืนอยางแรงท่ี
เปนสาเหตทํุาใหรถล่ืนไถลซ่ึงอาจทําใหเกิด
อุบัติเหตุได

จอแสดงควบคุมแบบดิจิทัลขนาด 8 น้ิว 
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1การใชพลังงาน คําเตือนมาตรวัดระยะทาง
มาตรวัดการเดินทาง อัตราการส้ินเปลืองนํ้ามัน
เช้ือเพลิงโดยเฉลี่ยและช่ัวขณะ ความเร็วเฉลี่ย

ระบบชวยเหลือในการขับข่ี ฯลฯ
สามารถแสดงผลหนาจอไดสองแบบบนจอแสดง
ควบคุมแบบดิจิทัลขนาด 8 น้ิว

ใหดูเร่ือง “จอแสดงควบคุมแบบดิจิทัลขนาด
8 น้ิว” หนา 5-4

1-ตัวแสดงเตือนไฟหนาแบบ LED
 หนา 5-26

2-ตัวแสดงไฟสูง  หนา 5-25
3-ตัวแสดงไฟหร่ี  หนา 5-25
4-ตัวแสดงไฟตัดหมอกดานหนา
 หนา 5-25

5-มาตรวัดความเร็วแบบอนาลอ็ก
6-ตัวแสดงการใชพลังงาน  หนา 5-9
7-มาตรวัดความเร็วแบบดิจิทัล
8-มาตรวัดความเร็วรอง  หนา 5-14

9-จอแสดงเครื่องหมาย   หนา 5-17
10-ตัวแสดงอุณหภูมิอากาศภายนอก 

 หนา 5-18
11-เกจวัดระดับพลังงาน  หนา 5-9
12-ตัวแสดงเบรกมือ  หนา 5-25
13-ตัวแสดงเตรียมพรอมการคางเบรกอัตโนมัติ

(สีขาว)  หนา 6-32
ตัวแสดงการคางเบรกอัตโนมัติ (สเีขียว)
 หนา 6-33

14-ตัวแสดง READY  หนา 5-25

15-ตัวแสดงโหมดการขับข่ี  หนา 6-29
16-หนาจอแสดงขอมูลรวม  หนา 5-10

หนาจอแสดงเตือน  หนา 5-16
17-ตัวแสดงตําแหนงคันเกียร  หนา 6-22
18-มาตรวัดระยะทาง  หนา 5-18
19-ไฟแสดงระบบควบคุมความเร็วคงท่ี 

 หนา 6-46
20-ตัวแสดงเตือนคาดเข็มขัดนิรภัย 

 หนา 4-15



คูมืออยางงาย

1-15 ภาพโดยรวม/คูมืออยางงาย

1

E08503400036

เลือกโหมดการขับข่ีจากเจ็ดรูปแบบตอไปน้ี
เพ่ือใหเหมาะกับสภาวะการขับข่ี

ใหดูเร่ือง “โหมดการขับข่ี” หนา 6-25

เม่ือโหมดการทํางานของสวิตช POWER อยูท่ี
ON ใหใชงานปุมเลอืกโหมดการขับข่ี (A) เพ่ือ
เปลี่ยนโหมดการขับข่ี

ใหดูเร่ือง “ปุมเลือกโหมดการขับข่ี” หนา 6-26

21-ตัวแสดงเตือนประตูปดไมสนิท 
 หนา 5-26

22-ตัวแสดงเตือนแรงดันนํ้ามันเครื่อง
 หนา 5-26

โหมดการขับข่ี 

โหมด
การขับข่ี ฟงกชัน

CHARGE

ใชโหมดน้ีเม่ือคุณตองการชารจ
แบตเตอร่ีขับเคลื่อนและขับเปน
รถยนต EV ไปท่ีจดุหมายของคุณ
(โหมดชารจแบตเตอร่ี)

EV

ใชโหมดน้ีเม่ือคุณตองการขับรถ
เปนรถยนต EV เพ่ือหลีกเลี่ยง
การสตารทเคร่ืองยนตใหมากท่ีสุด
เทาท่ีจะเปนไปไดในสถานท่ี
ตางๆ เชน เขตท่ีพักอาศัยท่ีตอง
คํานึงถึงเสียงรบกวนและการ
ปลอยไอเสีย (โหมด EV)

NORMAL
โหมดน้ีเหมาะสําหรับการขับข่ี
ในสภาพแวดลอมถนนตางๆ
ท่ีใชงานตามปกติ

WET
โหมดน้ีเหมาะสําหรับการขับข่ี
บนถนนที่เปยกหรอืมีนํ้าทวมขัง
เล็กนอยเน่ืองจากฝนตกหนัก

GRAVEL
โหมดน้ีรองรบัการขับข่ีในสภาวะ
ท่ีไมดี  เชน  บนถนนท่ีไมได
ลาดยาง

TARMAC

โหมดน้ีเหมาะสําหรับการขับข่ี
บนถนนลาดยางท่ีแหง และทําให
มีสมรรถนะการสงกําลงัและการ
ทรงตัวท่ีดีข้ึน

MUD

โหมดน้ีเหมาะสําหรับการขับข่ี
บนถนนท่ีไมด ีและใชเม่ือตองการ
ใชกําลงัมาก เชน เม่ือขับบนถนน
ท่ีเปนดินโคลน

โหมด
การขับข่ี ฟงกชัน ปุมเลือกโหมดการขับข่ี 
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ระบบ EV ไฮบริด

2-2 ขอมูลทั่วไป

2 E00206700028

E00206800029

ระบบ  EV ไฮบริดจะควบคุมมอเตอรและ
เครื่ องยนต เ พ่ือใหไดการ ขับ เคลื่ อน ท่ี มี
ประสิทธิภาพสูงและประหยัดพลังงาน
จากการขับเคลือ่นดวยมอเตอรท่ีมีประสทิธิภาพ
สูง ระบบจะเปลี่ยนเปนการขับเคล่ือนดวย
เครื่องยนต เม่ืออยูในชวงความเร็วท่ีขับเคลื่อน
ดวยเครื่องยนตมีประสิทธิภาพมากกวา ซึ่งจะ
ชวยลดการส้ินเปลอืงนํ้ามันเช้ือเพลงิ นอกจากน้ี
การดึงพลังงานกลับมาใชในระหวางการลด
ความเร็วยังชวยใหเกิดพลังงานไฟฟาสําหรับ
การขับเคลื่อนมอเตอร ในขณะเดียวกันก็ชวย
ลดการสิ้นเปลืองนํ้ามันเช้ือเพลิงและการปลอย
CO2 ดวย

E00206900020

แบตเตอร่ีขับเคลือ่นจะถกูวางไวใตเบาะน่ังหนา
โดยคํานึงถึงจุดศูนยถวงตํ่าและการกระจาย
นํ้าหนักเม่ือมีผูโดยสารอยูในรถ เครื่องยนต

ไดรับการติดต้ังไวในหองเคร่ืองยนตเพ่ือผลิต
กําลังไฟฟา และเช่ือมตอกับเจนเนอรเรเตอร
และมอเตอรดานหนาผานชุดเกียรท่ีจะสับเปล่ียน
แหลงการขับเคล่ือน

E00207000028

ระบบจะเลือกโหมดการขับข่ี (โหมดการขับข่ี
แบบ EV, โหมดการขับข่ีแบบไฮบริด, โหมด
การขับข่ีแบบดึงพลังงานกลับมาใช) โดย
อัตโนมัติตามสภาวะการขับข่ีและระดับประจุ
ไฟฟาท่ีเหลืออยูในแบตเตอร่ีขับเคลื่อน

โหมดน้ีรถจะว่ิงดวยมอเตอรไฟฟาโดยใชกําลัง
ไฟฟาท่ีเก็บอยูในแบตเตอร่ีขับเคล่ือน โดยท่ัวไป
รถจะใชโหมดน้ีเม่ือออกตัว อยางไรก็ตามรถ
อาจเปล่ียนไปท่ีโหมดน้ีแมในขณะขับรถ ท้ังน้ี
ข้ึนอยูกับสถานะประจุไฟฟาของแบตเตอร่ี
ขับเคลื่อน
แมวาระดับประจุไฟฟาจะเทากัน แตระยะการ
ขับข่ีแบบ EV อาจแตกตางกันไปตามสภาวะ
การขับข่ี
เน่ืองจากการขับรถดวยความเร็วสูงหรือการ
ขับรถบนทางลาดชันตองใชกําลังไฟฟาจาก
แบตเตอรีขั่บเคลือ่นมากกวาปกต ิระยะการขับข่ี
แบบ EV จึงสั้นลง

ระบบ EV ไฮบริด 

คุณสมบัติหลัก 

องคประกอบระบบ 

1- แบตเตอร่ีขับเคล่ือน
2- มอเตอรดานหนา
3- เจนเนอรเรเตอร
4- ชุดเกียร
5- เครื่องยนต
6- ชุดควบคุมไฟฟา (PDU)

หมายเหตุ
คลืน่แมเหลก็ไฟฟาจากสายไฟและช้ินสวน
แรงเคลื่อนไฟฟาสูงจะไมสงผลตอรางกาย
มนุษยหรืออุปกรณทางการแพทย เชน
เครื่องกระตุนหัวใจ

โหมดการขับข่ี 

โหมดการขับข่ีแบบ EV 



ระบบ EV ไฮบริด

ขอมูลทั่วไป 2-3

2

โหมดน้ีจะสตารทเครื่องยนตเม่ือเหยียบคันเรง
กําลงัไฟฟาท่ีผลติโดยเจนเนอรเรเตอรในขณะท่ี
เครือ่งยนตทํางานจะถกูปอนไปยังมอเตอรไฟฟา
พรอมกับกําลังไฟฟาของแบตเตอรี่ขับเคลื่อน
เพ่ือใหมีอัตราเรงเต็มประสิทธิภาพ

เม่ือปลอยแปนคันเรง หรอืเม่ือเหยียบแปนเบรก
ขณะท่ีตําแหนงคันเกียรอยู ท่ีตําแหนง “D”
( เกียร เ ดินหนา) หรือ  “B” ( เบรกแบบจาย
พลังงานคืน) การหมุนของลอจะทําใหมอเตอร
ไฟฟาทําหนาท่ีเปนเจนเนอรเรเตอรและชารจ
แบตเตอรีขั่บเคลือ่น ในขณะเดยีวกันก็ไดรบัแรง
ชะลอความเร็ว สงผลใหประสิทธิภาพการเบรก
ดีข้ึน
ปรากฏการณ น้ี เรียกวาการเบรกแบบจาย
พลังงานคืน

คําเตือน
 โปรดระมดัระวงัคนเดินเทา รถจักรยานยนต
และจักรยานขณะอยูในโหมดการขับข่ี
แบบ EV เน่ืองจากไมมีเสียงเคร่ืองยนต
บุคคลเหลาน้ันอาจไมทันสังเกตเห็นการ
เขาใกลหรือการออกไปของรถคุณซ่ึง
อาจสงผลใหเกิดอุบัติเหตุได

 เพ่ือความปลอดภัยขณะจอดรถ ใหแนใจ
วาไดเลือกตําแหนง “P” (จอด) และใส
เบรกมือ แมวาตัวแสดง READY จะติด
สวางและรถพรอมท่ีจะวิ่ง แตอาจไมมี
เสียงเคร่ืองยนตหรือการส่ัน ดังน้ันรถ
อาจเร่ิมเคลื่อนท่ีโดยไมไดต้ังใจโดยท่ีคุณ
ไมทราบวารถพรอมท่ีจะวิ่ง ซ่ึงอาจสงผล
ใหเกิดอุบัติเหตุได

หมายเหตุ
 เคร่ืองยนตอาจไมหยุดทํางานในสถานการณ
ตอไปน้ี ท้ังน้ีข้ึนอยูกับสภาวะของรถ:
•ขณะอุนเคร่ือง
•ขณะชารจไฟแบตเตอร่ีขับเคลื่อน
• เม่ือเลือกโหมดการชารจ
• เม่ือใชงานระบบเบรก

• เม่ือแบตเตอร่ีขับเคลื่อนรอนหรือเย็นจัด
•ขณะใชงานเคร่ืองปรับอากาศ

โหมดการขับข่ีแบบไฮบริด 

โหมดกําลัง
เครื่องยนต-
เจนเนอร
เรเตอร

โหมดน้ีจะสตารทเคร่ืองยนต
เพ่ือผลติกําลงัไฟฟาและทําให
รถว่ิงดวยมอเตอรไฟฟา ซึ่งจะ
ทํางานขณะเรงความเร็วหรือ
ขับรถข้ึนทางลาดชัน

โหมดการ
ขับเคล่ือนดวย
เครื่องยนต

ใชแรงขับเคล่ือนของเคร่ืองยนต
เพ่ือขับรถภายในชวงความเร็ว
ท่ีเครื่องยนตมีประสิทธิภาพ
มากข้ึนและมอเตอรไฟฟาจะ
ชวยในขณะเรงความเร็ว

หมายเหตุ โหมดการขับข่ีแบบดึงพลังงานกลับมาใช 

หมายเหตุ
หากคุณเลื่อนตําแหนงคันเกียรไปท่ี “B”

(เบรกแบบจายพลงังานคืน) จาก “D” (เกียร
เดนิหนา) จะไดประสทิธิภาพของการเบรก
แบบจายพลงังานคืนมากข้ึน เลือ่นตําแหนง
คันเกียรไปท่ีตําแหนง “B” (เบรกแบบจาย
พลงังานคืน) ตามสภาวะการขับข่ี

 เม่ือคุณเหยียบแปนเบรก แรงเบรกแบบ
จายพลังงานคืนอาจเพ่ิมข้ึน
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รถยนต EV ไฮบริดอาจมีเสียงและการส่ัน
ดังตอไปน้ี แตไมไดผิดปกติแตอยางใด
 ไดยินเสียงการทํางานจากมอเตอรไฟฟา
คอมเพรสเซอรเครือ่งปรับอากาศ ฯลฯ จาก
หองเครื่องยนต

 เสียงท่ีไดยินจากดานหนาของรถหรือจาก
แบตเตอรี่ขับเคล่ือนเม่ือระบบ EV ไฮบริด
เริม่หรือหยุดทํางาน

ไดยินเสียงรีเลยจากดานหนาของรถเม่ือ
ระบบ EV ไฮบรดิเริม่หรือหยุดทํางาน

ไดยินเสียงจากบริเวณใกลๆ ชุดเกียรเม่ือ
สตารทหรือดับเครื่องยนต  ขับรถดวย
ความเร็วตํ่า และในรอบเดินเบา

 เสียงเคร่ืองยนตดังข้ึนในระหวางการเรง
ความเร็วกะทันหัน

ไดยินเสียงเครื่องยนตและเสียงความถี่สูง
(เสียงแหลม) จากหองเครื่องยนตเม่ือขับรถ
ลงทางลาดชันเปนระยะทางยาว

ไดยินเสยีงการเบรกแบบจายพลงังานคืนจาก
ดานหนาของรถเม่ือเหยียบแปนเบรกหรือ
เม่ือปลอยแปนคันเรง
 เสยีงพัดลมทีด่งัมาจากบรเิวณรอบๆ คอนโซล
การสัน่ของตัวถงัรถและพวงมาลัยเน่ืองจาก
การสตารทหรอืการดับเครื่องยนต

E00207200020

แมวารถกําลังขับเคล่ือนในโหมดการขับข่ี
แบบ EV รถอาจถูกเปลี่ยนเปนโหมดการ
ขับข่ีแบบไฮบริดโดยอัตโนมัติในกรณี
ตอไปน้ี:
• ระบบ EV ไฮบริดรอนหรือเย็นเกินไป
• ใชการเรงความเร็วท่ีรวดเร็ว

• เครื่องปรับอากาศทํางาน
• เหยียบแปนคันเรงอยางแรงบนทางลาดชัน
หรือทางดวน

• ในสภาพอากาศเย็น
• ระดับแบตเตอร่ีขับเคลื่อนตํ่า
• เม่ือเลอืกตําแหนงคันเกียร “B” (เบรกแบบ
จายพลงังานคืน) โดยใชคันเกียร (เพ่ือทําให
เกิดการลดความเร็ว)

นอกเหนือจากท่ีกลาวขางตน ยังมีอีกหลายกรณี
ท่ีโหมดการขับข่ีแบบ EV ถูกเปล่ียนเปนโหมด
การขับข่ีแบบไฮบริดโดยอัตโนมัติ
แมวาจะหยุดรถอยูก็ตาม แตเครื่องยนตอาจ
สตารทโดยอัตโนมัติในกรณีตอไปน้ี:
• ระดับแบตเตอร่ีขับเคล่ือนตํ่า
• ระบบ EV ไฮบริดรอนหรือเย็นเกินไป
• มีการใชเครื่องปรับอากาศ
• ไมไดใชรถมาเปนเวลานาน

 เลื่อนคันเกียรไปท่ีตําแหนง “B” (เบรก
แบบจายพลังงานคืน) ตามสภาพถนน
การชารจแบตเตอรี่ขับเคลื่อนดวยการใช
เบรกแบบจายพลังงานคืนท่ีเหมาะสม
สามารถเพ่ิมระยะการขับข่ีแบบ EV ได

ถาเกิดปญหาข้ึนในระบบ EV ไฮบรดิ ระบบ
จะจํากัดการเบรกแบบจายพลงังานคืน ท้ังน้ี
ระบบเบรกพ้ืนฐานจะยังคงใชงานได

ถาระบบเบรกปองกันลอลอ็ก (ABS) และ/
หรือระบบควบคุมเสถียรภาพการทรงตัว
(ASC) ทํางานระบบจะจํากัดการเบรก
แบบจายพลังงานคืน

เสียงการทํางานและการส่ัน 

หมายเหตุ

การทํางานของเคร่ืองยนตเบนซิน หมายเหตุ
ถาเลือกตําแหนงคันเกียร “B” (เบรกแบบ
จายพลังงานคืน) เม่ือแบตเตอรี่ขับเคลื่อน
ใกลชารจเต็มหรือเม่ือแบตเตอร่ีรอนหรือ
เย็นจัดเครื่องยนตจะถูกขับโดยเจนเนอร
เรเตอร เพ่ือใชกําลังไฟฟาท่ีดึงพลังงาน
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E00205000109กลับมาใชและรองรับการเบรกแบบจาย
พลังงานคืน ในเวลาน้ีโหมด EV จะถูก
ยกเลิกเม่ือเปลี่ยนตําแหนงคันเกียรไปท่ี
“D” (เกียรเดินหนา) เครื่องยนตจะดับและ
สามารถเลือกโหมด EV ไดอีกครั้ง

การเติมนํ้ามันเชื้อเพลิง (เบนซิน) 

ขอควรระวัง
หากหนาจอเตือนปริมาณนํ้ามันเช้ือเพลิงท่ี
เหลืออยูปรากฏข้ึน ใหเติมนํ้ามันเช้ือเพลิง
ทันที

อยาสตารทและปดระบบ EV ไฮบริดซํ้าๆ
เพ่ือปองกันแบตเตอรีขั่บเคลือ่น ระบบ EV
ไฮบรดิอาจไมสามารถสตารทได
หากไมสามารถสตารทระบบ EV ไฮบริด
ไดแมวาจะเติมนํ้ามันเช้ือเพลิงแลวก็ตาม
กรุณาติดตอศูนยบริการมิตซูบิชิท่ีไดรับ
อนุญาต

หมายเหตุ แบตเตอรี่ขับเคล่ือน 

คําเตือน
 รถยนตคันน้ีใชแบตเตอร่ีลิเธียมไอออน
แรงดันไฟฟาสูง (แบตเตอร่ีขับเคลื่อน)
หากกําจัดแบตเตอร่ีขับเคลื่อนอยางไม
ถูกตอง มีความเส่ียงท่ีจะเกิดแผลไหม
รุนแรงและไฟดูดท่ีอาจสงผลใหเกิดการ
บาดเจ็บสาหัสหรือเสียชีวิต และยังมีความ
เส่ียงตอการทําลายส่ิงแวดลอม

อยาพยายามใชแบตเตอร่ีขับเคลื่อนเพ่ือ
จุดประสงคอ่ืนๆ

ขอควรระวัง
อยาใหนํ้าหรือวัตถุแปลกปลอมเขาไปใน
ชองระบายความรอน (A) ใตเบาะน่ัง
ดานหนา เพราะจะทําใหแบตเตอร่ีขับเคลือ่น
เสียหายได

อยาปดก้ันชองระบายความรอน  (A)
เน่ืองจากแบตเตอร่ีขับเคลือ่นจะไมสามารถ
ระบายความรอนไดและกําลังมอเตอรจะ
ถกูจํากัด

อยาวางของหนักบนแบตเตอร่ีขับเคลื่อน
เพราะจะทําใหแบตเตอร่ีเสียหายได

อยาใหนํ้าหรือของเหลวอ่ืนๆ หกลงใกล
เบาะน่ังหนา เน่ืองจากแบตเตอรีขั่บเคลือ่น
จะอยูใตเบาะน่ังหนา หากคุณทําเครื่องดื่ม
หกโดยไมต้ังใจ ใหเช็ดออกใหมากที่สุด
และติดตอศูนยบริการมิตซูบิชิท่ีไดรับ
อนุญาตทันที

หมายเหตุ
 เม่ือแบตเตอร่ีขับเคลื่อนรอนจัด จะมีเสียง
การทํางานจากพัดลมระบายความรอน
แตไมใชอาการผิดปกติแตอยางใด

ขอควรระวัง
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แบตเตอร่ีขับเคลื่อนจะถูกชารจโดยเคร่ืองยนต
และโดยการเบรกแบบจายพลังงานคืน ดังน้ัน
จงึไมจําเปนตองชารจแบตเตอร่ีจากแหลงภายนอก
อยางไรก็ตาม หากจอดรถท้ิงไวเปนเวลานาน
แบตเตอร่ีขับเคลื่อนจะคอยๆ คายประจุออก
เน่ืองจากลักษณะเฉพาะพ้ืนฐานของแบตเตอรี่
ลิเธียมไอออน ดังน้ัน ใหแนใจวาไดขับรถเปน
เวลาประมาณ 30 นาทีหรือ 30 กม. อยางนอย
หน่ึงครั้งทุก 2 ถึง 3 เดือน ในกรณีท่ีแบตเตอรี่
ขับเคลื่อนหมดประจุและไมสามารถสตารท
รถได ใหติดตอศูนยบริการมิตซูบิชิท่ีไดรับ
อนุญาต

แบตเตอร่ีขับเคล่ือนจายพลงังานใหมอเตอร
และเคร่ืองปรับอากาศทํางาน นอกจาก
แบตเตอร่ีขับเคลื่อนแลว รถยนตคันน้ียังมี
แบตเตอรีเ่สรมิท่ีทําใหหลอดไฟ ท่ีปดนํ้าฝน
ฯลฯ ทํางาน

แบตเตอรี่ขับเคลื่อนจะใชแบตเตอร่ีลิเธียม
ไอออนขนาดกะทัดรัดนํ้าหนักเบาท่ีมี
ความหนาแนนของพลังงานที่สูง

แบตเตอร่ี ขับเค ล่ือนมีลักษณะเฉพาะ
ดังตอไปน้ี
โปรดอานขอความน้ีอยางละเอียดโดยคํานึง
ถึงสิ่งตอไปน้ี:

ความจแุบตเตอร่ีของแบตเตอรีขั่บเคลือ่นจะ
คอยๆ ลดลงตามเวลาเชนเดียวกับแบตเตอร่ี
ลเิธียมไอออนท่ัวไป เม่ือความจขุองแบตเตอรี่
ขับเคลื่อนลดลง ระยะการขับข่ีแบบ EV
เริ่มตนและประสิทธิภาพของรถจะลดลง
เชนเดียวกัน
อัตราความจุแบตเตอรี่ท่ีลดลงจะเพ่ิมข้ึน
ท้ังน้ีข้ึนอยูกับสภาวะการใชงาน เชน การเรง
ความเร็ว/ลดความเร็วอยางรวดเรว็บอยครั้ง
สภาพอากาศท่ีรอนจัด การเก็บรถไวในท่ี
ท่ีมีอุณหภูมิสูง ฯลฯ

 เม่ืออุณหภูมิภายนอกลดลง เครื่องยนตจะ
สตารทบอยคร้ัง แมวาแบตเตอร่ีขับเคลื่อน
จะมีพลังงานเหลืออยูมากก็ตาม

แบตเตอร่ีขับเคลื่อนจะคอยๆ คายประจุ
ออกมาเม่ือไมไดใชงาน และระดับประจุ
แบตเตอรี่จะลดลง

ถารถของคุณไมไดใชงานเปนเวลานาน
ใหตรวจสอบเกจวัดระดับพลังงานทุกๆ
สามเดือน
ถาเกจวัดระดับพลังงานแสดง 0 ใหสตารท
ระบบ EV ไฮบริดเพ่ือใหตัวแสดง READY
ติดสวาง
จากน้ันเครื่องยนตจะสตารทเพ่ือชารจ
แบตเตอรี่ขับเคลื่อนโดยอัตโนมัติ
รอจนกระทั่งเครื่องยนตดับโดยอัตโนมัติ
จากน้ันใหต้ังโหมดการทํางานของสวิตช
POWER ไปท่ี OFF

บริษัทมิตซูบิชิจะเก็บรวบรวมแบตเตอรี่
ขับเคลื่อน ถาตองการแยกช้ินสวนหรือ
ทําลายรถของคุณ กรุณาปรึกษาศูนยบริการ
มิตซูบิชิท่ีไดรับอนุญาต

หมายเหตุ
 เน่ืองจากเครือ่งปรับอากาศ (การทําความเย็น
หรือการทําความรอน) จะใชพลังงานจาก
แบตเตอร่ีขับเคล่ือน การทํางานของเคร่ือง
ปรบัอากาศสงผลใหระยะการขับข่ีแบบ EV
สั้นลง ใหรักษาอุณหภูมิท่ีเหมาะสม

ลักษณะเฉพาะ 

ขอควรระวังในการใชงาน 
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รถยนตคันน้ีจําเปนตองไดรับการชวยเหลือ
ฉุกเฉินในลักษณะเดียวกับรถยนตรุนอ่ืน เม่ือ
เกิดการชนหรือการกระแทกท่ีรุนแรงมากพอ
ปฏิบัติตามคําแนะนําท่ีอธิบายดานลางดวยเพ่ือ
หลีกเลี่ยงการเกิดแผลไหมรุนแรงและไฟดูดท่ี
อาจสงผลใหเกิดการบาดเจ็บสาหัสหรอืเสยีชีวิต

ในกรณีที่เกิดการชน 

คําเตือน
ถารถของคุณสามารถขับได ใหขับรถของ
คุณออกจากถนนไปจอดยังท่ีท่ีปลอดภัย
ในบริเวณใกลเคียงและอยูในท่ีเกิดเหตุ
นอกจากน้ี ถาเปนไปได ใหดําเนินการ
ดังตอไปน้ีและอยูหางจากเสนทางการ
จราจรรถท่ีวิ่งสวนมาขณะรอเจาหนาท่ี
เผชิญเหตุฉุกเฉินมาถึง
• ใชหมอนหนุนลอท่ียาง
• เล่ือนตําแหนงคันเกียรไปท่ีตําแหนง “P”

(จอด)
• ใสเบรกมือไฟฟา
• เปดกระจก ประตู และประตูทาย

• ใหต้ังโหมดการทํางานของสวิตช POWER
ไปท่ี OFF

• เปดไฟกะพริบฉกุเฉนิ
• นํากุญแจออกหางจากรถเพ่ือปองกันการ
เปดระบบโดยไมต้ังใจจากการแตะสวิตช
หรือแรงกระแทกจากการชนโดยไมได
ต้ังใจ

อยาแตะสายไฟ ข้ัวตอ และช้ินสวนไฟฟา
แรงสูงอ่ืนๆ เชน ชุดอินเวอรเตอรและ
แบตเตอร่ีขับเคลื่อนอาจเกิดไฟดูดได ถา
มองเห็นสายไฟท่ีโผลออกมา เมือ่มองจาก
ดานในหรือดานนอกรถของคุณ สําหรับ
ตําแหนงตางๆ ของช้ินสวนดังกลาว ใหดูเร่ือง
“ช้ินสวนประกอบแรงเคลื่อนไฟฟาสูง”
หนา 2-11

ถารถไดรับแรงกระแทกท่ีพ้ืนรถอยาง
รุนแรงขณะขับข่ี ใหหยุดรถในท่ีปลอดภัย
และตรวจสอบพ้ืนรถ

คําเตือน
อยาสตารทระบบ EV ไฮบริด ถาพบการร่ัว
ของของเหลว (ยกเวนนํ้าจากเคร่ืองปรับ
อากาศ) ขณะตรวจสอบภายนอกของรถ
เน่ืองจากมคีวามเปนไปไดท่ีระบบเช้ือเพลิง
ไดรับความเสียหาย และทําใหเกิดไฟไหม
หรือระเบิด
ในกรณีดังกลาว ใหติดตอศูนยบริการ
มติซูบิชิท่ีไดรับอนุญาตทันที

การร่ัวหรือความเสียหายท่ีตัวแบตเตอรี่
ขับเคล่ือนอาจทําใหเกิดไฟไหมได หากพบ
การร่ัวหรือความเสียหายดังกลาว ใหติดตอ
ศนูยบริการชวยเหลือฉกุเฉนิทันที เน่ืองจาก
ของเหลวท่ีร่ัวอาจเปนลิเธียมแมงกาไนต
จากแบตเตอร่ีขับเคล่ือน อยาสัมผัสของ
เหลวใดๆ ท่ีร่ัวจากดานในหรือดานนอก
ของรถยนต ถาของเหลวสัมผัสกับผิวหนัง
หรือดวงตาของคุณ ใหลางออกทันทีดวย
นํ้าปริมาณมาก แลวไปพบแพทยทันทีเพ่ือ
หลีกเล่ียงการบาดเจ็บสาหัส

คําเตือน



ในกรณีทีเ่กิดการชน

2-8 ขอมูลทั่วไป

2 ถาคณุไมสามารถประเมนิรถอยางปลอดภัย
เน่ืองจากความเสียหายของรถ อยาสัมผัส
ตัวรถ ออกจากรถและติดตอศูนยบริการ
ชวยเหลือฉุกเฉิน
แจงเจาหนาท่ีเผชิญเหตุฉุกเฉินวารถคันน้ี
เปนรถยนตไฮบริด

ถาเกิดไฟไหมในรถยนตคันน้ี ใหออก
จากรถโดยเร็วท่ีสุดและติดตอศูนยบริการ
ชวยเหลือฉุกเฉิน อยาพยายามดับไฟดวย
ตัวเอง ถาไฟไหมถึงแบตเตอร่ีลิเธียมไอออน
จะตองใชนํ้าปริมาณมากตอเน่ืองในการ
ดับไฟ การใชนํ้าปริมาณเล็กนอยหรือการใช
ถังดับเพลิงท่ีไมถูกตองอาจทําใหไดรับ
บาดเจ็บสาหัสหรือเสียชีวิตจากไฟดูด

 เมือ่ออกจากรถ ถาเปนไปได ใหเปดกระจก
ประตแูละประตทูายเพ่ือปองกันการสะสม
ของกาซพิษ/กาซท่ีติดไฟได ซ่ึงจะชวยใน
กระบวนการกูภัยและดับเพลิงดวย

คําเตือน
ผลจากการเผาไหมอาจเปนพิษไดเชน
เดียวกับการเกดิไฟไหมรถยนต อยาสูดดม
ควัน ไอระเหย หรือกาซจากรถยนต ขยับ
ออกหางจากรถไฟไหมในระยะท่ีปลอดภัย
จากตนลมและทางลาดชัน และอยูหางจาก
เสนทางการจราจรรถท่ีวิ่งสวนมาขณะรอ
เจาหนาท่ีเผชิญเหตุฉุกเฉินมาถึง

หากคุณพบของเหลวท่ีร่ัวไหล ประกายไฟ
ควัน เปลวไฟ เสียงดังปุดๆ เสียงดังเปาะ
หรือเสียงฟูท่ีมาจากชองแบตเตอร่ีขับเคล่ือน
ใหติดตอศนูยบริการชวยเหลือฉกุเฉนิทันที
ซ่ึงอาจสงผลใหเกิดไฟไหมได

ความเสียหายภายนอกท่ีตัวรถยนตหรือ
แบตเตอร่ีขับเคล่ือนอาจสงผลใหเกิดการ
ปลอยกาซพิษและ/หรือกาซไวไฟและ
ไฟไหมทันทีหรือลาชา

คําเตือน
ถาจําเปนตองลากจูงรถของคุณ ใหขนสง
รถดวยรถบรรทุกกระบะเรียบหรือลากรถ
โดยยกลอหนาข้ึนจากพ้ืน ถาลอหนาอยู
บนพ้ืนขณะลากรถ อาจทําใหมอเตอร
ไฟฟาเสียหายได นอกจากน้ีอาจทําใหเกิด
เพลิงไหมได ถาสายไฟในหองชุดมอเตอร
ไฟฟาเสียหาย
ใหดูเร่ือง “การลากรถ” หนา 8-19

อยาพยายามซอมรถยนตไฮบริดท่ีเสียหาย
ดวยตวัเอง กรุณาติดตอศนูยบริการมิตซูบิชิ
ท่ีไดรับอนุญาต

คําเตือน



การตรวจสอบและการบํารุงรกัษา
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เ ม่ือทําการตรวจสอบและการบํารุงรักษา
ใหระมัดระวังในประเด็นดังตอไปน้ี

 ในกรณีท่ีเกิดอุบัติเหตุซ่ึงตองมีการซอม
ตัวถังและพนสี ควรสงรถไปท่ีศนูยบริการ
มติซูบิชิท่ีไดรับอนุญาตเพ่ือถอดแบตเตอร่ี
ขับเคล่ือนและช้ินสวนแรงเคลือ่นไฟฟาสูง
เชน อินเวอรเตอร รวมท้ังชุดสายไฟท่ีติด
อยูออกกอนพนสี ถาแบตเตอร่ีขับเคล่ือน
ถูกความรอนในหองพนสีจะสูญเสียความจุ
แบตเตอร่ี
นอกจากน้ีแบตเตอร่ีขับเคลื่อนท่ีเสียหาย
อาจกอใหเกิดความเส่ียงดานความปลอดภยั
ตอชางและเจาหนาท่ีซอมท่ีไมไดรับการ
ฝกอบรม

คําเตือน หมายเหตุ
 ระบบตัดไฟฉุกเฉินจะทํางานและระบบ
แรงเคลื่อนไฟฟาสูงจะปดโดยอัตโนมัติ
ภายใตสภาวะตอไปน้ี:
•การชนดานหนา ดานขาง หรือดานหลัง
บางสวน

•ระบบ EV ไฮบรดิบางสวนทํางานผิดปกติ
 เม่ือระบบตัดไฟฉุกเฉินทํางาน ตัวแสดง

READY จะดับลง
ใหดูเรื่อง “รายการหนาจอแสดงขอมูล”
หนา 5-28

ถาระบบตัดไฟฉุกเฉินทํางาน ใหติดตอ
ศูนยบรกิารมิตซูบิชิท่ีไดรบัอนุญาต

การตรวจสอบและการบํารุงรักษา 

คําเตือน
กอนทําการตรวจสอบหรือการบํารุงรักษา
ใหแนใจวาไดดําเนินการดังตอไปน้ีท้ังหมด
และใหแนใจวาโหมดการทํางานของสวติช
POWER (OFF) อยูท่ี OFF
•อยาสตารทระบบ EV ไฮบริดจนกวาการ
ตรวจสอบและการบํารุงรักษาจะเสร็จส้ิน

•หลังจากการตรวจสอบและการบํารุงรักษา
ใหแนใจวาสามารถสตารทระบบ EV
ไฮบริดได



การตรวจสอบและการบํารุงรกัษา
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2 อยาสัมผัส ถอดแยกช้ินสวน ถอดหรือ
เปล่ียนช้ินสวนแรงเคลือ่นไฟฟาสูง ช้ินสวน
ไฟฟาท่ีเปลือย สายไฟหรือข้ัวตอ การไม
ปฏิบัติตามคําแนะนําน้ีอาจสงผลใหเกิด
แผลไหมรุนแรงหรือไฟดูดท่ีทําใหบาดเจ็บ
สาหัสหรือเสียชีวิตได
สายแรงเคล่ือนไฟฟาสูงเปนสีสม ระบบ
แรงเคล่ือนไฟฟาสูงของรถไมมีช้ินสวนท่ี
ผูใชสามารถซอมได
ใหนํารถของคุณไปท่ีศูนยบริการมิตซูบิชิ
ท่ีไดรับอนุญาตเพ่ือทําการบํารุงรักษาท่ี
จําเปน

อยาสัมผัสปล๊ักบริการใตกลองคอนโซล
ท่ีพ้ืน การดําเนินการท่ีไมถูกตองอาจทําให
เกิดไฟดูดซ่ึงสงผลใหไดรับบาดเจ็บสาหัส
หรือเสียชีวิต ปล๊ักบริการจะใชเพ่ือตัด
แรงเคล่ือนไฟฟาสูงจากแบตเตอร่ีขับเคลือ่น
เมื่อทําการซอมรถยนต ท่ีศูนยบริการ
มิตซูบิชิท่ีไดรับอนุญาต

คําเตือน
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ชิ้นสวนประกอบแรงเคล่ือนไฟฟาสูง 

1- DC-DC คอนเวอรเตอร
2- ปลั๊กบริการ
3- แบตเตอร่ีขับเคล่ือน
4- มอเตอรดานหนา
5- เจนเนอรเรเตอร
6- คอมเพรสเซอรเครื่องปรับอากาศ
7- ชุดควบคุมไฟฟา (PDU)

คําเตือน
 ระบบ EV ไฮบริดใชแรงเคล่ือนไฟฟาสูง
จนถึงไฟฟากระแสตรง 650 โวลท ระบบ
อาจรอนจัดในระหวางสตารทและหลังจาก
สตารทและเมื่อดับเคร่ืองยนต ระมัดระวัง
ท้ังแรงเคล่ือนไฟฟาสูงและอุณหภูมิสูง
ปฏิบัติตามปายคําเตือนท่ีติดอยูกับรถ

 ใหตระหนักวาแบตเตอร่ีแรงเคล่ือนไฟฟา
สูงและช้ินสวนท่ีเก่ียวของมีการชารจ
แรงเคล่ือนไฟฟาไวเต็มเสมอ

อยาทําการซอมแซมใดๆ เมื่อตัวแสดง
R E A D Y  ติดสว า ง เ น่ื องจากระบบ
แรงเคล่ือนไฟฟาสูงกําลังทํางาน

 ช้ินสวนแรงเคล่ือนไฟฟาสูงในรถอาจ
ทํางานแมวาไมไดขับรถก็ตาม อยาถอด
ฝาครอบใตเบาะน่ังหนาและสัมผัสช้ินสวน
ภายในรถ เน่ืองจากมีความเส่ียงท่ีจะเกิด
ไฟดูด

คําเตือน



ขอควรระวังและการปฏิบัติเพ่ือรับมือกับความรอนจัด
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ถาการขับข่ี เชน การขับข่ีดวยความเร็วสูงตอเน่ืองหรือการขับรถข้ึนทางลาดชันตอเน่ืองซํ้าๆ แบตเตอร่ีขับเคล่ือนหรือเกียรจะรอนจัด และอาจเกิด
ปรากฏการณตอไปน้ีไดในบางกรณี

ขอควรระวังและการปฏิบัติเพ่ือรับมือกับความรอนจัด 

ปรากฏการณ การดําเนินการแกไข

เม่ือแบตเตอร่ีขับเคล่ือนหรือเกียรรอนจดั ประสิทธิภาพของรถอาจลดลง
หรือไมสามารถขับรถได

หยุดรถในที่ปลอดภัยทันที
เม่ืออุณหภูมิในบริเวณใกลๆ กับแบตเตอรี่ขับเคลื่อนหรือเกียรลดลง
ใหสตารท



ขอควรระวังและการปฏิบัติเพ่ือรบัมือกับความหนาวเย็นจัด
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เม่ืออุณหภูมิภายนอกตํ่า ปรากฏการณท่ีอธิบายไวดานลางอาจเกิดข้ึน โปรดดําเนินการแกไขตามท่ีอธิบายไวดานลาง

E00200106295
สารผสมเอทานอล 20 % (แอลกอฮอลจากพืช)
และนํ้ามันเช้ือเพลงิไรสารตะก่ัว 80 % สามารถ
ใชกับรถของคุณไดโดยตองมีคาออกเทน
อยางนอยสงูเทากับนํ้ามันเช้ือเพลงิไรสารตะก่ัว
ท่ีแนะนําใหใช

ขอควรระวังและการปฏิบัติเพ่ือรับมือกับความหนาวเย็นจัด 

ปรากฏการณ การดําเนินการแกไข
อุณหภูมิของแบตเตอร่ีขับเคลื่อนตํ่า
เครื่องยนตดับและไมสามารถสตารทใหมได และสามารถขับข่ีแบบ EV 
ไดเทาน้ัน

หยุดรถในท่ีปลอดภัยทันที
ในตอนกลางวัน รอใหอุณหภูมิสูงข้ึน
เม่ืออุณหภูมิในบริเวณใกลๆ กับแบตเตอร่ีขับเคล่ือนสูงข้ึน ใหสตารท

อุณหภูมิของแบตเตอร่ีขับเคลื่อนตํ่ามาก
ไมสามารถสตารทรถได

ในตอนกลางวัน รอใหอุณหภูมิสูงข้ึน
เม่ืออุณหภูมิในบริเวณใกลๆ กับแบตเตอร่ีขับเคล่ือนสูงข้ึน ใหสตารท

การเลือกนํ้ามันเช้ือเพลิง 

นํ้ามันเช้ือเพลิง
ท่ีแนะนํา

นํ้ามันเบนซินไรสารตะก่ัว
คาออกเทน
 95 RON หรือสูงกวา

ขอควรระวัง
การใชนํ้ามันเช้ือเพลิงท่ีมีสวนผสมของ
สารตะก่ัวอาจทําใหเกิดความเสียหาย
รายแรงตอเคร่ืองยนตและแคทาลิติก
คอนเวอรเตอร หามใชนํ้ามันเช้ือเพลิงท่ีมี
สวนผสมของสารตะก่ัว

เอทานอล (แกสโซฮอล) 



การเติมนํ้ามันเช้ือเพลิง
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ขอควรระวัง
หามใชเอทานอล (แอลกอฮอลจากพืช)
ท่ีมีความเขมขนในปริมาตรเกิน 20 %
การใชเอทานอลท่ีเขมขนเกิน 20 % อาจ
ทําใหเกิดความเสียหายตอระบบนํ้ามัน
เช้ือเพลิง เครื่องยนต เซ็นเซอรเครื่องยนต
และระบบไอเสียของรถยนต

หามใชนํ้ามันเบนซินท่ีมีสวนผสมของ
เมธานอลกับรถยนตของคุณ  การใช
แอลกอฮอลชนิดน้ี อาจสงผลกระทบตอ
ประสิทธิภาพการทํางานของรถยนตและ
ทําใหช้ินสวนของระบบนํ้ามันเช้ือเพลิง
ของรถยนตเสียหายอยางรายแรง

หมายเหตุ
การขับรถดวยความเร็วตํ่าในระยะส้ันๆ
บอยครั้ง อาจทําใหเกิดคราบสะสมใน
ระบบนํ้ามันเช้ือเพลิงและเครื่องยนตได
สงผลใหสตารทติดยากและเรงเครือ่งไมข้ึน
หากเกิดปญหาน้ีเม่ือเติมนํ้ามัน ควรเติม
นํ้ายาชําระลางผสมลงในนํ้ามันดวย นํ้ายา
จะชวยขจัดสารตกคาง ทําใหเครื่องทํางาน
เปนปกติ ควรใชนํ้ายาทําความสะอาด

ระบบเช้ือเพลงิของแทจากมิตซูบิชิ การใช
นํ้ายาท่ีไมเหมาะสมอาจทําใหเครื่องยนต
ทํางานผิดพลาด สอบถามรายละเอียด
เพ่ิมเติมไดท่ีศูนยบริการมิตซูบิชิท่ีไดรับ
อนุญาตใกลบานคุณ

 นํ้ามันเช้ือเพลิงคุณภาพตํ่าอาจทําใหเกิด
ปญหา เชน เครือ่งสตารทติดยาก เครือ่งดับ
เครื่องยนตมีเสียงผิดปกติและกระตุก หาก
คุณพบปญหาเหลาน้ี ควรลองเปลี่ยนย่ีหอ
และ/หรือเกรดของนํ้ามันเช้ือเพลิง
หากไฟเตือนตรวจเช็คเครื่องยนตติดสวาง
ควรเขาเช็คระบบที่ศูนยบริการมิตซูบิชิท่ี
ไดรบัอนุญาตทันที

การเติมนํ้ามนัเช้ือเพลิง 

คําเตือน
ขณะเติมนํ้ามันเช้ือเพลิง ใหปฏิบัติตาม
ขอกําหนดดานความปลอดภัยของอูรถ
หรือปมนํ้ามัน

หมายเหตุ
 นํ้ามันเช้ือเพลิงมีคุณสมบัติติดไฟและ
ระเบิดไดงายคุณอาจถูกไฟไหมหรือ
บาดเจ็บอยางรายแรงได ดังน้ันขณะเติม
นํ้ามันเช้ือเพลิง ใหต้ังโหมดการทํางาน
ของสวติช POWER ไปท่ี OFF เสมอ และ
อยูใหหางจากเปลวไฟ ประกายไฟ หรือ
วสัดุท่ีเกิดควนั ควรเตมินํ้ามนัในท่ีท่ีอากาศ
ถายเทไดสะดวกเสมอ

กอนเปดฝาถังนํ้ามัน กําจัดไฟฟาสถิตใน
ตัวคุณดวยการจับสวนท่ีเปนโลหะของรถ
หรือปมนํ้ามัน ไฟฟาสถิตในตัวคุณอาจ
ทําใหเกิดประกายไฟซ่ึงจุดไอระเหยนํ้ามนั
เช้ือเพลิงได

ปฏบัิติตามข้ันตอนการเติมนํ้ามนัเช้ือเพลิง
ท้ังหมด (เปดฝาชองเติมนํ้ามันเช้ือเพลิง
ถอดฝาถังนํ้ามัน ฯลฯ) ดวยตัวคุณเอง
อยาใหบุคคลอ่ืนเขามาใกลชองเติมนํ้ามัน
เช้ือเพลิง ถาบุคคลอื่นเขามาชวยโดยยังมี
ไฟฟ าสถิตอยู ในตัว  ไอระเหยนํ้ามัน
เช้ือเพลิงอาจติดไฟได

คําเตือน
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40 ลิตร

1.กอนเติมนํ้ามันเช้ือเพลิง ใหต้ังโหมดการ
ทํางานของสวิตช POWER ไปท่ี OFF เพ่ือ
ปดระบบ EV ไฮบริด

2.ชองเติมนํ้ามันเช้ือเพลงิจะอยูท่ีดานหลังซาย
ของตัวรถ
เปดฝาเติมนํ้ามันเช้ือเพลิงโดยใชคัน
ปลดลอ็กท่ีอยูดานขางของเบาะน่ังคนขับ

3. เปดฝาเติมนํ้ามันเช้ือเพลิงชาๆ โดยหมุนฝา
ทวนเข็มนาฬิกา

4. ใสหัวจายนํ้ามันเช้ือเพลิงลงในชองใหลึก
ท่ีสุด

หามเดินไปจากชองเติมนํ้ามันเช้ือเพลิง
จนกวาจะเติมนํ้ามนัเสร็จเรียบรอย ถาคณุ
เดินออกไปทําอยางอ่ืน  ( เชน  น่ังพัก)
ระหวางเติมนํ้ามัน อาจทําใหเกิดไฟฟา
สถิตระลอกใหม

หากจําเปนตองเปล่ียนฝาถังนํ้ามันใหม
ใชเฉพาะอะไหลแทของมิตซูบิชิ

ความจุถังนํ้ามันเชื้อเพลิง 

การเติมนํ้ามันเชื้อเพลิง 

คําเตือน

1- เปดฝา
2- ปดฝา

ขอควรระวัง
 เ น่ืองจากระบบนํ้ามันเช้ือเพลิงอาจมี
แรงดัน ใหเปดฝาเติมนํ้ามันเช้ือเพลิงชาๆ
เพ่ือชวยคลายแรงดนัหรอืสญุญากาศท่ีอาจ
สะสมอยูในถงันํ้ามันเช้ือเพลงิ ถาคุณไดยิน
เสยีงฟู รอจนเสยีงเงยีบกอนจะเปดฝาออก
มิฉะน้ันนํ้ามันเช้ือเพลิงอาจพนออกมา
ทําใหคุณหรือผูอ่ืนไดรับบาดเจ็บ

หมายเหตุ
ขณะเติมนํ้ามันเช้ือเพลิง ใหยึดฝาไวใน
ตัวยึดฝาซ่ึงอยูดานในของฝาชองเติม
นํ้ามันเช้ือเพลิง
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5. เม่ือหัวจายนํ้ามันเช้ือเพลงิหยุดโดยอัตโนมัติ
อยาเติมนํ้ามันเช้ือเพลงิเพ่ิมอีก

6.ปดฝาเติมนํ้ามันเช้ือเพลิงโดยหมุนตามเข็ม
นาฬิกาชาๆ จนไดยินเสียงคลิก จากน้ัน
ปดฝาเติมนํ้ามันเช้ือเพลิงเบาๆ

E00200303212

กอนติดต้ังอุปกรณเสรมิใดๆ กรณุาขอคําแนะนํา
จากศูนยบรกิารมิตซูบิชิท่ีไดรบัอนุญาต 

การติดต้ังอุปกรณเสริม ช้ินสวนเพ่ิมเติม
ฯลฯ ตองอยูภายใตกรอบกฎหมายและเปน
ไปตามคําแนะนําและคําเตือนในเอกสารท่ี
มาพรอมกับรถเทาน้ัน
ควรเลือกติดต้ังเฉพาะอุปกรณท่ีไดรับ
การรับรองจากมิตซูบิชิเทาน้ัน

การติดต้ังอุปกรณเก่ียวกับระบบไฟฟาอยาง
ไมถูกตอง อาจกอใหเกิดไฟไหม ใหดูเรื่อง
“การดัดแปลงและแกไขเก่ียวกับระบบไฟฟา
หรือระบบนํ้ามันเช้ือเพลิง” ในคูมือสําหรับ
ผูใชน้ี

การใชโทรศัพทมือถือหรือวิทยุติดรถยนต
ท่ีไม มีสายอากาศภายนอกอาจรบกวน
ระบบไฟฟาของรถยนตไดและทําใหการ
ทํางานของรถยนตไมปลอดภัย

ควรใชลอและยางตามขนาดท่ีกําหนดไว
สําหรับรายละเอียดเก่ียวกับลอและยาง
ใหดูเรื่อง “ขอมูลจําเพาะ”

 โปรดอานคูมือของอุปกรณเสริมกอนจะ
ติดต้ัง อุปกรณช้ินสวน หรือการดัดแปลง
อ่ืนๆ กับตัวรถ!

เน่ืองจากมีอุปกรณเสรมิและอะไหลจํานวนมาก
จากผูผลิตรายตางๆ ในทองตลาด ท้ังบริษัท
มิตซูบิชิและศูนยบรกิารมิตซูบิชิท่ีไดรบัอนุญาต
ไมสามารถตรวจสอบไดวาการติดต้ังอุปกรณ
เสริมหรือช้ินสวนดังกลาวจะสงผลกระทบตอ
ความปลอดภัยโดยรวมของรถมิตซูบิชิของคุณ
หรือไม

ขอควรระวัง
หามเอียงหัวจายนํ้ามันเช้ือเพลิง

การติดต้ังอุปกรณเสริม 

ขอควรระวัง
 รถของคุณติดต้ังข้ัวตอวิเคราะหปญหาไว
สําหรับการตรวจสอบและการซอมบํารุง
ระบบควบคุมอิเล็กทรอนิกส
หามเชื่อมตออุปกรณอ่ืนใดเขากับข้ัวตอน้ี
นอกจากเครื่องมือวิเคราะหสําหรับการ
ตรวจสอบและการซอมแซม  มิฉะน้ัน
แบตเตอรี่ เสริมอาจหมด อุปกรณอิเล็ก
ทรอนิกสของรถยนตอาจทํางานผิดปกติ
หรืออาจเกิดปญหาท่ีไมไดคาดคิดได
นอกจากน้ี การทํางานผดิปกติท่ีเกิดข้ึนจาก
การเช่ือมตออุปกรณอ่ืนท่ีไมใชเครื่องมือ
วิ เคราะห  อาจไมครอบคลุมในการ
รับประกัน

ส่ิงสําคัญ! 
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แมวา ช้ินสวนน้ันจะไดรับการตรวจสอบ
อยางเปนทางการแลว เชนจาก “ใบอนุญาต
ผูประกอบการท่ัวไป” (การประเมินคุณภาพ
ช้ินสวน) หรือเปนช้ินสวนสําเร็จรูปท่ีผานการ
ตรวจสอบการผลิตอยางเปนทางการ หรือเม่ือ
มีใบอนุญาตการทํางานของชิ้นสวนท่ีติดเสริม
หรือติดต้ังเขามาสวนใดสวนหน่ึง ไมควรดวน
สรปุวาจะไมสงผลตอความปลอดภัยในการขับข่ี
รถยนตของคุณ

นอกจากน้ีผูประเมินหรอืผูตรวจสอบยังไมตอง
รับผิดชอบใดๆ เฉพาะในกรณีของช้ินสวน
( ช้ินสวนแทหรืออะไหลแทของมิตซูบิชิ
รวมถึงอุปกรณเสริมของมิตซูบิชิ) ซึ่งแนะนํา
และจําหนายโดยศูนยบริการมิตซูบิชิท่ีไดรับ
อนุญาต และติดหรือติดต้ังโดยศูนยบริการ
มิตซูบิชิท่ีไดรับอนุญาตเทาน้ันท่ีคุณจะยอมรับ
ไดวามีความปลอดภัยสูงสุด เชนเดียวกับ
การดัดแปลงรถยนตมิตซูบิชิตามขอมูลจําเพาะ
ทางการผลติ เพ่ือความปลอดภัยของคุณ ในกรณี
เชนน้ี คุณควรดําเนินการดัดแปลงแกไขตาม
คําแนะนําของศูนยบริการมิตซูบิชิท่ีไดรับ
อนุญาตเทาน้ัน

E00200401600

รถยนตของมิตซูบิชิทุกคันท่ีออกจากโรงงานน้ัน
ไดผานการตรวจสอบแลววามีความปลอดภัย
ในการใชงานและมีคุณภาพท่ีดีอยูแลว ดังน้ัน
เพ่ือคงความปลอดภัยและคุณภาพดังกลาว
การดัดแปลง หรือแกไข หรือติดต้ังอุปกรณอ่ืน
เพ่ิมเติมเก่ียวกับระบบไฟฟาหรือระบบนํ้ามัน
เช้ือเพลิงน้ันควรดําเนินการตามคําแนะนําจาก
มิตซูบิชิ

E00200502099

อยาใชอะไหลเทียม
เน่ืองจากมิตซูบิชิไดศึกษาคนควาออกแบบและ
ผลิตมาดวยเทคโนโลยีท่ีทันสมัย ทําใหทุก
ช้ินสวนมีคุณภาพสูง เพ่ือใหลูกคาของมิตซูบิชิ
ม่ันใจไดวาช้ินสวนทุกช้ินน้ันไดมาตรฐาน
การใชอะไหลเทียมจะทําใหคุณภาพดังกลาว
ลดลง
ควรใชแตอะไหลแทของมิตซูบิชิเทาน้ัน เพ่ือให
รถของคุณสามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ
สูงสุด ช้ินสวนตางๆ ของรถจะมีประสิทธิภาพ
ลดลงในกรณีท่ีใชอะไหลเทียม
การไมใชอะไหลแทยังอาจทําใหหมดสิทธ์ิ
เรียกรองการรับประกันได หากมิตซูบิชิพบวา
ความผิดพลาดท่ีเกิดข้ึนกับรถของคุณน้ันมี
สาเหตุมาจากการใชอะไหลเทียมทดแทนอะไหล
แทของมิตซูบิชิ รถของคุณจะอยูนอกเหนือ
การรับประกันของมิตซูบิชิ
คุณจะไดรบัคําแนะนําท่ีเหมาะสมที่ศูนยบรกิาร
มิตซูบิชิและการประกอบอะไหลแททุกช้ินจะ
ไดรับการดูแลอยางดีจากผูเช่ียวชาญ
ดงัน้ันควรพิจารณาใชแตอะไหลแทของมิตซูบิชิ
ซึง่มี GENUINE PARTS ระบุไวจากศูนยบรกิาร
มิตซูบิชิท่ีไดรับอนุญาตท่ัวประเทศ

การดัดแปลง/แกไขเกี่ยวกับระบบ
ไฟฟาหรือระบบนํ้ามันเช้ือเพลิง 

ขอควรระวัง
กรณุาขอคําแนะนําจากศูนยบรกิารมิตซูบิชิ
ท่ีไดรับอนุญาตในการติดต้ังหรือเพ่ิมเติม
อุปกรณตางๆ
ถามีสายไฟเบียดกับตัวถงัรถหรอืใชวิธีการ
ติดต้ังท่ีไมเหมาะสม (ไมใสฟวสปองกัน
ฯลฯ) อุปกรณอิเล็กทรอนิกสตางๆ อาจ
ไดรับผลกระทบที่เปนอันตรายจนทําให
เกิดไฟไหมหรืออุบัติเหตุอ่ืนๆ

อะไหลแท 
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รถยนตรุนน้ีติดต้ังตัวบันทึกเหตุการณขณะ
รถชน (EDR)
จุดประสงคหลักของ EDR คือเพ่ือเก็บบันทึก
ขอมูลท่ีเ ก่ียวของกับอุบัติเหตุการชนหรือ
สถานการณคลายการชน เชน เม่ือถุงลมนิรภัย
พองตัว หรือเม่ือรถกระแทกกับส่ิงกีดขวางบน
ทองถนน ขอมูลจะบันทึกไว เพ่ือเพ่ิมความเขาใจ
วาระบบรถยนตทํางานอยางไรในสถานการณ
เชนน้ี

EDR ไดรับการออกแบบมาใหบันทึกขอมูล
ท่ีเก่ียวกับไดนามิกรถยนตและระบบความ
ปลอดภัยในเวลาสั้นๆ มักจะไมเกิน 30 วินาที

EDR ในรถยนตน้ีไดรับการออกแบบมาให
บันทึกขอมูลท่ีเก่ียวของดังตอไปน้ี:

ระบบตางๆ ในรถยนตทํางานอยางไร
คนขับเหยียบแปนคันเรงและ/หรอืแปนเบรก
มากนอยเพียงไร (ถาเหยียบ) และ

รถยนตกําลังเดินทางดวยความเร็วเทาไร
ขอมูลเหลาน้ีชวยใหเขาใจไดดีข้ึนถึงสภาวะ
แวดลอมท่ีเกิดรถชนและเกิดการบาดเจบ็

การอานขอมูลท่ีบันทึกโดย EDR จําเปนตอง
ใชอุปกรณพิเศษและจําเปนตองเขาถึงรถยนต
หรอื EDR นอกจากผูผลติรถยนตแลวบุคคลอ่ืน

เชน ตํารวจ ซึ่งมีอุปกรณพิเศษจะสามารถอาน
ขอมูลไดหากสามารถเขาถึงรถยนตหรือ EDRคําแนะนําเกี่ยวกับนํ้ามันเครื่อง 

คําเตือน
การสัมผัสนํ้ามนัเปนเวลานานๆ และบอย
คร้ังอาจเปนสาเหตุใหเกิดโรคผิวหนังหรือ
มะเร็งผิวหนังได

หลีกเล่ียงอยาใหนํ้ามันสัมผัสกับผิวหนัง
โดยตรงและควรรีบลางออกทันทีเมื่อ
สัมผัสนํ้ามัน

 เก็บใหหางจากมือเด็ก

ตัวบนัทึกเหตุการณขณะรถชน 
หมายเหตุ

EDR จะบันทึกขอมูลเฉพาะเม่ือเกิดการชน
รายแรงเทาน้ัน EDR จะไมบันทึกขอมูล
ใดๆ ในสภาพการขับข่ีปกติและจะไม
บันทึกขอมูลสวนบุคคล (เชน ช่ือ เพศ อายุ
และสถานท่ีเกิดอุบัติเหตุ) อยางไรก็ตาม
บุคคลอ่ืน เชน ตํารวจ สามารถรวบรวม
ขอมูลท่ีอยูใน EDR กับขอมูลระบุตัว
บุคคลท่ีไดมาจากการสอบสวนการชนได
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กุญแจ 

1- กุญแจอัจฉริยะ
2- กุญแจฉุกเฉิน

คําเตือน
 เมื่อนํากุญแจติดตัวข้ึนเคร่ืองบิน อยากด
สวิตชใดๆ บนกุญแจขณะท่ีทานอยูบนเคร่ือง
หากกดสวิตชบนเคร่ืองกุญแจจะปลอย
คล่ืนแมเหล็กไฟฟา ซ่ึงสงผลกระทบรบกวน
การทํางานของเคร่ืองบิน
เมื่อใสกุญแจในกระเปา ระวังอยาใหสวิตช
ท่ีกุญแจถูกกดดวยความพล้ังเผลอไดโดยงาย

หมายเหตุ
 กุญแจอัจฉริยะเปนช้ินสวนอิเล็กทรอนิกส
ท่ีมีความแมนยําพรอมตัวสงสญัญาณในตัว
กรุณาปฏิบัติตามขอควรระวังตอไปน้ีเพ่ือ
ปองกันการทํางานผิดปกติ
• ไมควรวางไวในท่ีแดดสองถึงโดยตรง
เชน บนแผงหนาปดรถ

• ไมควรถอดแยกชิ้นสวนหรือดัดแปลง
• ไมควรดัดงอกุญแจหรือกระแทกแรงๆ
• ไมควรใหโดนนํ้า
• เก็บแยกจากพวงกุญแจแมเหล็กอ่ืนๆ
• เก็บแยกจากระบบเคร่ืองเสยีง คอมพวิเตอร
สวนบุคคล โทรทัศน และอุปกรณอ่ืนๆ ท่ีมี
สนามแมเหล็ก

• เก็บแยกจากอุปกรณท่ีปลอยคลืน่แมเหลก็
ไฟฟาแรงสงู เชน โทรศัพทมือถอื อุปกรณ
ไรสายตางๆ และเครื่องมือท่ีมีความถี่สูง
(รวมถึงอุปกรณการแพทย)

•อยาลางดวยเครื่องทําความสะอาดระบบ
อัลตราโซนิกหรืออุปกรณท่ีคลายคลึง

• ไมควรเก็บกุญแจไวในท่ีท่ีมีอุณหภูมิสูง
หรือความชื้นสูง

 ระบบ EV ไฮบริดถกูออกแบบมาใหสตารท
ไมไดหากรหัส ID ท่ีลงทะเบียนไวใน
คอมพิวเตอรอิโมบิไลเซอรกับรหัส ID
ของกุญแจไมตรงกัน สําหรบัรายละเอียดและ
การใชกุญแจ ใหดเูรือ่ง “ระบบอิโมบิไลเซอร”

กรณุาทําความเขาใจดงัตอไปน้ีหากสัญญาณ
กันขโมยต้ังไวท่ี “เปดใชงาน”
ใหดู เรื่อง  “ระบบสัญญาณกันขโมย”
หนา 3-22
•หากสัญญาณกันขโมยอยูในโหมดระบบ
ปองกันสัญญาณจะดังหากประตูเปด
หลงัจากปลดล็อกดวยกุญแจ ปุมลอ็กดานใน
หรือสวิตชเซ็นทรัลล็อก

•แมวาสัญญาณกันขโมยจะต้ังไวท่ี “เปด
ใชงาน” แตจะไมเขาสูโหมดระบบเตรียม
พรอมหากไมไดใชฟงกชันกุญแจอัจฉรยิะ
หรือระบบกุญแจรีโมทในการล็อกรถ

หมายเหตุ



ระบบอโิมบิไลเซอร (ระบบปองกันการสตารท)
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3

E00314000180

หมายเลขกญุแจจะประทับไวบนแถบปายดงัรปู
ควรจดบันทึกหมายเลขกุญแจไวและเก็บกุญแจ
กับปายหมายเลขกุญแจแยกจากกนั เพ่ือจะสามารถ
สัง่กุญแจจากศูนยบรกิารมิตซูบิชิท่ีไดรบัอนุญาต
ไดในกรณีท่ีกุญแจดอกจริงสูญหาย

E00300204349

ระบบอิโมบิไลเซอรเปนระบบท่ีถกูออกแบบมา
เพ่ือปองกันการโจรกรรม เปาหมายของระบบน้ี
คือเพ่ือไมใหเคลือ่นยายรถหากสตารทเครือ่งยนต
อยางไมถกูตอง การสตารทท่ีถูกตองน้ันจะตอง

ใชกุญแจท่ี “ลงทะเบียน” กับระบบอิโมบิไลเซอร
เทาน้ัน

E00300305493

กดสวิตชกุญแจแลวประตูทุกบานและประตูทาย
จะล็อกหรือปลดล็อกตามตองการ
นอกจากน้ียังสามารถควบคุมการทํางานของ
กระจกมองขางไดดวย

หากทํากุญแจอัจฉริยะดอกใดสูญหาย
ใหติดตอศูนยบรกิารมิตซูบิชิท่ีไดรบัอนุญาต
โดยเร็วท่ีสุด
นํารถและกุญแจท่ีเหลือไปยังศูนยบริการ
มิตซูบิชิท่ีไดรับอนุญาตเพ่ือทํากุญแจใหม
หรือทํากุญแจสํารองเพิ่มเติม
กุญแจทุกดอกจะตองลงทะเบียนอีกคร้ัง
ในระบบคอมพิวเตอรอิโมบิไลเซอร
สามารถลงทะเบียนกุญแจไดสูงสดุ 4 ดอก
สําหรับระบบกุญแจอัจฉริยะ

แถบปายหมายเลขกุญแจ 

หมายเหตุ

ระบบอิโมบิไลเซอร (ระบบปองกัน
การสตารท) 

ขอควรระวัง
หามทําการเปล่ียนแปลงหรือดัดแปลงระบบ
อิโมบิไลเซอร การเปลีย่นแปลงหรอืดดัแปลง
ระบบอิโมบิไลเซอรน้ันอาจทําใหระบบ
อิโมบิไลเซอรเสียหายได

หมายเหตุ
หากระบบ EV ไฮบรดิสตารทไมได เรา
แนะนําใหติดตอศูนยบริการมิตซูบิชิท่ีได
รับอนุญาต

หากทํากุญแจอัจฉรยิะดอกใดสูญหาย ให
ติดตอศูนยบริการมิตซูบิชิท่ีไดรับอนุญาต
โดยเร็วท่ีสุดนํารถและกุญแจท่ีเหลือไปยัง
ศูนยบริการมิตซูบิชิท่ีไดรับอนุญาต
เพ่ือทํากุญแจใหมหรือทํากุญแจสํารอง
เพ่ิมเติม กุญแจทุกดอกจะตองลงทะเบียน
อีกครัง้ในระบบคอมพิวเตอรอิโมบิไลเซอร
สําหรับขอมูลเพ่ิมเติม กรุณาติดตอศูนย
บริการมิตซูบิชิท่ีไดรับอนุญาต

ระบบกุญแจรีโมท 



ระบบกุญแจรีโมท

3-4 การล็อกและการปลดล็อก
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กดสวิตชล็อก (1) ประตูท้ังหมดและประตูทาย
จะล็อก ไฟเลี้ยวดานขางจะกะพริบหน่ึงครั้ง
เม่ือล็อกประตูโดยท่ีสวิตชไฟหองโดยสารอยูท่ี
ตําแหนง “” หรือ “DOOR” ไฟหองโดยสาร
จะกะพริบหน่ึงครั้งดวย

กดสวิตชปลดล็อก (2) ประตูท้ังหมดและประตู
ทายจะปลดล็อก หากสวิตชไฟหองโดยสารอย ู

ท่ีตําแหนง “” หรือ “DOOR” ในขณะน้ัน ไฟ
หองโดยสารจะติดสวางประมาณ 15 วินาทีและ
ไฟเล้ียวจะกะพริบสองคร้ัง
นอกจากน้ีไฟหรีแ่ละไฟทายจะสวางข้ึนประมาณ
30 วินาที
ใหดเูรือ่ง “ไฟตอนรบั” หนา 5-51 ในเรือ่ง “แผง
หนาปดและอุปกรณควบคุม”

1- สวิตชล็อก
2- สวิตชปลดล็อก
3- ไฟแสดง

การล็อก 

การปลดล็อก 

หมายเหตุ
กระจกมองขางจะพับหรือกางโดยอัตโนมัติ
เม่ือประตูท้ังหมดและประตูทายล็อกหรือ
ปลดลอ็กดวยสวิตชกุญแจของระบบกุญแจ
รโีมท ใหดเูรือ่ง “กระจกมองขาง” หนา 6-11
ในเรื่อง “การสตารทและการขับข่ี”

ถากดสวิตชปลดล็อก (2) และประตูหรือ
ประตูทายไมเปดภายใน 30 วินาที โดย
ประมาณประตจูะลอ็กกลบัเองโดยอัตโนมัติ

สามารถปรับฟงกชันบางอยางไดดังน้ี:
สําหรับขอมูลเพ่ิมเติม กรุณาติดตอศูนย
บริการมิตซูบิชิท่ีไดรับอนุญาต
• เวลาสําหรับการล็อกกลับอัตโนมัติสามารถ
ปรับได

• เปดใชฟงกชันยืนยันการทํางาน (การ
กะพริบไฟเลี้ยว) เฉพาะเม่ือล็อกเทาน้ัน
หรือเฉพาะเม่ือปลดล็อกเทาน้ัน

•สามารถยกเลิกฟงกชันยืนยัน (ท่ีแสดง
การล็อกหรือปลดล็อกประตูและประตู
ทายดวยการกะพริบของไฟเลี้ยว)

• เปลีย่นจํานวนคร้ังของการกะพรบิไฟเลีย้ว
ในฟงกชันยืนยันได

•สามารถต้ังใหเสียงเตือนดังเม่ือล็อกหรือ
ปลดล็อกรถโดยใชสวิตชของกุญแจ
อัจฉริยะได

 ระบบกุญแจรีโมทจะไมทํางานในสภาวะ
ตอไปน้ี:
• โหมดการทํางานของสวิตช POWER ไมได
อยูท่ี OFF

•ประตูหรือประตูทายเปดอยู
สวิตชกุญแจจะทํางานภายในระยะประมาณ

4 เมตรจากตัวรถ แตถาหากรถจอดอยูใน
บริเวณสถานีไฟฟาแรงสูงหรือสถานีวิทยุ/
โทรทัศน ระยะหางท่ีสามารถใชสวิตชกุญแจ
ไดอาจเปลี่ยนแปลงไป

ถาเกิดปญหาตอไปน้ีอยางใดอยางหน่ึง
แสดงวาแบตเตอร่ีอาจหมด

หมายเหตุ



ระบบกุญแจรโีมท

การล็อกและการปลดล็อก 3-5
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E00310802227

เม่ือล็อกประตูและประตูทายโดยกดสวิตชล็อก
(1) กระจกมองขางจะพับเก็บโดยอัตโนมัติ

เม่ือปลดลอ็กประตูและประตูทายโดยกดสวิตช
ปลดล็อก (2) กระจกมองขางจะกางออกโดย
อัตโนมัติ

E00309502888

•กดสวิตชกุญแจเพ่ือล็อกหรือปลดล็อก
ประตูหางจากรถตามระยะทางที่กําหนด
แลว แตประตแูละประตูทายไมลอ็ก/ปลด
ล็อกตามท่ีกด

•ไฟแสดง (3) หรี่ลงหรือไมติดสวางเลย
สําหรับขอมูลเพ่ิมเติม กรณุาติดตอศูนย
บริการมิตซูบิชิท่ีไดรับอนุญาต
หากคุณเปลี่ยนแบตเตอร่ีดวยตนเอง ใหดู
เรือ่ง “ข้ันตอนการเปลีย่นแบตเตอร่ีกุญแจ”
หนา 3-5

หากกุญแจของคุณหายหรือชํารุด ใหรีบ
ติดตอศูนยบริการมิตซูบิชิท่ีไดรับอนุญาต
เพ่ือเปลี่ยนกุญแจใหม

หากตองการเพ่ิมกุญแจ กรุณาติดตอศูนย 
บริการมิตซูบิชิท่ีไดรับอนุญาต

การทํางานของกระจกมองขาง 

การพับเก็บ 

หมายเหตุ การกางออก 

หมายเหตุ
ฟงกชันสามารถปรับเปล่ียนไดตามดานลาง
กรณุาสอบถามศูนยบรกิารมิตซูบิชิท่ีไดรบั
อนุญาต
•กางออกโดยอัตโนมัติเม่ือปดประตูดาน
คนขับและโหมดการทํางานของสวิตช
POWER อยูท่ี ON
นอกจากน้ี จะพับเก็บโดยอัตโนมัติเม่ือ
โหมดการทํางานของสวิตช POWER อยู
ท่ี OFF หรอื ACC แลวเปดประตูดานคนขับ

•กางออกโดยอัตโนมัติเม่ือความเร็วรถถึง
30 กม./ชม. โดยประมาณ

• ยกเลิกฟงกชันกางออกอัตโนมัติ

กระจกมองขางสามารถพับเขาหรอืกางออก
ไดโดยการทํางานตอไปน้ี แมวาจะมีการ
เปลีย่นแปลงใดๆ ดานบน
หลงัจากกดสวิตช LOCK เพ่ือล็อกประตู
และประตูทาย ถากดสวิตช LOCK อีกสอง
ครั้งติดกันภายใน 30 วินาที โดยประมาณ
กระจกมองขางจะพับ
หลงัจากกดสวิตช UNLOCK เพ่ือปลดลอ็ก
ประตแูละประตูทาย ถากดสวิตช UNLOCK
อีกสองครั้งติดกันภายใน 30 วินาที โดย
ประมาณ กระจกมองขางจะกางอีกคร้ัง

ข้ันตอนการเปลี่ยนแบตเตอร่ีกุญแจ 

คําเตือน
อยากลืนแบตเตอร่ีแบบเหรียญ

•ผลิตภัณฑน้ีใชแบตเตอร่ีแบบเหรียญ
หากกลืนแบตเตอร่ีแบบเหรียญลงไปจะ
สงผลรายแรงตออวัยวะภายในและเสีย
ชีวิตได
มีหลายกรณีท่ีแบตเตอร่ีท่ีถูกกลืนเขาไป
ทําใหอวัยวะภายในเสียหายอยางรายแรง
ไดภายในเวลาเพียง 2 ช่ัวโมง

หมายเหตุ



ระบบกุญแจรีโมท

3-6 การล็อกและการปลดล็อก
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1.กอนจะเปลีย่นแบตเตอร่ี ใหขจัดไฟฟาสถิต
จากตัวคุณกอนโดยสัมผัสวัตถุโลหะท่ีอยู
ติดกับพ้ืนดิน

2.ถอดกุญแจฉุกเฉินออกจากกุญแจ
ใหดูเรื่อง “กุญแจฉุกเฉิน” หนา 3-11

3. หันสัญลักษณมิตซูบิชิเขาหาตัวคุณ คลุม
ปลายไขควงแบบตรง (หรือปากแบน) ดวย
ผาแลวสอดเขาไปในรองท่ีตัวเรือนกุญแจ
ใชไขควงเปดตัวเรือนกุญแจ

4.ถอดแบตเตอรีใ่ชแลวออก
5. ใสแบตเตอร่ีใหมโดยหันดาน + (A) ข้ึน

• เก็บแบตเตอร่ีท้ังใหมและเกาใหพนมอืเด็ก
•หากปดตัวเรือนกุญแจไดไมสนิท ใหหยุด
ใชงานผลิตภัณฑและเก็บใหพนมอืเด็ก

•หากคุณสงสัยวามีการกลนืแบตเตอร่ีหรือ
มแีบตเตอร่ีอยูในสวนใดของรางกาย ใหไป
พบแพทยทันที

 เพ่ือปองกันการระเบิดหรือการร่ัวไหลของ
ของเหลวหรือแกสท่ีติดไฟได:
•อยานําแบตเตอร่ีท่ีไมถูกตองมาเปล่ียน ใช
แบตเตอร่ีแบบเดียวกันหรือคุณสมบัติ
เทียบเทาเทาน้ัน

•อยาท้ิงแบตเตอร่ีลงในไฟหรือเตาเผา และ
อยาบีบอัดหรือตัดแบตเตอร่ีดวยเคร่ืองจักร

•อยาใชงาน จัดเก็บ หรือนําแบตเตอรี่ไป
ในท่ีซ่ึงอาจสัมผัสอุณหภูมิสูงมากหรือ
แรงดันอากาศตํ่ามาก

ขอควรระวัง
 เม่ือเปดตัวเรือนกุญแจแลว ระวังอยาให 
นํ้า ฝุน ฯลฯ เขาไปได และอยาแตะตอง
สวนประกอบขางใน

คําเตือน
 กําจัดแบตเตอรี่ท่ีใชแลวตามขอกําหนดใน
การกําจัดแบตเตอร่ี

หมายเหตุ
 คุณสามารถซ้ือแบตเตอรี่มาเปลี่ยนไดจาก
รานเครื่องใชไฟฟา

 ศูนยบรกิารมิตซูบิชิท่ีไดรบัอนุญาตสามารถ
เปลีย่นแบตเตอรีใ่หคุณไดถาคุณตองการ

ขอควรระวัง

หมายเหตุ
อยาลืมวาตองทําข้ันตอนน้ีโดยหันสัญลักษณ
มิตซูบิชิเขาหาตัวคุณ ถาสัญลกัษณมิตซูบิชิ
ไมหันเขาหาตัวคุณเม่ือคุณเปดตัวเรือนกุญแจ
สวิตชอาจหลุดออกมา

ดาน +

ดาน -

แบตเตอร่ี
แบบเหรียญ
CR2032
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6.ปดตัวเรอืนกุญแจใหแนน
7. ติดต้ังกุญแจฉุกเฉินท่ีถอดออกมาในข้ันตอน
ท่ี 2

8.ตรวจสอบวาระบบกุญแจรีโมทสามารถใชงาน
ได

E00305602966

ระบบกุญแจอัจฉรยิะชวยใหคุณสามารถลอ็กและ
ปลดล็อกประตูและประตูทาย สตารทระบบ EV
ไฮบริด และเปลี่ยนโหมดการทํางานของสวิตช
POWER ไดอยางงายดายดวยการถือกุญแจ
อัจฉริยะไวกับตัวคุณ
สวิตชบนกุญแจอัจฉริยะยังสามารถใชเปน
สวิตชกุญแจในระบบกุญแจรีโมท
ใหดูเรื่อง “การสตารทและการปดระบบ EV
ไฮบริด” หนา 6-18
ใหดูเรื่อง “ระบบกุญแจรีโมท” หนา 3-3
คนขับควรถือกุญแจอัจฉริยะไวตลอดเวลา
กุญแจน้ีจําเปนสําหรับการล็อกและปลดล็อก
ประตแูละประตูทาย การสตารทระบบ EV ไฮบรดิ
หรือการใชงานรถ ดังน้ัน กอนจะล็อกและออก
จากรถ ควรตรวจดูใหแนใจวาคุณมีกุญแจ
อัจฉริยะอยูกับตัวแลว

คุณสามารถจํากัดการทํางานของระบบกุญแจ
อัจฉริยะไดดังน้ี (ระบบกุญแจอัจฉริยะสามารถ
ใชเปนระบบกุญแจรีโมทได) กรุณาสอบถาม
ศูนยบริการมิตซูบิชิท่ีไดรับอนุญาต
สามารถจํากัดใหทํางานเฉพาะการลอ็กและ
ปลดล็อกประตูและประตูทาย

สามารถจํากัดใหทํางานเฉพาะการสตารท
ระบบ EV ไฮบริด
สามารถปดการใชงานระบบกุญแจอัจฉริยะได

ระบบกุญแจอัจฉริยะ 

คําเตือน
 ผูท่ีมเีคร่ืองกระตุนหวัใจชนิดฝงหรือเคร่ือง
ช็อกหัวใจอัตโนมัติชนิดฝงไมควรเขาใกล
ตัวสงสัญญาณตัวนอก (A) หรือตัวสง
สัญญาณตัวใน (B) คล่ืนวิทยุท่ีใชในระบบ
การทํางานของกุญแจอัจฉริยะอาจสงผล
กระทบตอเคร่ืองกระตุนหวัใจชนิดฝงหรือ
เคร่ืองช็อกหัวใจอัตโนมัติชนิดฝงได

คําเตือน
 เมือ่ใชงานอุปกรณไฟฟาทางการแพทยอ่ืนๆ
นอกเหนือจากเคร่ืองกระตุนหัวใจชนิดฝง
หรือเคร่ืองช็อกหัวใจอัตโนมัติชนิดฝง
ใหติดตอผูผลิตอุปกรณดังกลาวกอนเพ่ือ
ระบุผลกระทบของคล่ืนวิทยุตออุปกรณ
การทํางานของอปุกรณไฟฟาทางการแพทย
เหลาน้ันอาจไดรับผลกระทบจากคล่ืนวทิยุ

หมายเหตุ
 กุญแจอัจฉริยะใชคลื่นแมเหล็กไฟฟาชนิด
ออนมากในกรณีตอไปน้ีระบบกุญแจ
อัจฉรยิะอาจทํางานไมถกูตองหรอืไมเสถยีร
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หากคุณถือกุญแจอัจฉริยะเขาไปในชวงระยะ
การทํางานของระบบกญุแจอัจฉรยิะแลวกดสวิตช
ลอ็ก/ปลดลอ็กประตูดานคนขับหรอืดานผูโดยสาร
ดานหนา สวิตชล็อกประตูทายหรือสวิตชเปด
ประตูทาย รหัส ID ของกุญแจของคุณจะถูก
ตรวจสอบ
คุณจะล็อกและปลดล็อกประตูและประตูทาย
สตารทระบบ EV ไฮบริด และเปลี่ยนโหมด
การทํางานของสวิตช POWER ไดก็ตอเม่ือรหัส
ID ของกุญแจอัจฉริยะของคุณกับรถตรงกัน

• เม่ือบริเวณใกลเคียงสงคลื่นวิทยุแรงสูง
เชน โรงไฟฟา สถานีกระจายเสียงวิทยุ/
โทรทัศน หรือสนามบิน

•ถือกุญแจอัจฉริยะไวพรอมกับอุปกรณ 
ส่ือสาร เชน โทรศัพทมือถือ หรอืชุดวิทยุ
หรือกับอุปกรณไฟฟาเชน คอมพิวเตอร
สวนบุคคล

• กุญแจอัจฉริยะสัมผัสหรือถูกบดบังดวย
วัตถุโลหะ

• มีการใชระบบกุญแจรีโมทในบริเวณ
ใกลเคียง

• เม่ือแบตเตอรี่กุญแจอัจฉริยะเส่ือมสภาพ
• เ ม่ือกุญแจอัจฉริยะอยูในบริ เวณท่ีมี
คลื่นวิทยุแรงสูงหรือสัญญาณ
รบกวนในกรณีน้ีใหใชกุญแจฉุกเฉิน
ใหดูเรื่อง “การล็อก/ปลดล็อกโดยไมใช
ฟงกชันกุญแจอัจฉริยะ” หนา 3-11

หมายเหตุ
 เน่ืองจากกุญแจอัจฉริยะรับสัญญาณเพ่ือ
สื่อสารกับตัวสงสัญญาณในรถ แบตเตอร่ี
จะเส่ือมลงอยางตอเน่ืองแมจะไมไดใชงาน
กุญแจอัจฉริยะ อายุการใชงานแบตเตอร่ี
คือ 1 ถึง 2 ปข้ึนอยูกับสภาพการใชงาน
เม่ือแบตเตอร่ีเสือ่มสภาพ ใหเปลีย่นแบตเตอร่ี
ตามข้ันตอนท่ีระบุไวในคูมือน้ีหรือนําไป
เปลีย่นท่ีศูนยบรกิารมิตซูบิชิท่ีไดรบัอนุญาต
ใหดูเรื่อง “ข้ันตอนการเปลี่ยนแบตเตอร่ี
กุญแจ” หนา 3-5

 เน่ืองจากกุญแจอัจฉริยะรับสัญญาณอยาง
ตอเน่ือง การรับคลืน่วิทยุแรงสูงอาจสงผล
กระทบตอการเสื่อมสภาพของแบตเตอร่ี
อยาวางกุญแจใกลโทรทัศน คอมพิวเตอร
สวนบุคคล หรอือุปกรณไฟฟาตางๆ

หมายเหตุ ชวงระยะการทํางานของระบบกุญแจ
อจัฉริยะ 

หมายเหตุ
หากแบตเตอร่ีกุญแจอัจฉริยะเส่ือมสภาพ
หรือมีคลื่นแม เหล็กไฟฟาแรงสูงหรือ
สญัญาณรบกวนเกิดข้ึน ชวงระยะการทํางาน
อาจแคบลงและการทํางานอาจไมเสถียร
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ชวงระยะการทํางานอยูท่ีประมาณ 70 ซม. จาก
สวิตชล็อก/ปลดล็อกประตูดานคนขับหรือดาน
ผูโดยสารดานหนาและสวิตชประตูทาย

E00306301817

ชวงระยะการทํางานอยูภายในตัวรถ

ชวงระยะการทํางานสําหรับการล็อกและ
ปลดล็อกประตูและประตูทาย 

*: ทิศทางดานหนา
: ชวงระยะการทํางาน

หมายเหตุ
การล็อกหรือปลดล็อกจะทํางานเม่ือคุณ
กดสวิตชประตูหรือประตูทายท่ีตรวจพบ
กุญแจอัจฉริยะเทาน้ัน

 คุณอาจลอ็กหรอืปลดลอ็กไมไดหากอยูใกล
ประตูหนา หนาตางประตู หรอืประตูทาย
มากเกินไป

ถงึแมวากุญแจอัจฉรยิะจะอยูในรศัมี 70 ซม.
จากสวิตชล็อก/ปลดล็อกประตูดานคนขับ
หรือดานผูโดยสารดานหนา หรือสวิตช
ประตูทาย แตถากุญแจอยูใกลพ้ืนดินหรือ
สูงเกินไป ระบบอาจไมทํางาน

หากกุญแจอัจฉริยะอยูในชวงระยะการทํางาน
แมแตคนท่ีไมไดถือกุญแจก็สามารถล็อก
และปลดล็อกประตูและประตูทายไดโดย
กดสวิตชล็อก/ปลดล็อกประตูดานคนขับ
หรือผูโดยสารดานหนาหรือสวิตชประตูทาย

ชวงระยะการทํางานในการสตารท
ระบบ EV ไฮบริดและเปล่ียนโหมด
การทํางานของสวิตช POWER 

หมายเหตุ

*: ทิศทางดานหนา
: ชวงระยะการทํางาน

หมายเหตุ
แมจะอยูในชวงระยะการทํางาน แตถาหาก
กุญแจอัจฉริยะอยูในท่ีเก็บของขนาดเล็ก
เชน กลองเก็บของดานบนของแผงหนาปด
ชองใสของท่ีประตูหรือในหองเก็บสัมภาระ
อาจไมสามารถสตารทระบบ EV ไฮบริด
และเปล่ียนโหมดการทํางานของสวิตช
POWER ได

หากกุญแจอัจฉริยะอยูใกลประตูหรือหนาตาง
ประตูมากเกินไป อาจสามารถสตารทระบบ
EV ไฮบรดิหรอืเปลีย่นโหมดการทํางานของ
สวิตช POWER ไดแมวากุญแจอัจฉริยะ
จะอยูนอกตัวรถก็ตาม
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เม่ือคุณถอืกุญแจอัจฉริยะไวและกดสวิตชลอ็ก/
ปลดล็อกประตูดานคนขับหรือดานผูโดยสาร

ดานหนา (A) หรือสวิตชล็อกประตูทาย (B)
ภายในชวงระยะเวลาการทํางานประตูและประตู
ทายจะล็อก
ไฟเลีย้วจะกะพริบหน่ึงครัง้และเสียงเตือนภายนอก
จะดังข้ึนหน่ึงครั้ง
สําหรับรายละเอียดเพ่ิมเติม ใหดูเรื่อง “ประตู”,
“เซ็นทรัลล็อก” และ “ประตูทาย” หนา 3-17,
3-18 และ 3-20 ในเรือ่ง “การล็อกและปลดลอ็ก”

เม่ือคุณถือกุญแจอัจฉริยะไวและกดสวิตชล็อก/
ปลดล็อกประตูดานคนขับหรือดานผูโดยสาร
ดานหนา (A) หรอืสวิตชเปดประตูทาย (C) ภายใน
ชวงระยะการทํางาน ประตท้ัูงหมดและประตูทาย
จะปลดล็อก
หากสวิตชไฟหองโดยสารอยูท่ีตําแหนง “” หรอื
“DOOR” ในขณะน้ัน ไฟหองโดยสารจะติดสวาง
เปนเวลา 15 วินาที ไฟเลี้ยวจะกะพริบสองคร้ัง
และเสียงเตือนภายนอกจะดังข้ึนสองครั้ง

การทํางานโดยใชฟงกชันกุญแจอัจฉริยะ 

การล็อกประตูและประตูทาย 

สวิตชประตูหนา

สวิตชประตูทาย

หมายเหตุ
ตรวจสอบใหแนใจวาคุณมีกุญแจอัจฉริยะ
กอนจะล็อกรถ แมวากุญแจอัจฉริยะจะอยู
ในรถในกลองเก็บของหรือชองเก็บของ
เล็กๆ อ่ืนๆ อยูใกลแผงหนาปด หรือใน
หองเก็บสัมภาระ รถก็อาจล็อกได ข้ึนอยู
กับคลื่นวิทยุและสภาวะอ่ืนๆ ในสภาพ
แวดลอมรอบขาง ทําใหกุญแจติดอยูในรถ

กระจกมองขางจะพับโดยอัตโนมัติเม่ือประตู
ท้ังหมดและประตูทายล็อกโดยใชฟงกชัน
กุญแจอัจฉริยะใหดูเรือ่ง “กระจกมองขาง”
หนา 6-11

ฟงกชันกุญแจอัจฉริยะจะไมทํางานภายใต
สภาวะตอไปน้ี:
• กุญแจอัจฉริยะอยูภายในรถ
•ประตูหรือประตูทายเปดหรอืแงมอยู

• โหมดการทํางานของสวิตช POWER ไม
ไดอยูท่ี OFF

สามารถใชสวิตชเปดประตูทาย (C) ตรวจ
สอบวารถล็อกเรียบรอยดีหรือไม
กดสวิตชเปดประตูทายภายในเวลาประมาณ
3 วินาที หลังจากล็อกรถ หากรอนานเกิน
3 วินาทีแลวกดสวิตชเปดประตูทาย ประตู
และประตูทายจะปลดล็อก

 เวลาสําหรับการตรวจสอบวารถล็อกหรือไม
น้ันสามารถปรับได สําหรับขอมูลเพ่ิมเติม
กรุณาติดตอศูนยบริการมิตซูบิชิท่ีไดรับ
อนุญาต

การปลดล็อกประตูและประตูทาย 

หมายเหตุ
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หากกดสวิตชล็อก/ปลดล็อกประตูดานคนขับ
หรือดานผูโดยสารดานหนา แลวประตูหรือ
ประตูทายบานใดบานหน่ึงไมไดเปดภายในเวลา
ประมาณ 30 วินาที ระบบจะล็อกกลับอีกครั้ง
โดยอัตโนมัติ
สําหรับรายละเอียดเพ่ิมเติม ใหดูเรื่อง “ประตู”,
“เซ็นทรัลล็อก” และ “ประตูทาย” หนา 3-17,
3-18 และ 3-20 ในเร่ือง “การล็อกและปลดลอ็ก”

การทํางานสามารถยืนยันไดดงัท่ีแสดงไวดานลาง
อยางไรก็ตามไฟหองโดยสารจะสวางก็ตอเม่ือ
สวิตชไฟหองโดยสารอยูท่ีตําแหนง “” หรือ
“DOOR” เทาน้ัน
เม่ือล็อก: ไฟเลี้ยวจะกะพริบหน่ึงครั้งและเสียง
เตือนภายนอกจะดังข้ึนหน่ึงครั้ง
เม่ือปลดลอ็ก: ไฟหองโดยสารจะสวางประมาณ
15 วินาทีและไฟเลี้ยวจะกะพริบสองครั้ง และ
เสียงเตือนภายนอกจะดังข้ึนสองคร้ัง

E00306001221

E00307201839

กุญแจฉกุเฉิน (A) สามารถใชลอ็กและปลดล็อก
ประตู เม่ือใชกุญแจฉุกเฉิน ปลดล็อกปุมล็อก
(B) และถอดออกจากกุญแจอัจฉริยะ (C)

หมายเหตุ
กระจกมองขางจะกางโดยอัตโนมัติเม่ือ
ประตูท้ังหมดและประตูทายปลดลอ็กโดย
ใชฟงกชันกุญแจอัจฉรยิะใหดเูรือ่ง “กระจก
มองขาง” หนา 6-11 ในเรื่อง “การสตารท
และการขับข่ี”

 กุญแจอัจฉริยะจะไมทํางานเม่ือโหมดการ
ทํางานของสวิตช POWER ไมไดอยูท่ี OFF

 เพ่ือใหสามารถตรวจสอบไดวาประตูและ
ประตูทายล็อกเรียบรอยแลว คุณจะไม
สามารถปลดลอ็กโดยใชสวิตชเปดประตูทาย
(C) ไดเปนเวลา 3 วินาทีหลังจากลอ็ก

 เวลาระหวางการปลดล็อกกับการล็อก
อัตโนมัต ิสามารถปรับได กรุณาสอบถาม
ศูนยบริการมิตซูบิชิท่ีไดรับอนุญาต

การยืนยันการทํางานเม่ือล็อกและปลดล็อก

หมายเหตุ
ฟงกชันสามารถปรับเปล่ียนไดตามดานลาง
สําหรับขอมูลเพ่ิมเติม กรุณาติดตอศูนย
บริการมิตซูบิชิท่ีไดรับอนุญาต
• เปดใชฟงกชันยืนยันการทํางาน (การ
กะพริบไฟเล้ียว) เฉพาะเม่ือล็อกเทาน้ัน
หรือเฉพาะเม่ือปลดล็อกเทาน้ัน

•ปดฟงกชันยืนยันการทํางาน (การกะพริบ
ไฟเลี้ยว) และเสียงเตือนภายนอก

• เปลีย่นจํานวนการกะพรบิสําหรบัฟงกชัน
ยืนยันการทํางาน (การกะพริบไฟเลี้ยว)

การล็อก/ปลดล็อกโดยไมใชฟงกชัน
กุญแจอัจฉริยะ 

กุญแจฉุกเฉนิ 

หมายเหตุ
 ใชกุญแจฉกุเฉิน/กุญแจสํารองเฉพาะในกรณี
ฉุกเฉินเทาน้ัน หากแบตเตอรีกุ่ญแจอัจฉรยิะ
เสื่อมสภาพ ใหเปลี่ยนใหมโดยเร็วท่ีสุด
เพ่ือจะสามารถใชงานกุญแจอัจฉริยะได
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หมุนกุญแจฉุกเฉินไปทางดานหนาเพ่ือล็อก
ประตูและหมุนไปดานหลังเพ่ือปลดล็อกประตู
สําหรับรายละเอียดเพ่ิมเติมใหดูเรื่อง “ประตู”
หนา 3-17 ในเร่ือง “การล็อกและปลดลอ็ก”

 กุญแจฉุกเฉิน/กุญแจสํารองติดต้ังอยูใน
กุญแจอัจฉริยะ

หลังจากใชกุญแจฉุกเฉินแลวใสกลับคืน
ตําเหนงเดิมทุกครั้ง

การล็อกและปลดล็อกประตู

1- ล็อก
2- ปลดลอ็ก

หมายเหตุ
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เพ่ือปองกันการขโมยรถหรือระบบกุญแจอัจฉรยิะทํางานโดยบังเอิญ จะมีเสยีงเตือนและตัวแสดงบนหนาจอแสดงขอมูลในแผงหนาปดเพ่ือเตือนคนขับ
ถาการเตือนทํางาน ใหตรวจสอบรถและกุญแจอัจฉริยะเสมอ การเตือนจะปรากฏข้ึนดวยถาหากมีความผิดปกติในระบบกุญแจอัจฉริยะ

การใชงานการเตือน 

รายการ จอแสดงผล เสียงเตือน หมายเหตุ (วิธีแกปญหา)

ตรวจพบความผิด
พลาด

เสยีงเตือนภายใน
ดงัหน่ึงครัง้

มีขอผิดพลาดในระบบกุญแจอัจฉริยะ

แรงเคล่ือนไฟฟา
แบตเตอร่ีออน

เสยีงเตือนภายใน
ดงัหน่ึงครัง้

แบตเตอรี่เริ่มหมดการเตือนจะทํางาน (การเตือนจะไมทํางานถาแบตเตอร่ี
หมดแลว)
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ตรวจไมพบกุญแจ กดสวิตช POWER 

หน่ึงครั้ง

กดสวิตช POWER 
สองคร้ังข้ึนไป

เสยีงเตือนภายใน
ดงัหน่ึงครัง้

เม่ือต้ังโหมดการทํางานของสวิตช POWER ไปท่ี ACC หรือ ON จาก OFF 
หรือเม่ือสตารทระบบ EV ไฮบริด การเตือนจะทํางาน หากเกิดสภาวะใดๆ
ตอไปน้ี
 ถือกุญแจอัจฉริยะอ่ืนท่ีมีรหัสไมตรงกัน หรือกุญแจอัจฉริยะอาจอย ู
นอกชวงระยะ การทํางาน

 แบตเตอร่ีของกุญแจอัจฉริยะหมด
 การส่ือสารถูกกีดขวางโดยสภาพแวดลอมท่ีมีคลื่นไฟฟา
ในกรณีดังกลาว ใหแตะกุญแจอัจฉริยะไปท่ีสวิตช POWER เพ่ือเปลี่ยน
โหมดการทํางานของสวิตช POWER หรือสตารทระบบ EV ไฮบริด
ใหดูเรื่อง “หากกุญแจอัจฉริยะทํางานไมถูกตอง” หนา 6-19

รายการ จอแสดงผล เสียงเตือน หมายเหตุ (วิธีแกปญหา)
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ระบบตรวจสอบการ
ดึงกุญแจอัจฉริยะออก

เสยีงเตอืนภายใน
ดงัหน่ึงครัง้
เสียงเตือนภายนอก
จะดังเปนระยะๆ

 เม่ือรถจอดโดยท่ีโหมดการทํางานของสวิตช POWER อยูในโหมด
อ่ืนๆ ท่ีไมใช OFF หากคุณเปดประตูใดๆ และนํากุญแจอัจฉริยะออก
จากรถแลวปดประตู การเตือนจะทํางานจนกวาจะตรวจพบวากุญแจ
อยูในรถ

 หากคุณนํากุญแจอัจฉรยิะออกจากรถผานทางหนาตางโดยไมไดเปดประต ู
ระบบตรวจสอบการดึงกุญแจอัจฉริยะออกจะไมทํางาน

 สามารถเปลี่ยนการต้ังคาเพ่ือใหระบบตรวจสอบการดึงกุญแจอัจฉริยะ
ออกทํางานเม่ือคุณนํากุญแจอัจฉริยะออกจากรถผานทางหนาตาง
โดยไมไดเปดประตู สําหรับขอมูลเพ่ิมเติม กรุณาติดตอศูนยบริการ
มิตซูบิชิท่ีไดรับอนุญาต

 แมวาคุณจะมีกุญแจอัจฉริยะภายในชวงระยะการทํางานในการสตารท
ระบบ EV ไฮบริด แตหากรหัส ID ของกุญแจอัจฉริยะและรถไมตรงกัน
ตัวอยางเชน เน่ืองจากสภาพแวดลอมหรอืสภาวะแมเหลก็ไฟฟา การเตือน
อาจทํางาน

ระบบปองกันการลมื
กุญแจไวในรถ

เสยีงเตอืนภายใน
ดงัหน่ึงครัง้
เสียงเตือนภายนอก
ดังเปนระยะ
ประมาณ 3 วินาที

 เม่ือโหมดการทํางานของสวิตช POWER อยูท่ี OFF หากคุณปดประตู
ท้ังหมดและประตูทายโดยท้ิงกุญแจอัจฉริยะไวในรถแลวคุณพยายาม
ล็อกประตูและประตูทายโดยกดสวิตชล็อก/ปลดล็อกประตูดานคนขับ
หรือดานผูโดยสารดานหนา หรือสวิตชล็อกประตูทาย การเตือนจะ
ทํางานและคุณจะไมสามารถล็อกประตูและประตูทายได

 ตรวจสอบใหแนใจวาคุณมีกุญแจอัจฉริยะกอนจะล็อกประตู แมคุณจะ
ท้ิงกุญแจอัจฉริยะไวในรถประตูก็อาจล็อกไดข้ึนอยูกับสภาพแวดลอม
และสภาวะของสัญญาณไรสาย

รายการ จอแสดงผล เสียงเตือน หมายเหตุ (วิธีแกปญหา)
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ระบบปองกันประตู
ปดไมสนิท

เสยีงเตือนภายใน
ดงัหน่ึงครัง้
เสียงเตือนภายนอก
ดังเปนระยะประมาณ
3 วินาที

เม่ือโหมดการทํางานของสวิตช POWER อยูท่ี OFF หากคุณพยายามล็อก
ประตูและประตูทายโดยกดสวิตชลอ็ก/ปลดล็อกประตูดานคนขับหรือดาน
ผูโดยสารดานหนา หรือสวิตชล็อกประตูทายโดยท่ีประตูบานใดบานหน่ึง
หรือประตูทายปดไมสนิท การเตือนจะทํางานและคุณจะไมสามารถล็อก
ประตูและประตูทายได

ระบบเตือนโหมดการ
ทํางาน OFF

เสยีงเตือนภายใน
ดงัหน่ึงครัง้
เสียงเตือนภายนอก
ดังเปนระยะประมาณ
3 วินาที

เม่ือโหมดการทํางานของสวิตช POWER อยูในโหมดอ่ืนท่ีไมใช OFF หาก
คุณพยายามล็อกประตูและประตูทายโดยกดสวิตชล็อก/ปลดล็อกประตู
ดานคนขับหรือดานผูโดยสารดานหนาหรือสวิตชล็อกประตูทาย การเตือน
จะทํางานและคุณจะไมสามารถล็อกประตูและประตูทายได

รายการ จอแสดงผล เสียงเตือน หมายเหตุ (วิธีแกปญหา)
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เลื่อนปุมล็อกดานใน (1) ไปท่ีตําแหนงล็อก
แลวปดประตู (2)

E00300601427

หากกุญแจอยูในโหมดการทํางานของสวิตช
POWER ท่ีไมใช OFF ปุมล็อกจะยอนกลับมา
ยังตําแหนงปลดล็อกโดยอัตโนมัติถาคุณดัน
ปุมล็อกไปทางดานหนาหรือกดสวิตชเซ็นทรัล

ประตู 

ขอควรระวัง
ตรวจดูใหแนใจวาประตูทุกบานปดสนิท
การขับข่ีโดยท่ีปดประตูไมสนิทอาจกอให
เกิดอันตราย

อยาท้ิงเด็กไวในรถตามลําพัง
กอนล็อกประตูควรตรวจวาไดนํากุญแจ
ออกจากรถแลว

การล็อกหรือปลดล็อกประตูดวยกุญแจ 

1- ล็อก 
2- ปลดล็อก 

หมายเหตุ
 เม่ือล็อกหรือปลดล็อกดวยกุญแจ ประต ู
ท้ังหมดและประตูทายจะลอ็กหรอืปลดลอ็ก
ใหดูเรื่อง “เซ็นทรัลล็อก” หนา 3-18

สามารถล็อกหรือปลดล็อกประตูท้ังหมด
และประตูทายดวยกุญแจฉุกเฉินได ใหดู
เรื่อง “กุญแจฉุกเฉิน” หนา 3-11

การล็อกหรือปลดล็อกประตูจากดานใน
รถ 

1- ล็อก 
2- ปลดลอ็ก 

หมายเหตุ
ประตูดานคนขับสามารถเปดไดโดยดึง
มือจับประตูดานในและไมตองใชปุมล็อก

การล็อกโดยไมใชกญุแจ 

กลไก “ปองกนัการลมืกุญแจ” 
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ล็อกเพ่ือล็อกประตูในขณะท่ีประตูดานคนขับ
เปดอยู

E00300803898

ประตูท้ังหมดและประตูทายสามารถล็อกและ
ปลดล็อกได

ใชกุญแจท่ีประตูดานคนขับล็อกหรือปลดล็อก
ประตูท้ังหมดและประตูทาย ใชสวิตชเซ็นทรลัลอ็กบนประตูดานคนขับลอ็ก

หรือปลดล็อกประตูท้ังหมดและประตูทาย

ประตูทุกบานและประตูทายจะลอ็กโดยอัตโนมัติ
เม่ือรถมีความเรว็เกิน 15 กม./ชม. โดยประมาณ
นอกจากน้ี ประตูทุกบานและประตูทายจะปลด
ลอ็กเม่ือเกิดแรงกระแทกอยางรนุแรงจากการชน
ซึ่งอาจเปนอันตรายตอผูโดยสาร การปลดล็อก
จะทําใหสามารถชวยชีวิตผูโดยสารไดทันที
เม่ือเกิดอุบัติเหตุท่ีไมคาดคิด

เซ็นทรัลล็อก 

หมายเหตุ
การล็อกและปลดล็อกสลับกันไปมาหลายๆ
ครั้งติดกัน อาจทําใหวงจรปองกันในตัว
เซ็นทรัลล็อกหยุดการทํางานของระบบ
หากเกิดกรณีน้ี รอประมาณ 1 นาที กอน
การใชงานระบบเซ็นทรัลล็อก

ประตูดานคนขับกับกุญแจ 

1- ล็อก 
2- ปลดล็อก 

หมายเหตุ
สามารถลอ็กหรอืปลดลอ็กประตูดานคนขับ
ดวยกุญแจฉุกเฉินได ใหดูเรื่อง “กุญแจ
ฉุกเฉิน” หนา 3-11

สวิตชเซ็นทรัลล็อก 

1- ล็อก
2- ปลดล็อก

เซ็นทรัลล็อกอัตโนมัติตามความเร็ว
ของรถ (พรอมกลไกปลดล็อกตาม
แรงกระแทก) 
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สามารถปลดล็อกประตูท้ังหมดและประตูทาย
ไดทุกเม่ือดังน้ี
กดสวิตชสําหรับจอดไฟฟาเพ่ือเปล่ียนเกียรไป
ท่ีตําแหนง “P” (จอด) ในขณะท่ีโหมดการทํางาน
ของสวิตช POWER อยูท่ี ON
หรือต้ังโหมดการทํางานของสวิตช POWER
ไปท่ี OFF

การปลดล็อกโดยใชสวิตชสําหรับจอดไฟฟา
ถกูเปดใชงาน เม่ือรถสงมาจากโรงงาน การปลด
ลอ็กโดยใชสวิตช POWER ถกูปดใชงานเม่ือรถ
สงมาจากโรงงาน หากคุณตองการเปดหรือปด
การใชงานฟงกชันเหลาน้ี กรณุาติดตอศูนยบรกิาร
มิตซูบิชิท่ีไดรับอนุญาต

E00300902270

ตัวล็อกปองกันเด็กชวยปองกันประตูหลังเปด
โดยเหตุบังเอิญจากดานในรถ
หากเลื่อนปุมตัวล็อกไปท่ีตําแหนงล็อก ประตู
หลังจะไมสามารถเปดไดโดยใชมือจับประตู

คําเตือน
 เมื่อเซ็นทรัลล็อกอัตโนมัติตามความเร็ว
ของรถ (พรอมกลไกปลดล็อกตามแรง
กระแทก) ไมทํางานในสภาวะตอไปนี้
กรุณานํารถไปตรวจสอบท่ีศูนยบริการ
มติซูบิชิท่ีไดรับอนุญาตทันที
•ประตูไมล็อกโดยอัตโนมัติเมื่อรถมีความ
เร็วเกินประมาณ 15 กม./ชม.

•ประตูปลดล็อกโดยอัตโนมัติขณะขับรถ
•แมวาโหมดการทํางานของสวติช POWER
จะอยูท่ี ON แตไฟเตือนระบบ SRS ไม
สวางข้ึนหรือยังคงสวางคางอยู

• ไฟเตือนและ/หรือตัวแสดงเตือนระบบ
SRS ติดสวางข้ึนขณะขับรถ

•ระบบเซ็นทรัลล็อกเสีย

หมายเหตุ
แมวาตัวถังรถจะเสียหายอยางเห็นไดชัด
จากการชน ฯลฯ แตประตูและประตูทาย
อาจไมปลดล็อก ท้ังน้ีข้ึนอยูกับตําแหนง
และมุมของการชน รวมท้ังรูปทรงและ
สภาพของวัตถอ่ืุนท่ีชน ปรมิาณความเสียหาย
หรือการบุบยุบของตัวถังรถไมจําเปนตอง
สมัพันธกับการปลดลอ็กประตแูละประตูทาย

ฟงกชันเหลาน้ีจะถูกเปดใชงานเม่ือรถสง
มาจากโรงงาน หากคุณตองการเปดหรอืปด
การใชงานเซ็นทรัลล็อกอัตโนมัติตาม
ความเร็วของรถ กรุณาติดตอศูนยบริการ
มิตซูบิชิท่ีไดรับอนุญาต

ปลดล็อกโดยใชสวิตช POWER หรือ
สวิตชสําหรับจอดไฟฟา 

“ตัวล็อกปองกันเด็ก” ที่ประตูหลัง 

1- ล็อก
2- ปลดล็อก
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ดานใน แตจะเปดไดดวยมือจับประตูดานนอก
เทาน้ัน
ถาปุมตัวลอ็กอยูท่ีตําแหนงปลดลอ็ก (2) กลไกน้ี
จะไมทํางาน

E00301403439
สามารถล็อกหรือปลดล็อกประตูทายไดดวย
สวิตชเซ็นทรัลล็อก (ดานคนขับ)

ขอควรระวัง
 เม่ือมีเด็กน่ังอยูท่ีเบาะหลัง ควรใชตัวล็อก
ปองกันเดก็เปดประตูหลงัเสมอ เพ่ือปองกัน
อุบัติเหตุท่ีอาจจะเกิดข้ึน

ประตูทาย 

คําเตือน
กอนจะขับข่ีตรวจดูวาประตูทายปดอยาง
แนนหนาแลว
การขับข่ีโดยประตทูายเปดอยูเปนอันตราย
มาก เน่ืองจากแกสคารบอนมอนอกไซด
(CO) จะเขาไปในหองโดยสาร
คณุไมสามารถมองเหน็หรือไดกล่ินแกสได
ซ่ึงอาจทําใหหมดสติหรือถึงข้ันเสียชีวติได
นอกจากน้ีการขับข่ีโดยท่ีประตูทายเปดอยู
ยังอาจทําใหสัมภาระรวงหลนออกมาทาง
ประตทูาย อาจสงผลใหเกิดอุบัติเหตุรายแรง
ได

หองเก็บสัมภาระไมไดออกแบบใหคนน่ัง
โดยสาร หามใหคนน่ังหรือใหเด็กเลนใน
หองเก็บสัมภาระ อาจสงผลใหเกิดอุบัติเหตุ
รายแรงได

 เมื่อเปดหรือปดประตูทาย ตรวจดูใหแนใจ
วาพ้ืนท่ีโดยรอบปลอดภัยและดานหลังและ
ดานบนของรถมีท่ีวางมากพอ นอกจากน้ี
ระวังประตูทายชนศีรษะหนีบมือหรือคอ
ฯลฯ

 เมื่อมีหิมะหรือนํ้าแข็งกอตัวใหขจัดออก
กอนจะเปดประตูทาย หากเปดประตูทาย
โดยท่ียังมีหิมะหรือนํ้าแข็งจับ ประตูทาย
อาจปดลงมาอยางกะทันหนั เน่ืองจากนํ้าหนัก
ของหิมะหรือนํ้าแข็ง

 เมือ่เปดประตูทาย ตรวจดูใหแนใจวาประตู
ทายเปดจนสุดและคงอยูในตําแหนงเปดสุด
หากไมเปดประตูทายจนสุด ประตทูายอาจ
หลนลงมาและกระแทกปดหากเปดประตู
ทายขณะท่ีรถจอดอยูบนทางลาดชันจะเปด
ไดยากกวาเมือ่รถจอดบนพ้ืนราบนอกจากน้ี
ประตูทายยังอาจเปดอยางกะทันหันหรือ
หลนลงมาและกระแทกปด

คําเตือน ขอควรระวัง
หามยืนดานหลังทอไอเสียในขณะยก
สัมภาระข้ึนลงจากรถ เน่ืองจากความรอน
จากทอไอเสยีอาจไหมผิวหนัง

 เพ่ือปองกันความเสียหาย ตรวจดูใหแนใจ
วาบริเวณเหนือประตูทายและดานหลัง
ประตูทายวางโลงกอนจะเปดประตูทาย

การล็อก/ปลดล็อก 

1- ล็อก
2- ปลดลอ็ก
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หลังจากปลดล็อกประตูทายแลว ใหกดสวิตช
เปดประตูทาย (A) และดึงประตูทายข้ึน

ประตูทายยังสามารถเปดไดจากดานในรถ

ประตูทายถูกออกแบบมาเพ่ือใหมีวิธีเปดได
ในกรณีท่ีแบตเตอร่ีเสริมหมด

1. เปดฝาปด (A) ดานในประตูทาย

2. ใชไขควงแบบตรง (หรือปากแบน) เลื่อน
กาน (B) เพ่ือปลดลอ็กประตทูาย

3.ดนัประตูทายออกไปเพ่ือเปด

ปดประตูทายโดยดึงมือจับประตูทาย (A) ลง
ดานลางและปลอยกอนท่ีประตูทายจะปดสนิท
จากน้ันปดประตูทายเบาๆ จากดานนอกรถ

หมายเหตุ
การล็อกและปลดล็อกสลับกันไปมาหลายๆ
ครั้งติดกันอาจทําใหวงจรปองกันในตัว
เซ็นทรัลล็อกหยุดการทํางานของระบบ
หากเกิดกรณีน้ีรอประมาณ 1 นาทีกอนจะ
ใชงานสวิตชเซ็นทรัลล็อก

การเปดจากดานนอกรถ 

การเปดจากดานในรถ 

คําเตือน
 ติดต้ังฝาปดกานปลดล็อกประตูทายไว 
เสมอเม่ือขับรถ เพ่ือสัมภาระจะไมชนกาน
และเปดประตูทายโดยไมคาดคิด

การปด 

ขอควรระวัง
 เม่ือปดประตูทาย อยาปดโดยใชมือยึดมือจบั
ประตูทายโดยตรง ถามือหรอืแขนถกูหนีบ
อาจทําใหบาดเจ็บรายแรงได
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ระบบสญัญาณกันขโมยจะเตือนบรเิวณโดยรอบวา
มีเหตุการณไมนาไวใจเพือ่ปองกันการบุกรกุเขาไป
ในรถอยางผิดกฎหมายโดยสัญญาณจะทํางาน

หากประตู หรอืประตูทายเปดออก เม่ือรถไมได
ปลดลอ็กโดยใชระบบกุญแจรโีมทหรอืฟงกชัน
กุญแจอัจฉริยะ

หมายเหตุ
แกสสตรัท (B) ติดต้ังไวเพ่ือรองรบัประตูทาย

เพ่ือปองกันความเสียหายหรือการทํางาน
ผิดปกติ
•อยาจับแกสสตรัทเม่ือปดประตูทาย
•นอกจากน้ีอยากดหรือดึงแกสสตรัท
•อยาติดวัสดุพลาสติก เทป ฯลฯ ท่ีแกส
สตรัท

•อยาผูกเชือก ฯลฯ รอบแกสสตรัท
•อยาแขวนวัตถุใดๆ บนแกสสตรัท

ระบบสัญญาณกันขโมย 

ขอควรระวัง
อยาดัดแปลงหรือเพ่ิมเติมช้ินสวนใดๆ ใน
ระบบสัญญาณกันขโมย
มิฉะน้ันอาจทําใหระบบสัญญาณกันขโมย
ทํางานผิดปกติได

หมายเหตุ
 ระบบสัญญาณกันขโมยจะไมทํางานถาประตู
และประตูทายล็อกโดยใชกุญแจ ปุมล็อก
ดานใน หรือสวิตชเซ็นทรัลล็อก (แทนท่ี
จะใชระบบกุญแจรีโมทหรอืฟงกชันกุญแจ
อัจฉริยะ)

หากไฟเลี้ยวไมกะพริบหลังจากการล็อก
และปลดล็อกโดยใชระบบกุญแจรีโมท
หรอืฟงกชันกุญแจอัจฉรยิะ แสดงวาระบบ
สัญญาณกันขโมยอาจทํางานผิดปกติ
ใหนํารถไปตรวจเช็คท่ีศูนยบรกิารมิตซูบิชิ
ท่ีไดรบัอนุญาต
ถาฟงกชันการยืนยัน (การกะพริบของ
ไฟเลี้ยวจากการล็อกและปลดล็อกประตู
และประตูทาย) ถกูปดใชงาน ไฟเลีย้วจะไม
กะพริบหลังจากการล็อกและปลดล็อก
สําหรับขอมูลเก่ียวกับฟงกชันการยืนยัน
ใหดูเรื่อง “ระบบกุญแจรีโมท” หนา 3-3
และ “การทํางานโดยใชฟงกชันกุญแจ
อัจฉริยะ” หนา 3-10

หมายเหตุ
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(เสียงเตือนดังเปนระยะและไฟแสดงสัญญาณ
กันขโมยบนแผงหนาปดกะพริบ)
ไฟแสดง

เวลาการเตรียมพรอมระบบจะเริ่มต้ังแตตอนท่ี
ประตูท้ังหมดและประตูทายล็อกโดยกดสวิตช
ล็อกบนกุญแจหรือฟงกชันกุญแจอัจฉริยะจน
ถงึเวลาท่ีโหมดระบบปองกันทํางาน
ในชวงเวลาน้ี สามารถเปดประตูหรอืประตูทาย
ไดช่ัวคราวโดยไมใชระบบกุญแจรีโมทหรือ
ฟงกชันกุญแจอัจฉริยะและสัญญาณกันขโมย
ไมดัง (เชน เม่ือคุณลืมของไวในรถหรือลืมปด
หนาตาง)

(เสยีงเตือนหยุดและไฟแสดงสัญญาณกันขโมย
ยังคงกะพรบิแตคอยๆ ชาลง)
เม่ือโหมดระบบเตรียมพรอมสิ้นสุดลง โหมด
ระบบปองกันจะเริ่มข้ึน
หากตรวจจับพบวามีการเปดประตูใดๆ หรือ
ประตูทายอยางไมถกูตองในโหมดระบบปองกัน
สญัญาณกันขโมยจะทํางานเพ่ือเตือนคนโดยรอบ
วามีเหตุการณผิดปกติ

สัญญาณกันขโมยดานใน (ประมาณ 10 วินาที):
เสียงเตือนจะดังพรอมกับตัวแสดงระบบ
สัญญาณกันขโมยกะพริบพรอมเสียงเพ่ือ
เตือนคนท่ีอยูภายในรถวามีเหตุการณผดิปกติ

สญัญาณกันขโมยดานนอก (ประมาณ 30 วินาที):
ไฟเลีย้วกะพริบและเสียงแตรดังเพ่ือเตือนคน
โดยรอบวามีเหตุการณผิดปกติ

ใหดเูรือ่ง “การเปดสัญญาณกันขโมย” หนา 3-26

สามารถยกเลิกการทํางานของระบบไดในชวง
โหมดระบบเตรียมพรอมหรอืโหมดระบบปองกัน
นอกจากน้ียังสามารถยกเลกิสญัญาณไดหลงัจาก
ท่ีเปดทํางานแลว
ใหดเูรือ่ง “การปดระบบ” หนา 3-25 และ “การปด
สัญญาณกันขโมย” หนา 3-26

สัญญาณกันขโมยมี 4 โหมด: 

โหมดระบบเตรียมพรอม
(ประมาณ 20 วินาที) 

โหมดระบบปองกัน 

การเปดสัญญาณกันขโมย 

หมายเหตุ
สัญญาณจะดังอีกครั้งหากมีการกระทําท ี่
ผดิกฎหมายเกิดข้ึนอีกแมวาสัญญาณจะดบั
ไปแลว

การยกเลิกระบบ 

หมายเหตุ
 เม่ือใหผูอ่ืนยืมรถหรืออนุญาตใหผูอ่ืนขับ
รถโดยท่ีผูน้ันไมคุนเคยกับระบบสัญญาณ
กันขโมย กรณุาอธิบายใหเขาใจการทํางาน
เสียกอน
หากผูท่ีไมคุนเคยกับระบบสัญญาณกันขโมย
ปลดลอ็กรถโดยบังเอิญ สญัญาณจะดงัและ
สรางความรําคาญใหผูคนโดยรอบ
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ปฏิบัติตามข้ันตอนดานลางเพ่ือต้ังคาระบบเปน
โหมดระบบปองกัน

1. ต้ังโหมดการทํางานของสวิตช POWER
ไปท่ี OFF

2.ออกจากรถและปดประตูท้ังหมดและประต ู
ทาย

3.กดสวิตชลอ็ก (A) บนกุญแจ หรอืสวิตชลอ็ก/
ปลดล็อกประตูดานคนขับหรือดานผูโดยสาร
ดานหนา (B) หรือสวิตชล็อกประตูทาย (C)
เพ่ือล็อกประตูท้ังหมดและประตทูาย

เม่ือล็อกรถโดยใชระบบกุญแจรีโมทหรือ
ฟงกชันกุญแจอัจฉริยะแลว โหมดระบบ
เตรียมพรอมจะทํางาน
เสียงเตือนจะดังเปนระยะๆ และไฟแสดง
สัญญาณกันขโมยบนหนาปดกะพริบเพ่ือ
ยืนยัน

ไฟแสดง

4.หลงัจากประมาณ 20 วินาที เสยีงเตือนจะหยุด
และเม่ือไฟแสดงสัญญาณกันขโมยเร่ิมกะพริบ
ชาลง โหมดระบบปองกันจะเร่ิมทํางาน
ไฟแสดงสัญญาณกันขโมยจะยังคงกะพริบ
ตอไปในโหมดระบบปองกัน

การตั้งคาระบบ สวิตชล็อก/ปลดล็อกประตูดานคนขับหรือ
ดานผูโดยสารดานหนา

สวิตชล็อกประตูทาย

หมายเหตุ
 โหมดระบบเตรียมพรอมจะไมเปดใชงาน
เม่ือประตูและประตูทายล็อกดวยวิธีการอ่ืนๆ
ท่ีไมใชระบบกุญแจรีโมทหรือฟงกชันกุญแจ
อัจฉริยะ (เชน ใชกุญแจ ปุมล็อกดานใน
หรือสวิตชเซ็นทรลัล็อก)

หากไฟแสดงสัญญาณกันขโมยบนหนาปด
ไมกะพริบหลังจากล็อกรถโดยใชระบบ
กุญแจรีโมทหรือฟงกชันกุญแจอัจฉริยะ
แสดงวาระบบสัญญาณกันขโมยอาจทํางาน
ผิดปกติ
ใหนํารถไปตรวจเช็คท่ีศูนยบรกิารมิตซูบิชิ
ท่ีไดรบัอนุญาต
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ใชวิธีการตอไปน้ีในการปดระบบเม่ืออยูใน
โหมดระบบเตรยีมพรอมหรอืโหมดระบบปองกัน
กดสวิตชปลดล็อกบนกุญแจ
 ต้ังโหมดการทํางานของสวิตช POWER
ไปท่ี ON หรือ ACC

 เปดประตูบานใดบานหน่ึงหรือประตูทาย
เม่ือระบบอยูในโหมดระบบเตรียมพรอม

ถือกุญแจอัจฉริยะและกดสวิตชล็อก/ปลด
ล็อกประตูดานคนขับหรือดานผูโดยสาร
ดานหนา หรือสวิตชเปดประตูทายเพ่ือปลด
ล็อกประตูและประตูทาย

หมายเหตุ
 ระบบสัญญาณกันขโมยสามารถทํางานได
แมจะมีคนอยูในรถหรือเปดหนาตางไว
เพ่ือปองกันสัญญาณกันขโมยทํางานโดย
บังเอิญ อยาต้ังคาระบบเปนโหมดระบบ
ปองกันขณะท่ียังมีคนอยูในรถ

หลีกเลี่ยงการท้ิงของมีคาไวในรถแมวา
ระบบสัญญาณกันขโมยจะต้ังไวเปนโหมด
“เปดใชงาน”

การปดระบบ 

หมายเหตุ
ถาข้ัวแบตเตอร่ีเสริมถูกปลดออกขณะท่ีรถ
อยูในโหมดระบบเตรียมพรอม หนวย
ความจําจะถูกลบ

 กุญแจดอกใดก็ตามท่ีลงทะเบียนไวแลวจะ
สามารถใชปดระบบสัญญาณกันขโมยได
แมจะไมใชดอกท่ีเปดใชงานระบบสญัญาณ
กันขโมย
หากคุณตองการลงทะเบียนกุญแจเพ่ิมเติม
กรุณาติดตอศูนยบริการมิตซูบิชิท่ีไดรับ
อนุญาต

 ระยะหางในการทํางานของระบบกุญแจ
รีโมทอยูท่ีประมาณ 4 เมตร
หากไมสามารถล็อกหรือปลดล็อกรถได
ดวยการกดสวิตชในระยะท่ีถูกตองหรือ
ไมสามารถต้ังคาหรือปดระบบสัญญาณ
กันขโมยไดดวยการใชสวิตชอาจจําเปน
ตองเปลี่ยนแบตเตอร่ี
ใหเปลี่ยนแบตเตอรี่ท่ีศูนยบริการมิตซูบิชิ
ท่ีไดรับอนุญาต

หากกดสวิตชปลดล็อกบนกุญแจ สวิตชลอ็ก/
ปลดล็อกประตูดานคนขับหรือดานผูโดยสาร
ดานหนาแลวไมมีประตูใดๆ หรอืประตูทาย
เปดภายใน 30 วินาที ประตูและประตูทาย
จะล็อกกลับโดยอัตโนมัติในกรณีน้ีโหมด
ระบบเตรียมพรอมก็จะทํางานดวยเชนกัน

ชวงเวลาระหวางการกดสวิตชปลดล็อก
บนกุญแจสวิตชล็อก/ปลดล็อกประตูดาน
คนขับหรือดานผูโดยสารดานหนากับการ
ลอ็กอัตโนมัติสามารถปรบัได กรณุาสอบถาม
ศูนยบริการมิตซูบิชิท่ีไดรับอนุญาต

หมายเหตุ
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เม่ือรถอยูในโหมดระบบปองกัน สัญญาณกัน
ขโมยจะเปดทํางานดังน้ีถารถถูกปลดล็อกหรือ
ถาประตูบานใดบานหน่ึงหรอืประตูทายเปดดวย
วิธีการอ่ืนท่ีไมใชระบบกุญแจรโีมทหรอืฟงกชัน
กุญแจอัจฉริยะ

1.สญัญาณดานในจะทํางานพรอมกับตัวแสดง
ระบบสัญญาณกันขโมยกะพริบพรอมเสียง
ประมาณ 10 วินาที

2.สัญญาณจะเปดทํางานประมาณ 30 วินาที
ไฟเลีย้วจะกะพรบิ และแตรจะดงัเปนระยะๆ

3.สัญญาณจะดังอีกครั้งหากมีการกระทําท่ีผิด
กฎหมายเกิดข้ึนอีกแมวาสัญญาณจะดับไปแลว

E00302002204

สามารถหยุดการทํางานของสัญญาณกันขโมย
ไดดวยวิธีการตอไปน้ี:
กดสวิตชล็อกหรือปลดล็อกบนกุญแจ

(หลงัจากกดสวิตชลอ็ก รถจะลอ็กหากประตู
ท้ังหมดและประตูทายปด จากน้ันโหมดระบบ
เตรียมพรอมจะเริ่มข้ึนอีกครั้ง)

 ต้ังโหมดการทํางานของสวิตช POWER
ไปท่ี ON หรือ ACC

ถือกุญแจอัจฉริยะและล็อกหรือปลดล็อก
ประตูและประตูทายโดยใชฟงกชันกุญแจ
อัจฉริยะ

การเปดสัญญาณกันขโมย การปดสัญญาณกันขโมย 

หมายเหตุ
แมวาจะปดประตูหรือประตูทายในขณะที่
สญัญาณดานในทํางาน แตกรณีน้ีจะไมยกเลกิ
การเปดสัญญาณกันขโมย

 เม่ือโหมดการทํางานของสวิตช POWER
อยูท่ี ON เสยีงเตือนจะดังสีค่รัง้และไฟแสดง
สญัญาณกันขโมยจะกะพรบิส่ีครัง้ แสดงวา
สัญญาณกันขโมยไดเปดทํางานขณะท่ีรถ
จอดอยู
กรุณาตรวจดูภายในรถเพ่ือยืนยันวาไมมี
สิ่งใดหายไป

แมวาแบตเตอรี่เสริมจะถูกปลดออก แต 
หนวยความจําการเปดสัญญาณกันขโมย
จะไมถูกลบออกไป

หมายเหตุ
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กระจกไฟฟาจะทํางานไดก็ตอเม่ือโหมดการ
ทํางานของสวิตช POWER อยูท่ี ON เทาน้ัน

E00302303972

หนาตางประตูแตละบานจะเปดหรือปดโดยการ
ทํางานของสวิตชท่ีเก่ียวของ

สวิตชดานคนขับสามารถใชควบคุมหนาตาง
ประตูไดทุกบาน โดยหนาตางแตละบานเปดหรอื
ปดดวยสวิตชควบคุมแยกตางหากกัน
กดสวิตชลงเพ่ือเปดหนาตางและดึงสวิตชข้ึน
เพ่ือปด
ถากด/ดึงสวิตชจนสุดท่ีหนาตางดานคนขับ
หนาตางประตูจะเล่ือนเปด/ปดจนสุดโดยอัตโนมัติ
หากตองการใหหนาตางหยุดเลื่อน ใหกด/ดึง
สวิตชเลก็นอยในทิศทางตรงกันขาม

สวิตชดานผูโดยสารสามารถควบคุมเฉพาะ
หนาตางประตูดานผูโดยสารท่ีสอดคลองกัน
เทาน้ัน
กดสวิตชลงเพ่ือเปดหนาตางและดึงสวิตชข้ึน
เพ่ือปด

การควบคุมกระจกไฟฟา 

สวิตชควบคุมกระจกไฟฟา 

1- หนาตางประตูดานคนขับ
2- หนาตางประตูดานผูโดยสารดานหนา
3- หนาตางประตูดานหลังซาย
4- หนาตางประตูดานหลังขวา
5- สวิตชล็อก

สวิตชดานคนขับ

คําเตือน
กอนจะใชงานการควบคุมกระจกไฟฟา ให
ตรวจสอบดูวาไมมส่ิีงใดกีดขวางอยู (ศรีษะ
มือ น้ิว ฯลฯ)

กอนออกจากรถ ควรตรวจวาไดนํากุญแจ
ออกมาแลว

อยาท้ิงเด็ก (หรือบุคคลท่ีไมสามารถทํา
การควบคมุกระจกไฟฟาไดอยางปลอดภัย)
ไวในรถตามลําพัง

สวิตชดานคนขับ 

สวิตชดานผูโดยสาร 

หมายเหตุ
การเปดปดซํ้าๆ โดยท่ีระบบ EV ไฮบริด
ไมทํางานจะเปนการส้ินเปลืองแบตเตอร่ีเสริม
ใชสวิตชหนาตางเฉพาะในขณะท่ีระบบ EV
ไฮบรดิทํางาน

หนาตางประตูหลังจะเปดเพียงครึ่งหน่ึง
เทาน้ัน
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เม่ือกดสวิตชน้ี สวิตชดานผูโดยสารจะไมสามารถ
ใชเปดหรือปดหนาตางประตูได นอกจากน้ี
สวิตชดานคนขับจะไมสามารถใชเปดหรือปด
หนาตางประตูบานอ่ืนๆ ไดยกเวนหนาตางประตู
ดานคนขับ
สําหรับการปลดล็อก ใหกดอีกครั้ง 

E00302402325

หนาตางประตูยังสามารถเปดหรือปดไดภายใน
30 วินาที หลังจากปดระบบ EV ไฮบริด
อยางไรก็ตามเม่ือประตูดานคนขับหรือประตู
ดานผูโดยสารดานหนาเปดอยู หนาตางจะไม
ทํางาน

E00302502586

ขณะท่ีหนาตางประตูปดโดยอัตโนมัติเม่ือดึง
สวิตชข้ึนจนสุด หากมือหรือศีรษะถูกหนีบ
หนาตางจะเลื่อนลงโดยอัตโนมัติ
อยางไรก็ตามควรตรวจดใูหแนใจวาไมมีใครย่ืน
ศีรษะหรือมือออกนอกหนาตางขณะท่ีปดหนาตาง
ประตูดานคนขับ
หนาตางท่ีเลือ่นลงมาจะกลบัมาทํางานตามปกติ
ภายใน 2-3 วินาที

สวิตชล็อก 

1- ล็อก
2- ปลดล็อก

คําเตือน
 เด็กอาจกดสวติชเลน ซ่ึงมโีอกาสเส่ียงท่ีจะถูก
หนาตางหนีบมอืหรือศรีษะ เมือ่ขับข่ีโดยท่ี
มเีด็กอยูในรถ กรุณากดสวติชล็อกหนาตาง
เพ่ือปดการใชงานสวิตชดานผูโดยสาร

ฟงกชันตั้งเวลา 

กลไกเพ่ือความปลอดภัย (หนาตางดาน
คนขับเทาน้ัน) 

คําเตือน
ถาข้ัวแบตเตอร่ีเสริมถูกปลดออกหรือฟวส
สําหรับกระจกไฟฟาถูกเปลี่ยน กลไกเพื่อ
ความปลอดภัยจะยกเลิกการทํางาน
หากมือหรือศีรษะถูกหนีบ อาจทําใหเกิด
การบาดเจ็บรุนแรงได

ขอควรระวัง
กลไกเพ่ือความปลอดภัยจะยกเลิกการทํางาน
กอนท่ีหนาตางจะปดสนิทเพียงเล็กนอย
เพ่ือชวยใหหนาตางปดสนิทได ฉะน้ันควร
เพ่ิมความระมัดระวังเปนพิเศษอยาให
หนาตางหนีบน้ิว

กลไกเพ่ือความปลอดภยัจะไมทํางานขณะท่ี
ดงึสวิตชข้ึน ฉะน้ันควรระมัดระวังเปนพิเศษ
ไมใหน้ิวมือติดอยูท่ีชองหนาตาง

หมายเหตุ
กลไกเพ่ือความปลอดภัยอาจทํางานไดใน
สภาพการขับข่ีหรือสถานการณท่ีหนาตาง
ประตูดานคนขับถูกกระทบในลักษณะท่ี
คลายกับมือหรือศีรษะถูกหนีบ
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หากกลไกเพ่ือความปลอดภัยถูกกระตุน
ใหทํางานหาครั้งข้ึนไปในเวลาไลเลี่ยกัน
กลไกน้ีจะยกเลิกการทํางานและหนาตาง
ประตูจะไมสามารถปดไดตามปกติ
ในกรณีเชนน้ี ควรปฏิบัติตามข้ันตอนตอไปน้ี
เพ่ือแกไขสถานการณดงักลาว หากหนาตาง
เปดอยู ใหดงึสวิตชหนาตางประตูดานคนขับ
ข้ึนซํ้าๆ จนหนาตางปดสนิท หลังจากน้ัน
ใหปลอยสวิตช ดงึสวิตชคางไวอีกครัง้หน่ึง
อยางนอย 1 วินาที แลวปลอยสวิตชจึงจะ
สามารถใชงานไดตามปกติ

ถาข้ัวแบตเตอรี่เสรมิถกูปลดออกหรอืฟวส
สําหรับกระจกไฟฟาถูกเปล่ียน กลไกเพื่อ
ความปลอดภัยจะยกเลิกการทํางานและ
หนาตางประตูจะไมเปด/ปดจนสุดโดย
อัตโนมัติ
หากหนาตางเปดอยู ใหดึงสวิตชหนาตาง
ประตูดานคนขับข้ึนซ้ํา  ๆจนหนาตางปดสนิท
หลงัจากน้ันใหปลอยสวิตช ดงึสวิตชคางไว
อีกครั้งหน่ึงอยางนอย 1 วินาที แลวปลอย
สวิตช จึงจะสามารถใชงานหนาตางประตู
ดานคนขับไดตามปกติ

หมายเหตุ





4

เบาะน่ังและเข็มขัดนิรภัย

การจดัเรียงเบาะน่ัง ............................................................................4-2
การปรับเบาะน่ัง ................................................................................4-4
เบาะน่ังหนา ......................................................................................4-5
เบาะน่ังตอนท่ีสอง ............................................................................4-5
เบาะน่ังตอนท่ีสาม .............................................................................4-8
พนักพิงศีรษะ ....................................................................................4-8
การจดัพ้ืนท่ีเก็บสัมภาระ .................................................................4-10
เข็มขัดนิรภัย ....................................................................................4-13
การคาดเข็มขัดนิรภัยสําหรับสตรีมีครรภ ........................................4-17
ระบบดึงกลับเข็มขัดนิรภัย ..............................................................4-18
เบาะนิรภัยสําหรับเด็ก .....................................................................4-18
การตรวจสอบสภาพเข็มขัดนิรภัย ...................................................4-25
ระบบถุงลมนิรภัย (SRS) - ถุงลมนิรภัย ...........................................4-26



การจัดเรียงเบาะน่ัง

4-2 เบาะน่ังและเข็มขัดนิรภัย

4

E00400202085

เลือกการจัดเรียงเบาะน่ังไดตามตองการ โดยการจัดเบาะน่ังหนา, เบาะน่ังตอนท่ีสองและเบาะน่ังตอนท่ีสาม

การจัดเรียงเบาะน่ัง 

การใชงานปกติ
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การจัดพ้ืนท่ีเก็บสัมภาระ

การพับท่ีพักแขนเบาะน่ัง
ตอนที่สองและเบาะน่ัง
ตอนที่สาม
 หนา 4-11

การพับเบาะน่ังตอนท่ีสอง
และเบาะน่ังตอนท่ีสาม
 หนา 4-11

การพับเบาะน่ังตอนท่ีสาม
 หนา 4-12
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ควรปรบัเบาะน่ังใหไดระยะท่ีเหมาะสมกบัผูขับข่ี
เพ่ือใหสามารถเหยียบคันเรง บังคับเลี้ยวและ
ใชสวิตชตางๆ ไดอยางคลองตัวและมีทัศนวิสยั
ในการมองชัดเจน

การปรับเบาะน่ัง 

คําเตือน
อยาปรับเบาะน่ังขณะขับรถอยู เพราะอาจ
สูญเสียการควบคุมรถและเกิดอุบัติเหตุได
เมื่อปรับเบาะน่ังไดระยะท่ีเหมาะสมแลว
ใหลองขยับเบาะน่ังไปทางดานหนาและ
ดานหลังดวยมอืเพ่ือตรวจสอบดูวาเบาะน่ัง
ล็อกแนนหรือไม

การน่ังในพ้ืนท่ีเก็บสัมภาระของรถเปน
อันตรายอยางย่ิง นอกจากน้ีหามใหเด็ก
เลนในพ้ืนท่ีเก็บสัมภาระและเบาะน่ังดานหลัง
เมื่อเกิดการชนผูโดยสารหรือเด็กท่ีน่ังโดย
ไมไดคาดเข็มขัดนิรภัยในพ้ืนท่ีดังกลาวมี
โอกาสคอนขางมากท่ีจะไดรับบาดเจ็บรายแรง
หรือถึงแกชีวิต

หามผูโดยสารหรือเด็กน่ังในพ้ืนท่ีใดๆ ภายใน
รถท่ีไมมีเบาะน่ังและเข็มขัดนิรภัยและให
แนใจวาผูโดยสารในรถทุกคนน่ังอยูบน
เบาะน่ังและคาดเข็มขัดนิรภัยและถาเปนเด็ก
ใหรัดอยูกับเบาะนิรภัยสําหรับเด็ก

ขณะรถเคล่ือนท่ีควรปรับพนักพิงหลังใหอยู
ในตําแหนงต้ังตรงเสมอ เพ่ือลดอันตรายท่ี
อาจเกิดข้ึนไดจากอุบัติเหตุหรือรถเบรก
กะทันหัน เพราะประสิทธิภาพของเข็มขัด
นิรภัยจะลดลงอยางมากเมื่อพนักพิงหลัง
เอนอยู ทําใหมีความเส่ียงสูงท่ีผูโดยสาร
จะเล่ือนหลุดออกจากเข็มขัดนิรภัยและได
รับอันตราย

 ไมควรวางส่ิงของไวใตเบาะน่ัง ซ่ึงอาจทําให
เบาะน่ังไมไดล็อกอยางแนนหนาและอาจ
ทําใหเกิดอุบัติเหตุได
นอกจากน้ีเบาะน่ังและช้ินสวนอ่ืนอาจ
เสียหายได

ขอควรระวัง
ตองแนใจวาผูใหญเปนผูปรับเบาะน่ังหรือ
เปนผูควบคุมการปรับใหถูกตองและ
ปลอดภัยท่ีสุด

คําเตือน
อยานําหมอนหนุนหรือสิ่งอ่ืนรองระหวาง
หลังกับพนักพิงขณะขับข่ี เพราะจะลด
ประสิทธิภาพของพนักพิงศีรษะเม่ือเกิด
อุบัติเหตุ

กลไกในการเอนพนักพิงหลังของเบาะน่ัง
หนาน้ันเปนสปริง ทําใหพนักพิงตีกลบัมา
ตําแหนงต้ังตรงเม่ือใชงานกานลอ็ก ดงัน้ัน
เม่ือดึงกานล็อกจึงควรน่ังใหหลังชิดพนักพิง
และใชมือประคองเพ่ือควบคุมไมใหพนักพิง
เคลื่อนท่ีกลับ

 เม่ือมีการเลื่อนเบาะน่ัง ควรระมัดระวังมือ
และเทาของคุณดวย

 เม่ือปรับเลื่อนหรือเอนเบาะน่ังไปขางหลัง
ใหระวังผูโดยสารท่ีเบาะน่ังดานหลัง

ขอควรระวัง
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E00400401673 E00402001774

E00402401866

เม่ือตองการใชท่ีพักแขน ดงึสายไปทางดานหนา
เพ่ือปลดล็อกและพับท่ีพักแขนลงมา
เม่ือตองการเก็บท่ีพักแขนกลับท่ีเดิม ใหดันไป
ทางดานหลังจนกระท่ังราบเรียบเปนระนาบเดียว
กับเบาะน่ัง

เบาะน่ังหนา 

1- การปรับเบาะไปทางดานหนาหรือดานหลัง
ยกมือจบัข้ึน ปรบัเบาะน่ังไปยังตําแหนง
ท่ีตองการและปลอยมือจับ

2- การปรบัเอนพนักพิงหลัง
ดึงกานลอ็กข้ึน จากน้ันเอนเบาะไปทาง
ดานหลงัเพ่ือใหไดตําแหนงท่ีตองการและ
ปลอยกานลอ็ก

3- การปรับความสูงของเบาะน่ัง (เฉพาะ
ดานคนขับ)
หมุนปุมและปรับความสูงของเบาะท่ีน่ัง
ใหไดตําแหนงท่ีตองการ

เบาะน่ังตอนที่สอง 

1- การปรบัเบาะไปทางดานหนาหรอืดานหลงั
ยกมือจับข้ึน ปรับเบาะน่ังไปยังตําแหนง
ท่ีตองการและปลอยมือจบั

2- การปรับเอนพนักพิงหลัง
ดึงกานล็อกไปทางดานหนาและปรับ
พนักพิงหลังดวยมือเพ่ือใหไดตําแหนงท่ี
ตองการ แลวปลอยกานล็อก

ขอควรระวัง
หากเอนพนักพิงหลังขณะใชงานท่ีวาง
เครื่องด่ืมดวย เครื่องดื่มอาจหกได หาก
เครื่องดื่มท่ีหกน้ันรอนจัด  คุณอาจถูก
เครื่องด่ืมลวกผิวได

หมายเหตุ
สามารถปรับองศาของพนักพิงหลังและ
เลือ่นเบาะน่ังไปทางดานหนาหรอืดานหลงั
ไดอยางอิสระในแตละดาน

ท่ีพักแขน 
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E00412601076

การเขาและออกจากเบาะน่ังตอนท่ีสาม สามารถ
ทําไดงายๆ โดยการพับเบาะน่ังตอนท่ีสอง

1.ปรับมุมของพนักพิงหลังเบาะน่ังหนาใน
ตําแหนงต้ังตรงและเลื่อนเบาะน่ังหนาไป
ทางดานหนา (ใหดูเรื่อง “เบาะน่ังหนา”
หนา 4-5)

2.จัดเก็บหัวเข็มขัดนิรภัยในชองของเบาะน่ัง
ตอนที่สอง

ใหดูเรื่อง “การเก็บเข็มขัดนิรภัยของเบาะ
น่ังตอนท่ีสองและตอนที่สาม” หนา 4-17

3. เลื่อนพนักพิงศีรษะของเบาะน่ังตอนท่ีสอง
ลงไปยังตําแหนงตํ่าสุด
ใหดูเรื่อง “พนักพิงศีรษะ” หนา 4-8

4.หากเบาะน่ังตอนท่ีสองอยูในตําแหนงเอนไป
ทางดานหนาสุด ใหเลื่อนกลบัมาดานหลงั

5.ดงึคันปรบั (A) ไปทางดานหนา จากน้ันเอน
พนักพิงหลังไปทางดานหนา
เม่ือเอนพนักพิงหลังไปทางดานหนา ล็อก
ท่ีพ้ืนจะถูกปลดและดานหลังของเบาะน่ัง
จะยกตัวข้ึนเล็กนอย

6. ยกเบาะน่ังท้ังตัวไปทางดานหนาขอควรระวัง
หามปนหรือน่ังบนท่ีพักแขน
เพราะท่ีพักแขนอาจเสียหายได

หมายเหตุ
ดานบนท่ีพักแขนจะมีท่ีวางเคร่ืองด่ืมสําหรบั
ผูโดยสารเบาะน่ังตอนท่ีสอง
ใหดูเรื่อง “ท่ีวางเคร่ืองดื่ม” หนา 7-17

การเขาและออกจากเบาะน่ังตอนท่ีสาม 

การพับ 

หมายเหตุ
หากเบาะน่ังตอนท่ีสองอยูในตําแหนงเอน
ไปทางดานหนา อาจไมสามารถพับได ขอควรระวัง

อยาขับรถในขณะท่ีเบาะน่ังตอนท่ีสองพับอยู
เน่ืองจากเบาะน่ังตอนท่ีสองท่ีพับอยูน้ัน
ไมไดล็อกจึงอาจเคล่ือนท่ีไดเม่ือมีการเบรก
อยางรุนแรงการชน หรือสถานการณท่ี
คลายคลึงกัน ซึ่งจะกระแทกผูโดยสารท่ี
เบาะน่ังตอนท่ีสองอีกเบาะหน่ึงและกด
ทับเทาของผูโดยสารท่ีเบาะน่ังตอนท่ีสาม
ทําใหเกิดการบาดเจ็บได
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1.ขณะประคองเบาะน่ังไวดวยมือ คอยๆ ลด
ระดับเบาะน่ังลง

2.กดเบาะน่ังจนไดยินเสยีง “คลกิ” และเบาะน่ัง
ล็อกอยางแนนหนาเขากับพ้ืน

3.ยกพนักพิงหลังข้ึนจนกระท่ังล็อกเขาท่ี
กดเบาๆ ท่ีพนักพิงหลงัเพ่ือตรวจดวูายึดแนน
ดีแลว

E00416200028

เม่ือพับเบาะน่ังหลังจากใชงานเปนพ้ืนท่ีเก็บ
สัมภาระโดยท่ีปรับพนักพิงหลังลง ใหใชงาน
เบาะน่ังตามข้ันตอนตอไปน้ี

1.ยกดานหนาของพนักพิงหลังข้ึนประมาณ
20 ซม. และปลดล็อกเบาะน่ัง

การกางออก  ขอควรระวัง
 เม่ือกางเบาะน่ังตอนท่ีสองออกขณะม ี
ผูโดยสารในเบาะน่ังตอนท่ีสองอีกเบาะหน่ึง
หรือมีผูโดยสารในเบาะน่ังตอนท่ีสาม
ระวังอยาใหเบาะน่ังตอนท่ีสองกระแทก
ผูโดยสารท่ีเบาะน่ังตอนท่ีสองอีกเบาะหน่ึง
หรือกดทับเทาของผูโดยสารท่ีเบาะน่ัง
ตอนที่สาม

เม่ือพับเบาะน่ังจากตําแหนงพ้ืนท่ีเก็บ
สัมภาระ 
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2. เอนพนักพิงหลังไปทางดานหนาอีกครั้ง
ลอ็กท่ีพ้ืนจะถูกปลดและดานหลงัของเบาะน่ัง
จะยกตัวข้ึนเลก็นอย

3. ยกเบาะน่ังท้ังตัวไปทางดานหนา

E00402701540

การปรับเอนพนักพิงหลัง
ดึงสายรัดข้ึนและปรับพนักพิงหลังดวยมือเพ่ือ
ใหไดตําแหนงท่ีตองการ แลวปลอยสาย

E00403303013

เบาะน่ังตอนที่สาม 

คําเตือน
 เพ่ือความปลอดภัย เมือ่ใดก็ตามท่ีผูโดยสาร
น่ังอยูในเบาะน่ังตอนท่ีสาม ควรจะยกระดับ
พนักพิงศีรษะของเบาะน่ังตอนท่ีสองข้ึน
ท้ังหมด

พนักพิงศีรษะ 

คําเตือน
การขับข่ีโดยไมมีพนักพิงศีรษะอาจทําให 
คณุและผูโดยสารไดรับบาดเจ็บรายแรงหรือ
เสียชีวิตในอุบัติเหตุได เพ่ือลดความเส่ียง
เมื่อเกิดอุบัติเหตุควรติดต้ังพนักพิงศีรษะ
ตามตําแหนงอยางถูกตองเม่ือมีผูโดยสาร
น่ังอยู
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ปรับพนักพิงศีรษะโดยใหก่ึงกลางของพนักพิง
อยูในแนวใกลเคียงกับระดับหูท่ีสดุ ซึง่จะชวยลด
การบาดเจบ็ไดมากท่ีสดุเม่ือเกิดอุบัติเหตุ ในกรณี
ท่ีผูโดยสารสูงเกินกวาจะปรับใหใกลกับระดับ
หูได ใหปรบัพนักพิงข้ึนใหสงูท่ีสดุเทาท่ีจะทําได

สําหรบัการปรบัพนักพิงศีรษะใหสงูข้ึน ใหเลือ่น
ข้ึนดานบน การปรับใหตํ่าลง ใหเลื่อนพนักพิง
ศีรษะลงขณะท่ีกดปุมปรับความสูง (A) ตาม
ทิศทางลูกศร หลังจากปรับต้ังแลวใหดันพนัก
พิงศีรษะลงจนแนใจวาล็อกเขาท่ีแลว

เพ่ือลดความเส่ียงในการบาดเจบ็เม่ือเกิดอุบัติเหตุ
ดึงพนักพิงศีรษะข้ึนเพ่ือลอ็กเขาท่ี

สําหรบัการปรบัพนักพิงศีรษะใหสงูข้ึน ใหเลือ่น
ข้ึนดานบน
การปรบัใหตํ่าลง ใหเลือ่นพนักพิงศีรษะลงขณะ
ท่ีกดปุมปรับความสูง (A) ตามทิศทางลูกศร
หลังจากปรับต้ังแลวใหดันพนักพิงศีรษะลงจน
แนใจวาลอ็กเขาท่ีแลว

หามนําหมอนหนุนหรือส่ิงของอ่ืนๆ ท่ี
คลายกันรองระหวางหลังกับพนักพิงหลัง
การเพ่ิมระยะหางระหวางศีรษะกับพนักพิง
ศีรษะจะลดประสิทธิภาพของพนักพิงศีรษะ
ในกรณีท่ีเกิดอุบัติเหตุข้ึน

การปรับความสูง 

เบาะน่ังหนา

คําเตือน

เบาะน่ังตอนท่ีสองหรือตอนท่ีสาม คําเตือน
 เมือ่มผูีโดยสารน่ังอยูในเบาะน่ังตอนท่ีสอง
หรือเบาะน่ังตอนท่ีสาม ใหดึงพนักพิงศรีษะ
ใหไดความสูงท่ีล็อกได การปรับใดๆ ควรทํา
กอนการขับข่ี มิฉะน้ันอาจทําใหไดรับ
บาดเจ็บสาหัสเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
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กดปุมปรับความสูง (A) จากน้ันจึงดึงพนักพิง
ศีรษะข้ึน

หันพนักพิงศีรษะใหถูกดาน แลวจึงเสียบขา
ท้ังสองของพนักพิงศีรษะเขารูท่ีพนักพิงหลัง
โดยกดปุมปรับความสูง (A) คางไวตามทิศทาง
ลูกศร
ขาของพนักพิงศีรษะและรองปรับ (B) ตองใส
ลงในชองท่ีมีปุมปรับ (A)

E00403401557

คุณสามารถพับเบาะน่ังตอนท่ีสองและ/หรือ
เบาะน่ังตอนท่ีสามเพ่ือจดัเปนพ้ืนท่ีเก็บสัมภาระได

หมายเหตุ
พนักพิงศีรษะของเบาะน่ังตอนท่ีสามไม 
สามารถถอดออกได

การถอด (เบาะน่ังหนาหรือเบาะน่ัง
ตอนท่ีสอง) 

การติดตั้ง (เบาะน่ังหนาหรือเบาะน่ัง
ตอนท่ีสอง) 

ขอควรระวัง
ควรตรวจดูวาตําแหนงปุมปรับความสูง

(A) ถกูปรบัอยางถกูตองตามท่ีแสดงในภาพ
และลองขยับพนักพิงศีรษะข้ึน พนักพิงศีรษะ
จะตองไมหลุดออกมาจากพนักพิงหลัง

 รูปทรงและขนาดของพนักพิงศีรษะจะ
แตกตางกันไปตามตําแหนงเบาะน่ัง ควรใส
พนักพิงศีรษะใหถูกตองตามเบาะน่ังตางๆ
และหามใสผิดทิศทาง

การจัดพ้ืนที่เก็บสัมภาระ 

คําเตือน
หลังเอนพนักพิงหลังของเบาะน่ังตอนท่ีสอง
ไปทางดานหนา ใหกดดานหลังของเบาะน่ัง
ลงและตรวจดูใหแนใจวาล็อกเขากับพ้ืน
อยางแนนหนา เบาะน่ังอาจเคล่ือนตัวได
หากไมยึดไว สงผลใหเกิดอุบัติเหตุรายแรง 

ขอควรระวัง
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E00465100038

สามารถบรรทุกสิ่งของท่ีมีขนาดยาวไดขณะมี
ผูโดยสารน่ังอยูท่ีเบาะน่ังดานนอกแถวท่ีสอง

1. พับเบาะน่ังตอนท่ีสาม
ใหดูเรื่อง “การพับเบาะน่ังตอนท่ีสาม”
หนา 4-12

2. พับท่ีพักแขนลง
ใหดูเรื่อง “ท่ีพักแขน” หนา 4-5

E00403501792

1. พับเบาะน่ังตอนท่ีสาม
ใหดูเรื่อง “การพับเบาะน่ังตอนท่ีสาม”
หนา 4-12

2.จัดเก็บหัวเข็มขัดนิรภัยในชองของเบาะน่ัง
ตอนที่สอง
ใหดเูรือ่ง “การเกบ็เข็มขัดนิรภัยของเบาะน่ัง
ตอนที่สองและตอนที่สาม” หนา 4-17

3. เลื่อนพนักพิงศีรษะของเบาะน่ังตอนท่ีสอง
ลงไปยังตําแหนงตํ่าสุด
ใหดูเรื่อง “พนักพิงศีรษะ” หนา 4-8

4. เลือ่นเบาะน่ังตอนท่ีสองไปยังตําแหนงหลงัสุด
5.ดึงคันปรับ (A) ไปทางดานหนา จากน้ัน
เอนพนักพิงหลังไปทางดานหนา
เม่ือเอนพนักพิงหลังไปทางดานหนา ล็อก
ท่ีพ้ืนจะถูกปลดและดานหลังของเบาะน่ัง
จะยกตัวข้ึนเล็กนอย

6.กดเบาะน่ังจนไดยินเสยีง “คลกิ” และเบาะน่ัง
ล็อกอยางแนนหนาเขากับพ้ืน

ขอควรระวัง
อยาซอนสัมภาระจนสูงเลยพนักพิงหลัง
หรือวางสัมภาระในลักษณะท่ีจะขัดขวาง
การทํางานของรถ ยึดสัมภาระใหม่ันคง
อาจเกิดอุบัติเหตุรนุแรงข้ึนได เน่ืองจากวัตถุ
ท่ีไมไดยึดใหแนนอาจกระเด็นเขามาใน
หองโดยสารในระหวางการเบรกกะทันหัน

 เม่ือพับหรือเก็บเบาะน่ัง ดูใหดีวาจะไม 
หนีบมือหรือขาของคุณดวย

หมายเหตุ
สามารถพับเบาะน่ังแตละดานแยกกันได

การพับท่ีพักแขนเบาะน่ังตอนท่ีสองและ
เบาะน่ังตอนท่ีสาม 

การพับเบาะน่ังตอนท่ีสองและเบาะน่ัง
ตอนท่ีสาม 

การพับ 
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ยกพนักพิงหลังข้ึนจนกระท่ังล็อกเขาท่ี
กดเบา  ๆท่ีพนักพิงหลงัเพ่ือตรวจดูวายึดแนนดีแลว

E00403601142

1. เลื่อนพนักพิงศีรษะของเบาะน่ังตอนท่ีสาม
ลงไปยังตําแหนงตํ่าสดุ (ใหดเูรือ่ง “พนักพิง
ศีรษะ” หนา 4-8)

2.ดึงสาย (A) ข้ึน จากน้ันพับพนักพิงหลังไป
ทางดานหนา

ดงึสาย (B) จากน้ันยกพนักพิงหลงัข้ึนจนกระท่ัง
ล็อกเขาท่ี
กดเบา  ๆท่ีพนักพิงหลงัเพ่ือตรวจดูวายึดแนนดแีลว

หมายเหตุ
 เม่ือพับเบาะน่ังตอนท่ีสองจากตําแหนงพ้ืนท่ี
เก็บสัมภาระ ใหดูเรื่อง “เม่ือพับเบาะน่ัง
จากตําแหนงพ้ืนท่ีเก็บสัมภาระ” หนา 4-7

การกางออก 

การพับเบาะน่ังตอนท่ีสาม 

การพับ 

การกางออก 
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E00404802698

เพ่ือปองกันตัวคุณและผูโดยสารในกรณีท่ีเกิด
อุบัติเหตุจําเปนตองคาดเข็มขัดนิรภัยใหถูกตอง
เม่ือขับข่ี
เข็มขัดนิรภัยเบาะน่ังหนาติดต้ังระบบดึงกลับ
เข็มขัดนิรภัยแบบน้ีใชงานเหมือนกับเข็มขัดนิรภัย
ท่ัวไป
ใหดเูรือ่ง “ระบบดึงกลบัเข็มขัดนิรภัย” หนา 4-18

E00404903696

เข็มขัดนิรภัยชนิดน้ีไมจําเปนตองปรบัความยาว
เพราะเข็มขัดจะปรับใหกระชับพอดีกับรางกาย

เข็มขัดนิรภัย 

คําเตือน
 ผูโดยสารท่ีเปนผูใหญตองคาดเข็มขัดนิรภัย
ทุกคนรวมถึงเด็กท่ีโตพอจะใชเข็มขัดนิรภัย
ดวย
เด็กเล็กควรใชเบาะนิรภัยสําหรับเด็กท่ี
เหมาะสมเสมอ

 เมือ่คาดเข็มขัดนิรภัย ควรคาดใหพาดผาน
ไหลลําตัวบริเวณหนาอกและสะโพก อยาคาด
เข็มขัดไวใตแขน

คาดเข็มขัดนิรภัยหน่ึงเสนตอผูโดยสาร
หน่ึงคนเทาน้ัน
การคาดเข็มขัดรอบเด็กท่ีน่ังบนตักผูโดยสาร
น้ันอันตรายมาก

 เ ข็ม ขัดนิรภัยจะปกปอง ผู ใช ได เ ต็ม
ประสิทธิภาพเมือ่พนักพิงหลังอยูในตําแหนง
ต้ังตรง หากพนักพิงเอน ผูโดยสารอาจเล่ือน
หลุดจากเข็มขัดนิรภัย โดยเฉพาะเมื่อเกิด
แรงกระแทกดานหนารถ ผูโดยสารอาจได
รับบาดเจ็บเพราะเข็มขัดนิรภัยเองหรือ
กระแทกเขากับแผงหนาปดหรือพนักพิง
หลังได

 จัดสายเข็มขัดนิรภัยใหเรียบรอย อยาใหบิด
หามดัดแปลงหรือติดต้ังอุปกรณเพ่ิมเติม
ใดๆ กับชุดเข็มขัดนิรภัยซ่ึงอาจจะทําให
เข็มขัดนิรภัยไมทํางานหรือไมสามารถ
ปรับความตึงหยอนได

 ถึงแมวาคุณจะคาดเข็มขัดนิรภัยไวก็ตาม
อยาอุมเด็กไวในออมแขนหรือวางไวบนตัก
เพราะเด็กอาจไดรับอันตรายถึงชีวิตเมื่อ
เกิดอุบัติเหตุหรือเมื่อรถเบรกกะทันหัน

ปรับเข็มขัดนิรภัยใหกระชับพอดีกับผูคาด
คาดเข็มขัดนิรภัยสวนหนาตักเหนือสะโพก
เสมอ

คําเตือน
อยาปลอยใหเด็กเลนเข็มขัดนิรภัย หากเด็ก
เลนเข็มขัดนิรภัยโดยเอามาพันรอบตัว
เข็มขัดนิรภัยอาจดึงกลับและรัดจนแนน
ซ่ึงอาจสงผลใหบาดเจ็บสาหัสหรือถึงแก
ชีวิตเน่ืองจากหายใจไมออก
ท้ังน้ีเหตุอาจเกิดข้ึนไดแมรถจะจอดอยู
หากเด็กไมสามารถปลดเข็มขัดนิรภัยออกได
ใหใชเคร่ืองมือท่ีเหมาะสม เชน มีดหรือ
กรรไกร ตัดเข็มขัดนิรภัย

 ใชเข็มขัดนิรภัยเพ่ือร้ังตัวผูน่ังโดยสารหรือ
เบาะนิรภัยสําหรับเด็กแบบยูนิเวอรแซล
เทาน้ัน (ใหดูเร่ือง “เบาะนิรภัยสําหรับเด็ก”
หนา 4-18) อยาใชเพ่ือยึดส่ิงของ เน่ืองจากอาจ
ทําใหเกิดความเสียหาย ทําใหประสิทธิภาพ
ในระหวางเกิดอุบัติเหตุเมื่อมีผูคาดเข็มขัด
นิรภัยถัดจากน้ันลดลง

เข็มขัดนิรภัยแบบยึด 3 จุด (พรอมตัวดึง
ล็อกอตัโนมัติ) 

คําเตือน
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ของผูคาด แตในกรณีท่ีเกิดอุบัติเหตุอยางกะทันหัน
เข็มขัดจะล็อกเองโดยอัตโนมัติ

1.ดึงสายเข็มขัดนิรภัยชาๆ โดยจับท่ีแผนล็อก 

2.สอดแผนล็อกเขากับหัวเข็มขัดนิรภัยจนม ี
เสียงดัง “คลิก” 

3.ปรับเข็มขัดนิรภัยใหกระชับพอดีกับผูคาด

จับท่ีแผนล็อก แลวกดปุมบนหัวเข็มขัด หมายเหตุ
 คุณสามารถตรวจสอบวาเข็มขัดลอ็กหรือไม
โดยดึงเข็มขัดไปทางดานหนาอยางรวดเรว็

การคาดเข็มขัดนิรภัย  

หมายเหตุ
ถาไมสามารถดึงสายเข็มขัดนิรภัยออกได 
ใหกระชากสายเข็มขัดเต็มแรงแลวปลอย
สายกลบั จากน้ันจงึคอย  ๆดงึสายเข็มขัดนิรภัย
ออกมาอีกครั้ง

คําเตือน
 ไมควรคาดเข็มขัดนิรภัยใหพาดผานชองทอง
เพราะในกรณีท่ีเกิดอุบัติเหตุ สายเข็มขัด
อาจกดชองทองอยางแรงและเพ่ิมความ
เส่ียงท่ีจะเกิดการบาดเจ็บได 

อยาบิดสายเข็มขัดนิรภัยขณะคาด

การปลดล็อกเข็มขัดนิรภัย  

หมายเหตุ
 เน่ืองจากเข็มขัดนิรภัยจะเลื่อนเก็บโดย
อัตโนมัติใหจับแผนล็อกไวในระหวาง
การเลื่อนเก็บเพ่ือใหเข็มขัดเลื่อนอยางชาๆ
มิฉะน้ันอาจทําใหรถยนตเสียหายได
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E00409803300

ตัวแสดงเตือน (แดง)

ตัวแสดงเตือน

ถาโหมดการทํางานของสวิตช POWER อยูท่ี
ON ขณะท่ียังไมไดคาดเข็มขัดนิรภัย ตัวแสดง
เตือน (แดง) จะปรากฏข้ึนและเสียงเตือนดังข้ึน
ประมาณ 6 วินาทีเพ่ือเตือนคนขับและผูโดยสาร
ดานหนาใหคาดเข็มขัดนิรภัย
หากขับรถโดยท่ียังไมไดคาดเข็มขัดนิรภัย
ตัวแสดงเตือน (แดง) จะกะพริบและเสียงเตือน
จะดังเปนระยะๆ ประมาณ 90 วินาทีจนกวาจะ
คาดเข็มขัดนิรภัย ในขณะเดียวกัน “FASTEN
SEAT BELT” จะปรากฏข้ึนบนหนาจอแสดง
ขอมูลในหนาปดสําหรับคนขับ

E00405201432

ตองคาดเข็มขัดนิรภัยแบบยึด 3 จุดของเบาะน่ัง
กลางตอนท่ีสองอยางถกูตองดังภาพ

หากเข็มขัดนิรภัย (A) หรือหวงรอย (B)
สกปรกอาจทําใหเข็มขัดดึงกลับไดไมดี
แมวาเข็มขัดนิรภัยและหวงรอยจะไมดู
สกปรก แตท่ีจริงแลวเข็มขัดนิรภัยและ
หวงรอยอาจจะสกปรก ทําความสะอาด
เข็มขัดนิรภัยท้ังหมดดวยนํ้ายาทําความ
สะอาดที่เปนกลาง แลวเช็ดหวงรอยให
สะอาด
การขจัดส่ิงสกปรกท่ีมองไมเห็นอาจชวย
ใหเข็มขัดนิรภัยดึงกลับไดอยางราบรื่น
ใหดเูรือ่ง “การทําความสะอาดเข็มขัดนิรภัย”
หนา 9-4

การเตือนคาดเข็มขัดนิรภัย 

หมายเหตุ

คําเตือน
หามติดต้ังอุปกรณเสริมใดๆ หรือสติกเกอร
ท่ีจะทําใหมองเห็นไฟเตือนไดยาก

หมายเหตุ
หากยังไมคาดเข็มขัดนิรภัยอีก ตัวแสดงเตือน

(แดง) และเสียงเตือนจะดังทุกครั้งท่ีรถ
ออกตัว

สําหรบัเบาะน่ังผูโดยสารดานหนา ฟงกชัน
การเตือนจะทํางานเฉพาะเม่ือมีคนน่ังอยูท่ี
เบาะน่ังเทาน้ัน

 เม่ือมีสัมภาระวางอยูบนเบาะน่ังผูโดยสาร
ดานหนา เซ็นเซอรท่ีเบาะน่ังอาจตรวจพบ
โดยข้ึนอยูกับนํ้าหนักและตําแหนงของ
สัมภาระ เปนเหตุใหเสียงเตือนดังและตัว
แสดงเตือน (แดง) ปรากฏข้ึนได

เข็มขัดนิรภัยแบบยึด 3 จุดของเบาะน่ัง
กลางตอนท่ีสอง 
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1.ดึงหัวเข็มขัด (C) จากเบาะน่ัง
2.ดึงเข็มขัดนิรภัยและสอดแผนล็อกเล็ก (A)
เขาไปในหัวเข็มขัด (C)

3.สอดแผนล็อก (B) เขาไปในหัวเข็มขัด (D)

4.ปรับเข็มขัดนิรภัยใหกระชับพอดีกับผูคาด

1.จบัท่ีแผนลอ็ก (B) แลวกดปุมบนหัวเข็มขัด (D)

2.ปลดหัวเข็มขัด (C) โดยกดปุม (E) ดวยวัตถุ
ปลายแหลม (แผนล็อก (B) กุญแจ ฯลฯ)

3.หลงัจากท่ีเข็มขัดนิรภัยดงึกลบัเรยีบรอยแลว
ใหสอดแผนล็อก (B) เขาไปในรองดานบน
(F) จากน้ันสอดแผนล็อกเล็ก (A) เขาไปใน
รองดานลาง (G)

คําเตือน
ตองแนใจวาไดเช่ือมตอแผนล็อกท้ังสอง
ด านแนนดีแลว  (A และ  B)  มิฉะน้ัน
ประสิทธิภาพในการปกปองจะลดลงอยาง
มากและทําใหบาดเจ็บสาหัสไดเมือ่เกิดการ
ชนหรือการเบรกกะทันหัน

การคาดเข็มขัดนิรภัย 

การปลดล็อกเข็มขัดนิรภัย 

ขอควรระวัง
 เน่ืองจากเข็มขัดนิรภัยจะเลื่อนเก็บโดย
อัตโนมัติแผนลอ็กอาจฟาดกับตัวรถเสยีหาย
ได ใหจบัแผนลอ็กไวเพ่ือใหเข็มขัดเลือ่นเก็บ
อยางชาๆ การไมปฏิบัติตามอาจทําใหเกิด
การบาดเจ็บตอตัวคุณหรือความเสียหาย
ตอรถได
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4.จัดเก็บหัวเข็มขัดนิรภัยในชองเก็บ
ใหดเูรือ่ง “การเกบ็เข็มขัดนิรภัยของเบาะน่ัง
ตอนที่สองและตอนที่สาม” หนา 4-17

E00405301710

รอยสายเข็มขัดผานรอง (A)

ใหดูเรื่อง “เข็มขัดนิรภัยแบบยึด 3 จุดของเบาะ
น่ังกลางตอนท่ีสอง” หนา 4-15

จัดเก็บหัวเข็มขัดนิรภัยในชองเก็บ
E00405601250

การเก็บเข็มขัดนิรภยัของเบาะน่ังตอนท่ี
สองและตอนท่ีสาม 

การเก็บแผนล็อกเข็มขัดนิรภัย 

ตําแหนงเบาะน่ังดานนอก

ตําแหนงเบาะนั่งกลางตอนท่ีสอง

การเก็บหัวเข็มขัดนิรภัย 

การคาดเข็มขัดนิรภัยสําหรับสตรี
มีครรภ 

คําเตือน
 เข็มขัดนิรภัยออกแบบใหใชไดกับทุกคน
รวมถึงสตรีมีครรภดวย สตรีมีครรภควร
ใชเข็มขัดนิรภัยท่ีมีไวให การคาดเข็มขัด
นิรภัยสําหรับสตรีมีครรภจะลดอันตราย
ท่ีอาจเกิดข้ึนกับแมและทารกในครรภ
สําหรับเข็มขัดคาดหนาตักใหคาดผานตนขา
โดยกระชับเขากับสะโพก และอยาคาดผาน
บริเวณเอว หากมีคําถามควรปรึกษาแพทย

เบาะน่ังตอนท่ีสอง

เบาะน่ังตอนท่ีสาม
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E00405701639

เบาะน่ังคนขับและเบาะน่ังผูโดยสารดานหนา
จะมีเข็มขัดนิรภัยท่ีติดต้ังระบบดึงกลับ

E00405802783

เม่ือโหมดการทํางานของสวิตช POWER อยูท่ี
ON ถามีการชนทางดานหนาท่ีรุนแรงพอจะ
ทําใหคนขับและ/หรอืผูโดยสารดานหนาบาดเจ็บ
ได ระบบดึงกลับจะทําใหเข็มขัดนิรภัยหดกลับ
ทันทีเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพสูงสุดใหกับเข็มขัด
นิรภัย

E00405901442

ไฟเตือน/ตัวแสดงเตือนน้ีใชรวมกันระหวาง
ถุงลมนิรภัย SRS กับเข็มขัดนิรภัยแบบดึงกลับ
ใหดูเรื่อง “ไฟเตือน/ตัวแสดงเตือนระบบ SRS”
หนา 4-31

E00406404038

เม่ือมีเด็กโดยสารรถไปดวย จําเปนตองใชเบาะ
นิรภัยสําหรบัเดก็ใหพอดกัีบขนาดตัวเดก็ ซึง่เปน
ไปตามที่กฎหมายกําหนดในประเทศสวนใหญ
กฎขอบังคับเก่ียวกับการขับข่ีโดยมีเด็กอยูท่ี
เบาะน่ังหนาอาจแตกตางกันไปในแตละประเทศ
กรุณาปฏิบัติตามกฎขอบังคับท่ีเก่ียวของ

ระบบดึงกลับเข็มขัดนิรภัย 

ระบบดึงกลับ 

คําเตือน
 เพ่ือประสิทธิภาพการทํางานสูงสุดของ
เข็มขัดนิรภัยแบบดึงกลับ ควรปรับเบาะน่ัง
ของคุณใหถูกตองและคาดเข็มขัดนิรภัย
ใหเหมาะสม

ขอควรระวัง
การติดต้ังอุปกรณเครือ่งเสียงใดๆ หรอืการ
ซอมแซมบริเวณโดยรอบชุดเข็มขัดนิรภัย
แบบดึงกลับหรือคอนโซลท่ีพ้ืน  ตอง
ดําเนินการตามแนวทางปฏิบัติของศูนย
บริการมิตซูบิชิ เน่ืองจากงานดังกลาวอาจ
กระทบตอระบบการทํางานของเข็มขัดนิรภัย
แบบดึงกลบั

ถาตองการแยกช้ินสวนหรอืทําลายรถกรณุา
ปรกึษาศูนยบรกิารมิตซูบิชิท่ีไดรบัอนุญาต
เน่ืองจากการทํางานของเข็มขัดนิรภัยแบบ
ดึงกลับโดยไมคาดคิดอาจทําใหไดรับบาดเจ็บ

หมายเหตุ
 เข็มขัดนิรภัยแบบดึงกลับจะทํางานถารถ
ไดรับแรงกระแทกดานหนาแมวาจะไมได
คาดเข็มขัดนิรภัยไวก็ตาม

 เข็มขัดนิรภัยแบบดึงกลบัไดรบัการออกแบบ
ใหใชงานเพียงครั้งเดียว หลังจากใชงาน
เข็มขัดนิรภัยแบบดึงกลบัแลว ใหเปลีย่นใหม
ท่ีศูนยบริการมิตซูบิชิท่ีไดรับอนุญาต

การเตือนระบบ SRS 

เบาะนิรภัยสําหรับเด็ก 

คําเตือน
ถาเปนไปได พยายามใหเด็กน่ังบนเบาะน่ัง
หลัง สถิติการเกิดอุบัติเหตุแสดงใหเห็นวา
เด็กทุกขนาดและทุกอายุจะปลอดภัยกวา
เมื่อมีอุปกรณนิรภัยท่ีเหมาะสมในเบาะน่ัง
หลังมากกวาในเบาะนั่งหนา



เบาะนิรภัยสําหรับเด็ก
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ปายท่ีแสดงอยูน้ีจะติดไวในรถท่ีมีถุงลมนิรภัย
ดานผูโดยสารดานหนา

E00406602401

เม่ือมีทารกและเดก็เลก็โดยสารไปดวย ควรปฏิบัติ
ตามคําแนะนําดังตอไปน้ี

การอุมเด็กไวในออมแขนจะไมสามารถใช 
ทดแทนระบบนิรภัยสําหรับเด็ก หากไมใช
ระบบนิรภัยสําหรับเด็กท่ีเหมาะสมอาจทําให
เด็กไดรับบาดเจ็บรายแรงหรือถึงแกชีวิต

ควรใชเบาะนิรภัยสําหรับเด็ก 1 ชุดตอเด็ก
1 คนเทาน้ัน

 เมื่อติดต้ังเบาะนิรภัยสําหรับเด็กท่ีเบาะน่ัง
ตอนท่ีสอง ระวังอยาใหพนักพิงหลังเบาะ
น่ังหนาสัมผัสกับเทาเด็กและเบาะนิรภัย
สําหรับเด็ก
มิฉะน้ันเด็กอาจไดรับบาดเจ็บสาหัสในกรณี
ท่ีมีการเบรกอยางแรงหรือการชน

ขอควรระวังเม่ือติดตั้งเบาะนิรภัย
สําหรับเด็กบนรถท่ีมีถุงลมนิรภัยท่ี
เบาะน่ังผูโดยสารดานหนา 

คําเตือน

คําเตือน
 อันตรายมาก!
หามใชเบาะนิรภัยสําหรับเด็กแบบหันไป
ขางหลังบนเบาะน่ังท่ีมีถุงลมนิรภัยอยู
ดานหนา! มิฉะน้ันเด็กอาจบาดเจ็บสาหัส
หรือถึงแกชีวิตได

หามใชเบาะนิรภัยสําหรับเด็กแบบหันไป
ขางหลังบนเบาะน่ังผูโดยสารดานหนา
เน่ืองจากเด็กจะอยูใกลถุงลมนิรภัยของ
ผูโดยสารมากเกินไป แรงปะทะจากถุงลม
นิรภัยท่ีพองตัวอาจทําใหเด็กไดรับบาดเจ็บ
รายแรงหรือถึงแกชีวติได ตองใชเบาะนิรภัย
สําหรับเด็กแบบหันไปขางหลังท่ีเบาะน่ัง
หลังเทาน้ัน

ควรใชเบาะนิรภัยสําหรับเด็กแบบหันไป
ขางหนาท่ีเบาะน่ังหลังถาเปนไปได แตถา
ใชกับเบาะน่ังหนา ใหปรับเบาะน่ังไปขางหลัง
ใหมากท่ีสุด

สําหรับทารกและเด็กเล็ก 

คําเตือน
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ควรใชเบาะน่ังนิรภัยสําหรับทารก สําหรับ
เด็กเล็กท่ีน่ังแลวสายเข็มขัดนิรภัยสัมผัส
ใบหนาหรอืลําคอควรใชเบาะเสริมสําหรบัเดก็

 เลอืกเบาะนิรภัยสําหรบัเด็กใหเหมาะสมกับ
นํ้าหนักและความสูงของเดก็ รวมถงึสามารถ
ติดต้ังไดพอดกัีบรถของคุณ เพ่ือใหเกิดความ
ปลอดภัยสงูสดุ: ควรติดต้ังเบาะนิรภัยสําหรบั
เด็กไวท่ีเบาะน่ังหลัง

กอนจะเลือกซื้อเบาะนิรภัยสําหรับเด็ก ให 
ทดลองติดต้ังวาใสไดพอดีกับเบาะน่ังหลัง
เน่ืองจากตําแหนงของหัวเข็มขัดนิรภัยและ
รูปรางของเบาะน่ังอาจทําใหเบาะนิรภัย
สําหรับเด็กของผูผลิตบางรายไมเหมาะสม
กับรถของคุณ
หากทดลองคาดเข็มขัดนิรภัยแลว เบาะนิรภัย
สําหรบัเดก็น้ันไมพอดกัีบเบาะน่ัง โดยเลือ่น

ไปทางใดทางหน่ึงไดโดยงาย ควรเลือก
เบาะนิรภัยสําหรับเด็กของผูผลิตรายอ่ืน

E00406701450

สําหรบัเดก็ท่ีโตเกินกวาจะใชเบาะนิรภัยสําหรบั
เด็กแลว ควรใหเด็กน่ังบนเบาะน่ังหลังและคาด
เข็มขัดนิรภัยใหเรียบรอยโดยใหพาดผานสวน
ไหลและหนาตักของเด็ก
สําหรับบริเวณหนาตัก ใหสายเข็มขัดพาดผาน
ทองนอยใตสวนบนของกระดูกเชิงกราน ไมควร
พาดผานบริเวณชองทองโดยตรง เพราะสาย
เข็มขัดอาจกดชองทองในกรณีท่ีเกิดอุบัติเหตุ

คําแนะนํา: 

คําเตือน
ปฏิบัติตามข้ันตอนการติดต้ังเบาะนิรภัย
สําหรับเด็กตามคูมอืจากผูผลิตอยางเครงครัด
การติดต้ังไมถูกวิธีอาจทําใหเด็กบาดเจ็บ
สาหัสหรือถึงแกชีวิตได

 เมื่อติดต้ังเสร็จแลว ทดลองผลักและดึง
เบาะนิรภัยสําหรับเด็กไปทางดานหนา
ดานหลังและดานขาง ดูวามั่นคงดีหรือไม
หากเล่ือนเบาะนิรภัยสําหรับเด็กไปทางใด
ทางหน่ึงไดอาจกอใหเกิดอันตรายแกชีวิต
เด็กหรือผูโดยสารอ่ืนในกรณีท่ีเกิดอุบัติเหตุ
หรือเบรกกะทันหัน

 เมือ่ไมใชงาน ควรตดิต้ังเบาะนิรภัยสําหรับ
เด็กไวกับเบาะน่ังใหมั่นคงหรือถอดเก็บให
เรียบรอยเพ่ือปองกันไมใหหลุดกระเด็น
ออกมาในกรณีเกิดอุบัติเหตุ

หมายเหตุ
 ข้ึนอยูกับตําแหนงเบาะน่ังในรถยนตและ
เบาะนิรภัยสําหรับเด็กท่ีคุณมี สามารถยึด
เบาะนิรภัยสําหรับเด็กไดโดยใชหน่ึงใน
สองวิธีการตอไปน้ี:

• ใชท่ียึดเบาะดานลางในเบาะน่ังตอนท่ีสอง
เทาน้ัน ถาเบาะนิรภัยสําหรับเด็กมีการยึด
แบบ ISOFIX
ใหดูเรื่อง “การติดต้ังเบาะนิรภัยสําหรับ
เด็กเขากับท่ียึดเบาะดานลาง (เบาะนิรภัย
สําหรบัเด็กท่ีมีการยึดแบบ ISOFIX) และ
ท่ียึดดานหลงัเบาะ” หนา 4-23 

•การใชเข็มขัดนิรภัย
ใหดูเรื่อง “การติดต้ังเบาะนิรภัยสําหรับ
เด็กเขากับเข็มขัดนิรภัยแบบยึด 3 จุด
(พรอมตัวดึงล็อกอัตโนมัติ)” หนา 4-25

สําหรับเด็กโต 

หมายเหตุ
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การเลือกเบาะนิรภัยสําหรับเด็กในแตละตําแหนงเบาะน่ัง 

เหมาะกับเบาะนิรภัยสําหรบัเดก็ประเภท “ยูนิเวอรแซล” ท่ีสามารถ
ยึดไดดวยเข็มขัดนิรภัยของรถ

เหมาะกับเบาะนิรภัยสําหรับเด็กแบบ i-Size และ ISOFIX

เหมาะกับเบาะนิรภัยสําหรับเด็กแบบหันไปขางหนาเทาน้ัน

ตองไมติดต้ังเบาะนิรภัยสําหรับเด็กแบบหันไปขางหลงั

ไมเหมาะกับเบาะนิรภัยสําหรับเด็ก

เบาะน่ังน้ีติดต้ังท่ียึดดานหลังเบาะตัวบน

*1: เม่ือติดต้ังเบาะนิรภัยสําหรับเด็ก ใหถอดพนักพิงศีรษะออกจากเบาะ
น่ังและเล่ือนเบาะน่ังไปที่ตําแหนงหลังสุด

*2: กรุณาอยาถอดพนักพิงศีรษะเม่ือทําการติดต้ังเบาะเสริม
(หนา 4-23, 4-25)

*3: เม่ือติดต้ังเบาะนิรภัยสําหรบัเด็กบนเบาะน่ังผูโดยสารดานหนา ใหปรบั
มุมพนักพิงหลังไปขางหลัง 5 ข้ันจากตําแหนงต้ังตรงสุด

*4: เม่ือติดต้ังเบาะนิรภัยสําหรบัเด็กบนเบาะน่ังดานนอกแถวท่ีสอง ใหปรบั
มุมพนักพิงหลังไปขางหลัง 2 ข้ันจากตําแหนงต้ังตรงสุด
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ขอควรระวัง
 เม่ือติดต้ังเบาะนิรภัยสําหรับเด็กบนเบาะน่ังตอนท่ีสองใหเลื่อนเบาะน่ังท่ีอยูดานหนาเบาะนิรภัยสําหรับเด็กไปขางหนาหรือปรับพนักพิงหลัง
เพ่ือไมใหเทาเด็กและเบาะนิรภัยสําหรับเด็กสัมผัสกับเบาะน่ัง

กลุม

ตําแหนงเบาะน่ัง

ผูโดยสาร
ดานหนา

แถวท่ีสอง
(ซาย)

แถวท่ีสอง
(ตรงกลาง)

แถวท่ีสอง
(ขวา)

แถวท่ีสาม
(ซาย)

แถวท่ีสาม
(ขวา)

ตําแหนงเบาะน่ังท่ีเหมาะสมกับเข็มขัดนิรภัยแบบ
ยูนิเวอรแซล (ได/ไมได)

ได (เฉพาะ
แบบหันไป
ขางหนา)

ได ไมได ได ไมได ไมได

ตําแหนงเบาะน่ัง i-Size และ ISOFIX (ได/ไมได) ไมได ได ไมได ได ไมได ไมได
ตําแหนงเบาะน่ังท่ีเหมาะสมกับจุดยึดดานขาง (L1/L2) ไมได ไมได ไมได ไมได ไมได ไมได
จุดยึดแบบหันไปขางหลงัท่ีเหมาะสมขนาดใหญสดุ
(R1/R2/R3) ไมได R3 ไมได R3 ไมได ไมได

จุดยึดแบบหันไปขางหนาท่ีเหมาะสมขนาดใหญสุด
(F1/F2X/F2/F3) ไมได F3 ไมได F3 ไมได ไมได
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เบาะน่ังตอนท่ีสองของรถติดต้ังท่ียึดเบาะดาน
ลางสําหรับการยึดเบาะนิรภัยสําหรับเด็กท่ีมี
การยึดแบบ ISOFIX

มีท่ียึดเบาะนิรภัยสําหรบัเดก็สองจดุอยูท่ีดานหลัง
ของพนักพิงหลงัของเบาะน่ังตอนท่ีสอง สําหรบั

ยึดสายยึดดานหลังเบาะของเบาะนิรภัยสําหรับ
เด็กเขากับเบาะน่ังในรถของคุณสองตําแหนง

เบาะนิรภัยสําหรับเด็กถูกออกแบบมาสําหรับ
เบาะน่ังท่ีมีท่ียึดเบาะดานลางเทาน้ัน ยึดเบาะนิรภัย
สําหรับเด็กโดยใชท่ียึดเบาะดานลาง
ไมจําเปนตองยึดเบาะนิรภัยสําหรับเด็กดวยเข็มขัด
นิรภัยของรถ

1. นําวัสดุแปลกปลอมดานในหรือรอบๆ ตัว
เช่ือมตอออกและควรแนใจวาเข็มขัดนิรภัย
ของรถยนตอยูในตําแหนงจดัเก็บปกติ

การติดตั้งเบาะนิรภัยสําหรับเด็กเขากับ
ท่ียึดเบาะดานลาง (เบาะนิรภยัสําหรับ
เด็กท่ีมีการยึดแบบ ISOFIX) และท่ียึด
ดานหลังเบาะ 

ตําแหนงที่ยึดเบาะดานลาง 

ตําแหนงที่ยึดดานหลังเบาะ 

คําเตือน
 ท่ียึดเบาะนิรภัยสําหรับเด็กถูกออกแบบมา
ใหทนตอนํ้าหนักท่ีกําหนดไวสําหรับเบาะ
นิรภัยสําหรับเด็กท่ีติดต้ังอยางถูกตองเทาน้ัน
ไมวาในสถานการณใดๆ หามใชกับเข็มขัด
นิรภัยสําหรับผูใหญ สายรัด หรือสําหรับ
ยึดส่ิงของหรืออุปกรณอ่ืนๆ เขากับตัวรถ

เบาะนิรภัยสําหรับเด็กที่มีการยึด
แบบ ISOFIX 

A: ตัวเช่ือมตอเบาะนิรภัยสําหรบัเด็ก

วิธีติดตั้ง 
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2.ถอดพนักพิงศีรษะออกจากเบาะน่ังท่ีตอง
การติดต้ังเบาะนิรภัยสําหรับเด็ก
ใหดูเรื่อง “พนักพิงศีรษะ” หนา 4-8

3. เม่ือติดต้ังเบาะนิรภัยสําหรับเด็ก ใหเลื่อน
เบาะน่ังไปท่ีตําแหนงหลังสุด

4. ใชมือเปดชองเล็กนอยเพ่ือใหเห็นท่ียึดเบาะ
ดานลาง (A)

5.กดตัวเช่ือมตอเบาะนิรภัยสําหรับเด็ก (B)
เขาไปในท่ียึดเบาะดานลาง (A) ตามคําแนะนํา
ของผูผลติระบบเบาะนิรภัยสําหรับเด็ก

6. เก่ียวขอสายยึดดานหลังเบาะ (C) ของเบาะ
นิรภัยสําหรับเด็กเขากับขายึดดานหลังเบาะ
(D) และยึดขอสายยึดตัวบนใหแนนหนา

7.ผลักและดึงเบาะนิรภัยสําหรับเด็กทุกดาน
เพ่ือใหแนใจวาม่ันคงแลว

ถอดเบาะนิรภัยสําหรับเด็กตามคําแนะนําของ
ผูผลิตเบาะนิรภัยสําหรับเด็ก

ขอควรระวัง
หามถอดพนักพิงศีรษะเม่ือทําการติดต้ัง
เบาะเสริม

A: ท่ียึดเบาะดานลาง
B: ตัวเช่ือมตอ

หากเบาะนิรภัยสําหรบัเด็กมีขารองรบั ควรแนใจ
วาขารองรับอยูในตําแหนงท่ีม่ันคงบนพ้ืน
หากเบาะนิรภัยสําหรับเด็กตองใชสายยึดดาน
หลงัเบาะใหยึดสายตามข้ันตอนท่ี 6

การถอด 
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1.วางเบาะนิรภัยสําหรับเด็กบนเบาะน่ังท่ีจะ
ติดต้ัง และเอาพนักพิงศีรษะออกจากเบาะ
น่ังน้ัน
ใหดูเรื่อง “พนักพิงศีรษะ” หนา 4-8

2. เม่ือติดต้ังเบาะนิรภัยสําหรบัเดก็ ใหปรบัเลือ่น
เบาะน่ังไปท่ีตําแหนงหลังสดุ

3.สอดเข็มขัดนิรภัยผานเบาะนิรภัยสําหรบัเดก็
ตามคูมือการติดต้ังเบาะนิรภัยสําหรับเด็ก
น้ันๆ และเสียบแผนล็อกเขากับหัวเข็มขัด

4.ปรับเข็มขัดคาดหนาตักท่ีหยอนใหตึงดวย
การดึงสายผานตัวหนุนปรับสายเข็มขัด
เข็มขัดนิรภัยแบบยึด 3 จดุไมจําเปนตองปรบั
ความยาวแตปรบัความตึงไดโดยใชคลปิลอ็ก

5.กอนวางเด็กลงในอุปกรณนิรภัย ผลักและ
ดึงอุปกรณนิรภัยน้ันเพ่ือตรวจสอบวาติดต้ัง
อยางม่ันคง ทําเชนน้ีทุกครั้งกอนใชงาน

ปลดแผนลอ็กออกจากหัวเข็มขัด จากน้ันใหถอด
เข็มขัดนิรภัยออกจากเบาะนิรภัยสําหรับเด็ก

E00406302017

ตรวจสภาพของเข็มขัดนิรภัย หากพบรอยฉีกขาด
รอยแตกการเสื่อมสภาพของสายรัดหรือรปูราง
ของช้ินสวนโลหะบิดเบ้ียว ควรเปลี่ยนเข็มขัด
เสนใหม 

การติดตั้งเบาะนิรภัยสําหรับเด็กเขากับ
เข็มขัดนิรภัยแบบยึด 3 จุด (พรอมตัวดึง
ล็อกอตัโนมัติ) 

วิธีติดตั้ง 

ขอควรระวัง
หามถอดพนักพิงศีรษะเม่ือทําการติดต้ัง
เบาะเสริม

คําเตือน
ควรใชคลิปล็อกเข็มขัดนิรภัย (A) กับเบาะ
นิรภัยสําหรับเด็กบางรุนเพ่ือปองกันการ
บาดเจ็บ เน่ืองจากการชนหรือการบังคบัรถ
อยางกะทันหัน
คลิปล็อกตองพอดีและใชตามคําแนะนํา
ของผูผลิตเบาะนิรภัยสําหรับเด็กน้ัน
ควรถอดตัวคลิปล็อกเก็บเมือ่ถอดเบาะนิรภัย
สําหรับเด็กออกแลว

การถอด 

การตรวจสอบสภาพเข็มขัดนิรภัย 

คําเตือน
หลังจากเกิดการชน แนะนําใหตรวจสอบ
ชุดเข็มขัดนิรภัยท้ังหมด รวมถึงตัวดึงกลับ
และอุปกรณท่ีติดอยูดวย ควรเปลี่ยนชุด
เข็มขัดนิรภัยท่ีมีการใชงานในขณะท่ีเกิด
การชน เวนแตจะเปนการชนเบาและเข็มขัด
ไมมีรองรอยความเสียหายและยังสามารถ
ทํางานไดอยางถูกตอง 
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E00407203690

ขอมูลท่ีปรากฏในหัวขอระบบถุงลมนิรภัย (SRS)
น้ีประกอบดวยขอสําคัญท่ีควรทราบเก่ียวกับ
ถุงลมนิรภัยของคนขับและของผูโดยสารดานหนา
ถงุลมนิรภัย SRS ถกูออกแบบมาเพ่ือเสรมิความ
ปลอดภัยหลกัของระบบเข็มขัดนิรภัยดานคนขับ
และผูโดยสารดานหนา โดยปองกันอันตราย
บริเวณศีรษะและหนาอกเม่ือเกิดอุบัติเหตุการ
ชนทางดานหนาในระดับปานกลางถึงรุนแรง

ระบบ SRS ไมสามารถใชแทนเข็มขัดนิรภัยได
เพ่ือการปกปองสูงสุดในการชนและอุบัติเหตุ
ทุกประเภท ทุกคนทั้งคนขับหรือผูโดยสารใน
รถคันน้ีตองคาดเข็มขัดนิรภัยเสมอ

E00407303893

ระบบ SRS ประกอบดวยอุปกรณดังตอไปน้ี:

ถุงลมนิรภัยจะทํางานก็ตอเม่ือโหมดการทํางาน
ของสวิตช POWER อยูท่ี ON เทาน้ัน

ถุงลมนิรภัยจะพองตัวอยางรวดเร็วพรอมๆ กับ
เกิดเสียงดังและมีฝุนควันคลุงกระจาย ซึง่ไมเปน
อันตรายแตอยางใดและไมไดบงช้ีวาเกิดการ
ลุกไหมใดๆ ในหองโดยสาร ผูท่ีมีปญหาดาน
ระบบหายใจอาจระคายเคืองบางเน่ืองจากสาร
เคมีท่ีใชในการพองตัวของถุงลมนิรภัย ถาเปน
ไปไดใหลดกระจกหนาตางลงหลังจากท่ีถุงลม
นิรภัยพองตัวแลว

อยาพยายามซอมแซมหรือเปลี่ยนช้ินสวน
ของชุดเข็มขัดนิรภัยเอง งานดังกลาวควร
ดําเนินการโดยศูนยบริการมิตซูบิชิท่ีไดรับ
อนุญาต การซอมแซมหรือการเปลีย่นอะไหล
ท่ีไมถูกตองอาจทําใหประสิทธิภาพของ
เข็มขัดลดลงและสงผลใหบาดเจ็บรายแรง
ในกรณีท่ีเกิดการชน 

 เม่ือใชงานระบบดึงกลับไปแลวจะไมสามารถ
ใชอีกได
ตองเปล่ียนใหมพรอมกับตัวดึงกลับ 

หามใสวัตถุแปลกปลอมใดๆ ( ช้ินสวน
พลาสติก, คลิปหนีบกระดาษ, กระดุม ฯลฯ)
ในหัวเข็มขัดหรือกลไกดึงกลับของเข็มขัด
นอกจากน้ี อยาปรับแตง ถอดหรือติดต้ัง
เข็มขัดนิรภัย มิฉะน้ันเข็มขัดนิรภัยอาจ
ไมสามารถปกปองไดอยางเพียงพอเมือ่เกิด
การชนหรือในสถานการณอ่ืนๆ

คําเตือน
หากเข็มขัดนิรภัยสกปรก ใหทําความสะอาด
ดวยนํ้าอุนผสมสารทําความสะอาดท่ีเปน
กลาง ลางออกดวยนํ้าแลวตากใหแหงในท่ีรม
ไมควรฟอกขาวหรือยอมสีสายเข็มขัดนิรภัย
เพราะอาจทําใหเสียหายได 

ระบบถุงลมนิรภัย (SRS) - ถุงลม
นิรภัย 

คําเตือน ถุงลมนิรภัยทํางานอยางไร 

1- ชุดถุงลมนิรภัย (ดานคนขับ)
2- ชุดถุงลมนิรภัย (ดานผูโดยสาร)
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ถงุลมนิรภัยจะยุบตัวอยางรวดเร็วหลงัการใชงาน
ดังน้ันจึงแทบไมเปนอันตรายตอทัศนวิสัยใน
การมองเห็น

ขอควรระวัง
ถงุลมนิรภัยพองตัวอยางรวดเร็วมาก ในบาง
กรณีอาจกอใหเกิดรอยถลอก ฟกชํ้าหรือ
ขีดขวนเล็กนอย ฯลฯ

คําเตือน
การน่ังในทาท่ีถูกตองมีความสําคัญมาก
หากคนขับหรือผูโดยสารดานหนาน่ังอยู
ชิดวงพวงมาลัย หรือแผงหนาปดมากเกนิไป
ขณะถุงลมนิรภัยทํางาน อาจไดรับบาดเจ็บ
รายแรงหรือถึงแกชีวิตได
ถุงลมนิรภัยน้ันพองตัวออกมารวดเร็วและ
รุนแรงมาก
หากคนขับและผูโดยสารดานหนาไมไดน่ัง
ในทาท่ีเหมาะสมและคาดเข็มขัดนิรภัย
ถุงลมนิรภัยอาจไมสามารถปกปองคุณได
อยางเต็มประสิทธิภาพและยังอาจเปนสาเหตุ
ใหไดรับบาดเจ็บรายแรงหรือถึงแกชีวิต
เมื่อถุงลมพองตัวดวย

หามน่ังบนขอบเบาะน่ังหรือเอนศรีษะหรือ
หนาอกเขาไปใกลวงพวงมาลัยหรือแผง
หนาปด หามวางเทาหรือขาไวบนแผงหนาปด

ควรใหทารกและเด็กเล็กอยูท่ีเบาะน่ังหลัง
และใชเบาะนิรภัยสําหรับเด็กอยางเหมาะสม
เบาะน่ังหลังเปนท่ีท่ีปลอดภัยท่ีสุดสําหรับ
ทารกและเด็ก

คําเตือน
 ไมควรปลอยใหทารกหรือเด็กเล็กลุกออก
จากอุปกรณนิรภัย ยืนใกลแผงหนาปดหรือ
กอดไวในออมแขนหรือบนหนาตักผูใหญ
เน่ืองจากอาจไดรับบาดเจ็บรายแรงหรือ
ถึงแกชีวิต เมื่อเกิดการชนหรือเมื่อถุงลม
นิรภัยพองตัว ควรใหเด็กน่ังในเบาะนิรภัย
สําหรับเด็กท่ีถูกตองเหมาะสมทีเ่บาะน่ังหลัง
ใหดูในเร่ือง “เบาะนิรภัยสําหรับเด็ก” ในคูมอื
การใชงานน้ี

 สําหรับเด็กโตควรน่ังท่ีเบาะน่ังหลังและคาด
เข็มขัดนิรภัยไวอยางเหมาะสม ถาจําเปน
ใหใชเบาะเสริม

คําเตือน
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ปายท่ีแสดงอยูน้ีจะติดไวในรถท่ีมีถุงลมนิรภัย
ดานผูโดยสารดานหนา

E00407402217

ถุงลมนิรภัยดานคนขับจะติดต้ังอยูใตฝาครอบ
บริเวณกึ่งกลางวงพวงมาลัย สวนถุงลมนิรภัย
ดานผูโดยสารดานหนาจะบรรจุอยูในแผงหนาปด
เหนือกลองเก็บของ
ถุงลมนิรภัยผูโดยสารดานหนาจะพองตัวในเวลา
เดียวกับถุงลมนิรภัยดานคนขับ แมวาเบาะน่ัง
ผูโดยสารจะไมมีคนอยูก็ตาม

E00412501482

ถุงลมนิรภัยดานหนาถูกออกแบบใหพองตัว
เม่ือรถยนตไดรับแรงกระแทกท่ีดานหนาใน
ระดับปานกลางถึงรุนแรง ลกัษณะดังกลาว
แสดงไวดงัภาพ

ขอควรระวังเม่ือติดตั้งเบาะนิรภัย
สําหรับเด็กบนรถที่มีถุงลมนิรภัยท่ี
เบาะน่ังผูโดยสารดานหนา 

คําเตือน
 อันตรายมาก!
หามใชเบาะนิรภัยสําหรับเด็กแบบหันไป
ขางหลังบนเบาะน่ังท่ีมีถุงลมนิรภัยอยู
ดานหนา! มิฉะน้ันเด็กอาจบาดเจ็บสาหัส
หรือถึงแกชีวิตได

ระบบถุงลมนิรภัยดานคนขับและ
ผูโดยสารดานหนา 

การพองตัวของถุงลมนิรภยัดานหนา 

ถุงลมนิรภัยดานหนาถูกออกแบบมาให
ทํางานเมื่อ… 

1- การชนเขากับกําแพงทึบดวยความเร็ว
ประมาณ 25 กม./ชม. หรือมากกวาน้ัน

2- ไดรับแรงกระแทกท่ีดานหนาในระดับ
ปานกลางถงึรนุแรงบรเิวณท่ีแรเงาระหวาง
ลูกศร
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ถุงลมนิรภัยดานหนาจะพองตัวก็ตอเม่ือแรง
กระแทกท่ีเกิดข้ึนเกินกวาระดับท่ีไดรับการ
ออกแบบไว หรือเทากับแรงกระแทกท่ีเกิดข้ึน
เม่ือรถท่ีว่ิงดวยความเร็วประมาณ 25 กม./ชม.
ชนเขาโดยตรงกับกําแพงทึบท่ีแข็งแรงโดยท่ี
กําแพงไมเคลือ่นท่ีหรอืพังลง ถาหากความรุนแรง
น้ันตํ่ากวาระดับท่ีออกแบบไว ถุงลมนิรภัย
ดานหนาอาจจะไมทํางาน อยางไรก็ตามหาก
รถชนสิ่งท่ีสามารถดูดซับแรงกระแทกไดดวย
การเคลือ่นท่ีหรอืพังลง (เชน รถท่ีจอดอยู เสาไฟฟา
หรือราวเหล็กก้ันถนน) ความเร็วขณะชนจะสูง
ข้ึนมากกวาระดับท่ีออกแบบไว 
เน่ืองจากแรงกระแทกดานหนาสามารถทําให
คุณหลุดออกจากเบาะน่ังไดงาย คุณจึงควรคาด
เข็มขัดนิรภัยเสมอ เข็มขัดนิรภัยจะชวยรักษา
ระยะหางระหวางตัวคุณกับวงพวงมาลัยและ
แผงหนาปดในขณะท่ีถุงลมนิรภัยเริ่มทํางาน
ถุงลมนิรภัยจะพองตัวอยางรวดเร็วและรุนแรง
ซึง่อาจกอใหเกิดอันตรายรายแรงจนถึงแกชีวิตได
พึงระลึกไวเสมอวาเข็มขัดนิรภัยเปนอุปกรณหลกั
ท่ีจะปกปองคุณเม่ือเกิดการชน สวนถงุลมนิรภัย
SRS ไดรับการออกแบบใหเปนอุปกรณเสริม
เพ่ิมความปลอดภัยเทาน้ัน ดังน้ันเพ่ือความ
ปลอดภัยของคุณและผูโดยสาร ควรคาดเข็มขัด
นิรภัยใหเรียบรอยทุกครั้ง

เม่ือเกิดการชนดานหนาในบางลกัษณะ โครงสราง
ของรถไดออกแบบมาใหชวยดูดซับแรงกระแทก
เพ่ือลดอันตรายท่ีอาจจะเกิดข้ึนกับผูโดยสาร
(สวนหนาของรถอาจพังยุบเขาไปอยางเห็นไดชัด
เพ่ือดดูซับแรงกระแทก) ในสถานการณดงักลาว
ถุงลมนิรภัยดานหนาอาจไมทํางานแมวาตัวรถ
จะพังยุบหรือเสียหาย
ตัวอยางลกัษณะการชนดังกลาวแสดงไวดงัภาพ

ถุงลมนิรภัยดานหนาไมสามารถปกปองคุณจาก
การชนดานหนาไดทุกรูปแบบ ดังน้ันคุณควร
คาดเข็มขัดนิรภัยเสมอ

ถุงลมนิรภัยดานหนาไมไดถูกออกแบบมาให
ทํางานในสภาพท่ีไมสามารถปกปองผูโดยสารได
ลกัษณะดังกลาวแสดงไวดังภาพ

ถุงลมนิรภัยดานหนาไมสามารถปกปองคุณจาก
การชนไดทุกรปูแบบ ดังน้ันคุณควรคาดเข็มขัด
นิรภัยเสมอ

ถุงลมนิรภัยดานหนาอาจไมทํางานเมื่อ…  

1- การชนเขากับเสาไฟฟา ตนไม หรือวัตถุ
ท่ีมีรูปทรงแคบ

2- การชนในลกัษณะไถลเขาไปใตดานหลงั
รถบรรทุก

3- การชนดานหนาแนวเฉียง

ถุงลมนิรภัยดานหนาไมไดถูกออกแบบมา
ใหทํางานเมื่อ…  

1- การชนดานหลัง
2- การถูกชนจากดานขาง
3- รถพลิกควํ่า



ระบบถุงลมนิรภัย (SRS) - ถุงลมนิรภัย

4-30 เบาะน่ังและเข็มขัดนิรภัย

4

ถงุลมนิรภัยดานหนาอาจทํางานในกรณีท่ีบรเิวณ
ใตทองรถไดรบัแรงกระแทกระดับปานกลางถึง
รุนแรง (เกิดความเสียหายชวงลาง)
ตัวอยางลกัษณะการชนดังกลาวแสดงไวดงัภาพ

เน่ืองจากถุงลมนิรภัยดานหนาอาจทํางานใน
สถานการณท่ีรถไดรับแรงกระแทกอยางกะทันหัน
ในบางกรณีดงัท่ีแสดงไวในรปู อาจทําใหตัวคุณ
หลุดออกจากเบาะนั่งไดงาย ดังน้ันคุณจึงควร

คาดเข็มขัดนิรภัยไวเสมอ เข็มขัดนิรภัยจะชวย
รักษาระยะหางระหวางตัวคุณกับวงพวงมาลัย
และแผงหนาปดในขณะท่ีถงุลมนิรภัยเริม่ทํางาน
ถุงลมนิรภัยจะพองตัวอยางรวดเรว็และรุนแรง
ซึ่งอาจกอใหเกิดอันตรายรายแรงได

ถุงลมนิรภัยดานหนาอาจทํางานเมื่อ…  

1- การชนเขากับขอบถนน เนินหรือเกาะท่ี
สูงข้ึนมา

2- รถตกหลุมหรือโพรงลึก
3- รถว่ิงลงทางชันมากๆ แลวกระแทกเขา

กับพ้ืน

คําเตือน
หามติดส่ิงใดๆ ท่ีฝาครอบวงพวงมาลัย
เชน วสัดุตกแตง ตราสัญลักษณ ฯลฯ เพราะ
อาจกระแทกตวัผูโดยสารและทําใหผูโดยสาร
บาดเจ็บไดหากถุงลมนิรภัยพองตัว

หามวางหรือติดวัตถุอ่ืนใดบนแผงหนาปด
เหนือกลองเก็บของ เพราะอาจเปนอันตราย
ตอผูโดยสารเมือ่ถุงลมนิรภัยพองตัว 

หามนําเคร่ืองประดับตางๆ มาติดหรือวางไว
บริเวณกระจกหนา เพราะอาจขัดขวาง
การทํางานของถุงลมนิรภัยหรือกระเด็น
มาโดนผูโดยสารบาดเจ็บเมื่อถุงลมนิรภัย
พองตัว 

หามวางหีบหอ สัตวเล้ียง หรือวัตถุอ่ืนใด
ระหวางถุงลมนิรภัยกับคนขับหรือผูโดยสาร
ดานหนา เพราะจะลดประสิทธิภาพการ
ทํางานของถุงลมนิรภัย หรือเปนเหตใุหเกิด
การบาดเจ็บไดถาถุงลมนิรภัยทํางาน 

หลังจากท่ีถุงลมนิรภัยพองตวัแลว ช้ินสวน
ตางๆ ของระบบถุงลมนิรภัยจะมีอุณหภูมิสูง
หามสัมผัสช้ินสวนเหลาน้ี เพราะอาจไหม
ผิวหนังได 

 ถุงลมนิรภัยไดออกแบบมาเพ่ือใชงานเพียง
คร้ังเดียว ไมสามารถนํากลับมาใชงานไดอีก
ดังน้ันจึงตองเปล่ียนใหมทันทีและควร
ตรวจสอบระบบถุงลมนิรภัยท้ังหมด
โดยศูนยบริการมิตซูบิชิท่ีไดรับอนุญาต 

คําเตือน
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E00407803595

ไฟเตือน

ตัวแสดงเตือน

ไฟเตือนระบบถุงลมนิรภัย (“SRS”) ติดอยูท่ี
แผงหนาปด ระบบจะตรวจสอบตัวเองทุกครั้ง
ท่ีต้ังโหมดการทํางานของสวิตช POWER ไป
ท่ี ON ไฟเตือนระบบ SRS จะติดสวางสักครู
แลวดับไป ซึง่แสดงวาระบบทํางานเปนปกติ
ถาสวนหน่ึงสวนใดของสวนประกอบ SRS มี
ปญหา ไฟเตือนจะติดสวางคางอยู
ในขณะเดียวกัน ตัวแสดงเตือนจะปรากฏข้ึน
บนหนาจอแสดงขอมูลในหนาปด
ไฟเตือน/ตัวแสดงเตือนระบบ SRS จะใชรวมกัน
ระหวางถงุลมนิรภัย SRS กับระบบดึงกลบัเข็มขัด
นิรภัย

E00407902951

ไฟเตอืน/ตัวแสดงเตือนระบบ SRS คําเตือน
หากเกิดสถานการณตอไปน้ีถุงลมนิรภัย
และ/หรือระบบดึงกลับเข็มขัดนิรภัย SRS
อาจมีปญหาและอาจ ทํางานไมถูกตองเมื่อ
เกิดการชนหรืออาจทํางาน อยางกะทันหัน
แมไมมีการชน:
•แมวาโหมดการทํางานของสวติช POWER
จะอยูท่ี ON แตไฟเตือนระบบ SRS ไม
สวางข้ึนหรือยังคงสวางคางอยู

• ไฟเตือนและ/หรือตัวแสดงเตอืนระบบ SRS
ติดสวางข้ึนขณะขับรถ
ระบบถุงลมนิรภัย SRS และระบบดึงกลับ
เข็มขัดนิรภัยถูกออกแบบมาเพ่ือชวยลด
ความเสี่ยงในการ บาดเจ็บสาหัสหรือถึง
แกชีวิตเมื่อเกิดการชนข้ึน
ถาเกิดกรณีดานบนข้ึนควรนํารถเขารับ
การตรวจ สอบท่ีศูนยบริการมิตซูบิชิท่ี
ไดรับอนุญาตทันที

การบริการระบบ SRS 

คําเตือน
การบํารุงรักษาสวนประกอบของระบบ SRS
หรือใกลกับสวนประกอบของระบบ SRS
ตองดําเนินการโดยศูนยบริการมิตซูบิชิ ท่ีได
รับอนุญาตเทาน้ัน ไมอนุญาตใหผูใดทําการ
บริการ ตรวจสอบ บํารุงรักษา หรือซอมแซม
สวนประกอบของระบบ SRS หรือระบบไฟ
และหามผูใดจัดการหรือท้ิงช้ินสวนใดๆ
ของระบบ SRS ยกเวนศนูยบริการมติซูบิชิ
ท่ีไดรับอนุญาต
การจัดการกบัสวนประกอบ SRS หรือสายไฟ
อยางไมเหมาะสม อาจทําใหถุงลมนิรภัย
พองตัวข้ึนโดยไมต้ังใจหรืออาจทําใหระบบ
SRS ไมทํางาน ซ่ึงท้ังสองกรณจีะทําใหเกิด
การบาดเจ็บรายแรงได

หามดัดแปลงวงพวงมาลัย ตัวดึงกลับเข็มขัด
นิรภัยหรือสวนประกอบใดๆ ของระบบ SRS
เชน การเปล่ียนวงพวงมาลัยหรือการดัดแปลง
กันชนหนาหรือโครงสรางตัวถัง อาจสง
ผลเสียตอการทํางานของระบบ SRS และ
นําไปสูการบาดเจ็บได
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ถารถของคุณไดรับความเสียหาย ควรให 
ศูนยบริการมิตซูบิชิท่ีไดรับอนุญาตตรวจ
สอบระบบ SRS เพ่ือใหแนใจวาจะทํางาน
ไดเปนปกติ

ถาคุณพบวาสวนใดของถุงลมนิรภัยฉีกขาด
มรีอยขีดขวน แตกหรือเสียหาย ควรนําไป
ใหศูนยบริการมิตซูบิชิท่ีไดรับอนุญาต
ตรวจสอบ

หมายเหตุ
หากคุณตองการแยกช้ินสวนรถ กรณุาปฏิบัติ
ตามกฎขอบังคับทองถิ่นและติดตอศูนย
บริการมิตซูบิชิท่ีไดรับอนุญาตเพ่ือจัดการ
ถอดระบบถุงลมนิรภัยอยางถูกตองและ
ปลอดภัย

คําเตือน
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E00500103444 E00531301969

แตละคร้ังท่ีกดปุมปรับความสวางตัวควบคุม
กระแสไฟฟาจะมีเสียงและความสวางของแผง
หนาปดเปลี่ยนไป

E00573600059

แผงหนาปด 

1- ตัวแสดงอุณหภูมินํ้าหลอเย็นเครื่องยนต 
 หนา 5-2

2- จอแสดงควบคุมแบบดิจิทัลขนาด 8 น้ิว
 หนา 5-4
หนาจอแสดงขอมูล  หนา 5-28

3- ตัวแสดงเตือนปริมาณนํ้ามันเช้ือเพลิงท่ี
เหลอือยู  หนา 5-3

4- ปุมปรับความสวางตัวควบคุมกระแสไฟฟา
 หนา 5-2

ตัวควบคุมความสวางของมาตรวัด 

1- ระดับความสวาง
2- ปุมปรับความสวางตัวควบคุมกระแสไฟฟา

หมายเหตุ
 คุณสามารถปรับความสวางไดแปดระดับ
ตามลําดับเม่ือไฟหรี่สวางและไมสวาง

ความสวางของมาตรวัดจะเปล่ียนเปนความ
สวางท่ีปรับโดยอัตโนมัติ ข้ึนอยูกับความ
สวางภายนอกรถ

 ระดับความสวางของแผงหนาปดจะถูกจดั
เก็บไวเม่ือโหมดการทํางานของสวิตช
POWER อยูท่ี OFF

หากคุณกดปุมคางไวประมาณ 2 วินาทีข้ึน
ไปเม่ือไฟหรีส่วาง ระดับความสวางจะเปล่ียน
เปนระดับสงูสุด การกดปุมคางไวประมาณ
2 วินาทีข้ึนไปอีกครั้งจะทําใหระดับความ
สวางกลบัสูระดับกอนหนา
แนะนําใหใชฟงกชันน้ีเม่ืออานมาตรวัด
ไดยากเน่ืองจากความสวางของมาตรวัด
หรี่ลงเพราะเปดไฟทายในท่ีสวาง

จอแสดงควบคุมแบบดิจิทัลขนาด 8 น้ิว
อาจมืดในสภาพอากาศท่ีรอน แตไมใช
ความผิดปกติแตอยางใด

ตวัแสดงอุณหภมิูนํ้าหลอเย็นเครื่องยนต 

หมายเหตุ



แผงหนาปด

แผงหนาปดและอุปกรณควบคุม 5-3

5

แสดงอุณหภูมินํ้าหลอเย็นเคร่ืองยนต
หากนํ้าหลอเย็นรอน เครือ่งหมาย “ ” จะกะพริบ
เม่ือคุณขับรถ ควรใสใจกับตัวแสดงอุณหภูมิ
นํ้าหลอเย็นเครื่องยนต

E00573700063

แสดงปริมาณของนํ้ามันเช้ือเพลิงท่ีเหลืออยู

E00573800107

เม่ือนํ้ามันเช้ือเพลิงลดลงเหลือประมาณ 6 ลิตร
หนาจอแสดงขอมูลจะเปลีย่นเปนตัวแสดงเตือน
ของหนาจอเตือนปรมิาณนํ้ามันเช้ือเพลงิท่ีเหลอือยู
และเคร่ืองหมาย “ ” (B) บนตัวแสดงเตือน
ปรมิาณนํ้ามันเช้ือเพลงิท่ีเหลอือยูจะกะพรบิชาๆ
(ประมาณหน่ึงครั้งตอวินาที) หลังจากน้ัน
2-3 วินาที หนาจอแสดงขอมูลจะเปลี่ยนจาก
หนาจอเตือนปริมาณนํ้ามันเช้ือเพลิงท่ีเหลืออยู
ไปเปนหนาจอที่แสดงกอนหนา
หากระดับนํ้ามันเช้ือเพลิงท่ีเหลืออยูลดลงอีก
หนาจอแสดงขอมูลจะเปลี่ยนเปนหนาจอเตือน
ปรมิาณนํ้ามันเช้ือเพลงิท่ีเหลอือยู และเครือ่งหมาย
“ ” (B) บนตัวแสดงเตือนปริมาณนํ้ามันเช้ือเพลงิ
ท่ีเหลืออยูจะกะพริบอยางรวดเร็ว (ประมาณ
สองครั้งตอวินาที)

ขอควรระวัง
หากเคร่ืองยนตรอนเกินไป เครื่องหมาย

“ ” จะกะพริบ ในกรณีน้ีแทงกราฟจะอยู
ในชวงสแีดง ใหจอดรถในท่ีปลอดภัยทันที
เพ่ือแกไขตามสมควร
ใหดูเรื่อง “เครื่องยนตรอนจัด” หนา 8-5

ตัวแสดงเตือนปริมาณนํ้ามันเชื้อเพลิง
ท่ีเหลอือยู 

1- นํ้ามันเช้ือเพลิงเต็มถัง
0- นํ้ามันเช้ือเพลิงหมด

หมายเหตุ
หลังการเติมนํ้ามันเช้ือเพลิง อาจใชเวลา
หลายวินาทีในการปรับการแสดงคา

หากเติมนํ้ามันเช้ือเพลิงขณะท่ีโหมดการ
ทํางานของสวิตช POWER อยูท่ี ON เกจวัด
ระดับนํ้ามันเช้ือเพลิงอาจวัดระดับนํ้ามัน
เช้ือเพลิงไดไมถูกตอง

ลกูศร (A) แสดงวาฝาชองเติมนํ้ามันเช้ือเพลงิ
อยูทางดานซายของรถ

หนาจอเตือนปริมาณน้ํามันเช้ือเพลิง
ที่เหลืออยู 



แผงหนาปด

5-4 แผงหนาปดและอุปกรณควบคุม

5

E00569900354

กรุณาจอดรถในที่ปลอดภัยกอนเปดใชงาน
ขอมูลตอไปน้ีรวมอยูในจอแสดงควบคุมแบบ
ดิจิทัลขนาด 8 น้ิว: มาตรวัดความเร็ว ตัวแสดง
การใชพลังงาน คําเตือน มาตรวัดระยะทาง
มาตรวัดการเดินทาง อัตราการส้ินเปลืองนํ้ามัน
เช้ือเพลิงโดยเฉลี่ยและช่ัวขณะ ความเร็วเฉลี่ย
ระบบชวยเหลือในการขับข่ี ฯลฯ
[เม่ือโหมดการทํางานของสวิตช POWER อยูท่ี
OFF]

[เม่ือโหมดการทํางานของสวิตช POWER อยูท่ี
ON]

สามารถแสดงการแสดงผลหนาจอไดสองแบบ
บนจอแสดงควบคุมแบบดิจิทัลขนาด 8 น้ิว

ขอควรระวัง
หากตวัแสดงเตือนปรากฏข้ึน ใหเติมนํ้ามัน
เช้ือเพลิงทันที

อยาสตารทและปดระบบ EV ไฮบริดซํ้าๆ
เพ่ือปองกันแบตเตอร่ีขับเคลื่อน ระบบ EV
ไฮบริดอาจไมสามารถสตารทได หากไม
สามารถสตารทระบบ EV ไฮบรดิไดแมวา
จะเติมนํ้ามันเช้ือเพลงิแลวก็ตาม กรณุาติดตอ
ศูนยบรกิารมิตซูบิชิท่ีไดรบัอนุญาต

หมายเหตุ
 เม่ือแลนบนที่ลาดเอียงหรือทางโคง การ
แสดงคาอาจไมถูกตอง เน่ืองจากการกระเพ่ือม
ของนํ้ามันเช้ือเพลิงในถงันํ้ามัน

จอแสดงควบคุมแบบดิจิทัลขนาด 8 น้ิว 

1- ตัวแสดงไฟสูง  หนา 5-25
2- ตัวแสดงไฟหร่ี  หนา 5-25
3- หนาจอแสดงขอมูลรวม  หนา 5-10

หนาจอแสดงเตือน  หนา 5-16
4- จอแสดงเครื่องหมาย   หนา 5-17

5- ตัวแสดงเบรกมือ  หนา 5-25
6- มาตรวัดระยะทาง  หนา 5-18
7- ตัวแสดงเตือนประตูปดไมสนิท 

 หนา 5-26

แบบท่ี 1

แบบท่ี 2



แผงหนาปด

แผงหนาปดและอุปกรณควบคุม 5-5

5

สําหรับรายละเอียดเก่ียวกับหนาจอแสดง ใหดู
เรือ่ง “ไฟแสดงการทํางานในหนาจอ” หนา 5-6

สามารถเปลีย่นไดโดย “จอแสดงการต้ังคาฟงกชัน”
ของหนาจอแสดงขอมูลรวม
ใหดูเรื่อง “การเปลี่ยนการต้ังคาประเภทการ
แสดงผล” หนา 5-13

E00571700128

สวิตชจอแสดงควบคุมแบบดิจทัิลสามารถเปลีย่น
ขอมูลรถ การต้ังคาตางๆ ฯลฯ

วิธีเปล่ียนประเภทการแสดงผล 

หมายเหตุ
 เม่ือคุณถอดข้ัวแบตเตอร่ีเสริม หนาจอจะ
เปลีย่นเปนแบบท่ี 1

สวิตชจอแสดงควบคุมแบบดิจิทัล 

1- สวิตช ENTER
สวิตชข้ึน/ลง

2- สวิตชขวา
3- สวิตชยอนกลับ
4- สวิตชซาย



แผงหนาปด

5-6 แผงหนาปดและอุปกรณควบคุม

5

E00574200153

ไฟแสดงการทํางานในหนาจอ 

 แบบท่ี 1 

1-ตัวแสดงเตือนไฟหนาแบบ LED
 หนา 5-26

2-ตัวแสดงไฟสูง  หนา 5-25
3-ตัวแสดงไฟหรี่  หนา 5-25
4-ตัวแสดงไฟตัดหมอกดานหนา
 หนา 5-25

5-มาตรวัดความเร็วแบบอนาล็อก

6-ตัวแสดงการใชพลังงาน  หนา 5-9
7-มาตรวัดความเร็วแบบดิจิทัล
8-มาตรวัดความเร็วรอง  หนา 5-14
9-จอแสดงเครือ่งหมาย   หนา 5-17

10-ตัวแสดงอุณหภูมิอากาศภายนอก 
 หนา 5-18

11-เกจวัดระดับพลังงาน  หนา 5-9

12-ตัวแสดงเบรกมือ  หนา 5-25
13-ตัวแสดงเตรียมพรอมการคางเบรกอัตโนมัติ

(สีขาว)  หนา 6-32
ตัวแสดงการคางเบรกอัตโนมัติ (สเีขียว)
 หนา 6-33

14-ตัวแสดง READY  หนา 5-25
15-ตัวแสดงโหมดการขับข่ี  หนา 6-29



แผงหนาปด

แผงหนาปดและอุปกรณควบคุม 5-7
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16-หนาจอแสดงขอมูลรวม  หนา 5-10
หนาจอแสดงเตือน  หนา 5-16

17-ตัวแสดงตําแหนงคันเกียร  หนา 6-22
18-มาตรวัดระยะทาง  หนา 5-18
19-ไฟแสดงระบบควบคุมความเร็วคงท่ี 

 หนา 6-46
20-ตัวแสดงเตือนคาดเข็มขัดนิรภัย 

 หนา 4-15
21-ตัวแสดงเตือนประตูปดไมสนิท 

 หนา 5-26
22-ตัวแสดงเตือนแรงดันนํ้ามันเครื่อง

 หนา 5-26



แผงหนาปด

5-8 แผงหนาปดและอุปกรณควบคุม
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 แบบท่ี 2 

1-ตัวแสดงเตือนไฟหนาแบบ LED 
 หนา 5-26

2-ตัวแสดงไฟสูง  หนา 5-25
3-ตัวแสดงไฟหรี่  หนา 5-25
4-ตัวแสดงไฟตัดหมอกดานหนา
 หนา 5-25

5-หนาจอแสดงขอมูลรวม  หนา 5-10
หนาจอแสดงเตือน  หนา 5-16

6-มาตรวัดความเร็วแบบดิจิทัล
7-จอแสดงเครื่องหมาย   หนา 5-17

8-ตัวแสดงอุณหภูมิอากาศภายนอก 
 หนา 5-18

9-มาตรวัดความเร็วรอง  หนา 5-14
10-ไฟแสดงระบบควบคุมความเร็วคงท่ี 

 หนา 6-46
11-เกจวัดระดับพลังงาน  หนา 5-9
12-ตัวแสดงเบรกมือ  หนา 5-25

13-ตัวแสดงเตรียมพรอมการคางเบรกอัตโนมัติ
(สีขาว)  หนา 6-32
ตัวแสดงการคางเบรกอัตโนมัติ (สเีขียว)
 หนา 6-33

14-ตัวแสดง READY  หนา 5-25
15-ตัวแสดงโหมดการขับข่ี  หนา 6-29
16-ตัวแสดงการใชพลังงาน  หนา 5-9
17-ตัวแสดงตําแหนงคันเกียร  หนา 6-22
18-มาตรวัดระยะทาง  หนา 5-18



แผงหนาปด

แผงหนาปดและอุปกรณควบคุม 5-9
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E00580200028 แสดงกําลงัไฟชารจท่ีผลติโดยเบรกแบบจาย
พลงังานคืน
ย่ิงกราฟแทงเคล่ือนท่ีมากข้ึน ก็จะย่ิงชารจพลงังาน
ไฟฟามากข้ึน
กราฟแทงอาจไมเขาสูแถบชารจเม่ือแบตเตอร่ี
ขับเคล่ือนใกลชารจเต็ม

แสดงกําลงัรวมของมอเตอรและเครือ่งยนตขณะ
ขับข่ี

E00580300029

แสดงพลงังานท่ีเหลอือยูในแบตเตอร่ีขับเคลือ่น

19-ตัวแสดงเตือนคาดเข็มขัดนิรภัย 
 หนา 4-15

20-ตัวแสดงเตือนประตูปดไมสนิท 
 หนา 5-26

21-ตัวแสดงเตือนแรงดันนํ้ามันเครื่อง
 หนา 5-26

ตัวแสดงการใชพลังงาน 

1- แถบชารจ
2- แถบ Eco/Power

แบบท่ี 1

แบบท่ี 2

แถบชารจ

แถบ Eco/Power

เกจวัดระดับพลังงาน 

แบบท่ี 1

แบบท่ี 2



แผงหนาปด

5-10 แผงหนาปดและอุปกรณควบคุม

5

E00574400083

หนาจอแสดงขอมูลรวมจะเปล่ียนตามการทํางาน
ของสวิตชข้ึน/ลงของสวิตชจอแสดงควบคุม
แบบดิจิทัลดังน้ี

: สวิตชข้ึน/ลง
*1: เม่ือไมมีตัวแสดงเตือน
*2: เม่ือมีตัวแสดงเตือน

E00574400096

จอแสดงเหลาน้ีแสดงกรณีของแบบท่ี 1
: สวิตชซาย/สวิตชขวา

หมายเหตุ
 ในสถานการณตอไปน้ี การแสดงผลขีด
ของเกจมีแนวโนมท่ีจะลดลงนอยกวา
เน่ืองจากยังคงขับเคลื่อนดวยเครื่องยนต
• เม่ือเลอืกโหมด TARMAC
• เม่ือแบตเตอรี่ขับเคลื่อนรอน

หนาจอแสดงขอมูลรวม (เมื่อโหมดการ
ทํางานของสวิตช POWER อยูที่ OFF) 

1-มาตรวัดการเดินทาง   หนา 5-18
2-มาตรวัดการเดินทาง   หนา 5-18
3-จอแสดงคะแนน ECO  หนา 5-22
4-สญัลักษณเตือนเช็คระยะ  หนา 5-19
5-ไมมีตัวแสดงเตือน
6-การแสดงหนาจอตัวแสดงเตือนอีกครั้ง 
 หนา 5-17

หนาจอแสดงขอมูลรวม (เมื่อโหมดการ
ทํางานของสวิตช POWER อยูที่ ON) 

1-จอแสดงขอมูล ECO  หนา 5-11
2-จอแสดงขอมูลการขับข่ี  หนา 5-12
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E00577600086

: สวิตชข้ึน/ลง
เม่ือ “ENTER: Hold to reset” ปรากฏข้ึน ใหกด
สวิตช ENTER เปนเวลาอยางนอย 2 วินาทีเพ่ือ
รีเซ็ตคา

[โหมดรีเซ็ตแบบอัตโนมัติ]
ขณะกําลังแสดงอัตราการส้ินเปลืองนํ้ามัน
เช้ือเพลิงโดยเฉลี่ยและความเร็วโดยเฉลี่ย
หากคุณกดสวิตช ENTER เปนเวลาอยางนอย
2 วินาที อัตราการส้ินเปลืองนํ้ามันเช้ือเพลิง
โดยเฉล่ียและความเร็วโดยเฉลี่ยท่ีแสดงอยู
ขณะน้ันจะถูกรีเซ็ต

 เม่ือโหมดการทํางานของสวิตช POWER
อยูท่ี ACC หรือ OFF เปนเวลานานกวา
4 ช่ัวโมงโดยประมาณ หนาจอแสดงอัตรา
การสิ้นเปลืองนํ้ามันเช้ือเพลิงโดยเฉลี่ยและ
หนาจอแสดงความเร็วโดยเฉลี่ยจะถูกรีเซ็ต
โดยอัตโนมัติ

[โหมดรีเซ็ตแบบแมนนวล]
ขณะกําลังแสดงอัตราการส้ินเปลืองนํ้ามัน
เช้ือเพลิงโดยเฉลี่ยและความเร็วโดยเฉลี่ย
หากคุณกดสวิตช ENTER เปนเวลาอยางนอย
2 วินาที อัตราการส้ินเปลืองนํ้ามันเช้ือเพลิง
โดยเฉล่ียและความเร็วโดยเฉลี่ยท่ีแสดงอยู
ขณะน้ันจะถูกรีเซ็ต

3-จอแสดงขอมูลการเตือน  หนา 5-12
4-จอแสดงการตั้งคาฟงกชัน  หนา 5-13

 จอแสดงขอมูล ECO 

1-หนาจอแสดงคํานวณการขับข่ี 1
หนาจอแสดงอัตราการส้ินเปลืองนํ้ามัน
เช้ือเพลิงโดยเฉลี่ย (โหมดรีเซ็ตแบบ
อัตโนมัติ)  หนา 5-21
หนาจอแสดงอัตราการสิ้นเปลืองนํ้ามัน
เช้ือเพลิงช่ัวขณะ
 หนา 5-22
หนาจอแสดงความเร็วโดยเฉลี่ย 
 หนา 5-21

2-หนาจอแสดงคํานวณการขับข่ี 2
หนาจอแสดงอัตราการส้ินเปลืองนํ้ามัน
เช้ือเพลิงโดยเฉลี่ย  (โหมดรี เซ็ตแบบ
แมนนวล)  หนา 5-21
หนาจอแสดงอัตราการส้ินเปลืองนํ้ามัน
เช้ือเพลิงช่ัวขณะ
 หนา 5-22
หนาจอแสดงความเร็วโดยเฉลี่ย 
 หนา 5-21

3-จอแสดงคะแนน ECO  หนา 5-22
4-หนาจอแสดงอัตราสวนการขับเคล่ือนดวย
ไฟฟา  หนา 5-23



แผงหนาปด

5-12 แผงหนาปดและอุปกรณควบคุม

5

E00577700090

: สวิตชข้ึน/ลง

เม่ือ “ENTER: Hold to reset” ปรากฏข้ึน ใหกด
สวิตช ENTER เปนเวลาอยางนอย 2 วินาทีเพ่ือ
รีเซ็ตคา

E00578000061

: สวิตชข้ึน/ลง

 จอแสดงขอมูลการขับข่ี 

1-หนาจอแสดงชวงการขับรถ  หนา 5-18
มาตรวัดการเดินทาง   หนา 5-18

2-หนาจอแสดงชวงการขับรถ  หนา 5-18
มาตรวัดการเดินทาง   หนา 5-18

3-หนาจอแสดงการทํางาน AYC (ระบบ
ควบคุมการขับเคลื่อนและการเบรก)
 หนา 6-37

4-หนาจอแสดงการไหลของพลังงาน
 หนา 5-23

 จอแสดงขอมูลการเตือน 

1-เม่ือไมมีการเตือนเกิดข้ึน
2-เม่ือมีการเตือน
3-เม่ือมีการเตือน
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สามารถเปลีย่น “ประเภทการแสดงผล”, “มาตรวัด
ความเร็วรอง”, “การชวยเหลือคนขับ”, “เตือน
พักผอน”, “เสียงไฟเล้ียว”, “เสียงการทํางาน”,
“ภาษา”, “หนวย”, “การบํารงุรกัษา”, “การรเีซต็
เปนคาเริ่มตนจากโรงงาน” ฯลฯ เปนการต้ังคา
ท่ีคุณเลือก
โปรดปฏิบัติตามข้ันตอนดานลาง

1.หยุดรถในท่ีปลอดภัย ใสเบรกมือไฟฟาและ
เลือ่นตําแหนงคันเกียรไปท่ีตําแหนง “P” (จอด)

2.กดสวิตชซายหรือสวิตชขวาเพ่ือเลือกจอแสดง
การต้ังคาฟงกชันจากหนาจอแสดงขอมูลรวม
ใหดู เรื่ อง  “หนาจอแสดงขอมูลรวม”
หนา 5-10

3. ใชงานสวิตชข้ึน/ลงเพ่ือเลือกรายการต้ังคา
ท่ีตองการ
โปรดอานแตละขอเก่ียวกับวิธีการต้ังคาโดย
ละเอียด
ใหดูเรื่อง “การเปล่ียนการต้ังคาประเภท
การแสดงผล” หนา 5-13
ใหดูเรื่อง “การเปล่ียนจอแสดงมาตรวัด
ความเร็วรอง” หนา 5-14
ใหดเูรือ่ง “ระบบควบคุมเสถยีรภาพการทรงตวั
(ASC)” หนา 6-42
ใหดเูรือ่ง “การเปลีย่นระยะเวลากอนท่ี “เตือน
พักผอน” จะปรากฏข้ึน” หนา 5-14
ใหดูเรื่อง “การเปลี่ยนเสยีงไฟเลี้ยว” 
หนา 5-14
ใหดูเรื่อง “การต้ังคาเสียงการทํางาน” 
หนา 5-15

ใหดูเรื่อง “การเปลี่ยนภาษาท่ีใชแสดง”
หนา 5-15
ใหดูเรื่อง “การเปล่ียนหนวยจอแสดงอัตรา
การสิ้นเปลืองนํ้ามันเช้ือเพลิงและหนวย
อุณหภูมิ” หนา 5-15
ใหดูเรื่อง “สัญลักษณเตือนเช็คระยะ” 
หนา 5-19
ใหดเูรือ่ง “การกลบัสูคาเริม่ตนจากโรงงาน”
หนา 5-16

E00578200063

คุณสามารถเปลี่ยนประเภทการแสดงผลเปน
หนาจอแสดงท่ีคุณเลือกได

หมายเหตุ
 เม่ือมีคําเตือนหลายรายการพรอมกัน สามารถ
แสดงคําเตือนท้ังหมดไดโดยใชสวิตชข้ึน/ลง

 จอแสดงการตั้งคาฟงกชัน ขอควรระวัง
 เพ่ือความปลอดภยั ใหจอดรถกอนเปดใชงาน
คุณไมสามารถเปล่ียนการต้ังคาขณะขับรถได

หมายเหตุ
กาเปลี่ยนหนาจอเมนูกลับไปท่ีจอแสดง
การต้ังคาฟงกชัน ใหกดสวิตชยอนกลับ

หากมีการถอดแบตเตอร่ีเสริม การต้ังคา
ฟงกชันเหลาน้ีจะถกูรเีซต็จากหนวยความจํา
และเปลี่ยนเปนคาเริ่มตนจากโรงงานโดย
อัตโนมัติ (ยกเวนการต้ังคา  “เสียงไฟเล้ียว”
“การชวยเหลือคนขับ” และ “การบํารุง
รักษา”)

 การเปล่ียนการตั้งคาประเภทการแสดงผล 
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1. เปลี่ยนเปนจอแสดงการต้ังคาฟงกชัน
ใหดูเรื่อง “จอแสดงการต้ังคาฟงกชัน” 
หนา 5-13

2.หลังจากเลือก “ประเภทการแสดงผล” (การ
ต้ังคาประเภทการแสดงผล) ใหกดสวิตช
ENTER เพ่ือเปลี่ยนประเภทการแสดงผล

E00578300136

คุณสามารถเปด/ปดตัวแสดงความเร็วไมล/ชม.
ได

1. เปลี่ยนเปนจอแสดงการต้ังคาฟงกชัน
ใหดู เรื่อง “จอแสดงการต้ังคาฟงกชัน”
หนา 5-13

2.หลังจากเลือก “ความเร็วรอง” (การต้ังคา
มาตรวัดความเร็วรอง) ใหกดสวิตช ENTER
เพ่ือเปด/ปดตัวแสดงความเรว็ไมล/ชม.

E00578500125

สามารถเปลี่ยนระยะเวลากอนท่ีการเตือนจะ
ปรากฏข้ึนได

1. เปลี่ยนเปนจอแสดงการต้ังคาฟงกชัน
ใหดู เรื่อง “จอแสดงการต้ังคาฟงกชัน”
หนา 5-13

2.หลงัจากเลอืก “เตือนพักผอน” (การต้ังคาเตือน
พักผอน) แลว ใหกดสวิตช ENTER

3.ปดหรือเลือกเวลาจนถึงชวงเวลาพักท่ีตองการ
แลวกดสวิตช ENTER
ซึ่งจะเปลี่ยนเปน OFF หรือเวลาท่ีตองการ

E00578600054

สามารถเปลี่ยนเสียงไฟเลี้ยวได
1. เปลี่ยนเปนจอแสดงการต้ังคาฟงกชัน
ใหดูเรื่อง “จอแสดงการต้ังคาฟงกชัน” 
หนา 5-13

หมายเหตุ
 เม่ือคุณถอดข้ัวแบตเตอรี่เสริม หนาจอจะ
เปลี่ยนเปนแบบท่ี 1

 การเปล่ียนจอแสดงมาตรวัดความเร็วรอง 

แบบท่ี 1

แบบท่ี 2

ไมล/ชม.หรือไมแสดง

ไมล/ชม.หรือไมแสดง

 การเปลีย่นระยะเวลากอนท่ี “เตือนพักผอน”
จะปรากฏข้ึน 

หมายเหตุ
 เวลาการขับข่ีจะถูกรีเซ็ตเม่ือโหมดการทํางาน
ของสวิตช POWER อยูท่ี OFF

 การเปล่ียนเสียงไฟเล้ียว 
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2.หลงัจากเลอืก “เสยีงไฟเลีย้ว” (การต้ังคาเสยีง
ไฟเลี้ยว) แลว ใหกดสวิตช ENTER

3. เลือกเสียงและกดสวิตช ENTER
การต้ังคาจะเปลี่ยนเปนเสียงไฟเลี้ยวท่ีเลือก

E00578700055

คุณสามารถเปด/ปดเสียงการทํางานได
1. เปลี่ยนเปนจอแสดงการต้ังคาฟงกชัน
ใหดูเรื่อง “จอแสดงการต้ังคาฟงกชัน” 
หนา 5-13

2.หลังจากเลอืก “เสียงการทํางาน” (การต้ังคา
เสียงการทํางาน) ใหกดสวิตช ENTER เพ่ือ
เปด/ปดเสียงการทํางาน

E00578800043

สามารถเปลี่ยนภาษาของจอแสดงควบคุมแบบ
ดิจิทัลขนาด 8 น้ิวได

1. เปลี่ยนเปนจอแสดงการต้ังคาฟงกชัน
ใหดูเรื่อง “จอแสดงการต้ังคาฟงกชัน” 
หนา 5-13

2.หลงัจากเลอืก “ภาษา” (การต้ังคาภาษา) แลว
ใหกดสวิตช ENTER

3.หลังจากเลือกภาษาท่ีคุณตองการตั้งคาแลว
ใหกดสวิตช ENTER
ซึ่งจะเปลี่ยนเปนภาษาท่ีคุณต้ังไว

E00578900057

หนวยอัตราการส้ินเปลืองนํ้ามันเช้ือเพลิงและ
อุณหภูมิภายนอกสามารถเปลี่ยนได

1. เปลี่ยนเปนจอแสดงการต้ังคาฟงกชัน
ใหดูเรื่อง “จอแสดงการต้ังคาฟงกชัน” 
หนา 5-13

2.หลงัจากเลอืก “หนวย” (การต้ังคาการแสดงผล
อัตราการส้ินเปลืองนํ้ามันเช้ือเพลิงและการ
ต้ังคาหนวยอุณหภูมิ) แลว ใหกดสวิตช
ENTER

3.หลงัจากเลอืกรายการท่ีคุณตองการต้ังคาแลว
ใหกดสวิตช ENTER

E00579300117

 การตั้งคาเสียงการทํางาน 

หมายเหตุ
การต้ังคาเสียงการทํางานจะปดใชงานเฉพาะ
เสียงการทํางานของสวิตชจอแสดงควบคุม
แบบดจิทัิลเทาน้ัน ไมสามารถยกเลิกตัวแสดง
เตือนและเสียงอ่ืนๆ ได

 การเปล่ียนภาษาท่ีใชแสดง 

หมายเหตุ
ถา “---” ถกูเลอืกในการต้ังคาภาษา ขอความ
เตือนจะไมปรากฏเม่ือมีตัวแสดงเตือนหรอื
คําเตือน

 การเปล่ียนหนวยจอแสดงอัตราการ
ส้ินเปลืองนํ้ามันเช้ือเพลิงและหนวย
อุณหภูม ิ

[เมื่อเลือก “อัตราการส้ินเปลืองนํ้ามัน
เช้ือเพลิง”]

หมายเหตุ
แมหนวยแสดงชวงการขับรถ อัตราการ
สิน้เปลืองนํ้ามันเช้ือเพลงิโดยเฉลีย่ ความเรว็
โดยเฉล่ีย และอัตราการสิ้นเปลืองนํ้ามัน
เช้ือเพลิงช่ัวขณะจะถูกเปลี่ยน แตหนวย
เข็มบอกความเร็ว (มาตรวัดความเร็ว)
มาตรวัดระยะทาง และมาตรวัดการเดนิทาง
จะไมเปลีย่นตาม
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หนวยระยะทางและความเร็วจะเปลี่ยนไปดวย
เชนกันตามคูตอไปน้ีเพ่ือใหสอดคลองกับ
หนวยอัตราการส้ินเปลอืงนํ้ามันเช้ือเพลงิท่ีเลอืกไว

E00579200161

การต้ังคาฟงกชันสวนมากสามารถเปลี่ยนกลับ
ไปเปนคาเริ่มตนจากโรงงานได

1. เปลี่ยนเปนจอแสดงการต้ังคาฟงกชัน
ใหดู เรื่อง “จอแสดงการต้ังคาฟงกชัน”
หนา 5-13

2.หลังจากเลือก “การรีเซ็ตเปนคาเริ่มตนจาก
โรงงาน” (การกลบัสูคาเริ่มตนจากโรงงาน)
แลว ใหกดสวิตช ENTER

3.กดสวิตช ENTER นานกวา 5 วินาทีบน
หนาจอรเีซต็ เสียงเตือนดังข้ึนและการต้ังคา
จะกลบัสูคาเริ่มตนจากโรงงาน

E00572100031

E00576200027

เม่ือมีขอมูลจะตองแจง เชน ขอผดิพลาดของระบบ
เสียงเตือนจะดังข้ึนและหนาจอแสดงขอมูลจะ
เปลี่ยนเปนหนาจอตัวแสดงเตือน
ใหดูรายการคําเตือนและดําเนินการตามความ
จําเปน
ใหดูเรื่อง “รายการตัวแสดงเตือน” หนา 5-28
เม่ือกําจัดสาเหตุของตัวแสดงเตือนไดแลว ตัว
แสดงเตือนจะดับไปโดยอัตโนมัติ

E00576300145

แมวาสาเหตุของตัวแสดงเตือนจะยังไมถกูกําจดั
คุณสามารถยอนกลับไปยังหนาจอที่แสดงอยู
กอนตัวแสดงเตือนได
หากคุณกดสวิตชยอนกลับของสวิตชจอแสดง
ควบคุมแบบดิจิทัล หนาจอแสดงจะเปลี่ยน
เปนหนาจอท่ีแสดงอยูกอนตัวแสดงเตือนและ
เครื่องหมาย  (A) จะปรากฏข้ึน

อัตราการส้ิน
เปลืองนํ้ามัน
เช้ือเพลิง

ระยะทาง
(ชวงการ
ขับรถ)

ความเร็วรถ
(ความเร็ว
โดยเฉล่ีย)

กม./ลิตร กม. กม./ชม.
ลติร/100 กม. กม. กม./ชม.

ไมลตอ
แกลลอน 

(US)
ไมล ไมล/ชม.

ไมลตอ
แกลลอน 

(UK)
ไมล ไมล/ชม.

 การกลับสูคาเร่ิมตนจากโรงงาน 

หมายเหตุ
คาเริ่มตนจากโรงงานมีดังตอไปน้ี

• “การต้ังคาการแสดงผล”: แบบท่ี 1
• “ความเร็วรอง”: OFF
• “เตือนพักผอน”: OFF
• “การต้ังคาเสียงไฟเล้ียว”: เสียง 1
• “การต้ังคาเสียงการทํางาน”: ON
• “ภาษาท่ีใชแสดง”: THAI
• “หนวยอัตราการส้ินเปลืองนํ้ามันเช้ือเพลงิ”

: ลิตร/100 กม.
• “หนวยอุณหภูมิ”: °C

การต้ังคา “การชวยเหลือคนขับ” และ
“การบํารงุรกัษา” ไมสามารถกลับสูคาเริม่ตน
จากโรงงานได

หนาจอแสดงเตือน 

 ตัวแสดงเตือน 

 กลับสูหนาจอท่ีแสดงกอนตัวแสดงเตือน 
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E00576400058

สามารถเปลี่ยนหนาจอตัวแสดงเตือนท่ีมี
เครื่องหมาย “ ” แสดงอยูดานซายบนของ
หนาจอได หากคุณตองการเปลี่ยนจอแสดง ให
กดสวิตชยอนกลับของสวิตชจอแสดงควบคุม
แบบดิจิทัล

E00576500091

[เม่ือโหมดการทํางานของสวิตช POWER อยูท่ี
OFF]
เม่ือเคร่ืองหมาย  ปรากฏข้ึน ใหใชงานสวิตช
ข้ึน/ลงเพ่ือเลือกหนาจอตัวแสดงเตือนจากหนา

จอแสดงขอมูลรวม หนาจอตัวแสดงเตือนท่ีคุณ
เปลี่ยนจะปรากฏข้ึนอีกครั้ง
ใหดูเรื่อง “หนาจอแสดงขอมูลรวม (เม่ือโหมด
การทํางานของสวิตช POWER อยูท่ี OFF)” 
หนา 5-10

[เม่ือโหมดการทํางานของสวิตช POWER อยู
ท่ี ON]
เม่ือเครือ่งหมาย  ปรากฏข้ึน ใหใชงานสวิตช
ซายหรือสวิตชขวาเพ่ือเลือกจอแสดงขอมูล
การเตือนจากหนาจอแสดงขอมูลรวม หนาจอ
ตัวแสดงเตือนท่ีคุณเปล่ียนจะปรากฏขึ้นอีกครัง้
ใหดูเรื่อง “หนาจอแสดงขอมูลรวม (เม่ือโหมด
การทํางานของสวิตช POWER อยู ท่ี ON)”
หนา 5-10
ใหดูเรื่อง “หนาจอแสดงขอมูลรวม: จอแสดง
ขอมูลการเตือน” หนา 5-12

E00576600119

สถานะการทํางานของแตละระบบจะปรากฏข้ึน
บนหนาจอแสดงขอมูล
ใหดูหนาท่ีเก่ียวของในรายการตัวแสดงเตือน
สําหรับรายละเอียดเพ่ิมเติม
ใหดเูรือ่ง “รายการตัวแสดงเตือนอ่ืนๆ” หนา 5-41

E00572200133

เครื่องหมายน้ีจะปรากฏข้ึนเม่ือคุณกดสวิตช
ยอนกลบัของสวิตชจอแสดงควบคุมแบบดิจทัิล
และยอนกลับจากหนาจอตัวแสดงเตือนไปยัง
หนาจอกอนหนา
เครื่องหมายน้ีจะปรากฏเชนกันหากมีคําเตือน
อ่ืนนอกเหนือจากคําเตือนท่ีแสดงอยู
เม่ือกําจัดสาเหตุของตัวแสดงเตือนไดแลว
เครื่องหมาย  จะดับไปโดยอัตโนมัติ

 หากคุณตองการเปล่ียนจอแสดง 

 การแสดงหนาจอตัวแสดงเตือนอีกคร้ัง 

หมายเหตุ
 เม่ือมีคําเตือนหลายรายการพรอมกัน หนาจอ
จะเปลีย่นระหวางตัวแสดงเตือนแตละรายการ
ทุกๆ 4 วินาทีโดยประมาณ

 ตัวแสดงเตือนอ่ืนๆ 

จอแสดงเคร่ืองหมาย  
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E00570700147

แสดงอุณหภูมิภายนอกรถ

E00570200041

มาตรวัดระยะทางแสดงระยะทางการเดินทาง

E00570300198

มาตรวัดการเดนิทางแสดงระยะทางท่ีใชระหวาง
ตนทางกับปลายทาง
ตัวอยางการใชงานของมาตรวัดการเดินทาง

 และมาตรวัดการเดินทาง 
คุณสามารถวัดระยะทางท่ีใชในปจจบัุนไดสองชุด
จากบานโดยใชมาตรวัดการเดินทาง  และ
จากจดุใดจดุหน่ึงในระหวางทางโดยใชมาตรวัด
การเดินทาง 

หากตองการต้ังคาจอแสดงเปน “0” ใหกดสวิตช
ENTER คางไวอยางนอยประมาณ 2 วินาที คาท่ี
แสดงอยูในปจจบัุนเทาน้ันจะถูกรีเซต็

ตัวอยาง
หากมาตรวัดการเดินทาง  แสดงอยู มาตรวัด
การเดินทาง  เทาน้ันท่ีจะถูกรีเซ็ต

E00570500233

แสดงชวงการขับรถโดยประมาณ (จํานวน
กิโลเมตรหรือไมลท่ีคุณสามารถขับข่ีตอไปได)
เม่ือชวงการขับรถลดลงตํ่ากวาประมาณ 50 กม.
(30 ไมล) เครือ่งหมาย “---” จะปรากฏข้ึน
ใหเติมนํ้ามันเช้ือเพลิงทันที

หมายเหตุ
 เม่ือเคร่ืองหมาย  ปรากฏข้ึน สามารถ
แสดงหนาจอตัวแสดงเตือนอีกครั้งไดบน
หนาจอแสดงขอมูล
ใหดูเรื่อง “หนาจอแสดงขอมูลรวม (เม่ือ
โหมดการทํางานของสวิตช POWER อยู
ท่ี OFF)” หนา 5-10
ใหดูเรื่อง “หนาจอแสดงขอมูลรวม (เม่ือ
โหมดการทํางานของสวิตช POWER อยู
ท่ี ON)” หนา 5-10
ใหดเูรือ่ง “หนาจอแสดงขอมูลรวม: จอแสดง
ขอมูลการเตือน” หนา 5-12

ตัวแสดงอุณหภูมิอากาศภายนอก 

หมายเหตุ
การต้ังคาการแสดงผลสามารถเปลีย่นหนวย
ไดตามตองการ (°C หรอื °F)
ใหดูเรื่อง “จอแสดงการต้ังคาฟงกชัน” 
หนา 5-13

 อุณหภูมิท่ีแสดงอาจแตกตางจากอุณหภูม ิ
จริงภายนอกข้ึนอยูกับปจจัยหลายอยาง
เชน สภาพการขับข่ี

มาตรวัดระยะทาง 

มาตรวัดการเดินทาง 

หมายเหตุ  การรีเซ็ตมาตรวัดการเดินทาง 

หมายเหตุ
หากมีการถอดข้ัวแบตเตอรี่เสริม หนวย
ความจําของมาตรวัดการเดินทาง  และ

 จะถูกลบออก และหนาจอจะกลับมา
เปน “0”

หนาจอแสดงชวงการขับรถ 
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E00571200181

แสดงระยะเวลาโดยประมาณกอนถึงกําหนด
การตรวจสภาพรอบถัดไปตามท่ีศูนยบริการ
มิตซูบิชิ ท่ีไดรบัอนุญาตแนะนํา “---” จะปรากฏ
ข้ึนเม่ือกําหนดการตรวจมาถึง

1.แสดงระยะเวลากอนถึงกําหนดการตรวจ
สภาพรอบถัดไป

หมายเหตุ
ชวงการขับรถข้ึนอยูกับขอมูลอัตราการ
สิ้นเปลืองนํ้ามันเช้ือเพลิง ซึ่งอาจแตกตาง
กันข้ึนอยูกับสภาพการขับข่ีและพฤติกรรม
ในการขับข่ี ระยะทางท่ีแสดง จงึเปนเพียง
ขอมูลคราวๆ เทาน้ัน

 เม่ือคุณเติมนํ้ามัน หนาจอแสดงชวงการ
ขับรถท่ีแสดงจะปรับคาตามไปดวย อยางไร
ก็ตาม หากคุณเติมนํ้ามันเพียงเลก็นอย คาท่ี
แสดงอาจไมถูกตอง ถาเปนไปไดควรเติม
นํ้ามันใหเต็มถัง

 ในบางกรณี คาแสดงชวงการขับรถอาจมี
การเปล่ียนแปลงหากคุณจอดรถในท่ีท่ีชัน
มาก ซึง่ทําใหนํ้ามันเช้ือเพลงิในถงักระเพ่ือม
 แตไมใชอาการผิดปกติแตอยางใด

การต้ังคาการแสดงผลสามารถเปล่ียนหนวย
ไดตามตองการ (กม. หรือไมล)
ใหดูเรื่อง “จอแสดงการต้ังคาฟงกชัน” 
หนา 5-13

สัญลักษณเตือนเช็คระยะ 

หมายเหตุ
 ระยะเวลาท่ีปรากฏอาจแตกตางไปจาก
กําหนดการตรวจสภาพรอบถัดไปท่ีศูนย
บรกิารมิตซูบิชิ ท่ีไดรบัอนุญาตแนะนํา ท้ังน้ี
ข้ึนอยูกับขอมูลจําเพาะของรถ
นอกจากน้ีการต้ังคาการแสดงผลระยะเวลา
กอนถึงกําหนดการตรวจสภาพรอบถัดไป
ก็สามารถปรับเปลีย่นได
หากตองการเปลี่ยนการต้ังคาการแสดงผล
ดังกลาว ควรดําเนินการโดยศูนยบริการ
มิตซูบิชิท่ีไดรับอนุญาตเทาน้ัน
หากตองการขอมูลเพ่ิมเติม กรุณาปรึกษา
ศูนยบรกิารมิตซูบิชิ ท่ีไดรับอนุญาต

หมายเหตุ
 ระยะทางแสดงในหนวย 100 กม. (100 ไมล)

 ระยะเวลาแสดงในหนวยเดือน
 ระยะเวลากอนถึงกําหนดการตรวจสภาพ
รอบถัดไปยังสามารถแสดงไดเม่ือโหมด
การทํางานของสวิตช POWER อยูท่ี ON
หากตองการแสดงระยะเวลากอนถึงกําหนด
การตรวจสภาพรอบถัดไป ใหเลือก “การ
บํารงุรกัษา” จากจอแสดงการต้ังคาฟงกชัน
และกดสวิตช ENTER
ใหดูเรื่อง “จอแสดงการต้ังคาฟงกชัน” 
หนา 5-13
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2. เตือนคุณเม่ือกําหนดการตรวจสภาพมาถึง
กรุณาสอบถามศูนยบริการมิตซูบิชิท่ีไดรับ
อนุญาต
ในเวลาน้ัน เม่ือโหมดการทํางานของสวิตช
POWER เปลีย่นจาก OFF เปน ON ตัวแสดง
เตือนจะปรากฏบนหนาจอแสดงขอมูลเปน
เวลา 2-3 วินาที

3.หลงัจากรถของคุณไดเขารบัการตรวจท่ีศูนย
บริการมิตซูบิชิท่ีไดรับอนุญาตแลว หนาจอ
จะแสดงระยะเวลากอนถงึกําหนดการตรวจ
สภาพรอบถัดไป

E00576800124

ตัวแสดง “---” สามารถรเีซต็ไดในขณะทีโ่หมด
การทํางานของสวิตช POWER อยูท่ี OFF เม่ือ
ตัวแสดงถูกรีเซ็ต ระยะเวลากอนถึงกําหนดการ
ตรวจสภาพรอบถดัไปจะแสดงข้ึน และตัวแสดง
เตือนจะไมปรากฏอีกตอไปเม่ือโหมดการทํางาน
ของสวิตช POWER เปลี่ยนจาก OFF เปน ON

1. เม่ือคุณใชงานสวิตชข้ึน/ลง 2-3 ครัง้ หนาจอ
แสดงขอมูลจะเปลีย่นเปนจอแสดงสัญลกัษณ
เตือนเช็คระยะ

2.กดสวิตช ENTER คางไวอยางนอยประมาณ
2 วินาที เพ่ือแสดง “ ” และทําใหกะพริบ
(หากไมมีการทํางานประมาณ 10 วินาที
ขณะท่ีกะพริบ หนาจอจะกลับสูหนาจอ
กอนหนา)

3.กดสวิตช ENTER เบา  ๆขณะทีไ่อคอนกะพรบิ
เพ่ือเปลี่ยนการแสดงคาจาก “---” เปน
“CLEAR” หลังจากน้ันระยะเวลากอนถึง
กําหนดการตรวจสภาพรอบถัดไปจะปรากฏ
ข้ึน

 วิธีการรีเซ็ต 

ขอควรระวัง
 ลูกคามีหนาท่ีนํารถไปตรวจสภาพและบํารุง
รักษาตามกําหนดการ
ควรดําเนินการตรวจสภาพและบํารุงรกัษา
รถเพื่อปองกันอุบัติเหตุและการทํางานท่ี
ผิดปกติ

หมายเหตุ
 ตัวแสดง “---” ไมสามารถรีเซต็ไดเม่ือโหมด
การทํางานของสวิตช POWER อยูท่ี ON

 เม่ือ “---” ปรากฏ หลังจากระยะทางและ
เวลาผานไประยะหนึ่ง การแสดงคาจะถูก
รีเซ็ตและระยะเวลากอนถึงกําหนดการตรวจ
สภาพรอบถัดไปจะปรากฏข้ึน



แผงหนาปด

แผงหนาปดและอุปกรณควบคุม 5-21

5

E00570600205

แสดงอัตราการส้ินเปลืองนํ้ามันเช้ือเพลิงโดยเฉล่ีย
จากครั้งสุดทายท่ีรีเซ็ตจนถึงปจจุบัน
การต้ังคาโหมดการรีเซ็ตแบบอัตโนมัติมีสองแบบ
(หนาจอแสดงคํานวณการขับข่ี 1) และการรเีซต็
แบบแมนนวล (หนาจอแสดงคํานวณการขับข่ี 2)
สําหรับวิธีการเปลี่ยนการต้ังคาหนาจอแสดง
อัตราการส้ินเปลืองนํ้ามันเช้ือเพลิงโดยเฉลี่ย
ใหดเูรือ่ง “จอแสดงการต้ังคาฟงกชัน” หนา 5-13

E00572600179

แสดงความเร็วโดยเฉลี่ยจากคร้ังสุดทายท่ีรีเซ็ต
จนถึงปจจบัุน
การต้ังคาโหมดการรีเซ็ตแบบอัตโนมัติมีสองแบบ
(หนาจอแสดงคํานวณการขับข่ี 1) และการรเีซ็ต
แบบแมนนวล (หนาจอแสดงคํานวณการขับข่ี 2)
สําหรับวิธีการเปลี่ยนการต้ังคาหนาจอแสดง
ความเรว็โดยเฉลีย่ ใหดเูรือ่ง “จอแสดงการตัง้คา
ฟงกชัน” หนา 5-13

หากคุณรีเซ็ตตัวแสดงโดยไมไดต้ังใจ ขอ
แนะนําใหคุณปรึกษาศูนยบริการมิตซูบิชิ
ท่ีไดรับอนุญาต

หนาจอแสดงอัตราการส้ินเปลืองน้ํามัน
เช้ือเพลิงโดยเฉล่ีย 

หมายเหตุ หมายเหตุ
หนาจอแสดงอัตราการสิ้นเปลืองนํ้ามัน
เช้ือเพลิงโดยเฉลี่ยสามารถรีเซ็ตแยกกัน
ไดในโหมดรีเซ็ตแบบอัตโนมัติกับโหมด
รีเซ็ตแบบแมนนวล

 “---” จะปรากฏข้ึนเม่ือไมสามารถวัดคาอัตรา
การส้ินเปลืองนํ้ามันเช้ือเพลิงโดยเฉลี่ยได

 อัตราการสิน้เปลืองนํ้ามันเช้ือเพลงิโดยเฉลีย่
จะข้ึนอยูกับสภาพการขับข่ี (สภาพถนน
วิธีการขับรถ ฯลฯ) คาอัตราการส้ินเปลือง
นํ้ามันเช้ือเพลิงท่ีแสดงอาจแตกตางจากอัตรา
การส้ินเปลืองนํ้ามันเช้ือเพลิงจริง คาอัตรา
การสิ้นเปลืองนํ้ามันเช้ือเพลิงท่ีแสดงเปน
เพียงขอมูลคราวๆ เทาน้ัน

หนวยความจําของโหมดรีเซต็แบบอัตโนมัติ
หรือโหมดรเีซ็ตแบบแมนนวลของหนาจอ
แสดงอัตราการส้ินเปลืองนํ้ามันเช้ือเพลิง
โดยเฉลีย่จะถกูลบหากมีการถอดแบตเตอร่ี
เสริม

การต้ังคาการแสดงผลสามารถเปลีย่นหนวย
ไดตามตองการ {กม./ลติร, ไมลตอแกลลอน
(US), ไมลตอแกลลอน (UK) หรือ ลิตร/
100 กม.}
ใหดูเรื่อง “จอแสดงการต้ังคาฟงกชัน” 
หนา 5-13

หนาจอแสดงความเร็วโดยเฉล่ีย 

หมายเหตุ
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E00572700226

ขณะขับรถ ตัวแสดงน้ีจะแสดงอัตราการส้ินเปลอืง
นํ้ามันเช้ือเพลิงช่ัวขณะโดยใชกราฟแทง

เครื่องหมาย “ ” (A) ในเกจวัดระดับนํ้ามัน
เช้ือเพลิงช่ัวขณะจะแสดงอัตราการสิ้นเปลือง
นํ้ามันเช้ือเพลงิโดยเฉลีย่ เม่ืออัตราการส้ินเปลือง
นํ้ามันเช้ือเพลิงช่ัวขณะมากกวาอัตราการส้ินเปลอืง
นํ้ามันเช้ือเพลิงโดยเฉล่ีย อัตราการส้ินเปลือง
นํ้ามันเช้ือเพลิงช่ัวขณะจะแสดงดวยกราฟแทง
สีนํ้าเงิน
พยายามรกัษาอัตราการส้ินเปลอืงนํ้ามันเช้ือเพลงิ
ช่ัวขณะใหสูงกวาอัตราการส้ินเปลืองนํ้ามัน
เช้ือเพลิงโดยเฉลี่ย จะทําใหขับข่ีดวยอัตราการ
สิ้นเปลืองนํ้ามันเช้ือเพลิงท่ีดีข้ึน

E00572900130

คะแนน ECO จะแสดงแตมท่ีคุณทําไดจากการ
ขับรถโดยใชเช้ือเพลิงอยางมีประสิทธิภาพ โดย
แสดงเปนจํานวนของใบไมดังตอไปน้ี:
[เม่ือโหมดการทํางานของสวิตช POWER อยู
ท่ี ON]
จอแสดงจะแสดงคะแนนท่ีคุณทําไดในชวงเวลา
ลาสุด
[เม่ือโหมดการทํางานของสวิตช POWER อยู
ท่ี OFF]
จอแสดงจะแสดงคะแนน ECO ท้ังหมดท่ีฟงกชัน
นับไดต้ังแตเม่ือโหมดการทํางานของสวิตช
POWER ถูกต้ังไปท่ี ON จนถึงเม่ือโหมดการ
ทํางานถูกต้ังไปท่ี OFF

หมายเหตุ
หนาจอแสดงความเร็วโดยเฉล่ียสามารถรีเซ็ต
แยกกนัไดในโหมดรีเซต็แบบอัตโนมัติกับ
โหมดรีเซ็ตแบบแมนนวล

 “---” จะปรากฏข้ึนเม่ือไมสามารถวัดความเรว็
โดยเฉลี่ยได

การต้ังคาการแสดงผลสามารถเปล่ียนหนวย
ไดตามตองการ (กม./ชม. หรอืไมล/ชม.)
ใหดูเรื่อง “จอแสดงการต้ังคาฟงกชัน” 
หนา 5-13

หนวยความจําของโหมดรีเซต็แบบอัตโนมัติ
หรือโหมดรีเซ็ตแบบแมนนวลของหนา
จอแสดงความเร็วโดยเฉลี่ยจะถูกลบหากมี
การถอดแบตเตอร่ีเสริม

หนาจอแสดงอัตราการส้ินเปลืองน้ํามัน
เช้ือเพลิงช่ัวขณะ 

หมายเหตุ
 เม่ือไมสามารถวัดอัตราการส้ินเปลืองนํ้ามัน
เช้ือเพลงิช่ัวขณะได กราฟแทงจะไมปรากฏ
ข้ึน

การต้ังคาการแสดงผลสามารถเปล่ียนหนวย
ไดตามตองการ {กม./ลติร, ไมลตอแกลลอน
(US), ไมลตอแกลลอน (UK) หรือ ลิตร/
100 กม.}
ใหดูเรื่อง “จอแสดงการต้ังคาฟงกชัน” 
หนา 5-13

จอแสดงคะแนน ECO 

หมายเหตุ



แผงหนาปด

แผงหนาปดและอุปกรณควบคุม 5-23

5

E00580400020

หนาจอน้ีแสดงอัตราสวนเม่ือเดินทางโดยใช
พลังงานไฟฟาและเม่ือเดินทางโดยใชท้ังพลังงาน
ไฟฟาและกําลังเคร่ืองยนต
อัตราสวนเม่ือเดินทางโดยใชพลังงานไฟฟาจะ
แสดงดวยกราฟแทง (สีนํ้าเงิน) และแสดงเปน
เปอรเซ็นต

E00580500021

หนาจอน้ีแสดงการไหลของพลังงาน

A แสดงสถานะการทํางานหรอืดบัของเครือ่งยนต
เม่ือดับเครือ่งยนต เครือ่งยนตจะเปลีย่นเปนสเีทา
เม่ือเคร่ืองยนตทํางาน เครื่องยนตจะสวางเปน
สีขาว
B แสดงปริมาณแบตเตอร่ีขับเคลื่อนท่ีเหลืออยู
กําลังไฟฟาอาจตํ่ากวาปกติเม่ือระดับประจุ
ไฟฟาตํ่า

หนาจอแสดงอัตราสวนการขับเคล่ือนดวย
ไฟฟา 

ระดับการขับ ECO

ตํ่า

สงู
หนาจอแสดงการไหลของพลังงาน 

A- เครื่องยนต
B- แบตเตอรี่ขับเคลื่อน
C- ยาง

แบบท่ี 1

แบบท่ี 2

ลกูศรสีนํ้าเงิน- การไหลของพลงังานไฟฟา
ลกูศรสีเขียว- การไหลของพลงังานการชารจ

จากเบรกแบบจายพลังงานคืน
ลกูศรสีเทา- การไหลของพลงังานอ่ืนๆ
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5-24 แผงหนาปดและอุปกรณควบคุม

5

 จอแสดงการไหลของพลังงาน (ตัวอยาง) 

 เมื่อขับเคล่ือนโดยใชพลังงานไฟฟา 

แบบท่ี 1

แบบท่ี 2

 เมื่อขับเคล่ือนโดยใชพลังงานนํ้ามัน
เช้ือเพลิง (เบนซิน) 

 เมื่อขับเคล่ือนโดยใชท้ังพลังงานไฟฟาและ
นํ้ามันเช้ือเพลิง (เบนซิน) 

แบบท่ี 1 แบบท่ี 2

แบบท่ี 1 แบบท่ี 2

 เมื่อชารจแบตเตอร่ีขับเคล่ือน 

 เมื่อไมมีการไหลของพลังงาน 

แบบท่ี 1

แบบท่ี 2

แบบท่ี 1 แบบท่ี 2



แผงหนาปด

แผงหนาปดและอุปกรณควบคุม 5-25

5

E00580600022

E00580700023

E00580800024

E00580900025 E00581000023

ตัวแสดงไฟสูง 

ตัวแสดงน้ีจะปรากฏข้ึนเม่ือใช
ไฟสูง

ตัวแสดงไฟตัดหมอกดานหนา 

ตัวแสดงน้ีจะปรากฏข้ึนขณะ
เปดไฟตัดหมอกดานหนา

ตัวแสดงไฟหรี่ 

ตัวแสดงน้ีจะปรากฏข้ึนขณะท่ี
เปดไฟหรี่

ตัวแสดงเบรกมือ 

ตัวแสดงน้ีจะปรากฏข้ึนเม่ือใส
เบรกมือไฟฟา

ขอควรระวัง
ถาตัวแสดงยังปรากฏอยูหรือกะพริบแมวา
จะปลดเบรกมือไฟฟาแลว ใหหยุดรถทันที
ในท่ีปลอดภัย และติดตอศูนยบรกิารมิตซูบิชิ
ท่ีไดรบัอนุญาต
นอกจากน้ี ถาไฟเตือนเบรกมือไฟฟาสวาง
ขณะท่ีตัวแสดงเบรกมือกะพริบ แสดงวา
ระบบเบรกมือไฟฟาทํางานผิดปกติ
ใหนํารถของคุณเขารับการตรวจสอบท่ี
ศูนยบรกิารมิตซูบิชิท่ีไดรบัอนุญาตทันที

ตัวแสดง READY 

ตัวแสดง READY จะกะพริบ
ตอเน่ืองจนกวาระบบ EV ไฮบรดิ
จะทํางาน เม่ือระบบ EV ไฮบริด
ทํางานเปนปกติและรถพรอม
ท่ีจะว่ิง ตัวแสดงจะหยุดกะพริบ
และแสดงคางอยู

ใหดูเรื่อง “การสตารทระบบ EV ไฮบริด”
หนา 6-18
หากตัวแสดงกะพริบตอเน่ือง แสดงวารถไม
สามารถขับได



แผงหนาปด

5-26 แผงหนาปดและอุปกรณควบคุม
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E00581100024

E00581200025

E00581300026

ตัวแสดงเตือนแรงดันน้ํามันเคร่ือง 

ตัวแสดงเตือนน้ีจะปรากฏข้ึน
เม่ือโหมดการทํางานของสวิตช
POWER อยูท่ี ON และดับลง
หลังจากสตารทระบบ  EV
ไฮบริดแลว หากตัวแสดงเตือน
น้ีปรากฏข้ึนขณะท่ีระบบ EV
ไฮบริดทํางาน แสดงวาแรงดัน
นํ้ามันเครื่องตํ่าเกินไป
ปดระบบ EV ไฮบริด และให
นํารถเขารับการตรวจสอบ

ขอควรระวัง
หากขับรถขณะท่ีระดับนํ้ามันเครื่องตํ่า
หรอืระดับนํ้ามันเครือ่งเปนปกติแตตัวแสดง
เตือนปรากฏข้ึน เครื่องยนตอาจไหมและ
เสียหายได

หากตัวแสดงเตือนปรากฏข้ึนขณะท่ีระบบ
EV ไฮบรดิทํางาน ใหจอดรถในท่ีปลอดภัย
ทันทีและตรวจเช็คระดับนํ้ามันเครื่อง
ใหดูเรื่อง “การบํารุงรักษา: นํ้ามันเครื่อง”
หนา 10-6

หากตัวแสดงเตือนปรากฏข้ึนขณะท่ีระดับ
นํ้ามันเครื่องเปนปกติ ใหนํารถเขารับการ
ตรวจสอบ

หมายเหตุ
 ตัวแสดงเตือนน้ีไมไดบงช้ีปริมาณนํ้ามัน
ในเคร่ืองยนต ถาตองการทราบปริมาณ
นํ้ามันเคร่ือง ใหดึงกานวัดนํ้ามันเครื่อง
ออกมาตรวจดูขณะปดระบบ EV ไฮบริด

ตัวแสดงเตือนประตูปดไมสนิท 

ตัวแสดงเตือนน้ีจะปรากฏข้ึน
เม่ือประตูหรอืประตูทายเปดอยู
หรือปดไมสนิท

หากรถว่ิงดวยความเร็วประมาณ 8 กม./ชม.
โดยทีป่ระตูหรอืประตูทายเปดอยูหรอืปดไมสนิท
เสียงเตือนจะดัง 4 ครั้ง

ขอควรระวัง ขอควรระวัง
ตรวจดูใหแนใจวาตัวแสดงเตือนน้ีดับกอน
จะออกรถ

ตัวแสดงเตือนไฟหนาแบบ LED 

ตัวแสดงเตือนน้ีจะปรากฏข้ึน
เม่ือไฟหนาแบบ LED มีความ
ผิดปกติ

ขอควรระวัง
หากตัวแสดงเตือนปรากฏข้ึน แสดงวาชุด
ไฟหนาอาจมีความผดิปกติ ใหนํารถเขารบั
การตรวจเช็คท่ีศูนยบริการมิตซูบิชิท่ีไดรับ
อนุญาต



ไฟแสดงและไฟเตือน

แผงหนาปดและอุปกรณควบคุม 5-27

5

E00523701557

ไฟแสดงและไฟเตือน 

1- ไฟแสดงระบบควบคุมเสถียรภาพการ
ทรงตัว (ASC) OFF  หนา 6-42

2- ไฟแสดงระบบควบคุมเสถียรภาพการ
ทรงตัว (ASC)  หนา 6-45

3- ไฟแสดงสัญญาณกันขโมย 
 หนา 3-22

4- ไฟแสดงการทํางานไฟเล้ียว/ไฟฉุกเฉิน
 หนา 5-45

5- ไฟเตือนระบบ EV ไฮบริด 
 หนา 5-47

6- ไฟเตือนตรวจเช็คเครื่องยนต 
 หนา 5-46

7- ไฟเตือนระบบพวงมาลัยไฟฟา (EPS) 
 หนา 6-41

8- ไฟเตือนระบบเบรกปองกันลอลอ็ก (ABS)
 หนา 6-38

9- ไฟเตือนระบบเบรก  หนา 5-45
10- ไฟเตือนเบรกมือไฟฟา  หนา 5-46
11- จอแสดงควบคุมแบบดิจิทัลขนาด 8 น้ิว

 หนา 5-4
12- ไฟเตือนการชารจแบตเตอรี่เสริม

 หนา 5-47
13- ไฟเตือนระบบถุงลมนิรภัย (SRS) 

 หนา 4-31



รายการหนาจอแสดงขอมูล

5-28 แผงหนาปดและอุปกรณควบคุม

5

E00523701560

เม่ือมีขอมูลจะตองแจง เชน สญัลกัษณเตือนไฟแสดง เสยีงเตือนจะดงัข้ึนและหนาจอเปล่ียนไปตามท่ีแสดงดานลาง ใหดหูนาท่ีเก่ียวของและดําเนินการ
ตามความจําเปน
เม่ือกําจัดสาเหตุของตัวแสดงเตือนไดแลว ตัวแสดงเตือนจะดับไปโดยอัตโนมัติ
ใหดูเรื่อง “รายการตัวแสดงเตือน” หนา 5-28
ใหดูเรื่อง “รายการตัวแสดงเตือนอ่ืนๆ” หนา 5-41

E00577200138

รายการหนาจอแสดงขอมลู 

หมายเหตุ
 คําเตือนอาจปรากฏข้ึนบนหนาจอแสดงขอมูลและเสียงเตือนอาจดังข้ึนในบางกรณีตอไปน้ี
ท้ังน้ีเกิดจากระบบไดรับสัญญาณรบกวน เชน เสียงหรือคลื่นแมเหล็กไฟฟาแรงสูง และไมถือเปนการทํางานผิดปกติ
• ไดรับคลื่นแมเหล็กไฟฟาแรงสูงจากแหลงกําเนิด เชน เครื่องรบัวิทยุผิดกฎหมาย ประกายไฟจากสายไฟ หรือสถานีเรดาร
•การทํางานของอุปกรณไฟฟาท่ีติดต้ัง (รวมถึงช้ินสวนอะไหลท่ีผลิตโดยผูผลิตรายยอย) กอใหเกิดแรงเคลื่อนไฟฟาผิดปกติหรือไฟฟาสถติ
หากตัวแสดงเตือนปรากฏข้ึนหลายครั้ง ใหติดตอศูนยบริการมิตซูบิชิท่ีไดรับอนุญาต

รายการตัวแสดงเตอืน 

หนาจอ สาเหตุ วิธีแกปญหา (อางอิง)

 เกิดความผิดปกติอยางนอยหน่ึงรายการใน
ระบบ EV ไฮบริด

ควรนํารถเขาตรวจสอบท่ีศูนยบรกิารมิตซูบิชิ
ท่ีไดรับอนุญาต



รายการหนาจอแสดงขอมูล

แผงหนาปดและอุปกรณควบคุม 5-29

5

 เกิดความผิดปกติอยางนอยหน่ึงรายการใน
ระบบ EV ไฮบริด

 ใหจอดรถทันทีในท่ีปลอดภัยและติดตอศูนย
บริการมิตซูบิชิท่ีไดรับอนุญาต

แบตเตอร่ีขับเคลื่อนหรอืเกียรรอนจัด ประสิทธิภาพการขับข่ีของรถลดลงอยาง
เห็นไดชัด หรือรถไมสามารถว่ิงได
หยุดรถทันทีในท่ีปลอดภัย และรอจนอุณหภูมิ
ของแบตเตอร่ีขับเคลื่อนหรอืเกียรลดลง
ใหดูเรื่อง “ขอควรระวังและการปฏิบัติเพ่ือ
รบัมือกับความรอนจัด” หนา 2-12

ระบบ EV ไฮบริดไมสามารถสตารทใหมได
เน่ืองจากเกิดความผิดปกติอยางนอยหน่ึง
รายการในระบบ

ควรนํารถเขาตรวจสอบท่ีศูนยบรกิารมิตซูบิชิ
ท่ีไดรับอนุญาต

 อุณหภูมิแบตเตอร่ีขับเคล่ือนเย็นเกินไป หยุดรถในท่ีปลอดภัยหากรถว่ิงอยู และปด
ระบบ EV ไฮบริด
หลังจากจอดรถ รอใหอุณหภูมิภายนอกสูง
ข้ึนตอนกลางวันและสตารทระบบ EV ไฮบรดิ
เม่ืออุณหภูมิภายนอกสูงข้ึน
ใหดูเรื่อง “ขอควรระวังและการปฏิบัติเพ่ือ
รบัมือกับความหนาวเย็นจัด” หนา 2-13

หนาจอ สาเหตุ วิธีแกปญหา (อางอิง)



รายการหนาจอแสดงขอมูล

5-30 แผงหนาปดและอุปกรณควบคุม

5

แบตเตอร่ีขับเคลื่อนมีอุณหภูมิท่ีเย็นจัด  รอใหอุณหภูมิภายนอกสูงข้ึนตอนกลางวัน
และสตารทระบบ EV ไฮบริดเม่ืออุณหภูมิ
ภายนอกสูงข้ึน
ใหดูเรื่อง “ขอควรระวังและการปฏิบัติเพ่ือ
รับมือกับความหนาวเย็นจัด” หนา 2-13

 มีความผดิปกตเิกิดข้ึนในลอ็กตําแหนง P หรอื
การเปลี่ยนเกียรควบคุมดวยอิเล็กทรอนิกส

จอดรถบนท่ีราบและปลอดภัยทันที และใส 
เบรกมือไฟฟา และติดตอศูนยบรกิารมิตซูบิชิ
ท่ีไดรับอนุญาต
ใหดเูรือ่ง “สวิตชสําหรบัจอดไฟฟา” หนา 6-23

 โหมด EV ไมสามารถใชงานไดเน่ืองจาก
ระดับแบตเตอร่ีขับเคลื่อนตํ่า

ใหดูเรื่อง “โหมดการขับข่ี” หนา 6-25

 โหมด EV ไมสามารถใชงานไดเน่ืองจากระบบ
ควบคุมความเร็วคงท่ีทํางาน

 โหมด EV ไมสามารถใชงานไดเน่ืองจาก
แบตเตอร่ีขับเคลื่อนเย็นเกินไป

หนาจอ สาเหตุ วิธีแกปญหา (อางอิง)



รายการหนาจอแสดงขอมูล

แผงหนาปดและอุปกรณควบคุม 5-31

5

โหมด EV ไมสามารถใชงานไดเน่ืองจาก
โหมด EV ถูกจํากัดเพ่ือปองกันระบบ EV
ไฮบริด หรืออุณหภูมิภายนอกรอนเกินไป

ใหดูเรื่อง “โหมดการขับข่ี” หนา 6-25

โหมด EV ถกูยกเลกิเน่ืองจากระดบัแบตเตอรี่
ขับเคลื่อนตํ่า

โหมด EV ถูกยกเลิกเน่ืองจากมีการต้ังความ
เร็วรถของระบบควบคุมความเร็วคงท่ี

โหมด EV ถกูยกเลกิเน่ืองจากอุณหภูมิแบตเตอร่ี
ขับเคลื่อนเย็นเกินไป

โหมด EV ถกูยกเลกิเน่ืองจากอุปกรณปองกัน
ของระบบ EV ไฮบริดทํางาน

หนาจอ สาเหตุ วิธีแกปญหา (อางอิง)



รายการหนาจอแสดงขอมูล

5-32 แผงหนาปดและอุปกรณควบคุม

5

 โหมดการชารจแบตเตอรี่ไมสามารถใชงาน
ไดเน่ืองจากอุณหภูมินํ้าหลอเย็นเคร่ืองยนต
สูงหรือปริมาณนํ้ามันเช้ือเพลงิท่ีเหลืออยูตํ่า

ใหดูเรื่อง “โหมดการขับข่ี” หนา 6-25

 โหมดการชารจแบตเตอร่ีถูกยกเลิกเน่ืองจาก
อุณหภูมินํ้าหลอเย็นเครือ่งยนตสงูหรอืปรมิาณ
นํ้ามันเช้ือเพลิงท่ีเหลืออยูตํ่า

 มีขอผิดพลาดในระบบอิโมบิไลเซอร (ระบบ
ปองกันการสตารท)

 ต้ังโหมดการทํางานของสวิตช POWER ไปท่ี
 OFF แลวสตารทระบบ EV ไฮบรดิอีกครั้ง
หากการเตือนไมถูกยกเลิก กรุณาติดตอศูนย
บริการมิตซูบิชิท่ีไดรับอนุญาต

 มีขอผิดพลาดในระบบไฟฟา จอดรถในท่ีปลอดภัยทันทีและติดตอศูนย 
บริการมิตซูบิชิ ท่ีไดรับอนุญาต

หนาจอ สาเหตุ วิธีแกปญหา (อางอิง)



รายการหนาจอแสดงขอมูล

แผงหนาปดและอุปกรณควบคุม 5-33

5

 มีขอผิดพลาดในระบบกุญแจอัจฉริยะ  ใหดูเรื่อง “ระบบกุญแจอัจฉรยิะ” หนา 3-7

กดสวิตช POWER 1 ครั้ง

กดสวิตช POWER 2 ครั้งข้ึนไป

ตรวจไมพบกุญแจอัจฉริยะแมวาจะกดสวิตช
POWER แลว

แตะกุญแจอัจฉริยะไปท่ีสวิตช POWER
ใหดูเรื่อง “หากกุญแจอัจฉริยะทํางานไม
ถกูตอง” หนา 6-19

หนาจอ สาเหตุ วิธีแกปญหา (อางอิง)



รายการหนาจอแสดงขอมูล

5-34 แผงหนาปดและอุปกรณควบคุม

5

 คุณต้ังโหมดการทํางานของสวิตช POWER
ไปท่ี ON โดยไมคาดเข็มขัดนิรภัย

คาดเข็มขัดนิรภัยใหเหมาะสม
ใหดูเรือ่ง “การเตือนคาดเข็มขัดนิรภัย” 
หนา 4-15

 มีขอผดิพลาดในถุงลมนิรภัย SRS หรอืระบบ
ดึงกลับ

 ติดตอศูนยบริการมิตซูบิชิท่ีไดรับอนุญาต
เพ่ือตรวจสอบระบบทันที
ใหดเูรือ่ง “ไฟเตอืน/ตัวแสดงเตือนระบบ SRS”
หนา 4-31

 นํ้ามันเช้ือเพลิงเหลือนอย  ใหเติมนํ้ามันเช้ือเพลิงทันที
อยาสตารทและปดระบบ EV ไฮบริดซํ้าๆ
เพ่ือปองกันแบตเตอรี่ขับเคลื่อน ระบบ EV
ไฮบริดอาจไมสามารถสตารทได หากไม
สามารถสตารทระบบ EV ไฮบริดไดแมวา
จะเติมนํ้ามันเช้ือเพลงิแลวก็ตาม กรุณาติดตอ
ศูนยบริการมิตซูบิชิท่ีไดรับอนุญาต
ใหดเูรือ่ง “หนาจอเตือนปรมิาณนํ้ามันเช้ือเพลงิ
ท่ีเหลืออยู” หนา 5-3

 มีขอผิดพลาดในระบบนํ้ามันเช้ือเพลิง  ใหนํารถของคุณเขารับการตรวจสอบโดย
ศูนยบริการมิตซูบิชิท่ีไดรับอนุญาตทันที

หนาจอ สาเหตุ วิธีแกปญหา (อางอิง)



รายการหนาจอแสดงขอมูล

แผงหนาปดและอุปกรณควบคุม 5-35

5

 คุณขับรถโดยท่ียังใสเบรกมือไฟฟา ปลดเบรกมือไฟฟา
ใหดูเรื่อง “ตัวแสดงเตือนระบบเบรก” 
หนา 5-47

ระดับนํ้ามันเบรกในกระปุกเก็บนํ้ามันเบรก
ลดลงถึงระดับตํ่า

 มีขอผิดพลาดในระบบเบรก

จอดรถในท่ีปลอดภัยทันทีและติดตอศูนย 
บริการมิตซูบิชิ ท่ีไดรับอนุญาต
ใหดูเรื่อง “ตัวแสดงเตือนระบบเบรก” 
หนา 5-47

 มีขอผิดพลาดในเบรกมือไฟฟา  ใหนํารถของคุณเขารับการตรวจสอบท่ีศูนย 
บริการมิตซูบิชิท่ีไดรับอนุญาตทันที
ใหดูเรื่อง “เบรกมือไฟฟา” หนา 6-4

ไมสามารถใชเบรกมือไดช่ัวคราวเน่ืองจาก
ใชงานสวิตชเบรกมือไฟฟาซํ้าๆ ในระยะเวลา
สั้นๆ

ใหดูเรื่อง “เบรกมือไฟฟา” หนา 6-4

พยายามปลดสวิตชเบรกมือไฟฟาโดยไมได 
เหยียบแปนเบรก

ใหดูเรื่อง “เบรกมือไฟฟา” หนา 6-4

หนาจอ สาเหตุ วิธีแกปญหา (อางอิง)



รายการหนาจอแสดงขอมูล

5-36 แผงหนาปดและอุปกรณควบคุม

5

 เบรกมือไฟฟาทํางานโดยอัตโนมัติ ใหดูเรื่อง “การคางเบรกอัตโนมัติ” หนา 6-31

การคางเบรกอัตโนมัติถกูยกเลกิโดยอัตโนมัติ ใหดูเรื่อง “การคางเบรกอัตโนมัติ” หนา 6-31

 ไมสามารถใชงานการคางเบรกอัตโนมัติ ใหดูเรื่อง “การคางเบรกอัตโนมัติ” หนา 6-31

 เบรกมือไฟฟาไมทํางานโดยอัตโนมัติเน่ืองจาก
มีขอผิดพลาดในระบบเบรกมือไฟฟา

 เม่ือโหมดการทํางานของสวิตช POWER อยู
ท่ี OFF เลื่อนตําแหนงคันเกียรไปท่ีตําแหนง
“P” (จอด) และเหยียบแปนเบรกใหม่ันคง
ย่ิงข้ึนดวยเทาขวา
จากน้ัน กดสวิตช POWER

แนะนําใหนําไปตรวจสอบระบบการคางเบรก
อัตโนมัติท่ีศูนยบรกิารมิตซูบิชิท่ีไดรบัอนุญาต
ใหดเูรือ่ง “การคางเบรกอัตโนมัติ” หนา 6-31

หนาจอ สาเหตุ วิธีแกปญหา (อางอิง)



รายการหนาจอแสดงขอมูล

แผงหนาปดและอุปกรณควบคุม 5-37

5

ระบบการคางเบรกอัตโนมัติไมเปดเน่ืองจาก
ไมไดคาดเข็มขัดนิรภัยท่ีน่ังคนขับ

กดสวิตชคางเบรกอัตโนมัติหลงัจากคาดเข็มขัด
นิรภัยท่ีน่ังคนขับ
ใหดเูรือ่ง “การคางเบรกอัตโนมัติ” หนา 6-31

ระบบการคางเบรกอัตโนมัติไมปดเน่ืองจาก
ไมไดเหยียบแปนเบรก

 เหยียบเบรกใหม่ันคงย่ิงข้ึนดวยเทาขวา จากน้ัน
จงึกดสวิตชคางเบรกอัตโนมัติ
ใหดเูรือ่ง “การคางเบรกอัตโนมัติ” หนา 6-31

 มีขอผิดพลาดในระบบการไหลเวียนนํ้ามัน
เครื่อง

 ใหหยุดรถทันทีในท่ีปลอดภัยและปรกึษาศูนย
บริการมิตซูบิชิท่ีไดรับอนุญาตท่ีใกลท่ีสุด
ใหดเูรือ่ง “ตัวแสดงเตือนแรงดันนํ้ามันเครือ่ง”
หนา 5-26

ลืมปดไฟ ใหดูเรื่อง “ฟงกชันการตัดไฟอัตโนมัติ (ไฟหนา
ไฟตัดหมอก ฯลฯ)” หนา 5-50

 มีขอผิดพลาดในไฟหนาแบบ LED ขอแนะนําใหคุณปรึกษาศูนยบริการมิตซูบิชิ
ท่ีไดรับอนุญาต
ใหดเูรือ่ง “ตัวแสดงเตือนไฟหนาแบบ LED”
 บนหนา 5-26

หนาจอ สาเหตุ วิธีแกปญหา (อางอิง)



รายการหนาจอแสดงขอมูล

5-38 แผงหนาปดและอุปกรณควบคุม

5

ประตูดานคนขับเปดเม่ือโหมดการทํางานของ
สวิตช POWER อยูในโหมดอ่ืนท่ีไมใช OFF

 ต้ังโหมดการทํางานของสวิตช POWER ไป
ท่ี OFF
ใหดเูรือ่ง “ระบบเตือนโหมดการทํางาน ON”
หนา 6-16

พยายามลอ็กประตูท้ังหมดและประตูทายเม่ือ
โหมดการทํางานของสวิตช POWER อยูใน
โหมดอ่ืนท่ีไมใช OFF

 ต้ังโหมดการทํางานของสวิตช POWER ไป
ท่ี OFF
ใหดเูรือ่ง “ระบบเตือนโหมดการทํางาน OFF”
หนา 6-16

 มีขอผิดพลาดในการลอ็กวงพวงมาลยั จอดรถในท่ีปลอดภัยทันทีและติดตอศูนย 
บริการมิตซูบิชิ ท่ีไดรับอนุญาต

 วงพวงมาลัยล็อก กดสวิตช POWER ขณะที่หมุนวงพวงมาลัย
ใหดูเรือ่ง “การล็อกวงพวงมาลัย” หนา 6-16

ประตูดานคนขับเปดโดยท่ีวงพวงมาลัยปลด
ล็อก

ใหดูเรื่อง “การล็อกวงพวงมาลัย” หนา 6-16

หนาจอ สาเหตุ วิธีแกปญหา (อางอิง)



รายการหนาจอแสดงขอมูล

แผงหนาปดและอุปกรณควบคุม 5-39

5

 มีขอผิดพลาดในระบบ EPS  ใหนํารถเขารบัการตรวจสอบโดยศูนยบรกิาร
มิตซูบิชิท่ีไดรับอนุญาตโดยเร็วท่ีสุด
ใหดูเรื่อง “ระบบพวงมาลัยไฟฟา (EPS)”
หนา 6-41

 มีความผดิปกติเกิดข้ึนในเกียรหรอืการเปลีย่น
เกียรควบคุมดวยอิเล็กทรอนิกส

จอดรถบนที่ราบและปลอดภัยทันที และใส 
เบรกมือไฟฟา และติดตอศูนยบรกิารมิตซูบิชิ
ท่ีไดรับอนุญาต
ใหดูเรื่อง “การทํางานของเกียร” หนา 6-21

 มีขอผิดพลาดในระบบชวยออกตัวข้ึนทาง
ลาดชัน

ควรนํารถเขาตรวจสอบท่ีศูนยบรกิารมิตซูบิชิ
ท่ีไดรับอนุญาต
ใหดเูรือ่ง “ไฟเตือน/ตัวแสดงเตือน” หนา 6-36

 มีขอผิดพลาดในระบบควบคุมเสถียรภาพ
การทรงตัว (ASC)

ควรนํารถเขาตรวจสอบท่ีศูนยบรกิารมิตซูบิชิ
ท่ีไดรับอนุญาต
ใหดูเรื่อง “ไฟเตือน/ตัวแสดงเตือน ASC”
หนา 6-45

 มีขอผิดพลาดในระบบเบรก ABS หลีกเลี่ยงการเบรกกะทันหันและการขับรถ
ดวยความเร็วสงู ใหหยุดรถในท่ีปลอดภัยและ
ดําเนินการแกไข
ใหดเูรือ่ง “ไฟเตือน/ตัวแสดงเตือนระบบเบรก
ABS” หนา 6-38

หนาจอ สาเหตุ วิธีแกปญหา (อางอิง)



รายการหนาจอแสดงขอมูล

5-40 แผงหนาปดและอุปกรณควบคุม

5

 เครื่องยนตรอนจัด หยุดรถในที่ปลอดภัยและดําเนินการแกไข
ใหดูเรือ่ง “เครื่องยนตรอนจัด” หนา 8-5

 ไมสามารถใชเบรกมือไฟฟาไดโดยอัตโนมัติ  เหยียบแปนเบรกโดยเร็วท่ีสุด
ใหดเูรือ่ง “การคางเบรกอัตโนมัติ” หนา 6-31

หนาจอ สาเหตุ วิธีแกปญหา (อางอิง)
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รายการตัวแสดงเตือนอืน่ๆ 

หนาจอ สาเหตุ วิธีแกปญหา (อางอิง)

 เม่ือคุณกดสวิตช POWER โดยไมไดเหยียบ
แปนเบรก และโหมดการทํางานของสวิตช
POWER เปน ACC หนาจอน้ีจะปรากฏข้ึน
หนาจอน้ีจะปรากฏข้ึนซํ้าๆ เปนระยะขณะท่ี
โหมดการทํางานของสวิตช POWER อยูท่ี ACC

 เลื่อนตําแหนงคันเกียรไปท่ีตําแหนง “P”
(จอด) เหยียบแปนเบรกใหม่ันคงย่ิงข้ึนดวย
เทาขวา จากน้ัน ใหกดสวิตช POWER
ใหดเูรื่อง “การสตารทและการปดระบบ EV 
ไฮบริด” หนา 6-18

 เม่ือระบบ EV ไฮบริดไมทํางานในขณะท ี่
โหมดการทํางานของสวิตช POWER อยูท่ี
ON หนาจอน้ีจะปรากฏข้ึน

 เม่ือสตารทระบบ EV ไฮบริด คุณกดสวิตช 
POWER โดยไมไดเลื่อนตําแหนงคันเกียร
ไปท่ีตําแหนง “P” (จอด)

 เลื่อนตําแหนงคันเกียรไปท่ีตําแหนง “P”
(จอด) โดยกดสวิตชสําหรบัจอดไฟฟา เหยียบ
แปนเบรกใหม่ันคงย่ิงข้ึนดวยเทาขวา จากน้ัน
ใหกดสวิตช POWER
ใหดเูรื่อง “การสตารทและการปดระบบ EV 
ไฮบริด” หนา 6-18
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สถานะการทํางานของแตละระบบจะปรากฏข้ึนบนหนาจอแสดงขอมูล ใหดูขอมูลหนาท่ีเก่ียวของสําหรับแตละระบบสําหรับรายละเอียดเพ่ิมเติม

 เหยียบแปนคันเรงเม่ือตําแหนงคันเกียรอยูท ี่
ตําแหนง “N” (เกียรวาง)

 เม่ือคุณออกรถ ตองตรวจดูตัวแสดงตําแหนง
คันเกียรและใหแนใจวาตําแหนงคันเกียรอยู
ท่ีตําแหนง “D” (เกียรเดินหนา) หรือ “R”
(เกียรถอยหลัง) จากน้ัน เหยียบแปนคันเรง
ใหดูเรื่อง “ตัวแสดงตําแหนงคันเกียร” 
หนา 6-22

 ใชงานคันเกียรเม่ือตําแหนงคันเกียรอยูท ี่
ตําแหนง “P” (จอด) และไมไดเหยียบแปนเบรก

 ใชงานคันเกียรขณะเหยียบแปนเบรกใหม่ันคง

หนาจอ สถานะการทํางานของระบบ อางอิง

 เม่ือเปดใชงานฟงกชันเบรกมืออัตโนมัติ ใหดูเรื่อง “ฟงกชันเบรกมืออัตโนมัติ” หนา 6-7

 เม่ือปดใชงานฟงกชันเบรกมืออัตโนมัติ ใหดูเรื่อง “ฟงกชันเบรกมืออัตโนมัติ” หนา 6-7

หนาจอ สาเหตุ วิธีแกปญหา (อางอิง)
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 เม่ือเลือกโหมด “CHARGE” ใหดูเรื่อง “โหมดการขับข่ี” หนา 6-25

 เม่ือเลือกโหมด “EV”

 เม่ือเลือกโหมด “NORMAL”

 เม่ือเลือกโหมด “WET”

 เม่ือเลือกโหมด “GRAVEL”

 เม่ือเลือกโหมด “TARMAC”

 เม่ือเลือกโหมด “MUD”

ปดใชงานฟงกชันท่ีเลื่อนตําแหนงคันเกียร 
ไปท่ี “P” (จอด) โดยอัตโนมัติเม่ือโหมดการ
ทํางานของสวิตช POWER อยูท่ี OFF

ใหดูเรื่อง “วิธีปดใชงานฟงกชันท่ีเลือ่นตําแหนง
คันเกียรไปท่ีตําแหนง “P” (จอด) โดยอัตโนมัติ
เม่ือโหมดการทํางานของสวิตช POWER อยูท่ี
OFF” หนา 6-25

หนาจอ สถานะการทํางานของระบบ อางอิง
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เตือนคุณเม่ือกําหนดการตรวจสภาพมาถึง

สามารถเปลี่ยนการต้ังคาสําหรับชวงเวลาพักได

หนาจอ วิธีแกปญหา

ขอแนะนําใหคุณนํารถไปตรวจสอบ
ใหดูเรื่อง “สัญลกัษณเตือนเช็คระยะ” สําหรับรายละเอียดเพ่ิมเติม หนา 5-19

หนาจอ วิธีแกปญหา

หยุดรถในท่ีปลอดภัย ปดระบบ EV ไฮบริด และพักผอน
ใชตัวแสดงเตือนน้ีเปนแนวทางคราวๆ สําหรับพักผอนระหวางการขับรถท่ียาวนาน
สามารถตั้งคาชวงเวลาต้ังแตการเริ่มตนการเดินทางจนกระทั่งขอความน้ีปรากฏข้ึนได
ใหดูเรื่อง “การเปลี่ยนระยะเวลากอนท่ี “เตือนพักผอน” จะปรากฏข้ึน” หนา 5-14
เม่ือถงึเวลาท่ีต้ังไว ตัวแสดงเตือนและเสยีงเตือนจะเตือนคนขับ หากคุณขับรถตอไปโดยไมหยุดพัก
เสียงเตือนจะดังข้ึนทุก 5 นาทีเพ่ือกระตุนใหคุณพักผอน
 ในกรณีตอไปน้ีเวลาท่ีใชในการขับรถจะถกูรเีซต็และหนาจอจะกลบัสูหนาจอกอนหนา หลงัจากน้ี
เม่ือถึงกําหนดเวลาท่ีต้ังไวอีกครั้ง เสียงเตือนและตัวแสดงเตือนจะกระตุนใหคุณหยุดพัก
• เสียงเตือนดังข้ึน 3 ครั้ง
• ต้ังโหมดการทํางานของสวิตช POWER ไปท่ี OFF
•กดสวิตช ENTER ของสวิตชจอแสดงควบคุมแบบดจิิทัลคางไวอยางนอยประมาณ 2 วินาที
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E00501601266

E00501701762

 เม่ือกดสวิตชไฟฉุกเฉิน ไฟเลี้ยวท้ังหมดจะ
กะพริบติดๆ ดับๆ อยางตอเน่ือง

 เม่ือสวิตชไฟฉุกเฉินทํางานอัตโนมัติเน่ืองจาก
การเบรกกะทันหันขณะขับรถ ใหดูเรื่อง
“ระบบเตือนการเบรกฉุกเฉิน” หนา 6-38

E00502401492

E00502504465

ไฟน้ีจะสวางเม่ือโหมดการทํางาน
ของสวิตช POWER อยูท่ี ON
และดบัลงภายใน 2-3 วินาที
ควรแนใจวาไฟเตือนดับลง

แลวกอนจะขับรถ
ขณะทีโ่หมดการทํางานของสวิตช POWER อยูท่ี
ON ไฟเตือนระบบเบรกจะสวางข้ึนภายใตสภาวะ
ดังน้ี:
 เม่ือระดับนํ้ามันเบรกในกระปุกนํ้ามันเบรก
ลดลงถึงขีดระดับตํ่า

 เม่ือฟงกชันกระจายแรงเบรกทํางานไมถกูตอง

ไฟแสดงการทํางานตางๆ 

ไฟแสดงการทํางานไฟเล้ียว/ไฟฉุกเฉิน 

ไฟแสดงเหลาน้ีจะกะพริบติดๆ
 ดับๆ เม่ือไฟเลี้ยวทํางาน

หมายเหตุ
หากกะพริบเร็วเกินไป สาเหตุอาจเกิดจาก

หลอดไฟขาดหรือการเช่ือมตอของสัญญาณ
ไฟเล้ียวบกพรอง

ไฟเตือน 

ไฟเตือนระบบเบรก 

ขอควรระวัง
 ในสภาพดานลางน้ีประสิทธิภาพของเบรก
อาจจะลดลงหรือรถอาจจะไมเสถยีรถาเบรก
กะทันหัน ดังน้ันใหหลีกเลี่ยงการขับข่ีท่ี
ความเรว็สงูหรอืการใชเบรกกะทันหัน ใหคุณ
รีบจอดรถในท่ีปลอดภัยทันทีและติดตอ
ศูนยบริการมิตซูบิชิท่ีไดรับอนุญาตท่ีใกล
ท่ีสุด
•ไฟเตือนระบบเบรกและไฟเตือนระบบ
เบรก ABS สวางข้ึนในเวลาเดียวกัน
สําหรับรายละเอียด ใหดูเรื่อง “ไฟเตือน/
ตัวแสดงเตือนระบบเบรก ABS” หนา 6-38

•ไฟเตือนระบบเบรกยังคงสวางอยูขณะ
ขับรถ

ควรปฏิบัติดังน้ีเพ่ือหยุดรถเม่ือประสิทธิภาพ
ของระบบเบรกลดลง
• เหยียบแปนเบรกใหแรงกวาปกติ
แมวาจะเหยียบแปนเบรกลงจนสุดแลว
แตก็ใหเหยียบคางไวใหแรงท่ีสุด
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ไฟเตือนน้ีจะสวางเม่ือมีขอผิด
พลาดในระบบเบรกมือไฟฟา
ปกติแลวไฟเตือนน้ีจะสวางเม่ือ
ต้ังโหมดการทํางานของสวิตช

POWER ไปท่ี ON และดับลงภายใน 2-3 วินาที
E00502603791

ไฟเตือนน้ีเปนสวนหน่ึงของ
ระบบวิเคราะหปญหาของ
เครื่องยนตซึ่งคอยตรวจสอบ
การปลอยไอเสีย ระบบควบคุม

เครื่องยนต
หากตรวจพบปญหาข้ึนในสวนใดสวนหน่ึง
ของระบบเหลาน้ี ไฟเตือนน้ีจะสวางข้ึน

ใหคุณรบีนํารถเขาตรวจสอบระบบท่ีศูนยบรกิาร
มิตซูบิชิท่ีไดรับอนุญาตทันที แมวารถจะยังคง
ขับไดและไมตองลากจูง
ไฟเตือนน้ียังสวางข้ึนเม่ือต้ังโหมดการทํางาน
ของสวิตช POWER ไปท่ี ON และดับลงหลังจาก
สตารทระบบ EV ไฮบริดแลว หากไฟเตือนไม
ดับลงหลังจากสตารทระบบ EV ไฮบริดแลว
ขอแนะนําใหคุณนํารถเขารับการตรวจสอบท่ี
ศูนยบรกิารมิตซูบิชิท่ีไดรับอนุญาต

•หากเบรกไมทํางานแลว ใหใชการเบรก
แบบจายพลังงานคืนเพ่ือชะลอความเรว็และ
ดึงสวิตชเบรกมือไฟฟาไว (ใหดูเรื่อง
“เบรกมือไฟฟา” หนา 6-4)
ควรเหยียบแปนเบรกไวดวยเพ่ือใหไฟเบรก
ติดคาง เปนการเตือนรถที่ขับตามมา

ไฟเตือนเบรกมือไฟฟา 

ขอควรระวัง ขอควรระวัง
 เม่ือไฟเตือนติดคางหรือไมติดสวางเลย
เปนไปไดวาอาจไมสามารถใชงานหรือ
ปลดเบรกมือไฟฟาได ใหติดตอศูนยบรกิาร
มิตซูบิชิท่ีไดรับอนุญาตท่ีใกลท่ีสุดทันที
เม่ือไฟเตือนติดสวางระหวางขับรถ ใหจอดรถ
ทันทีในท่ีปลอดภัย และติดตอศูนยบริการ
มิตซูบิชิ ท่ีไดรบัอนุญาต ถาหากจําเปนตอง
จอดรถ ใหจอดบนพ้ืนราบและม่ังคง เลื่อน
ตําแหนงคันเกียรไปท่ีตําแหนง “P” (จอด)
และใชหมอนหนุนลอหรือบล็อกก้ันลอ

ไฟเตอืนตรวจเช็คเคร่ืองยนต 

ขอควรระวัง
การขับรถเปนระยะเวลานานในขณะท่ีไฟน้ี
ติดอยูอาจจะทําใหเกิดความเสียหายข้ึนกับ
ระบบควบคุมไอเสีย และสงผลถึงการ
ประหยัดนํ้ามันเช้ือเพลงิและประสิทธิภาพ
การขับข่ีจะลดลงดวย

หากไฟน้ีไมสวางเม่ือโหมดการทํางานของ
สวิตช POWER อยูท่ี ON ขอแนะนําให
คุณนํารถเขารบัการตรวจสอบระบบท่ีศูนย
บริการมิตซูบิชิท่ีไดรับอนุญาต
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อยาถอดสายแบตเตอร่ีเสรมิออกขณะท่ีไฟเตือน
ตรวจเช็คเคร่ืองยนตสวางข้ึน

E00502702607

ไฟเตือนน้ีจะสวางเม่ือมีปญหา
เ กิด ข้ึนกับระบบการชารจ
แบตเตอร่ีเสรมิ

ปกติแลวเม่ือต้ังโหมดการทํางานของสวิตช
POWER ไปท่ี ON ไฟเตือนน้ีจะสวางข้ึน จากน้ัน
เม่ือสตารทระบบ EV ไฮบริดและตัวแสดง
READY ปรากฏข้ึน ไฟเตือนจะดับลง

E00537300081

ไฟเตือนน้ีจะสวางเ ม่ือมีขอ
ผิดพลาดที่ระบบ EV ไฮบริด
ใหดูเรื่อง “ขอควรระวังในการ
ตรวจซอมแซม” หนา 10-2

ปกติแลวไฟเตือนน้ีจะสวางเม่ือต้ังโหมดการ
ทํางานของสวิตช POWER ไปท่ี ON และดบัลง
ภายในสองสามวินาที

E00524601478

E00524701899

ถาไฟน้ีสวางข้ึนขณะระบบ EV ไฮบริด
ทํางานอยู ใหหลีกเลี่ยงการขับรถท่ีความ
เร็วสูงและใหนํารถเขารับการตรวจสอบ
ระบบท่ีศูนยบริการมิตซูบิชิท่ีไดรับอนุญาต
ทันที
ในภาวะเชนน้ี แปนคันเรงและแปนเบรก
อาจตอบสนองไดไมดี

หมายเหตุ
 ระบบควบคุมอิเลก็ทรอนิกสของเครือ่งยนต
ซึ่งทํางานรวมกับระบบวิเคราะหปญหา
จะ เ ก็บข อ มูลข อบกพร องต า งๆ  ไว
(โดยเฉพาะท่ีเก่ียวกับการปลอยไอเสีย)

ไฟเตอืนการชารจแบตเตอรี่เสริม 

ขอควรระวัง

ขอควรระวัง
หากไฟเตือนยังสวางอยูหลังจากตัวแสดง

READY ปรากฏข้ึน แสดงวาอาจมีปญหา
เกิดข้ึนกับระบบการชารจแบตเตอร่ีเสริม
• ใหจอดรถในที่ปลอดภัยทันทีและติดตอ
ศูนยบริการมิตซูบิชิท่ีไดรับอนุญาต

•อยาชารจแบตเตอรี่เสริม

ไฟเตือนระบบ EV ไฮบริด 

ขอควรระวัง
หากไฟเตือนสวางและคําเตือน “HYBRID 

SYSTEM SERVICE REQUIRED STOP
SAFELY” ปรากฏข้ึนบนหนาจอแสดง
ขอมูลรวมขณะท่ีระบบ EV ไฮบริดทํางาน
ใหจอดรถในท่ีปลอดภัยโดยเร็วท่ีสุด และ
ติดตอศูนยบริการมิตซูบิชิท่ีไดรับอนุญาต
เพ่ือเขารบัการตรวจสอบระบบ

หนาจอแสดงขอมูล 

ตัวแสดงเตือนระบบเบรก 
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ตัวแสดงเตือนน้ีจะปรากฏหากคุณขับรถโดย
ท่ียังใสเบรกมือไฟฟา ตัวแสดงเบรกมือจะ
ปรากฏข้ึนเชนกันเม่ือใสเบรกมือไฟฟา
ถาไฟเตือนน้ีปรากฏข้ึน ใหกดสวิตชเบรกมือ
ไฟฟาพรอมๆ กับเหยียบแปนเบรก

หากระดับนํ้ามันเบรกตํ่า ตัวแสดงเตือนน้ีจะ
ปรากฏข้ึนเม่ือโหมดการทํางานของสวิตช
POWER อยูท่ี ON
ไฟเตือนท่ีหนาปดจะสวางข้ึนเชนกัน

E00524901628

หากแรงดันนํ้ามันเคร่ืองตกขณะท่ีระบบ EV
ไฮบริดทํางาน ตัวแสดงเตือนจะปรากฏข้ึนบน
หนาจอแสดงขอมูลในหนาปด

ขอควรระวัง
หากขับรถออกไปโดยไมไดปลดเบรกมือ
ไฟฟา เบรกจะเกิดความรอนสงู เปนผลให
การเบรกไมมีประสิทธิภาพและเบรกอาจ
เสียหายได

ขอควรระวัง
หากตัวแสดงเตือนน้ียังคงปรากฏอยูและ
ไมดับลงขณะขับรถจะมีอันตรายเน่ืองจาก
การเบรกไม มีประสิทธิภาพ  หากเกิด
เหตุการณเชนน้ี ใหจอดรถในที่ปลอดภัย
ทันทีและนํารถเขารับการตรวจเช็ค

หากตัวแสดงเตือนระบบเบรกปรากฏข้ึน
และไฟเตือนระบบเบรกและไฟเตือน
ระบบเบรก  ABS สวาง ข้ึนพรอมกัน
ฟงกชันการกระจายกําลงัเบรกจะไมทํางาน
ดัง น้ันรถจะไม เสถียรเ ม่ือมีการเบรก
กะทันหัน หลีกเลี่ยงการเบรกกะทันหัน
และการขับรถดวยความเร็วสูง ใหหยุดรถ
ในท่ีปลอดภัยและนํารถเขารบัการตรวจเชค็

ควรปฏิบัติดงัน้ีเพ่ือหยุดรถเม่ือประสทิธิภาพ
ของระบบเบรกลดลง
• เหยียบแปนเบรกใหแรงกวาปกติ
แมวาจะเหยียบแปนเบรกลงจนสุดแลว
แตก็ใหเหยียบคางไวใหแรงท่ีสุด

•หากเบรกไมทํางานแลว ใหใชการเบรก
แบบจายพลงังานคืนเพ่ือชะลอความเรว็และ
ดึงสวิตชเบรกมือไฟฟาไว (ใหดูเรื่อง
“เบรกมือไฟฟา” หนา 6-4)
ควรเหยียบแปนเบรกไวดวยเพ่ือให
ไฟเบรกติดคาง เปนการเตือนรถท่ีขับ
ตามมา

ตวัแสดงเตือนแรงดันนํ้ามันเคร่ือง 

ขอควรระวัง
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E00506005638

หมุนสวิตชเพ่ือเปดไฟตางๆ

ขอควรระวัง
หากขับรถขณะท่ีระดับนํ้ามันเครื่องตํ่า
หรือระดับนํ้า มันเครื่อง เปนปกติแต
ตัวแสดงเตือนปรากฏข้ึน เครื่องยนตอาจ
ไหมและเสียหายได

หากตัวแสดงเตือนปรากฏขณะท่ีระบบ EV
ไฮบริดทํางาน ใหจอดรถในท่ีปลอดภัย
ทันทีและตรวจเช็คระดับนํ้ามันเครื่อง
ใหดูเรื่อง “การบํารุงรักษา: นํ้ามันเคร่ือง”
หนา 10-6

หากตัวแสดงเตือนปรากฏข้ึนขณะท่ีระดับ
นํ้ามันเครื่องเปนปกติ ใหนํารถเขารบัการ
ตรวจสอบ

หมายเหตุ
 ตัวแสดงเตือนน้ีไมไดบงช้ีปริมาณนํ้ามัน
ในเคร่ืองยนต ถาตองการทราบปริมาณ
นํ้ามันเครื่อง ใหดึงกานวัดนํ้ามันเครื่อง
ออกมาตรวจดูขณะปดระบบ EV ไฮบริด

สวิตชไฟหนาและไฟสูง-ตํ่า 

ไฟหนา 

หมายเหตุ
อยาเปดไฟท้ิงไวเปนเวลานานในขณะท ี่
ระบบ EV ไฮบริดหยุดน่ิง (ไมทํางาน)
ซึ่งอาจทําใหแบตเตอร่ีเสรมิหมดได

ขณะฝนตก หรือเม่ือลางรถใหมๆ เลนส 
ดานในอาจเปนฝา ซึ่งไมใชปญหาความ
ผิดปกติของรถแตอยางใด
เม่ือเปดไฟ ความรอนท่ีเกิดข้ึนจะชวยขจัด
ฝาใหหายไป แตหากมีนํ้าขังอยูดานใน
หลอดไฟ กรุณานํารถเขารับการตรวจเช็ค

AUTO

เ ม่ือโหมดการทํางานของสวิตช
POWER อยูท่ี ON ไฟหนา ไฟหรี่
ไฟทาย ไฟสองปายทะเบียน ไฟ
แผงหนาปดจะเปดและปดโดย
อัตโนมัติตามระดับแสงภายนอก
(ไฟสองสวางเวลากลางวัน (DRL)
จะติดข้ึนในขณะท่ีไฟทายดับ) ไฟ
ทุกดวงจะปดโดยอัตโนมัติเม่ือโหมด
การทํางานของสวิตช POWER อยู
ท่ี OFF

 ตําแหนงเปดไฟหรี่ ไฟทาย ไฟสอง
ปายทะเบียน และไฟแผงหนาปด
ไฟหนาและไฟอ่ืนๆ สวาง
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E00532702101

หากโหมดการทํางานของสวิตช POWER
อยูท่ี OFF หรือ ACC ขณะท่ีสวิตชไฟอยูใน
ตําแหนง “ ” ไฟจะดับโดยอัตโนมัติเม่ือ
ประตูดานคนขับถูกเปด

หากโหมดการทํางานของสวิตช POWER
อยูท่ี OFF หรือ ACC ขณะท่ีสวิตชไฟอยูใน
ตําแหนง “ ” ไฟจะดับโดยอัตโนมัติหาก
ประตูดานคนขับยังคงปดไวประมาณ 3 นาที

1. บิดสวิตชไฟไปท่ีตําแหนง “AUTO” ขณะท่ี
โหมดการทํางานของสวิตช POWER อยูท่ี
OFF หรือ ACC

2. เปดไฟโดยใหสวิตชอยูในตําแหนง “ ”
หรือ “ ” อีกครั้ง แลวไฟจะยังคงสวาง

E00506102058

หากประตูดานคนขับเปดเม่ือโหมดการทํางาน
ของสวิตช POWER อยูท่ี ACC หรอื OFF ในขณะ
ท่ีไฟเปด เสยีงเตือนจะดังข้ึนเพ่ือเตือนใหคนขับ
ปดไฟ
ในท้ังสองกรณี เสียงเตือนจะหยดุโดยอัตโนมัติ
ในสภาวะตอไปน้ี:
 เปดใชงานฟงกชันการตัดไฟอัตโนมัติ
 บิดสวิตชไฟไปท่ีตําแหนง “AUTO”
ประตูถกูปด

E00530601965

ไฟสองสวางเวลากลางวัน (DRL) จะติดสวาง
เม่ือระบบ EV ไฮบริดทํางานและสวิตชไฟอยู
ในตําแหนง “AUTO” และไฟทายดับ

หมายเหตุ
 เม่ือปดไฟหนาดวยระบบควบคุมการเปด/ปด
อัตโนมัติขณะโหมดการทํางานของสวิตช
POWER อยูท่ี ON ไฟตัดหมอกดานหนา
ก็จะดับลงเชนกัน เม่ือเปดไฟหนาอีกครั้ง
ดวยระบบควบคุมการเปด/ปดอัตโนมัติ
ไฟตัดหมอกดานหนาก็จะติดสวางดวย

อยาปดบังเซน็เซอร (A) สําหรบัระบบควบคุม
การเปด/ปดอัตโนมัติโดยติดสติกเกอรหรอื
ฉลากท่ีกระจกหนา

หากไฟไมเปดหรือปดขณะท่ีสวิตชอยูใน
ตําแหนง “AUTO” ใหใชงานสวิตชดวย
ตนเอง และนํารถเขารบัการตรวจเช็ค

ฟงกชันการตัดไฟอัตโนมัติ (ไฟหนา 
ไฟตัดหมอก ฯลฯ) 

หมายเหตุ
การตัดไฟอัตโนมัติจะไมทํางานเมื่อสวิตช
ไฟอยูในตําแหนง “ ”

สามารถยกเลิกฟงกชันการตัดไฟอัตโนมัติได
สําหรับขอมูลเพ่ิมเติม กรุณาติดตอศูนย
บริการมิตซูบิชิท่ีไดรับอนุญาต

เมื่อตองการเปดไฟไว: 

เสียงเตือนเปดไฟหนาไว 

ไฟสองสวางเวลากลางวัน (DRL) 
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E00506202075

เม่ือสวิตชไฟอยูในตําแหนง “ ” ลําแสงจะ
เปลีย่นจากไฟสงูเปนไฟตํ่า (หรอืไฟตํ่าเปนไฟสงู)
ในแตละคร้ังท่ีดึงคันโยก (1) จนสุด ขณะไฟสูง
เปดอยู ตัวแสดงไฟสูงในจอแสดงควบคุมแบบ
ดิจทัิลขนาด 8 น้ิวจะปรากฏข้ึนดวย

E00506301662

ไฟสูงจะกะพริบเม่ือดึงคันโยก (2) เบาๆ และ
จะดับลงเม่ือปลอยคันโยก
เม่ือเปดไฟสงู ตัวแสดงไฟสูงในจอแสดงควบคุม
แบบดิจิทัลขนาด 8 น้ิวจะปรากฏข้ึน

E00528902708

ฟงกชันน้ีจะเปดไฟหรี่และไฟทายเปนเวลา
ประมาณ 30 วินาทีหลังจากกดสวิตชปลดล็อก
บนกุญแจเม่ือสวิตชไฟหนาและไฟสูง-ตํ่าอยู
ในตําแหนง “AUTO” ฟงกชันไฟตอนรับจะ
ทํางานเฉพาะเม่ือภายนอกรถมืดเทาน้ัน

E00529002429

ฟงกชันน้ีจะเปดไฟหนาเปนไฟตํ่าประมาณ
30 วินาทีหลงัจากต้ังโหมดการทํางานของสวิตช
POWER ไปท่ี OFF

หมายเหตุ
หากสวิตชไฟอยูในตําแหนง “ ” หรือ

“ ” หรือหากไฟทายติดเม่ือสวิตชไฟอยู
ในตําแหนง “AUTO” ไฟสองสวางเวลา
กลางวัน (DRL) จะติดสวางเปนไฟหรี่

สวิตชไฟสูง-ต่ํา 

ไฟหนากะพริบ 

หมายเหตุ
หากคุณปดไฟขณะท่ีใชไฟสูงท่ีหนารถ
ไฟหนาจะเปลี่ยนเปนไฟต่ําโดยอัตโนมัติ
เม่ือบิดสวิตชไฟไปท่ีตําแหนง “ ” ครั้ง
ถัดไป

ไฟตอนรับ 

หมายเหตุ
ขณะท่ีฟงกชันไฟตอนรับกําลังทํางาน การ
ทํางานอยางใดอยางหน่ึงตอไปน้ีจะยกเลิก
ฟงกชันดังกลาว
•กดสวิตชล็อกบนกุญแจ
• บิดสวิตชไฟหนาและไฟสูง- ตํ่าไปท  ี่
ตําแหนง “ ” หรือ “ ”

• ต้ังโหมดการทํางานของสวิตช POWER
ไปท่ี ON

สามารถปรับฟงกชันบางอยางไดดังน้ี:
•สามารถต้ังคาไฟหนาใหเปดเปนไฟต่ําได
•สามารถยกเลิกการทํางานฟงกชันไฟ
ตอนรับได
สําหรับขอมูลเพ่ิมเติม กรุณาติดตอศูนย
บริการมิตซูบิชิท่ีไดรับอนุญาต

ไฟนําทางหลังดับเครื่องยนต 



คันสวิตชไฟเลี้ยว

5-52 แผงหนาปดและอุปกรณควบคุม

5

1. บิดสวิตชไฟหนาและไฟสงู-ตํ่าไปท่ีตําแหนง
“AUTO”

2. ต้ังโหมดการทํางานของสวิตช POWER
ไปท่ี OFF

3.ภายใน 60 วินาทีหลงัจากต้ังโหมดการทํางาน
ของสวิตช POWER ไปท่ี OFF ใหดึงคัน
สวิตชไฟเล้ียวเขาหาตัว

4. ไฟหนาจะติดสวางข้ึนเปนไฟตํ่าประมาณ
30 วินาที หลังจากไฟหนาดับลง สามารถ
เปดไฟหนาไดอีกครั้งเปนไฟตํ่าประมาณ
30 วินาทีโดยการดึงคันสวิตชไฟเลี้ยวเขา
หาตัวภายใน 60 วินาทีท่ีต้ังโหมดการทํางาน
ของสวิตช POWER ไปท่ี OFF

หากตองการเปดไฟหนาอีกครั้งหลังจาก
60 วินาทีท่ีต้ังโหมดการทํางานของสวิตช
POWER ไปท่ี OFF ใหทําซํ้าต้ังแตข้ันตอน
ท่ี 1

E00506503440

ไฟเลี้ยวจะกะพริบเม่ือใชงานคันสวิตช (โดย
โหมดการทํางานของสวิตช POWER อยูท่ี ON)
ในเวลาเดียวกันไฟแสดงการทํางานไฟเลี้ยวจะ
กะพริบดวย

หมายเหตุ
ขณะท่ีฟงกชันไฟนําทางหลงัดับเครือ่งยนต
กําลังทํางาน การทํางานอยางใดอยางหน่ึง
ตอไปน้ีจะยกเลิกฟงกชันดังกลาว
•ดงึคันสวิตชไฟเลี้ยวเขาหาตัว
• บิดสวิตชไฟหนาและไฟสูง- ตํ่าไปท  ี่
ตําแหนง “ ” หรือ “ ”

• ต้ังโหมดการทํางานของสวิตช POWER
ไปท่ี ON

สามารถปรับฟงกชันบางอยางไดดังน้ี:
•สามารถเปล่ียนระยะเวลาท่ีใหไฟหนา
สวางได

•สามารถยกเลิกการทํางานของฟงกชัน
ไฟนําทางหลังดับเคร่ืองยนตได
สําหรับขอมูลเพ่ิมเติม กรุณาติดตอศูนย
บริการมิตซูบิชิท่ีไดรับอนุญาต

คันสวิตชไฟเล้ียว 

1- สัญญาณไฟเลี้ยว
เม่ือเลี้ยวรถตามปกติ ใหใชตําแหนง (1)
คันสวิตชจะกลับคืนโดยอัตโนมัติหาก
เลีย้วเสร็จเรียบรอยแลว
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E00506602734

ใชสวิตชไฟฉุกเฉินเม่ือจําเปนตองจอดรถบน
ถนนในกรณีฉุกเฉิน
ไฟกะพรบิฉุกเฉินสามารถทํางานไดตลอดเวลา
โดยไมคํานึงถึงโหมดการทํางานของสวิตช
POWER
กดสวิตชเพ่ือเปดไฟกะพริบฉุกเฉิน ไฟเล้ียว
ท้ังหมดจะกะพริบอยางตอเน่ือง
หากตองการปดไฟฉุกเฉิน ใหกดสวิตชซ้ํา
อีกครั้ง

E00506802257

ไฟตัดหมอกดานหนาสามารถทํางานไดในขณะ
ท่ีเปดไฟหนาหรือไฟทายไว หมุนปุมไปทาง
“ON” เพ่ือเปดไฟตัดหมอกดานหนา ตัวแสดง
บนหนาจอในจอแสดงควบคุมแบบดิจทัิลขนาด
8 น้ิวจะติดสวางดวย หมุนปุมไปทาง “OFF”
เพ่ือปดไฟตัดหมอกดานหนา ปุมจะกลับคืนสู
ตําแหนงเดิมโดยอัตโนมัติเม่ือปลอยมือ

2- สัญญาณไฟเปลีย่นชองทางเดินรถ
เม่ือปรับคันสวิตชไปท่ี (2) เล็กนอยเพ่ือ
เปลี่ยนเลน ไฟเลี้ยวและไฟแสดงใน
หนาปดจะกะพรบิเฉพาะเม่ือใชคันสวิตช
เทาน้ัน
นอกจากน้ี หากคุณปรับคันสวิตชไปท่ี
(2) เล็กนอยแลวปลอย  ไฟเล้ียวและ
ไฟแสดงการทํางานในหนาปดจะกะพรบิ
3 ครั้ง

หมายเหตุ
หากไฟกะพริบเร็วผิดปกติหลอดสัญญาณ
ไฟเลี้ยวอาจไหมได ใหนํารถเขารับการ
ตรวจสอบท่ีศูนยบริการมิตซูบิชิท่ีไดรับ
อนุญาต

สามารถใชงานฟงกชันตอไปน้ีได:
•กะพริบไฟเลี้ยวเม่ือใชงานคันสวิตชโดย
ท่ีโหมดการทํางานของสวิตช POWER
อยูท่ี ACC

•ฟงกชันไฟเลีย้วกะพริบ 3 ครัง้เพ่ือเปล่ียน
เลนสามารถยกเลกิได 

• เวลาการทํางานของคันสวิตชในฟงกชัน
ไฟกะพริบ 3 ครั้งสามารถปรับได

สําหรับขอมูลเพ่ิมเติม กรุณาติดตอศูนย
บริการมิตซูบิชิท่ีไดรับอนุญาต 

การเปลี่ยนโทนของเสียงเตือนขณะที่
ไฟเลีย้วกะพริบ
ใหดู เรื่อง  “การเปล่ียนเสียงไฟเลี้ยว”
หนา 5-14

สวิตชไฟฉุกเฉิน 

หมายเหตุ

หมายเหตุ
ขณะท่ีไฟฉุกเฉินกะพรบิเน่ืองจากมีการกด
สวิตชแบบแมนนวล ระบบเตือนการเบรก
ฉุกเฉินจะไมทํางาน ใหดเูรือ่ง “ระบบเตือน
การเบรกฉุกเฉิน” หนา 6-38

สวิตชไฟตัดหมอกดานหนา 
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E00507102954

ท่ีปดนํ้าฝนและฉีดนํ้าลางกระจกหนาสามารถ
ทํางานได เ ม่ือโหมดการทํางานของสวิตช
POWER อยูท่ี ON หรือ ACC
หากใบปดนํ้าฝนจับตัวแข็งท่ีกระจกหนาหรือ
กระจกหลังหามเปดท่ีปดนํ้าฝนจนกวานํ้าแข็ง
จะละลายและใบปดนํ้าฝนใชงานได มิฉะน้ัน
มอเตอรท่ีปดนํ้าฝนอาจเสียหาย

E00516902567

หมายเหตุ
 ไฟตัดหมอกดานหนาจะดบัเองโดยอัตโนมัติ
เม่ือปดไฟหนาและไฟทาย หากตองการ
เปดไฟตัดหมอกดานหนาอีกครั้ง ใหหมุน
ปุมไปทาง “ON” หลงัจากเปดไฟหนาหรอื
ไฟทายแลว

หามใชไฟตัดหมอกในกรณีอ่ืนยกเวนเม่ือ
มีหมอกเทาน้ัน มิฉะน้ันแสงจาจากหลอดไฟ
อาจเขาตาคนขับรถคันอ่ืนท่ีสวนมา

สวิตชที่ปดนํ้าฝนและท่ีฉีดนํ้า
ลางกระจก 

ขอควรระวัง
หากใชท่ีฉีดนํ้าลางกระจกในชวงท่ีอากาศ
เย็น นํ้าท่ีฉีดออกมาสัมผสักระจกอาจจบัแข็ง
ซึง่อาจเปนอุปสรรคตอการมองเห็น ใหเพ่ิม
อุณหภูมิกระจกดวยฟงกชันละลายนํ้าแข็ง
หรอืไลฝากระจกหลงักอนใชนํ้าลางกระจก

ท่ีปดนํ้าฝนกระจกหนา 

หมายเหตุ
 เพ่ือใหเห็นมุมมองดานหลังอยางชัดเจน
ท่ีปดนํ้าฝนกระจกหลังจะทํางานโดย
อัตโนมัติติดตอกันหลายครั้งหากตําแหนง
คันเกียรอยู ท่ีตําแหนง “R” (เกียรถอย)
ขณะที่ปดนํ้าฝนกระจกหนาทํางาน
ใหดู เรื่อง  “ ท่ีปดนํ้าฝนและฉีดนํ้าลาง
กระจกหลัง” หนา 5-57

MIST- ฟงกชันกําจดัหมอก
ท่ีปดนํ้าฝนจะทํางานคร้ังเดียว

OFF- ปด
AUTO- การควบคุมท่ีปดนํ้าฝนอัตโนมัติ
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สามารถใชไดเม่ือโหมดการทํางานของสวิตช
POWER อยูท่ี ON เทาน้ัน
หากคันสวิตชอยูในตําแหนง “AUTO” เซน็เซอร
ตรวจจับนํ้าฝน (A) จะตรวจจับปริมาณนํ้าฝน
(หรือหิมะ ความช้ืนอ่ืนๆ ฝุนละออง ฯลฯ) และ
ท่ีปดนํ้าฝนจะทํางานโดยอัตโนมัติ
ใหคันสวิตชอยูในตําแหนง “OFF” หากกระจก
หนาสกปรกและสภาพอากาศแหง
การทํางานของท่ีปดนํ้าฝนภายใตสภาวะเหลาน้ี
อาจทําใหกระจกหนาเปนรอยและทําใหท่ีปด
นํ้าฝนเสียหายได

เซ็นเซอรตรวจจับนํ้าฝน
ท่ีปดนํ้าฝนจะทํางานโดยอัตโนมัติ
ตามระดับความช้ืนบนกระจกหนา

LO- ชวงการปดชา
HI- ชวงการปดเร็ว

เซ็นเซอรตรวจจับนํ้าฝน

ขอควรระวัง
ขณะท่ีโหมดการทํางานของสวิตช POWER
อยูท่ี ON และคันสวิตชอยูในตําแหนง
“AUTO” ท่ีปด นํ้าฝนอาจทํางานโดย
อัตโนมัติในสถานการณ ท่ีอธิบายไว
ดานลาง
หากมือของคุณติดอยู คุณอาจไดรบับาดเจ็บ
หรอืท่ีปดนํ้าฝนอาจทํางานผดิปกติ ตรวจสอบ
ใหแนใจวาไดต้ังโหมดการทํางานของ
สวิตช POWER ไปท่ี OFF หรือเลื่อนคัน
สวิตชไปท่ีตําแหนง “OFF” เพ่ือปดใชงาน
เซ็นเซอรตรวจจับนํ้าฝน
• เม่ือทําความสะอาดพ้ืนผิวดานนอกของ
กระจกหนา หากคุณสัมผัสท่ีดานบนของ
เซ็นเซอรตรวจจับนํ้าฝน

• เม่ือทําความสะอาดพ้ืนผิวดานนอกของ
กระจกหนา หากคุณใชผาเช็ดท่ีดานบน
ของเซ็นเซอรตรวจจับนํ้าฝน

• เม่ือใชเครื่องลางรถอัตโนมัติ
• มีแรงกระแทกเขาท่ีกระจกหนา
• มีแรงกระแทกเขาท่ีเซ็นเซอรตรวจจับ
นํ้าฝน

หมายเหตุ
อยาปดบังเซ็นเซอรโดยติดสติกเกอรหรือ
ฉลากท่ีกระจกหนา  นอกจากน้ี  หาม
เคลอืบสารกนันํ้าบนกระจกหนา เซ็นเซอร
ตรวจจับนํ้าฝนจะไมสามารถตรวจจับ
ปริมาณนํ้าฝนได และที่ปดนํ้าฝนอาจหยุด
ทํางานตามปกติ

 ในกรณีตอไปน้ี เซ็นเซอรตรวจจับนํ้าฝน
อาจทํางานผิดปกติ
สําหรับขอมูลเพ่ิมเติม กรุณาติดตอศูนย
บริการมิตซูบิชิท่ีไดรับอนุญาต
• เม่ือท่ีปดนํ้าฝนทํางานดวยจังหวะคงท่ี
ท้ังๆ ท่ีปริมาณนํ้าฝนเปล่ียนแปลง

• เม่ือท่ีปดนํ้าฝนไมทํางานแมวาฝนจะตก

ขอควรระวัง
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ขณะคันโยกอยูในตําแหนง “AUTO” (เซน็เซอร
ตรวจจับนํ้าฝน) สามารถปรับความไวของ
เซ็นเซอรตรวจจับนํ้าฝนไดโดยหมุนปุม (B)

เม่ือเลื่อนคันสวิตชไปตามลูกศรแลวปลอย
ท่ีปดนํ้าฝนจะทํางานหน่ึงครั้ง
ใชฟงกชันน้ีเม่ือคุณขับรถขณะมีหมอกหรือ
ฝนตกปรอยๆ

ท่ีปดนํ้าฝนจะทํางานเพียงครั้งเดียวหากเลื่อน
คันสวิตชไปท่ีตําแหนง “MIST” และปลอยเม่ือ
โหมดการทํางานของสวิตช POWER อยูท่ี ON
หรือ ACC ท่ีปดนํ้าฝนจะทํางานตอไปในขณะ
ท่ีคางคันสวิตชไวในตําแหนง “MIST”

ท่ีปดนํ้าฝนจะทํางานเพียงครั้งเดียวหากเลื่อน
คันสวิตชไปท่ีตําแหนง “AUTO” และบิดปุม
(C) ในทิศทาง “+” เม่ือโหมดการทํางานของ
สวิตช POWER อยูท่ี ON

 ท่ีปดนํ้าฝนอาจทํางานโดยอัตโนมัติเม่ือ
สิ่งตางๆ เชน แมลงหรือวัตถุแปลกปลอม
ติดท่ีกระจกหนาท่ีดานบนของเซ็นเซอร
ตรวจจับนํ้าฝน  หรือเ ม่ือกระจกหนา
แข็งตัว วัตถุท่ีติดอยูท่ีกระจกหนาจะหยุด
ท่ีปดนํ้าฝนไวเม่ือท่ีปดนํ้าฝนไมสามารถ
ปดออกได หากตองการใชงานท่ีปดนํ้าฝน
อีกครั้งใหเลื่อนคันสวิตชไปท่ีตําแหนง
“LO” หรือ “HI”
นอกจากน้ี ท่ีปดนํ้าฝนอาจทํางานโดย
อัตโนมัติเน่ืองจากแสงแดดสองโดยตรง
หรือคลื่นแมเหล็กไฟฟา หากตองการ
หยุดท่ีปดนํ้าฝน ใหเลื่อนคันสวิตชไวท่ี
ตําแหนง “OFF”

กรุณาติดตอศูนยบริการมิตซูบิชิท่ีไดรับ
อนุญาตเม่ือเปลี่ยนกระจกหนาหรือโครง
กระจกรอบเซ็นเซอร

การปรับความไวของเซ็นเซอรตรวจจับนํ้าฝน

หมายเหตุ

“+”- ความไวตอนํ้าฝนสูงข้ึน
“-”- ความไวตอนํ้าฝนลดลง

หมายเหตุ
สามารถเปลี่ ยนการทํางานอัตโนม  ัติ

(ความไวตอหยดนํ้าฝน) เปนการทํางาน
เปนจังหวะได
สําหรับขอมูลเพ่ิมเติม กรุณาติดตอศูนย
บริการมิตซูบิชิท่ีไดรับอนุญาต

ฟงกชันกําจัดหมอก
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E00507203095

นํ้าลางกระจกจะถูกฉีดออกมาบนกระจกหนา
ดวยการดึงคันสวิตชเขาหาตัวคุณ
ท่ีปดนํ้าฝนจะทํางานโดยอัตโนมัติหลายคร้ัง
ขณะท่ีฉีดนํ้าลางกระจกออกมา

E00507302972

สวิตชท่ีปดนํ้าฝนและท่ีฉีดนํ้าลางกระจกหลัง
สามารถทํางานไดเม่ือโหมดการทํางานของ
สวิตช POWER อยูท่ี ON หรือ ACC

ท่ีฉีดนํ้าลางกระจกหนา 

ขอควรระวัง
หากใชท่ีฉีดนํ้าลางกระจกในชวงท่ีอากาศ
เย็น นํ้าท่ีฉีดออกมาสัมผัสกระจกอาจจบัแข็ง
ซึ่งเปนอุปสรรคตอการมองเห็น ใหเพ่ิม
อุณหภูมิกระจกดวยฟงกชันละลายนํ้าแข็ง
หรอืไลฝากระจกหลังกอนใชนํ้าลางกระจก

หมายเหตุ
การใชงานท่ีปดนํ้าฝนรวมกับการฉีดนํ้า
ลางกระจกน้ันสามารถปดได หากตองการ
ขอมูลเพ่ิมเติม กรุณาปรึกษาศูนยบริการ
มิตซูบิชิ ท่ีไดรับอนุญาต

ท่ีปดนํ้าฝนและฉีดนํ้าลางกระจกหลัง 

INT - ท่ีปดนํ้าฝนจะทํางานอยางตอเน่ือง
เปนเวลาหลายวินาทีจากน้ันจะหยุด
เปนระยะๆ ทุก 8 วินาทีโดยประมาณ

OFF - ปด

 - นํ้าลางกระจกจะถูกฉีดออกมาบน
กระจกหลังเ ม่ือบิดปุมไปดานใด
ดานหน่ึงจนสุด
ท่ีปดนํ้าฝนจะทํางานโดยอัตโนมัติ
หลายครั้ง ขณะท่ีฉีดนํ้าลางกระจก
ออกมา
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หากท่ีปดนํ้าฝนท่ีกําลังทํางานถูกกีดขวาง
โดยนํ้าแข็งหรือสิ่งแปลกปลอมอ่ืนบน
กระจก ท่ีปดนํ้าฝนอาจหยุดทํางานช่ัวคราว
เพ่ือปองกันไมใหมอเตอรรอนเกินไป
ในกรณีน้ี ใหจอดรถในท่ีปลอดภัยและต้ัง
โหมดการทํางานของสวิตช POWER ไปท่ี
OFF แลวขจดันํ้าแข็งหรอืสิง่ท่ีติดอยูออกไป

เน่ืองจากท่ีปดนํ้าฝนจะเริ่มทํางานอีกครั้ง
หลังจากมอเตอรท่ีปดนํ้าฝนเย็นลง ควร
ตรวจสอบกอนใชงานที่ปดนํ้าฝนวาใชงาน
ไดแลว

อยาใชท่ีปดนํ้าฝนขณะท่ีกระจกแหง
เพราะอาจทําใหกระจกเปนรอยขูดขีดและ
ยางใบปดนํ้าฝนจะเสือ่มคุณภาพเรว็กวาปกติ

กอนใชท่ีปดนํ้าฝนในฤดหูนาว ใหตรวจสอบ
ดดูวยวาใบปดนํ้าฝนจบัตัวแข็งหรอืไม ถาใช
ท่ีปดนํ้าฝนท้ังๆ ท่ีมีนํ้าแข็งเกาะติดอยูน้ัน
อาจทําใหมอเตอรไหมได

หลีกเลี่ยงการใชนํ้าลางกระจกติดตอกัน
นานเกินกวา 20 วินาที อยาฉีดนํ้าลางกระจก
โดยเด็ดขาดถาไมมีนํ้าในถังเก็บ
มิฉะน้ันอาจทําใหมอเตอรไหมได

ควรหม่ันตรวจดูระดับนํ้าลางกระจกใน
ถังเก็บและเติมเม่ือจําเปน
ในฤดูหนาวควรใชนํ้ายาปองกันการแข็งตัว
ของนํ้าเติมเขาไปในถังเก็บดวย มิฉะน้ัน
อาจสงผลใหนํ้าลางกระจกไมทํางานและ
นํ้าแข็งกอตัวจนทําให ช้ินสวนอุปกรณ
เสยีหาย

หมายเหตุ
 ท่ีปดนํ้าฝนกระจกหลังจะทํางานโดย
อัตโนมัติติดตอกันหลายครั้งหากตําแหนง
คันเกียรอยู ท่ีตําแหนง “R” (เกียรถอย)
ขณะทีป่ดนํ้าฝนกระจกหนาหรอืท่ีปดนํ้าฝน
กระจกหลังทํางาน  (โหมดการทํางาน
อัตโนมัติ)
หลังจากการทํางานอัตโนมัติ ท่ีปดนํ้าฝน
กระจกหลังจะหยุดทํางานหากปุมอยูท่ี
ตําแหนง “OFF” หากปุมอยูท่ีตําแหนง
“INT” ท่ีปดนํ้าฝนกระจกหลังจะกลับสู
การทํางานเปนจังหวะ
สามารถต้ังคาใหท่ีปดนํ้าฝนกระจกหลัง
ทํางานอัตโนมัติไดเม่ือตําแหนงคันเกียร
อยูท่ีตําแหนง “R” (เกียรถอย) ขณะท่ีปด
นํ้าฝนกระจกหลังทํางานโดยปุมอยู ท่ี
ตําแหนง “INT” เทาน้ัน
สําหรับขอมูลเพ่ิมเติม กรุณาติดตอศูนย
บริการมิตซูบิชิท่ีไดรับอนุญาต

หากปุมอยูท่ีตําแหนง “OFF” ใหบิดปุมไป
ท่ีตําแหนง “INT” สองครั้งอยางรวดเร็ว
เพ่ือเปดการทํางานท่ีปดนํ้าฝนกระจกหลัง
อยางตอเน่ือง (โหมดการทํางานตอเน่ือง)
บิดปุมไปที่ตําแหนง “OFF” เพ่ือหยุดการ
ทํางานตอเน่ืองของท่ีปดนํ้าฝนกระจกหลัง

 ระยะหางสําหรับการทํางานเปนจังหวะ
สามารถปรับได
สําหรับขอมูลเพ่ิมเติม กรุณาติดตอศูนย
บริการมิตซูบิชิท่ีไดรับอนุญาต

ขอควรระวังเบื้องตนเกี่ยวกับการใช
ท่ีปดนํ้าฝนและฉีดนํ้าลางกระจก 

หมายเหตุ
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E00507903281

สวิตชไลฝากระจกหลังสามารถทํางานไดเม่ือ
ระบบ EV ไฮบริดทํางาน
กดสวิตชเพ่ือเปดระบบไลฝากระจกหลัง การ
ทํางานจะตัดเองโดยอัตโนมัติในเวลาประมาณ
20 นาที การกดสวิตชอีกครั้งในชวง 20 นาที
จะเปนการปดไลฝา
ขณะท่ีระบบไลฝากระจกหลังทํางาน ไฟแสดง
การทํางาน (A) จะสวาง

E00508001982

กดวงพวงมาลัยท่ีหรือบริเวณเครื่องหมาย “ ”

สวิตชไลฝากระจกหลัง 

หมายเหตุ
สวิตชไลฝาจะไมทําใหหิมะละลาย แตจะ
ไลฝาได ใหนําหิมะออกกอนใชสวิตชไลฝา

อยาใชไลฝากระจกหลังเม่ือระบบ EV
ไฮบริดไมทํางานเพ่ือหลีกเลี่ยงไมให
แบตเตอร่ีเสรมิหมดโดยไมจําเปน ปดระบบ
ไลฝาทันทีท่ีกระจกใสแลว

 เม่ือทําความสะอาดดานในของกระจกหลงั
ควรใชผานุมเช็ดเบาๆ ดวยความระมัดระวัง
เพ่ือปองกันเสนลวดความรอนเสียหาย

อยาใหมีสิ่งใดสัมผัสดานในของกระจก
หลังเพราะอาจจะทําใหเสนลวดความรอน
เสียหายหรือฉีกขาดได

สวิตชแตร 

หมายเหตุ
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การขับข่ีรถใหประหยัดนํ้ามันเช้ือเพลงิน้ันจําเปน
ตองปฏิบัติตามขอกําหนดทางเทคนิคบางประการ
กอนอ่ืนคือตองปรับต้ังเคร่ืองยนตใหเหมาะสม
เพ่ือลดอัตราการส้ินเปลอืงนํ้ามันเช้ือเพลงิ เพ่ือให
อายุการใชงานของรถยาวนานข้ึนและประหยัด
นํ้ามันเช้ือเพลิงสูงสุด ควรนํารถเขาตรวจสภาพ
ท่ีศูนยบริการมิตซูบิชิท่ีไดรับอนุญาตตามระยะ
เวลาท่ีกําหนด
การประหยดันํ้ามันเช้ือเพลงิและการปลอยแกส
ไอเสียและเสียงดังจะขึ้นอยูกับลักษณะนิสัย
สวนตัวในการขับข่ีและสภาพการใชงาน ควร
ทําตามคําแนะนําตอไปน้ีเพ่ือลดการสึกหรอ
ของเบรก ยาง และเครือ่งยนตใหนอยท่ีสดุ รวมท้ัง
ลดมลภาวะทางสิ่งแวดลอมดวย

ขับรถตามสภาพการจราจร และหลีกเลี่ยงการ
สตารทกะทันหันการเรงเครื่องกะทันหัน และ
การเบรกกะทันหัน เน่ืองจากจะทําใหสิน้เปลอืง
นํ้ามันเช้ือเพลิงมากข้ึน

รถยังคงใชนํ้ามันเช้ือเพลิงแมจะอยูในขณะเดินเบา
ควรหลีกเลี่ยงการติดเคร่ืองยนตท่ีรอบเดินเบา
เปนระยะเวลานาน

การขับรถดวยความเร็วสูงข้ึนจะใชพลังงาน
แบตเตอร่ีขับเคล่ือนและ/หรือนํ้ามันเช้ือเพลิง
มากกวาปกติ ดังน้ันควรหลีกเลีย่งการขับข่ีดวย
ความเร็วสูงสุด การผอนคันเรงเปนครั้งคราว
ก็ชวยลดการใชพลังงานแบตเตอร่ีขับเคลื่อน
และ/หรอืปรมิาณการส้ินเปลอืงนํ้ามันเช้ือเพลงิได

ควรตรวจเช็คแรงดันลมยางอยางสมํ่าเสมอ
หากแรงดันลมยางตํ่าจะเพ่ิมแรงเสียดทานกับ
พ้ืนถนน ทําใหสิน้เปลอืงนํ้ามันเช้ือเพลงิมากข้ึน
นอกจากน้ีแรงดันลมยางต่ํายังสงผลใหยางสึกหรอ
และควบคุมรถไดยาก

อยาขับรถโดยบรรทุกสิ่งของท่ีไมจําเปนใน
หองเก็บสัมภาระ โดยเฉพาะการขับข่ีในเมืองท่ี
ตองมีการออกตัวและหยุดรถบอยๆ นํ้าหนักรถ
ท่ีเพ่ิมข้ึนจะสงผลตอการส้ินเปลืองนํ้ามันเช้ือเพลิง
เปนอยางมาก ควรหลีกเลี่ยงการบรรทุกสิ่งของ
ท่ีไมจําเปนท้ังในกระบะทายหรือบนหลังคา
เน่ืองจากแรงตานทานท่ีเพ่ิมข้ึนจะทําใหส้ินเปลือง
นํ้ามันเช้ือเพลิงมากข้ึน

การใชงานเครื่องปรับอากาศจะเพ่ิมอัตราการ
สิ้นเปลืองนํ้ามันเช้ือเพลงิ

E00600201211

การขับข่ีขณะมึนเมาเปนหน่ึงในสาเหตุท่ีทําให
เกิดอุบัติเหตุบอยท่ีสุด
ความสามารถในการขับข่ีของคุณอาจลดลงเปน
อยางมากแมวาระดับแอลกอฮอลในเลือดจะตํ่า
กวาท่ีกฎหมายกําหนด ถาคุณดื่มอยาขับรถให
น่ังรถไปกับผูอ่ืนท่ีไมไดดื่ม เรียกแท็กซี่หรือ

การขับข่ีอยางประหยัด 

การเรงความเร็วและการลดความเร็ว 

การเดินเบา 

ความเร็วรถ 

แรงดันลมยาง 

นํ้าหนักบรรทุก 

เครื่องปรับอากาศ 

การขับข่ีในขณะมึนเมา 
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เพ่ือน หรือน่ังรถสาธารณะ การดื่มกาแฟหรือ
อาบนํ้าเย็นจะไมสามารถชวยใหสรางเมาได
เชนเดียวกันกับยาบางประเภทท่ีแพทยสั่งจาย
หรอืซือ้เอง ซึง่อาจสงผลตอความต่ืนตัว การรบัรู
และเวลาในการตอบสนอง กรุณาปรึกษาแพทย
หรือเภสัชกรเก่ียวกับฤทธ์ิยาเหลาน้ันกอนขับข่ี

E00600301935

เราไมสามารถรับประกันความปลอดภัยในการ
ขับข่ีและปองกันอันตรายไดตลอดเวลา อยางไร
ก็ตามคุณควรปฏิบัติตามคําแนะนําตอไปน้ี

กอนสตารทรถ ตรวจดูใหแนใจวาท้ังตัวคุณและ
ผูโดยสารในรถคาดเข็มขัดนิรภัยเรียบรอยแลว

หามออกจากรถโดยท้ิงกุญแจและเด็กไวใน
รถ เด็กอาจจะเลนกับระบบควบคุมรถและ
ทําใหเกิดอุบัติเหตุได

ตรวจดูใหแนใจวาทารกและเด็กเล็กอยูใน
อุปกรณปองกันสําหรับเด็กอยางถูกตอง
เหมาะสมตามกฎหมายเพ่ือจะไดรับการ
ปกปองสูงสุดในกรณีท่ีเกิดอุบัติเหตุ

คอยดูแลเด็กไมใหเลนในหองเก็บสัมภาระ
เน่ืองจากอาจเปนอันตรายตอเดก็ไดในขณะ
รถแลน

เม่ือมีการบรรทุกสัมภาระ ไมควรบรรทุกใหสูง
เลยเบาะน่ัง เพราะนอกจากจะทําใหเกิดอันตราย
จากการบดบังการมองกระจกมองหลังแลว
ยังทําใหสิง่ของ อาจยืน่ล้ําเขาไปในหองโดยสาร
ไดเม่ือเบรกแรงๆ อีกดวย

คําเตือน
หามด่ืมแลวขับ
การรับรูของคุณจะไมแนนอน การตอบสนอง
จะชาลง และความสามารถในการตัดสินใจ
จะลดลง

เทคนิคการขับข่ีอยางปลอดภัย 

เข็มขัดนิรภัย 

พรมปูพ้ืน 

คําเตือน
วางพรมปูพ้ืนใหพนจากแปนเหยียบโดย
วางใหถูกตองเหมาะสมกับรถ
เพ่ือปองกันพรมปพ้ืูนเล่ือนหลุดจากตําแหนง
ควรยึดใหแนนดวยตะขอ ฯลฯ
โปรดทราบวาการวางพรมปูพ้ืนทับแปน
เหยียบหรือวางพรมปูพ้ืนซอนพรมปูพ้ืน
อีกผืนอาจเปนอุปสรรคตอการทํางานของ
แปนและนําไปสูอุบัติเหตุรายแรงได

การใหเด็กโดยสารในรถ 

การบรรทุกสัมภาระ 
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เบรกมือไฟฟาเปนระบบท่ีชวยใสเบรกมือโดย
มอเตอรไฟฟา
เม่ือตองการจอดรถ กอนอ่ืนหยุดรถใหสนิท
จากน้ันใสเบรกมือไฟฟาเพ่ือใหรถอยูกับท่ี

E00650200147

เม่ือใสเบรกมือไฟฟาแลว ตัวแสดงเบรกมือจะ
ปรากฏข้ึนและไฟแสดง (A) บนสวิตชเบรกมือ
ไฟฟาจะติดสวาง

เบรกมือไฟฟา 

หมายเหตุ
 คุณอาจไดยินเสียงการทํางานจากตัวถังรถ
เม่ือใชงานเบรกมือไฟฟา ซึง่ไมใชการทํางาน
ผิดปกติ และเบรกมือไฟฟากําลังทํางาน
ตามปกติ

 เม่ือแบตเตอรี่เสริมออนหรือหมดจะไม 
สามารถใสหรอืปลดเบรกมือไฟฟาได ใหดู
เรื่อง “การสตารทเคร่ืองยนตฉุกเฉิน”
หนา 8-2

 คุณอาจรูสึกวาแปนเบรกขยับเม่ือใชงาน
เบรกมือไฟฟา
ซึ่งไมใชการทํางานผิดปกติ

การใสเบรกมือ 

1. จอดรถใหสนิท
2. ดึงสวิตชเบรกมือไฟฟาข้ึนขณะท่ีเหยียบ

แปนเบรกไว

ขอควรระวัง
อยาวางส่ิงของใดๆ ใกลสวิตชเบรกมือไฟฟา
สิ่งของอาจสัมผัสกับสวิตช ซึ่งอาจกระตุน
การทํางานของเบรกมือไฟฟาโดยไมคาดคิด

ขณะท่ีรถกําลงัเคลือ่นท่ี อยาใสเบรกมือไฟฟา
เพราะอาจทําใหเกิดความรอนสงูและ/หรอื
ช้ินสวนเบรกสึกหรอเร็วกวาท่ีควร ทําให
ประสิทธิภาพของเบรกลดลง 

หากตัวแสดงเบรกมือและไฟแสดงบนสวิตช
เบรกมือไฟฟายังคงกะพริบขณะใชงาน
เบรกมือไฟฟา และยังคงกะพริบหลังจาก
รอสักพักแลว ใหปลดเบรกมือไฟฟาและ
ตรวจสอบวาไฟแสดงดับหรือไม หากไฟ
แสดงไมดบัลงหลงัจากปลดเบรกมือไฟฟา
หรอืยังคงกะพริบตอไป ใหติดตอศูนยบรกิาร
มิตซูบิชิท่ีไดรับอนุญาต
ใหดูเรื่อง “การปลดเบรกมือ” หนา 6-5

หมายเหตุ
 ในสภาวะตอไปน้ี ตัวแสดงเบรกมือจะปรากฏ
ข้ึนประมาณ 15 วินาทีแลวดับไป
•ขณะท่ีใสเบรกมือไฟฟา โหมดการทํางาน
ของสวิตช POWER อยูท่ี OFF

• ใชงานสวิตชเบรกมือไฟฟาขณะโหมด
การทํางานของสวิตช POWER อยูท่ี OFF

ขอควรระวัง
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เม่ือเหยียบแปนคันเรงชาๆ ขณะที่เปนไปตาม
เงื่อนไขตอไปน้ีท้ังหมด เบรกมือไฟฟาจะปลด
โดยอัตโนมัติ
ระบบ EV ไฮบริดทํางาน

หากจําเปนตองใชเบรกมือไฟฟาในกรณ ี
ฉุกเฉิน ใหดึงสวิตชเบรกมือไฟฟาคางไว
เพ่ือใสเบรกมือไฟฟา ในเวลาน้ีตัวแสดงเตือน
ตอไปน้ีจะปรากฏข้ึนในหนาปดและเสียง
เตือนจะดงั แตคุณยังตองดงึสวิตชเบรกมือ
ไฟฟาคางไว

หากเบรกมือยังไมสามารถหยุดรถใหอย ู
น่ิงไดหลังจากท่ีปลอยแปนเบรก ใหติดตอ
ศูนยบริการมิตซูบิชิท่ีไดรับอนุญาต

 เม่ือโหมดการทํางานของสวิตช POWER
ไมไดอยูท่ี ON หากใสเบรกมือ ไฟแสดงบน
สวิตชเบรกมือไฟฟาจะติดสวางข้ึนครูหน่ึง

หมายเหตุ
หากใชงานสวิตชเบรกมือไฟฟาซํ้า  ๆในระยะ
เวลาส้ันๆ ตัวแสดงเตือนตอไปน้ีจะปรากฏ
ข้ึนบนหนาปดและเบรกมือไฟฟาจะหยุด
ทํางานช่ัวคราว ในกรณีเชนน้ี ใหรอจนกวา
ตัวแสดงเตือนจะหายไปแลวใชงานสวิตช
เบรกมือไฟฟาอีกครั้ง

 ข้ึนอยูกับสถานการณ ระบบอาจใสเบรกมือ
ไฟฟาใหโดยอัตโนมัติ
ใหดเูรือ่ง “การคางเบรกอัตโนมัติ” หนา 6-31

หมายเหตุ การปลดเบรกมือ 

การทํางานแบบแมนนวล

1. ตรวจดูใหแนใจวาโหมดการทํางานของ
สวิตช POWER อยูท่ี ON

2. กดสวิตชเบรกมือไฟฟาลงขณะท่ีเหยียบ
แปนเบรกไว

การทํางานอัตโนมัติ
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 ตําแหนงคันเกียรอยูท่ีตําแหนง “D” (เกียร 
เดินหนา) หรือ “R” (เกียรถอย)

คาดเข็มขัดนิรภัยดานคนขับ
เม่ือปลดเบรกมือไฟฟาแลว ตัวแสดงเบรกมือ
และไฟแสดงบนสวิตชเบรกมือไฟฟาจะดับ
กอนจะขับข่ี ตรวจดูใหแนใจวาปลดเบรกมือแลว
และตัวแสดงเบรกมือกับไฟแสดงบนสวิตช
เบรกมือไฟฟาดับลง

ขอควรระวัง
หลงัจากใชงานสวิตชเบรกมือไฟฟาเพ่ือใส
หรือปลดเบรกมือไฟฟา หากตัวแสดง
เบรกมือและไฟแสดงบนสวิตชเบรกมือ
ไฟฟายังคงกะพริบ หรือไฟเตือนเบรกมือ
ไฟฟายังคงสวาง แสดงวาระบบเบรกมือ
ไฟฟาทํางานผิดปกติและอาจไมไดใส
เบรกมือหรอืไมไดปลดออก ใหจอดรถทนัที
ในท่ีปลอดภัยและติดตอศูนยบรกิารมิตซูบิชิ
ท่ีไดรบัอนุญาต

หากขับรถออกไปโดยไมไดปลดเบรกมือ
ไฟฟา เบรกจะเกิดความรอนสงู เปนผลให
การเบรกไมมีประสิทธิภาพและเบรกอาจ
เสียหายได

หากตัวแสดงเบรกมือไมดับลงหลังปลด
เบรกมือแลว แสดงวาระบบเบรกอาจทํางาน
ผิดปกติ
ใหติดตอศูนยบรกิารมิตซูบิชิท่ีไดรบัอนุญาต

หากรูสกึวาการเรงความเร็วของรถชาผดิปกติ
หลังจากท่ีจอดโดยใสเบรกมือไฟฟาใน
สภาพอากาศหนาวเย็น ใหหยุดรถในท่ี
ปลอดภัย จากน้ันใสเบรกมือไฟฟาแลว
ปลดออกอีกครัง้ หากการเรงความเร็วไมดข้ึีน
ใหติดตอศูนยบรกิารมิตซูบิชิท่ีไดรบัอนุญาต

หมายเหตุ
 เม่ือโหมดการทํางานของสวิตช POWER
ไมไดอยูท่ี ON จะปลดเบรกมือไมได

หากเบรกมือไฟฟาไมปลดออกโดยอัตโนมัติ
สามารถปลดแบบแมนนวลได

ถาคุณพยายามปลดเบรกมือไฟฟาโดยไมได
เหยียบแปนเบรก ตัวแสดงเตือนจะปรากฏข้ึน

ขอควรระวัง
ถาคุณเร่ิมขับข่ีโดยไมไดปลดเบรกมือไฟฟา
ตัวแสดงเตือนจะปรากฏข้ึน

หากเทาคนขับสัมผัสกับแปนคันเรงใน
ลักษณะท่ีสามารถปลดเบรกมือไฟฟาดวย
การทํางานอัตโนมัติได เบรกมือไฟฟาจะ
ปลดออกโดยอัตโนมัติ

ขณะโหมดการทํางานของสวิตช POWER
อยูท่ี ON เสยีงเตือนอาจดังข้ึนหากคุณเริ่ม
ขับรถโดยท่ียังใสเบรกมือไฟฟาอยู

ขณะท่ีระบบ EV ไฮบริดกําลังสตารท
เบรกมือไฟฟาจะไมปลดออกแมวาจะกด
สวิตชเบรกมือไฟฟา เม่ือระบบ EV ไฮบรดิ
สตารทแลว ใหกดสวิตชเบรกมือไฟฟาอีก
ครั้ง

หมายเหตุ
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ไฟเตือน

ตัวแสดงเตือน

หากมีการทํางานผิดปกติในระบบ ไฟเตือน
เบรกมือไฟฟาจะติดสวาง นอกจากน้ีตัวแสดง
เตือนจะปรากฏข้ึนบนหนาจอแสดงขอมูลใน
หนาปด
ภายใตสภาพปกติ ไฟเตือนจะสวางเฉพาะเม่ือ
โหมดการทํางานของสวิตช POWER อยูท่ี ON
และดับลงภายในสองสามวินาที

E006A0100025

กดสวิตชสําหรับจอดไฟฟาเพ่ือใหระบบใส
เบรกมือไฟฟาโดยอัตโนมัติ

ไฟเตอืน/ตัวแสดงเตือน ขอควรระวัง
 เม่ือไฟเตือนเบรกมือไฟฟาไมสวางหรือ
ยังคงสวางเม่ือโหมดการทํางานของสวิตช
POWER อยูท่ี ON หรือสวางข้ึนมาขณะ
ขับรถ แสดงวาอาจไมไดใสเบรกมือไฟฟา
หรือไมไดปลดออก ใหติดตอศูนยบริการ
มิตซูบิชิท่ีไดรับอนุญาตท่ีใกลท่ีสุดทันที
สําหรับรายละเอียด ใหดูเรื่อง “ไฟเตือน
เบรกมือไฟฟา” หนา 5-46
เม่ือจอดรถในขณะท่ีไฟเตือนเบรกมือไฟฟา
สวาง ใหจอดรถบนพ้ืนราบและม่ันคง เลือ่น
ตําแหนงคันเกียรไปท่ีตําแหนง “P” (จอด)
และวางหมอนหนุนลอ บลอ็กก้ันลอ กอนหิน
ไวดานหลังและดานหนายางเพ่ือปองกัน
ไมใหรถเคลือ่นท่ี

หมายเหตุ
หากตัวแสดงเตือนตอไปน้ีปรากฏข้ึนบน
หนาจอแสดงขอมูลในหนาปด ใหใชงาน
สวิตชเบรกมือไฟฟาหลายๆ ครั้ง
หลังจากใชงานสวิตชแลวหากตัวแสดง
หายไป แสดงวาไมมีสิ่งใดผิดปกติ

ฟงกชันเบรกมืออัตโนมัต ิ

หมายเหตุ
การต้ังคาของฟงกชันเบรกมืออัตโนมัติน ี้
จะยังคงอยูแมวาโหมดการทํางานของสวิตช
POWER อยูท่ี OFF
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1. ต้ังโหมดการทํางานของสวิตช POWER
ไปท่ี ON

2.ดึงสวิตชเบรกมือไฟฟาเปนเวลาอยางนอย
4 วินาที ฟงกชันเบรกมืออัตโนมัติจะเปด ON
และตัวแสดงเตือนตอไปน้ีจะปรากฏข้ึน
บนหนาจอแสดงขอมูลในหนาปด

เม่ือตําแหนงคันเกียรอยูท่ีตําแหนง “P” (จอด)
โดยที่เปดใชงานฟงกชันเบรกมืออัตโนมัติไว
ระบบจะใสเบรกมือไฟฟาโดยอัตโนมัติ และ
ตัวแสดงเบรกมือในหนาปดจะปรากฏข้ึน

กดสวิตชเบรกมือไฟฟาเปนเวลาอยางนอย
4 วินาที ฟงกชันเบรกมืออัตโนมัติจะปด OFF
และตัวแสดงเตือนตอไปน้ีจะปรากฏข้ึนบน
หนาจอแสดงขอมูลในหนาปด

การเปดใชงานฟงกชันเบรกมืออัตโนมัติ 

ขอควรระวัง
 ต้ังฟงกชันเบรกมืออัตโนมัติหลังจากหยุด
รถแลว หากคุณใชงานสวิตชเบรกมือไฟฟา
ขณะท่ีรถกําลังเคลื่อนท่ี อาจเปนการใส
เบรกมือไฟฟาซ่ึงทําใหเกิดอุบัติเหตุท่ีไม
คาดคิดได

หมายเหตุ
 ไมสามารถเปดใชงานฟงกชันเบรกมือ
อัตโนมัติไดเม่ือไฟเตือนเบรกมือไฟฟายัง
สวางอยู

แมจะเปดใชงานฟงกชันเบรกมืออัตโนมัติ
แลว คุณยังสามารถใชงานเบรกมือไฟฟา
ดวยสวิตชเบรกมือไฟฟาได

วิธีใชงานเบรกมือไฟฟาโดยใชฟงกชัน
เบรกมืออัตโนมัติ 

หมายเหตุ
 ในสถานการณตอไปน้ีระบบจะไมสามารถ
ใสเบรกมือไฟฟาโดยอัตโนมัติไดแมวาจะ
เปดฟงกชันเบรกมืออัตโนมัติไว
•ระบบ EV ไฮบริดหยุดทํางาน
•ไมไดเหยียบแปนเบรก
•รถไมหยุดน่ิง

หมายเหตุ
กดสวิตชสําหรับจอดไฟฟาเพ่ือเปล่ียนเกียร
ไปท่ีตําแหนง “P” (จอด) โดยท่ีเหยียบ
แปนเบรกจนสุด หากคุณยกเทาออกจาก
แปนเบรกขณะท่ีกดสวิตชสําหรับจอดไฟฟา
เบรกมือไฟฟาอาจไมทํางาน

การปดใชงานฟงกชันเบรกมืออัตโนมัติ 

ขอควรระวัง
นอกจากน้ี เม่ือระบบตรวจพบความผิดปกติ
เม่ือฟงกชันเบรกมืออัตโนมัติ ON ไฟเตอืน
เบรกมือไฟฟาจะสวางในหนาปดและฟงกชัน
เบรกมืออัตโนมัติจะปด OFF

หมายเหตุ
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เม่ือตองการจอดรถ กอนอ่ืนหยุดรถใหสนิท
จากน้ันใสเบรกมือไฟฟา แลวกดสวิตชสําหรับ
จอดไฟฟาเพ่ือเปลีย่นเกียรไปท่ีตําแหนง “P” (จอด)
และล็อกลอ

เพ่ือปองกันรถไหล ใหปฏิบัติดังตอไปน้ี:

หมุนลอหนาไปทางขอบถนนและเลื่อนรถไป
ขางหนาจนลอสัมผสัขอบถนนเบาๆ
หยุดรถใหสนิท จากน้ันใสเบรกมือไฟฟา และ
กดสวิตชสําหรับจอดไฟฟาเพ่ือเปล่ียนเกียรไป
ท่ีตําแหนง “P” (จอด)
หาอุปกรณหนุนลอตามความจําเปน

หมุนลอหนาออกหางจากขอบถนนและเล่ือน
รถถอยหลังจนลอสัมผัสขอบถนนเบาๆ

หยุดรถใหสนิท จากน้ันใสเบรกมือไฟฟา และ
กดสวิตชสําหรับจอดไฟฟาเพ่ือเปล่ียนเกียรไป
ท่ีตําแหนง “P” (จอด)
หาอุปกรณหนุนลอตามความจําเปน

หามปลอยใหโหมดการทํางานของสวิตช POWER
อยูท่ี ON และตัวแสดง READY ติดสวางใน
ขณะที่คุณจอดพักนอน/ผอนคลายอิริยาบถ และ
หามปลอยใหระบบ EV ไฮบรดิทํางานในสถานท่ี
ปดหรือมีการไหลเวียนของอากาศนอย ขณะ
ระบบ EV ไฮบรดิทํางาน เครือ่งยนตอาจสตารท
เน่ืองจากระดบัแบตเตอร่ีขับเคลือ่นตํ่า ใหแนใจวา
ไดตรวจเช็ควาตัวแสดง READY ไมติดสวาง

อาจตองใชแรงมากข้ึนในการหมุนวงพวงมาลยั
ใหดูเรื่อง “ระบบพวงมาลัยไฟฟา (EPS)”
หนา 6-41

การจอดรถท้ิงไวทุกครั้งควรนํากุญแจไปดวย
และล็อกประตูทุกบานและประตูทายใหเรยีบรอย
ควรจอดรถในบริเวณท่ีมีแสงสวางเพียงพอ

การจอดรถ 

การจอดรถบนเขาและทางลาดชัน 

การจอดรถบนทางลงเขา 

การจอดรถบนทางขึ้นเขา 

การจอดโดยที่ระบบ EV ไฮบริดทํางาน 

คําเตือน
การปลอยใหเคร่ืองยนตทํางานเส่ียงตอการ
บาดเจ็บหรือเสียชีวติจากการเล่ือนคนัเกียร
โดยไมไดต้ังใจหรือการสะสมของควันไอเสีย
ท่ีเปนพิษในหองโดยสาร

สถานท่ีจอดรถ 

คําเตือน
หามจอดรถในบริเวณท่ีมีวัสดุท่ีติดไฟได 
เชน หญา หรือใบไมแหง เน่ืองจากส่ิงเหลาน้ี
อาจสัมผัสความรอนจากทอไอเสีย สงผลให
ติดไฟได

อยาหมุนวงพวงมาลัยจนสุดคางไวเปน
เวลานาน 

เม่ือจอดรถท้ิงไว 
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E00600701854

1.คลายกานปรบัในขณะท่ีจบัวงพวงมาลยัยกข้ึน
2.ปรับวงพวงมาลยัใหไดตําแหนงท่ีตองการ
3. ล็อกวงพวงมาลัยใหแนนโดยการยกกานปรับ
ข้ึนใหสดุ

E00600802777

ปรับกระจกมองหลังเม่ือมีการปรับเบาะน่ัง
เรยีบรอยแลวเทาน้ัน เพ่ือใหคุณสามารถมองไป
ทางดานหลังรถไดอยางชัดเจน

ปรบักระจกมองหลงัเพ่ือใหมองเห็นดานหลงัรถ
ไดมากท่ีสุด

กระจกมองหลังสามารถปรบัในทิศทางข้ึนและ
ลงได

ทําไดโดยปรบัเลือ่นกระจกข้ึน ลงและซาย ขวา
เพ่ือปรับตําแหนง

ขอควรระวัง
 เม่ือคุณจะออกจากรถ ตรวจดูใหแนใจวา
คุณไดปดระบบ EV ไฮบริดแลว เครือ่งยนต
อาจสตารทกะทันหันเม่ือปริมาณแบตเตอร่ี
ขับเคลื่อนท่ีเหลืออยูลดลง

การปรับระดับคอวงพวงมาลัย 

A- ตําแหนงล็อก
B- ตําแหนงปลดล็อก

คําเตือน
อยาพยายามปรับระดับคอวงพวงมาลัย
ขณะขับข่ีรถอยู

กระจกมองหลัง 

คําเตือน
อยาพยายามปรับกระจกมองขางขณะท ี่
ขับรถอยู เพราะอาจเกิดอันตรายได
ควรปรับกระจกกอนการขับรถ

การปรับกระจกมองหลังในแนวตั้ง 

การปรับตําแหนงกระจก 
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เม่ือไฟหนาของรถดานหลังสวางมาก คาการ
สะทอนของกระจกมองหลังจะเปล่ียนไปโดย
อัตโนมัติเพ่ือลดแสงสะทอน

เม่ือโหมดการทํางานของสวิตช POWER อยูท่ี
ON ไฟแสดงสีเขียว (1) จะสวางและคาการสะทอน
ของกระจกจะเปลี่ยนแปลงโดยอัตโนมัติ

E00600901898

E00601002385

กระจกมองขางสามารถทํางานไดเม่ือโหมดการ
ทํางานของสวิตช POWER อยูท่ี ON หรือ ACC

1.ดันสวิตช (A) ไปดานเดียวกับกระจกท ี่
ตองการปรับ

การตัดแสงสะทอน 

หมายเหตุ
หามแขวนส่ิงของ หรอืฉีดนํ้ายาเช็ดกระจก
ท่ีเซน็เซอร (2) เน่ืองจากความไวอาจลดลง

หากคุณตองการหยุดโหมดอัตโนมัติ ใหกด
สวิตช (3) เปนเวลาประมาณ 2 วินาที และ
ไฟแสดง (1) จะดับลง
หากตองการกลับสูโหมดอัตโนมัติ ใหกด
สวิตชอีกครั้งหรือต้ังโหมดการทํางานของ
สวิตช POWER ไปท่ี ON หลงัจากต้ังโหมด
การทํางานของสวิตช POWER ไปท่ี OFF

กระจกมองขาง 

การปรับตําแหนงกระจก 

คําเตือน
อยาพยายามปรับกระจกมองขางขณะท ี่
ขับรถอยู เพราะอาจเกิดอันตรายได
ควรปรับกระจกกอนการขับรถ

หมายเหตุ
 รถของคุณติดต้ังกระจกแบบนูน
กระจกน้ีชวยใหเห็นพ้ืนท่ีกวางข้ึน แตวตัถุ
ท่ีเห็นในกระจกจะดูเล็กกวาและไกลกวา
เมื่อเทียบกับกระจกแบบเรียบ
หามใชกระจกน้ีกะระยะหางของรถคันท่ี
ตามหลังมาเมื่อจะเปล่ียนเลน

กระจกมองขางแบบควบคุมดวยไฟฟา 

L- ปรับกระจกมองขางดานซาย
R- ปรับกระจกมองขางดานขวา

คําเตือน
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2.กดสวิตช (B) เพ่ือปรบัใหกระจกไปทางซาย
ขวา บน หรือลางตามตองการ

3.หลังเสร็จสิ้นการปรับต้ัง ใหปรับสวิตช (A)
กลับไปท่ีตําแหนงกลาง

E00601102807

กระจกมองขางสามารถพับเขามาทางหนาตาง
ดานขางไดเพ่ือปองกันความเสียหาย เม่ือจอดรถ
ในท่ีแคบ

ขณะโหมดการทํางานของสวิตช POWER อยูท่ี
ON หรือ ACC ใหกดสวิตชพับกระจกเพ่ือพับ
กระจกเก็บ
กดสวิตช อีกครั้งเ พ่ือกางกระจกคืนออกสู
ตําแหนงเดิม
หลงัจากต้ังโหมดการทํางานของสวิตช POWER
ไปท่ี OFF แลว สามารถพับและกางกระจก
มองขางโดยใชสวิตชพับกระจกไดเปนเวลา
ประมาณ 30 วินาที

1- ข้ึน
2- ลง
3- ขวา
4- ซาย
5- สวิตชพับกระจก

การพับและการกางกระจกมองขาง 

ขอควรระวัง
อยาขับรถโดยพับกระจกมองขางไว
หากไมสามารถมองเห็นดานหลงัดวยกระจก
ดังกลาวอาจทําใหเกิดอุบัติเหตุได

การพับและการกางกระจกโดยใชสวิตชพับ
กระจก 

ขอควรระวัง
สามารถพับและกางกระจกดวยมือได แตหาก
พับกระจกโดยใชสวิตชพับกระจก ควรกาง
กระจกโดยใชสวิตชอีกครั้ง อยาใชมือ หาก
คุณกางกระจกดวยมือหลงัจากท่ีพับเก็บดวย
สวิตช กระจกอาจไมล็อกอยูในตําแหนงท่ี
ถกูตอง สงผลใหกระจกเคล่ือนเม่ือปะทะลม
หรอืไดรบัแรงสะเทอืนขณะขับรถ และอาจ
ทําใหคนขับไมสามารถมองเห็นดานหลัง
ไดอยางชัดเจน

หมายเหตุ
 ระวังอยาใหน้ิวถูกหนีบขณะกระจกกําลัง
ขยับ

หากคุณขยับกระจกดวยมือหรอืกระจกขยับ
เพราะมีคนหรือสิ่งของมาชน คุณอาจไม
สามารถปรับคืนตําแหนงเดิมไดโดยใชสวิตช
พับกระจก ในกรณีน้ีใหกดสวิตชพับกระจก
เพ่ือพับเก็บกระจกกอน จากน้ันจงึกดสวิตช
อีกครั้งเพ่ือกางกระจกคืนสูตําแหนงเดิม

 เม่ือเกิดการจบัตัวแข็งและกระจกไมสามารถ
ปรับได  หามกดสวิตชพับกระจกซ้ําๆ
เพราะอาจทําใหวงจรมอเตอรของกระจก
ไหมได
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กระจกจะพับเขาหรือกางออกโดยอัตโนมัติเม่ือ
ลอ็กหรอืปลดลอ็กประตูและประตูทายดวยสวิตช
กุญแจหรือฟงกชันกุญแจอัจฉริยะของระบบ
กุญแจอัจฉริยะ
ใหดูเรื่อง “ระบบกุญแจรีโมท” หนา 3-3
ใหดูเรื่อง “ระบบกุญแจอัจฉริยะ: การทํางาน
โดยใชฟงกชันกุญแจอัจฉริยะ” หนา 3-10

E00631801981

เพ่ือปองกันการโจรกรรม ระบบ EV ไฮบริดจะ
ไมสตารทหากไมไดใชกุญแจอัจฉริยะท่ีลง
ทะเบียนไวลวงหนาแลว (ฟงกชันระบบอิโมบิ
ไลเซอร)
หากคุณถือกุญแจอัจฉริยะ คุณสามารถสตารท
ระบบ EV ไฮบริดได

การพับและการกางกระจกโดยไมใชสวิตช
พับกระจก 

หมายเหตุ
ฟงกชันสามารถปรบัเปล่ียนไดตามดานลาง
กรณุาสอบถามศูนยบรกิารมิตซูบิชิท่ีไดรบั
อนุญาต
•กางออกโดยอัตโนมัติเม่ือปดประตูดาน
คนขับและโหมดการทํางานของสวิตช
POWER อยูท่ี ON
นอกจากน้ี จะพับเก็บโดยอัตโนมัติเม่ือ
โหมดการทํางานของสวิตช POWER อยูท่ี
OFF หรอื ACC แลวเปดประตูดานคนขับ

•กางออกโดยอัตโนมัติเม่ือความเร็วรถถึง
30 กม./ชม. โดยประมาณ

• ยกเลิกฟงกชันกางออกอัตโนมัติ
กระจกมองขางสามารถพับเขาหรอืกางออก
ไดโดยการทํางานตอไปน้ี แมวาจะมีการ
เปลี่ยนแปลงใดๆ ดานบน 
หลังจากกดสวิตชล็อกบนกุญแจเพ่ือล็อก
ประตแูละประตูทาย ถากดสวิตชลอ็ก อีกสอง
ครัง้ติดกนัภายในประมาณ 30 วินาที กระจก
มองขางจะพับ 
หลังจากกดสวิตชปลดล็อก บนกุญแจเพ่ือ
ปลดล็อกประตูและประตทูาย ถากดสวิตช
ปลดลอ็ก อีกสองครัง้ติดกันภายในประมาณ
30 วินาที กระจกมองขางจะกางอีกครั้ง

สวิตช POWER 

หมายเหตุ

ขอควรระวัง
 ไฟแสดง (A) จะกะพริบเปนสีสมเม่ือเกิด
ปญหาหรือการทํางานผิดปกติในระบบกุญแจ
อัจฉรยิะ หามขับรถ หากไฟแสดงบนสวิตช
POWER กะพริบเปนสีสม ใหติดตอศูนย
บริการมิตซูบิชิท่ีไดรับอนุญาตทันที

หากสวิตช POWER ทํางานไดไมดีและ
รูสึกติดขัดอยาใชงานสวิตช ใหติดตอศูนย
บริการมิตซูบิชิท่ีไดรับอนุญาตทันที
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ไฟแสดงบนสวิตช POWER จะดับ
โหมดการทํางานของสวิตช POWER ไมสามารถ
เปลี่ยนเปน OFF ไดเวนแตจะกดสวิตชสําหรับ
จอดไฟฟา

อุปกรณไฟฟา เชน เครื่องเสียงและชองเสียบ
อุปกรณเสริมสามารถใชงานได สามารถใชได
เม่ือตัวแสดง READY ดับ
ไฟแสดงบนสวิตช POWER สวางเปนสีสม

อุปกรณไฟฟาท้ังหมดบนรถสามารถใชงานได
ไฟแสดงบนสวิตช POWER สวางเปนสีนํ้าเงิน
ไฟแสดงจะดับลงเม่ือระบบ EV ไฮบริดทํางาน

E00631901810

หากคุณกดสวิตช POWER โดยไมไดเหยียบ
แปนเบรก จะสามารถเปลี่ยนโหมดการทํางาน
ของสวิตช POWER ไดตามลําดับดังน้ี OFF, ACC,
ON, OFF

หมายเหตุ
 เม่ือใชงานสวิตช POWER ใหกดสวิตชจนสดุ
หากกดสวิตชไมสดุ ระบบ EV ไฮบรดิอาจ
ไมสตารทหรอืโหมดการทํางานของสวิตช
POWER อาจไมเปลีย่นแปลง หากกดสวิตช
POWER อยางถูกตอง ก็ไมจําเปนตองกด
สวิตช POWER คางไว

 เม่ือแบตเตอรีใ่นกุญแจอัจฉรยิะออนลงหรอื
กุญแจอัจฉริยะอยูนอกรถ ตัวแสดงเตือน
จะปรากฏข้ึน
ตัวแสดงเตือน (เม่ือกดสวิตช POWER 1 ครัง้)

ตัวแสดงเตือน (เม่ือกดสวิตช POWER 2 ครัง้
ข้ึนไป)

โหมดการทํางานของสวิตช POWER 
และฟงกชันตางๆ 

OFF

ACC

ON

หมายเหตุ
 รถของคุณติดต้ังระบบอิโมบิไลเซอร
เม่ือจะสตารทระบบ EV ไฮบริด รหัส ID
ท่ีสงมาจากกุญแจจะตองตรงกับรหัส ID
ท่ีลงทะเบียนไวในระบบคอมพิวเตอรอิโมบิ
ไลเซอร ใหดูเรื่อง “ระบบอิโมบิไลเซอร
(ระบบปองกันการสตารท)” หนา 3-3

การเปลี่ยนโหมดการทํางานของ
สวิตช POWER 
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หลังจากเวลาผานไปประมาณ 30 นาทีโดยท่ี
โหมดการทํางานของสวิตช POWER อยูท่ี ACC
ฟงกชันน้ีจะตัดไฟสําหรบัระบบเครือ่งเสยีงและ
อุปกรณไฟฟาอ่ืน  ๆท่ีสามารถใชงานไดในโหมดน้ี
โดยอัตโนมัติ {เฉพาะเม่ือประตูดานคนขับปด
และตําแหนงคันเกียรอยูท่ีตําแหนง “P” (จอด)}
เม่ือเปดประตูดานคนขับหรือใชงานสวิตช
POWER อีกครั้ง ระบบจะจายไฟอีกคร้ัง

ขอควรระวัง
 เม่ือระบบ EV ไฮบรดิไมทํางาน ใหต้ังโหมด
การทํางานของสวิตช POWER ไปท่ี OFF
หากปลอยใหโหมดการทํางานของสวิตช
POWER อยูท่ี ON หรอื ACC เปนเวลานาน
เม่ือระบบ EV ไฮบริดไมทํางาน อาจทําให
แบตเตอร่ีเสริมหมดได ทําใหไมสามารถ
สตารทระบบ EV ไฮบริด ล็อกและปลด
ลอ็กวงพวงมาลยัได 

 เม่ือมีการถอดแบตเตอรี่เสริม โหมดการ
ทํางานปจจุบันของสวิตช POWER จะถูก
จดจําไว หลังจากใสแบตเตอร่ีเสริมใหม
โหมดท่ีจดจําไวจะถูกเลือกโดยอัตโนมัติ
ดงัน้ันกอนถอดแบตเตอร่ีเสรมิเพ่ือซอมแซม
หรอืเปล่ียน ตองแนใจวาไดต้ังใหโหมดการ
ทํางานของสวิตช POWER อยูท่ี OFF แลว
ควรระมัดระวังหากคุณไมแนใจวาสวิตช
POWER ของรถอยูในโหมดการทํางานใด
เม่ือแบตเตอร่ีเสรมิหมด

 โหมดการทํางานของสวิตช POWER ไม 
สามารถเปลี่ยนจาก OFF เปน ACC หรือ
ON ไดหากกุญแจอัจฉริยะไมอยูภายในรถ
ใหดเูรือ่ง “ระบบกุญแจอัจฉรยิะ: ชวงระยะ
การทํางานในการสตารทระบบ EV ไฮบรดิ
และเปลี่ยนโหมดการทํางานของสวิตช
POWER” หนา 3-9

 เม่ือกุญแจอัจฉริยะอยูในรถแตโหมดการ
ทํางานของสวิตช POWER ไมเปลี่ยน
แสดงวาแบตเตอร่ีกุญแจอัจฉริยะอาจหมด

หมายเหตุ
หากไมสามารถเปล่ียนโหมดการทํางานของ
สวิตช POWER เปน OFF ได ใหทําตาม
ข้ันตอนตอไปน้ี
1. กดสวิตชสําหรับจอดไฟฟาเพ่ือเปลี่ยน
เกียรไปท่ีตําแหนง “P” (จอด) และ
ล็อกลอ แลวเปลี่ยนโหมดการทํางาน
ของสวิตช POWER เปน OFF

ขอควรระวัง
2.หน่ึงในสาเหตุอ่ืนๆ อาจเปนเพราะแรง
เคลื่อนไฟฟาของแบตเตอร่ีเสริมตํ่า
หากเกิดกรณีน้ี ระบบกุญแจรโีมทฟงกชัน
กุญแจอัจฉริยะ และล็อกพวงมาลัยก็จะ
ไมทํางานดวยเชนกัน ใหติดตอศูนย
บริการมิตซูบิชิท่ีไดรับอนุญาต

ฟงกชันการตัดไฟ ACC อัตโนมัติ 

หมายเหตุ
 เม่ือไฟ ACC ถกูตัดโดยอัตโนมัติ คุณจะไม
สามารถล็อกวงพวงมาลัย หรือล็อกและ
ปลดล็อกประตูโดยใชระบบกุญแจรีโมท
หรอืฟงกชันกุญแจอัจฉริยะได

หมายเหตุ
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เม่ือโหมดการทํางานของสวิตช POWER อยูใน
โหมดอ่ืนท่ีไมใช OFF หากคุณพยายามล็อกประตู
และประตูทายโดยกดสวิตชลอ็ก/ปลดลอ็กประตู
ดานคนขับหรอืดานผูโดยสารดานหนา หรอืสวิตช
ลอ็กประตูทาย ตัวแสดงเตือนจะปรากฏข้ึนและ
เสยีงเตือนภายนอกจะดัง และคุณจะไมสามารถ
ล็อกประตูได

E00632301316

หากเปดประตูดานคนขับขณะระบบ EV ไฮบริด
หยุดทํางานและโหมดการทํางานของสวิตช
POWER อยูในโหมดอ่ืนใดท่ีไมใช OFF เสียง
เตือนภายในเตือนโหมดการทํางาน ON จะดังข้ึน
เปนระยะเพ่ือเตือนคุณใหต้ังโหมดการทํางาน
ของสวิตช POWER ไปท่ี OFF

E00601502814

หลงัจากกดสวิตช POWER และโหมดการทํางาน
ของสวิตช POWER อยูท่ี OFF เม่ือเปดประตู
ดานคนขับ วงพวงมาลัยจะถูกล็อก

สามารถปรับฟงกชันบางอยางไดดังน้ี:
•สามารถเปลี่ยนเวลากอนท่ีไฟจะตัด
อัตโนมัติใหอยูท่ีประมาณ 60 นาทีได

•สามารถยกเลิกการใชงานฟงกชันการ
ตัดไฟ ACC อัตโนมัติได
หากตองการขอมูลเพ่ิมเติม กรุณาปรึกษา
ศูนยบริการมิตซูบิชิท่ีไดรับอนุญาต

ระบบเตือนโหมดการทํางาน OFF 

หมายเหตุ ระบบเตอืนโหมดการทํางาน ON 

การล็อกวงพวงมาลัย 

การล็อก 

ขอควรระวัง
หากระบบ EV ไฮบริดหยุดทํางานขณะขับข่ี
หามเปดประตูหรอืกดสวิตชลอ็ก บนกุญแจ
จนกวารถจะหยุดในที่ปลอดภัย
มิฉะน้ันวงพวงมาลยัจะล็อก ทําใหไมสามารถ
ควบคุมรถได

หมายเหตุ
 เม่ือดําเนินการตอไปน้ีโดยที่ตําแหนงคัน
เกียรอยูท่ีตําแหนง “P” (จอด) และโหมด
การทํางานของสวิตช POWER อยูท่ี OFF
พวงมาลัยจะถูกล็อก
• เปดหรือปดประตูดานคนขับ
•ปดประตูท้ังหมดและประตูทาย
• เปดประตูบานใดบานหน่ึงหรือประต ู
ทายหลังจากประตูท้ังหมดและประตูทาย
ปดไปแลว

•ลอ็กประตท้ัูงหมดและประตูทายดวยระบบ
กุญแจรีโมทหรือฟงกชันกุญแจอัจฉริยะ
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ใชวิธีการตอไปน้ีเพ่ือปลดล็อกวงพวงมาลัย
 ต้ังโหมดการทํางานของสวิตช POWER ไปท่ี

ACC
สตารทระบบ EV ไฮบริด

 เม่ือเปดประตูดานคนขับขณะท่ีวงพวงมาลัย
ไมไดลอ็ก ตัวแสดงเตือนจะปรากฏขึน้และ
เสียงเตือนภายในจะดังเพ่ือเตือนวาวง
พวงมาลัยไมไดล็อก

การปลดล็อก 

ขอควรระวัง
พกกุญแจไวกับตัวเม่ือออกจากรถ
หากจําเปนตองลากจูงรถ ใหปลดล็อกวง
พวงมาลัย
ใหดูเรื่อง “การลากรถ: การลากรถในกรณี
ฉุกเฉิน” หนา 8-20

หมายเหตุ หมายเหตุ
 เม่ือวงพวงมาลัยไมปลดลอ็ก ตัวแสดงเตือน
จะปรากฏและเสียงเตือนภายในจะดังข้ึน
กดสวิตช POWER อีกครั้งขณะขยับวง
พวงมาลัยไปทางขวาและทางซายเล็กนอย

หากมีขอผิดพลาดในการล็อกวงพวงมาลัย
และไมสามารถลอ็กวงพวงมาลยัได ตัวแสดง
เตือนจะปรากฏและเสียงเตือนภายในจะ
ดังข้ึน เปลี่ยนโหมดการทํางานของสวิตช
POWER จาก ON เปน OFF และลองลอ็ก
วงพวงมาลัยอีกครั้ง หากตัวแสดงเตือน
ปรากฏข้ึนอีกครั้ง ใหนํารถเขารับการ
ตรวจสอบท่ีศูนยบริการมิตซูบิชิท่ีไดรับ
อนุญาต

หากมีขอผิดพลาดในการล็อกวงพวงมาลัย
ตัวแสดงเตือนจะปรากฏและเสียงเตือน
ภายในจะดังข้ึน  ใหหยุดรถทันทีในท่ี
ปลอดภัยและปรึกษาศูนยบริการมิตซูบิชิ
ท่ีไดรับอนุญาตท่ีใกลท่ีสุด

หมายเหตุ
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E00620702310

1.คาดเข็มขัดนิรภัย
2.ตรวจใหแนใจวาใสเบรกมือไฟฟาแลว
3. เหยียบแปนเบรกคางไวใหม่ันคงดวยเทาขวา

4. เ ม่ือคุณกดสวิตช POWER ขณะเหยียบ
แปนเบรก ตัวแสดง READY ในแผงหนาปด
จะกะพริบและการเปดระบบ EV ไฮบริด
จะเริ่มทํางาน

5. เม่ือตัวแสดง READY เปลี่ยนจากกะพริบ
เปนสวางคางอยู การสตารทระบบ EV ไฮบรดิ
จะทํางานและรถพรอมท่ีจะขับข่ีแลว

E00620801734

1.จอดรถของคุณใหสนิท
2. ใสเบรกมือไฟฟาใหแนนหนาขณะเหยียบ
แปนเบรกไว

การสตารทและการปดระบบ EV 
ไฮบริด 

การสตารทระบบ EV ไฮบริด 

ขอควรระวัง
 เม่ือไฟเตอืนระบบ EV ไฮบรดิสวางขณะท่ี
ตัวแสดง READY สวาง ใหหลีกเลี่ยงการ
ขับรถดวยความเร็วสูง และนํารถของทาน
เขารบัการตรวจสอบโดยศูนยบรกิารมิตซูบิชิ
ท่ีไดรบัอนุญาตโดยเร็วท่ีสดุ
ใหดูเรื่อง “ไฟเตือนระบบ EV ไฮบริด”
หนา 5-47

อยาพยายามสตารทเครือ่งยนตโดยการเข็น
หรือลากรถ 

หมายเหตุ
อาจเหยียบแปนเบรกลงไดยากเม่ือไมได 
สตารทระบบ EV ไฮบรดิ และอาจไมสามารถ
ตรวจจับการทํางานของแปนได ระบบ EV
ไฮบรดิอาจไมสตารทดวยเหตุผลน้ี ในกรณีน้ี
ใหเหยียบแปนเบรกลงใหแรงกวาปกติ

ขอควรระวัง
อยากดสวิตช POWER ขณะเลือ่นตําแหนง
คันเกียรคางไวท่ีตําแหนงท่ีใชงาน

หมายเหตุ
 เหยียบแปนเบรกตอไปจนกระท่ังตัวแสดง

READY ในหนาปดสวางคางอยู

หลงัจากไมไดสตารทระบบ EV ไฮบรดิมา
ระยะหน่ึง แรงเหยียบแปนเบรกที่จําเปน
ในการสตารทระบบ EV ไฮบริดอาจมากข้ึน
หากเกิดกรณีน้ี ใหเหยียบแปนเบรกมากกวา
ปกติ

 คุณสามารถขับรถของคุณไดแมวาเคร่ืองยนต
ดับ

 ระบบ EV ไฮบริดสามารถสตารทไดใน
โหมดการทํางานใดๆ ของสวิตช POWER

หากตัวแสดง READY ไมติดสวาง ใหตรวจ
เช็คตัวแสดงตําแหนงคันเกียร หากตวัแสดง
สถานะไมแสดง “P” ใหกดสวิตชสําหรับ
จอดไฟฟาเพ่ือแสดงตําแหนง “P”

หากตัวแสดง READY ไมติดสวาง ใหกด
สวิตช POWER ไปท่ี OFF หน่ึงคร้ัง และ
หลังจากน้ันสักครู ใหกดสวิตช POWER
เพ่ือสตารทระบบ EV ไฮบริด

การปดระบบ EV ไฮบริด 

หมายเหตุ
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3.หลงัจากกดสวิตชสําหรบัจอดไฟฟาเพ่ือเปล่ียน
เกียรไปท่ีตําแหนง “P” (จอด) ใหกดสวิตช
POWER เพ่ือปดระบบ EV ไฮบริด
ใหดู เรื่ อง  “สวิตชสําหรับจอดไฟฟา”
หนา 6-23

E00632901572

สามารถใชการดําเนินการตอไปน้ีในการสตารท
ระบบ EV ไฮบริดหรือเปล่ียนโหมดการทํางาน
ของสวิตช POWER ได

1. เหยียบแปนเบรกใหม่ันคงดวยเทาขวา
2.ขณะเหยียบแปนเบรก ใหแตะสวนของ
กุญแจอัจฉรยิะตามทีแ่สดงในภาพไปท่ีสวิตช
POWER

3.หากระบบตรวจพบกุญแจอัจฉรยิะ ไฟแสดง
(A) บนสวิตช POWER จะสวางเปนสีนํ้าเงนิ
แลวระบบ EV ไฮบรดิจะสามารถสตารทได
และสามารถเปลี่ยนโหมดการทํางานของ
สวิตช POWER ไดภายในเวลาประมาณ
10 วินาที

คําเตือน
อยาปดระบบ EV ไฮบริดขณะรถว่ิงยกเวน
ในกรณีฉุกเฉิน ประสิทธิภาพของเบรกจะ
ตํ่ามากและพวงมาลัยจะหนักมาก ซ่ึงอาจ
ทําใหเกิดอุบัติเหตุไดงาย

ขอควรระวัง
หากความผิดปกติเกิดข้ึนในล็อกตําแหนง P
หรือการเปลี่ยนเกียรควบคุมดวยอิเล็ก
ทรอนิกส ตัวแสดงเตือนจะปรากฏข้ึนบน
หนาจอแสดงขอมูลในหนาปด เม่ือตัวแสดง
เตือนน้ีปรากฏข้ึน ใหจอดรถบนท่ีราบและ
ปลอดภัยทันที และใสเบรกมือไฟฟา และ
ติดตอศูนยบริการมิตซูบิชิท่ีไดรับอนุญาต

หมายเหตุ
อยาใชงานสวิตช POWER ขณะรถว่ิงยกเวน
ในกรณีฉุกเฉิน หากคุณตองปดระบบ EV
ไฮบริดในกรณีฉุกเฉินขณะรถว่ิง ใหกด
สวิตช POWER คางไวเปนเวลาสามวินาที
หรือนานกวา หรือกดสวิตช POWER
สามครัง้หรอืมากกวาอยางรวดเร็ว ระบบ EV
ไฮบริดหยุดทํางาน โหมดการทํางานของ
สวิตช POWER เปลี่ยนเปน ACC และ
ตําแหนงคันเกียรเลื่อนไปท่ีตําแหนง “P”
(จอด) เม่ือความเรว็ตํ่ามาก

หากคุณกดสวิตช POWER เม่ือตําแหนง
คันเกียรอยูท่ีตําแหนงอ่ืนท่ีไมใชตําแหนง
“P” (จอด) ขณะรถของคุณจอดอยู ตําแหนง
คันเกียรจะเปลีย่นไปท่ีตําแหนง “P” (จอด)
โดยอัตโนมัติ ระบบ EV ไฮบริดหยุดทํางาน
และโหมดการทํางานของสวิตช POWER
เปลี่ยนเปน OFF

หากกุญแจอัจฉริยะทํางานไมถูกตอง 
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ใหดเูรือ่ง “การสตารทและการปดระบบ EV
ไฮบริด” หนา 6-18 และ “การเปลี่ยนโหมด
การทํางานของสวิตช POWER” หนา 6-14 E00636100139

E00636200156

คันเกียรจะคืนกลับตําแหนงปกติ () เสมอเม่ือ
ปลอยคันเกียร
ตําแหนงท่ีคุณเลือกดวยคันเกียรจะสวางบนแผง
ตําแหนงคันเกียรท่ีอยูบนคันเกียร หรือปรากฏ
บนหนาปด

กดสวิตชสําหรบัจอดไฟฟา (B) เพ่ือเปลีย่นเกยีร
ไปท่ีตําแหนง “P” (จอด)

ใหดูเรื่อง “สวิตชสําหรับจอดไฟฟา” หนา 6-23
หลังจากสตารทระบบ EV ไฮบริด ใหเหยียบ
แปนเบรกจนสดุ และเลือ่นคันเกียรจากตําแหนง
ปกติไปท่ีตําแหนงคันเกียรท่ีตองการ
การเลือกตําแหนง “N” (เกียรวาง) ใหเลื่อนคัน
เกียรคางไวท่ีตําแหนง “N” (เกียรวาง) จนกระท่ัง
“N” ปรากฏบนหนาปด
สามารถเลือกตําแหนง “B” (เบรกแบบจาย
พลงังานคืน) ไดในขณะท่ีตําแหนงคันเกียรอยูท่ี
ตําแหนง “D” (เกียรเดนิหนา) เทาน้ัน เม่ือตําแหนง
คันเกียรอยู ท่ีตําแหนง “D” (เกียรเดินหนา)
ใหเลือ่นคันเกียรไปทางดานหลงัของรถสองคร้ัง
ตําแหนงคันเกียรจะเปลี่ยนไปท่ีตําแหนง “B”
(เบรกแบบจายพลงังานคืน)
เลื่อนคันเกียรสองคร้ังไปทางดานหลังของรถ
อีกครัง้ และตําแหนงคันเกียรจะกลบัสูตําแหนง
“D” (เกียรเดินหนา)

หมายเหตุ
หากมีวัตถโุลหะหรือกุญแจอ่ืนอยูใกลกุญแจ
อัจฉริยะ อาจตรวจไมพบกุญแจอัจฉริยะ 

แทนท่ีจะเหยียบแปนเบรก ระบบจะสามารถ
ตรวจจับกุญแจอัจฉริยะไดดวยวิธีเดิมภายใน
เวลาประมาณ 30 วินาทีหลังจากกดสวิตช
POWER 

หากตองการเปลี่ยนโหมดการทํางานของ
สวิตช POWER โดยไมสตารทระบบ EV
ไฮบรดิ ใหปลอยแปนเบรกหลงัจากไฟแสดง
บนสวิตช POWER สวางเปนสีนํ้าเงิน แลว
กดสวิตช POWER

คันเกียร 

การทํางานของคันเกียร 

กดปุม (A) เพ่ือเลือ่นคันเกียร

เลื่อนคันเกียรโดยไมตองกดปุม (A)

ตําแหนง
ปกติ

คําเตือน
อยาเปล่ียนหัวคันเกียรดวยช้ินสวนอ่ืนท ี่
ไมใชอะไหลแทของมิตซูบิชิ นอกจากน้ี
อยาแขวน ติด หรือวางส่ิงของ กระเปา หรือ
ถุงใดๆ รอบคันเกียร คันเกียรอาจเล่ือนโดย
ไมไดต้ังใจซ่ึงสงผลใหเกิดอุบัติเหตุได
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E006A0300027

สําหรบัการหยดุรถในชวงเวลาส้ันๆ เชน การรอ
ไฟจราจร สามารถเขาเกียรไวไดโดยเหยียบเบรก
เพ่ือใหรถหยุด

กอนเลือ่นคนัเกียรไปท่ีตําแหนง “D” (เกียร
เดินหนา) หรือ “R” (เกียรถอย) จากตําแหนง
“P” (จอด) หรือ “N” (เกียรวาง) ใหเหยียบ
แปนเบรกใหมั่นคงดวยเทาขวาเสมอและ
อยาเหยียบแปนคันเรง การไมปฏิบัติตาม
คําแนะนําน้ีอาจสงผลใหเกิดการเคล่ือนท่ี
ของรถอยางกะทันหนัโดยไมไดต้ังใจ และ/
หรือความเสียหายตอสวนประกอบตางๆ
ของรถ

หมายเหตุ
 เม่ือใชงานคันเกียร ตรวจสอบใหแนใจเสมอ
วาตัวแสดงตําแหนงคันเกียรบนหนาปด
เปลีย่นไปเปนตําแหนงคันเกียรท่ีเลอืก

หากดําเนินการอยางใดอยางหน่ึงตอไปน ี้
เสยีงเตือนอาจดงัและตําแหนงคันเกียรอาจ
ถกูเลื่อนไปท่ีตําแหนง “N” (เกียรวาง) โดย
อัตโนมัติ
•หากกดสวิตชสําหรับจอดไฟฟาขณะรถ
เคลื่อนท่ี

•หากเลื่อนคันเกียรไปท่ีตําแหนง “R”
(เกียรถอย) ขณะรถเคล่ือนท่ีเดนิหนา

คําเตือน
•หากเลื่อนคันเกียรไปท่ีตําแหนง “D”

(เกียรเดนิหนา) ขณะรถเคลือ่นท่ีถอยหลงั
หากดําเนินการอยางใดอยางหน่ึงตอไปน ี้
โดยใชคันเกียร เสียงเตือนจะดังและการ
ทํางานของคันเกียรจะถกูยกเลิก
•หากเลือ่นคันเกียรโดยไมเหยียบแปนเบรก
ขณะตําแหนงคันเกียรอยูท่ีตําแหนง “P”
(จอด)

•หากเลื่อนคันเกียรไปท่ีตําแหนง “D”
(เกียรเดินหนา) หรือ “R” (เกียรถอย) เม่ือ
โหมดการทํางานของสวิตช POWER อยู
ท่ี ON และตัวแสดง READY ไมสวาง

หากเปดประตูดานคนขับและปลดเข็มขัด
นิรภัยขณะรถอยูกับท่ีโดยท่ีตําแหนงคันเกียร
อยูในตําแหนงอ่ืนท่ีไมใชตําแหนง “P” (จอด)
หรอืรถเคลือ่นท่ีชาๆ และตัวแสดง READY
สวาง ฟงกชันล็อกตําแหนง P จะทํางาน
และตําแหนง “P” (จอด) อาจถูกเลือกโดย
อัตโนมัติ

หมายเหตุ การทํางานของเกียร 

ขอควรระวัง
กอนเลือกตําแหนงคันเกียรขณะระบบ EV
ไฮบริดทํางานและรถอยูกับท่ี ใหเหยียบ
แปนเบรกใหม่ันคงเพ่ือปองกันรถเคล่ือนท่ี
รถจะเริ่มเคลื่อนท่ีทันทีท่ีเขาเกียร และควร
ปลอยเบรกเม่ือคุณพรอมท่ีจะขับรถออกไป
เทาน้ัน

 เหยียบแปนเบรกดวยเทาขวาทุกครั้ง
การใชเทาซายอาจทําใหคนขับตอบสนองชา
หรอืคนขับสับสนได 

การเหยียบแปนคันเรงขณะท่ีเทาอีกขางอยู
บนแปนเบรกจะสงผลให เบรกเ ส่ือม
ประสิทธิภาพและผาเบรกสึกเร็วกวาปกติ

การหยุดรถ 
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สําหรับการหยุดรอเปนเวลานานๆ โดยท่ีระบบ
EV ไฮบริดทํางานอยู ควรเลือ่นตําแหนงคันเกียร
ไปท่ีตําแหนง “N” (เกียรวาง) และใสเบรกมือ
ไฟฟาพรอมท้ังเหยียบเบรกดวยเพ่ือใหรถหยุดน่ิง
กอนเคลื่อนท่ีหลังจากหยุดรถ ตรวจดูใหแนใจ
วาตําแหนงคันเกียรอยูท่ีตําแหนง “D” (เกียร
เดินหนา)

เม่ือตองการจอดรถ กอนอ่ืนหยุดรถใหสนิท
จากน้ันใสเบรกมือไฟฟา แลวกดสวิตชสําหรับ
จอดไฟฟาเพ่ือเปล่ียนเกียรไปท่ีตําแหนง “P”
(จอด) เม่ือจอดรถไวโดยไมมีใครดูแล ใหปด
ระบบ EV ไฮบริด และนํากุญแจติดตัวไปดวย
เสมอ

E00636300128

เม่ือโหมดการทํางานของสวิตช POWER อยูท่ี
ON ตําแหนงคันเกียรท่ีเลอืกจะแสดงบนหนาปด

E00636400145

ตําแหนงน้ีจะล็อกลอไวเพ่ือปองกันรถเคลื่อนท่ี

ขอควรระวัง
หามใชคันเรงควบคุมใหรถหยุดน่ิงบนทาง
ลาดชนั ซึง่อาจทําใหเกียรทํางานผดิปกติได
ใสเบรกมือไฟฟาและ/หรอืเหยยีบเบรกเพ่ือ
หยุดรถไวเสมอ

การจอดรถ 

ขอควรระวัง
หากความผิดปกติเกิดข้ึนในเกียรหรือการ
เปลีย่นเกียรควบคุมดวยอิเล็กทรอนิกส ตัว
แสดงเตือนจะปรากฏข้ึนบนหนาจอแสดง
ขอมูลในหนาปด เม่ือตัวแสดงเตือนน้ีปรากฏ
ข้ึน ใหจอดรถบนท่ีราบและปลอดภัยทันที
และใสเบรกมือไฟฟา และตดิตอศูนยบรกิาร
มิตซูบิชิท่ีไดรับอนุญาต

ตัวแสดงตําแหนงคันเกียร 

ตําแหนงคันเกียร 

“P” เกียรจอด 
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ใชตําแหนงน้ีในการถอยหลัง

ไมมีการสงกําลังไปท่ีลอ ลอไมลอ็ก

ตําแหนงน้ีเปนตําแหนงท่ีใชงานขับข่ีตามปกติ

ใชตําแหนงน้ีเม่ือตองการการเบรกแบบจาย
พลังงานคืนอยางแรง เชน บนทางลาดชัน
ใหดูเรื่อง “การเบรก: เม่ือขับลงทางลาดชัน”
หนา 6-30

E00636600105

เม่ือคุณจอดรถ ตองแนใจวาไดใสเบรกมือไฟฟา
และกดสวิตชสําหรบัจอดไฟฟาเพ่ือเปลีย่นเกียร
ไปท่ีตําแหนง “P” (จอด) และล็อกลอ ตัวแสดง
ตําแหนงคันเกียรจะแสดง “P” บนหนาปด

คําเตือน
กอนออกจากรถ ตรวจดูใหแนใจวาไดกด
สวิตชสําหรับจอดไฟฟา “P” ปรากฏบน
หนาปดและใสเบรกมอืไฟฟาอยางแนนหนา
เพ่ือปองกันไมใหรถเคล่ือนท่ี

“R” เกียรถอย 

“N” เกียรวาง 

คําเตือน
หามเล่ือนตําแหนงคันเกียรไปท่ีตําแหนง

“N” (เกียรวาง) ขณะขับรถ เพราะจะสูญเสีย
การเบรกแบบจายพลังงานคืน

 เหยียบแปนเบรกดวยเทาขวาไวเสมอขณะ
เล่ือนเกียรเขาหรือออกจากตําแหนง “N”
(เกียรวาง) เพ่ือลดความเส่ียงท่ีจะสูญเสีย
การควบคุม

“D” เกียรเดินหนา 

“B” เบรกแบบจายพลังงานคืน 

คําเตือน
ขณะขับรถบนถนนท่ีล่ืน อยาใชตําแหนง

“B” (เบรกแบบจายพลังงานคนื) การปลอย
แปนคันเรงอยางกะทันหันสามารถทําให
เกิดการเบรกแบบจายพลงังานคนือยางแรง
ท่ีเปนสาเหตุทําใหรถล่ืนไถลซ่ึงอาจทําให
เกิดอุบัติเหตุได

ขอควรระวัง
 เม่ือระดับแบตเตอร่ีขับเคลือ่นเต็มหรอืเกือบ
เต็ม หรืออุณหภูมิแบตเตอรีขั่บเคลื่อนรอน
หรอืเย็นเกินไป แรงเบรกแบบจายพลงังาน
คืนอาจลดลงและอาจตองใชแรงมากข้ึน
ในการเหยียบเบรก

สวิตชสําหรับจอดไฟฟา 
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หากรถจอดอยูกับท่ีและประตูดานคนขับเปดขณะ
ตําแหนงคันเกียรไมอยูท่ีตําแหนง “P” (จอด)
เสยีงเตือนจะดงัเพ่ือเตือนใหคุณกดสวิตชสําหรบั
จอดไฟฟา

คําเตือน
หามกดสวิตชสําหรับจอดไฟฟาเพ่ือเปลีย่น
เกียรไปท่ีตําแหนง “P” (จอด) ขณะรถ
เคล่ือนท่ี
มิฉะน้ันขณะรถเคล่ือนท่ีดวยความเร็วตํ่า
อาจทําใหมีการเปล่ียนเกียรไปท่ีตําแหนง
“P” (จอด) และทําใหรถหยุดกะทันหัน ซ่ึง
อาจทําใหรถเสียหายและ/หรืออาจทําให
ผูโดยสารไดรับบาดเจ็บ

 เพ่ือหลีกเล่ียงการทํางานของสวิตชสําหรับ
จอดไฟฟาโดยไมไดต้ังใจ อยาวางส่ิงของใดๆ
บนสวิตช
การเปลี่ยนเกียรไปท่ีตําแหนง “P” (จอด)
โดยไมไดต้ังใจอาจทําใหเกิดอุบัติเหตุได

ขอควรระวัง
หากความผิดปกติเกิดข้ึนในล็อกตําแหนง P
หรือการเปลี่ยนเกียรควบคุมดวยอิเล็ก
ทรอนิกส ตัวแสดงเตือนจะปรากฏข้ึนบน
หนาจอแสดงขอมูลในหนาปด เม่ือตัวแสดง
เตือนน้ีปรากฏข้ึน ใหจอดรถบนท่ีราบและ
ปลอดภัยทันที และใสเบรกมือไฟฟา และ
ติดตอศูนยบริการมิตซูบิชิท่ีไดรับอนุญาต

อยาใหของเหลว เชน เครือ่งด่ืม หกใสสวิตช
สําหรบัจอดไฟฟา ซึง่อาจทําใหสวิตชสําหรบั
จอดไฟฟาทํางานผิดปกติได

หมายเหตุ
 เม่ือเปล่ียนเกียรไปท่ีหรือออกจากตําแหนง

“P” (จอด) คุณอาจไดยินเสียงการทํางาน
และ/หรือรูสึกถึงการสั่น แตไมใชความ
ผิดปกติแตอยางใด

ถาใชงานสวิตชสําหรับจอดไฟฟาและ
คันเกียรซ้ําๆ ในชวงเวลาส้ันๆ การเปล่ียน
เกียรออกจากหรอืไปท่ีตําแหนง “P” (จอด)
จะถูกจํากัดไวช่ัวคราวเพ่ือปองกันระบบ
หากเกิดกรณน้ีี ใหรอสกัครูแลวใชงานสวิตช
สําหรับจอดไฟฟาหรอืคันเกียรอีกคร้ัง

หากเปดประตูดานคนขับและปลดเข็มขัด
นิรภัยขณะรถอยูกับท่ีโดยท่ีตําแหนงคันเกียร
อยูในตําแหนงอ่ืนท่ีไมใชตําแหนง “P” (จอด)
หรอืรถเคลือ่นท่ีชาๆ และตัวแสดง READY
สวาง ฟงกชันลอ็กตําแหนง P จะทํางานและ
ตําแหนง “P” (จอด) อาจถูกเลือกโดย
อัตโนมัติ

เสียงเตือนสวิตชสําหรับจอดไฟฟา 

หมายเหตุ
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รถของคุณมีฟงกชันท่ีเลื่อนตําแหนงคันเกียร
ไปท่ีตําแหนง “P” (จอด) โดยอัตโนมัติเม่ือโหมด
การทํางานของสวิตช POWER อยูท่ี OFF
หากทานจําเปนตองเล่ือนตําแหนงคันเกียรไปท่ี
ตําแหนง “N” (เกียรวาง) เม่ือจอดรถ ใหปฏิบัติ
ตามข้ันตอนตอไปน้ี

1.จอดรถของคุณใหสนิท

2.กดสวิตชสําหรับจอดไฟฟาเพ่ือเปลี่ยนเกียร 
ไปท่ีตําแหนง “P” (จอด) ขณะเหยียบแปน
เบรก

3.วางหมอนหนุนลอหรือบลอ็กท่ียาง

4.ขณะเหยียบแปนเบรก ใหกดสวิตชสําหรับ
จอดไฟฟา (A) ตอไป และเลื่อนคันเกียร (B)
ไปทางดานหนาหรอืดานหลังของรถคางไว
3 วินาทีหรือนานกวา

เสียงเตือนจะดังข้ึนและจอแสดงตอไปน้ี
ปรากฏข้ึนบนหนาจอแสดงขอมูลในหนาปด
เพ่ือแสดงวาข้ันตอนเสร็จสมบูรณ

5.กดสวิตช POWER เพ่ือปดระบบ EV ไฮบรดิ

E00654500050

เลือกโหมดการขับข่ีจากเจ็ดรูปแบบตอไปน้ี
เพ่ือใหเหมาะกับสภาพการขับข่ี

วิธีปดใชงานฟงกชันท่ีเลื่อนตําแหนง
คันเกียรไปท่ีตําแหนง “P” (จอด) โดย
อัตโนมัติเม่ือโหมดการทํางานของ
สวิตช POWER อยูท่ี OFF 

คําเตือน
หามดําเนินการข้ันตอนน้ีในสถานการณ 
ตอไปน้ี รถอาจเคลือ่นท่ีโดยไมไดต้ังใจทําให
เกิดอุบัติเหตุรายแรง
• เมือ่จอดรถบนทางลาดชัน
• เมือ่เติมนํ้ามนัเช้ือเพลิง
• ในสภาพอากาศทีไ่มเอ้ืออํานวย เชน ลมแรง

หมายเหตุ
หากไมมีหมอนหนุนลอหรือบล็อกก้ันลอ
ใหใชหินหรือวัตถุอ่ืนๆ ท่ีมีขนาดใหญ
เพียงพอท่ีจะก้ันลอใหอยูกับท่ี

หมายเหตุ
ถาโหมดการทํางานของสวิตช POWER
อยูท่ี ON หลังจากทําตามข้ันตอนขางตน
เชน การปดหนาตางประต ูจําเปนตองทําตาม
ข้ันตอนขางตนอีกครั้งต้ังแตข้ันตอนท่ี 4

 เบรกมือไฟฟาไมถกูปลดโดยอัตโนมัติแมวา
จะทําตามข้ันตอนขางตนแลวก็ตาม ปลด
เบรกมือไฟฟาตามความจําเปน

โหมดการขับข่ี 
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เม่ือโหมดการทํางานของสวิตช POWER อยูท่ี
ON ใหใชงานปุมเลือกโหมดการขับข่ี (A) เพ่ือ
เปลีย่นโหมดการขับข่ี

โหมดการ
ขับข่ี ฟงกชัน

CHARGE

ใชโหมดน้ีเม่ือคุณตองการชารจ
แบตเตอร่ีขับเคล่ือนและขับเปน
รถยนต EV ไปท่ีจุดหมายของ
คุณ (โหมดชารจแบตเตอร่ี)

EV

ใชโหมดน้ีเม่ือคุณตองการขับ
รถเปนรถยนต EV เพ่ือหลกีเลีย่ง
การสตารทเครื่องยนตใหมาก
ท่ีสดุเทาท่ีจะเปนไปไดในสถาน
ท่ีตางๆ เชน เขตท่ีพักอาศัยท่ี
ตองคํานึงถึงเสียงรบกวนและ
การปลอยไอเสีย (โหมด EV)

NORMAL
โหมดน้ีเหมาะสําหรบัการขับข่ี
ในสภาพแวดลอมถนนตางๆ ท่ี
ใชงานตามปกติ

WET
โหมดน้ีเหมาะสําหรบัการขับข่ี
บนถนนท่ีเปยกหรอืมีนํ้าทวมขัง
เล็กนอยเน่ืองจากฝนตกหนัก

GRAVEL
โหมดน้ีรองรับการขับข่ีใน
สภาวะท่ีไมดี เชน บนถนนท่ี
ไมไดลาดยาง

TARMAC

โหมดน้ีเหมาะสําหรบัการขับข่ี
บนถนนลาดยางท่ีแหง และทําให
มีสมรรถนะการสงกําลังและ
การทรงตัวท่ีดข้ึีน

MUD

โหมดน้ีเหมาะสําหรบัการขับข่ี
บนถนนที่ไมดี และใชเม่ือตอง
การใชกําลงัมาก เชน เม่ือขับบน
ถนนท่ีเปนดินโคลน

หมายเหตุ
 เม่ือเลอืกโหมด WET โหมด GRAVEL หรอื
โหมด TARMAC การบังคับพวงมาลัย
อาจรูสึกหนัก

ปุมเลือกโหมดการขับข่ี 

โหมดการ
ขับข่ี ฟงกชัน

ขอควรระวัง
 ใชยางท่ีมีขนาดเทากัน ชนิดเดียวกัน ย่ีหอ
เดยีวกันและไมมีการสึกตางกัน หากใชยาง
ท่ีมีขนาด ชนิด ย่ีหอ และระดบัการสึกตางกัน
ตัวแสดงเตือนความผิดปกติของระบบ EV
ไฮบริดอาจปรากฏข้ึน

หมายเหตุ
แมวาจะเลอืกโหมดการขับข่ีแลว แตหลงัจาก
ต้ังโหมดการทํางานของสวิตช POWER ไปท่ี
OFF และตัง้ไปที ่ON อีกครัง้ โหมดการขับข่ี
จะถูกต้ังไวท่ี “NORMAL”

 คุณสามารถเปล่ียนโหมดการขับข่ีขณะขับรถ
หรือหยุดรถได
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การเลือกโหมด  TARMAC จะทําให  
เครือ่งยนตสตารทงายข้ึน นอกจากน้ี เน่ืองจาก
การตอบสนองตอการทํางานของแปนคันเรง
จะดีข้ึน อาจมีการกระตุกเม่ือเหยียบแปน
คันเรง

ถาเลือกโหมด TARMAC ขณะขับรถใน
ตําแหนง “D” (เกียรเดนิหนา) รถจะเปลีย่น
ไปท่ีตําแหนง “B” (เบรกแบบจายพลังงาน
คืน)

 เ ม่ื อ คุณ เลื อกโหมด  T A R M A C  ใน
สถานการณตอไปน้ี แรงเบรกแบบจาย
พลังงานคืนมากอาจไมทํางาน
• เม่ืออุณหภูมิแบตเตอร่ีขับเคลือ่นสงูหรอืตํ่า
• เม่ือแบตเตอร่ีขับเคล่ือนใกลชารจเต็ม
หรือเม่ือชารจเต็ม

หากคุณต้ังคาระบบควบคุมความเร็วคงท ี่
ตําแหนงคันเกียรจะอยูท่ีตําแหนง “D” (เกียร
เดินหนา) ขณะขับข่ีในโหมด TARMAC
แมวาคุณจะยกเลิกระบบควบคุมความเร็ว
คงท่ีขณะอยูในโหมด TARMAC ตําแหนง
คันเกียรจะไมเปลี่ยนจากตําแหนง “D”
(เกียรเดินหนา) ไปท่ีตําแหนง “B” (เบรก
แบบจายพลังงานคืน)

หมายเหตุ
 เน่ืองจากการทํางานของเคร่ืองปรับอากาศ
จะถูกควบคุมขณะเลือกโหมด TARMAC คุณ
อาจรูสึกวาเคร่ืองปรับอากาศมีประสิทธิภาพตํ่า

ขณะขับรถโดยท่ีเปดใชงานโหมด EV
หากเครื่องยนตสตารทโดยคันเรง รถอาจ
เรงความเร็วรวดเร็วข้ึน

 ในสภาวะตอไปน้ี ไมสามารถใชโหมด EV
ไดแมวาจะเลอืกโหมด EV แลว เสยีงเตือน
จะดังและขอความจะปรากฏบนหนาปด
• เ ม่ือพลังงานท่ีเหลืออยูในแบตเตอร  ี่
ขับเคลื่อนตํ่า
ชารจแบตเตอร่ีขับเคลือ่น ใหดเูรือ่ง “โหมด
ชารจแบตเตอรี่” หนา 6-28

• เม่ือระบบควบคุมความเร็วคงท่ีทํางาน

หากคุณตองการใชโหมด EV ใหยกเลิก
ระบบควบคุมความเร็วคงท่ี

หมายเหตุ
• เม่ืออุณหภูมิแบตเตอร่ีขับเคล่ือนเย็นเกินไป

• เม่ือใชโหมด EV จะถูกจํากัดเพ่ือปองกัน
ระบบ EV ไฮบริด

 ในสถานการณใดๆ  ท่ีระบุไวดานลาง
โหมด EV จะถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติและ
ขอความจะปรากฏบนหนาปด
• เ ม่ือพลังงานท่ีเหลืออยูในแบตเตอร  ี่
ขับเคลื่อนตํ่า
ชารจแบตเตอรีขั่บเคลือ่น ใหดเูรือ่ง “โหมด
ชารจแบตเตอร่ี” หนา 6-28

หมายเหตุ
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สามารถใชโหมดชารจแบตเตอรี่ เพ่ือชารจ
แบตเตอรี่ขับเคลื่อนขณะขับรถได
เม่ือเปดโหมดชารจแบตเตอรี่ เครื่องยนตจะ
สตารทเพ่ือชารจแบตเตอรีขั่บเคลือ่นจนใกลเต็ม

หากตองการยกเลิกโหมดชารจแบตเตอรี่ ให
เปลี่ยนเปนโหมดการขับข่ีอ่ืนโดยใชปุมเลือก
โหมดการขับข่ี

• เม่ือมีการต้ังความเร็วรถของระบบควบคุม
ความเร็วคงท่ี

หากคุณตองการใชโหมด EV ใหยกเลิก
ระบบควบคุมความเร็วคงท่ี

• เม่ืออุณหภูมิแบตเตอร่ีขับเคล่ือนเย็นเกินไป

• เม่ืออุปกรณปองกันของระบบ EV ไฮบรดิ
ทํางาน

 ในสถานการณใดๆ  ท่ีระบุไวดานลาง
โหมด EV จะทํางานตอไปแมวาเครือ่งยนต
สตารทโดยอัตโนมัติก็ตาม
• เม่ือเหยียบแปนคันเรงจนสุด
• เม่ือกดสวิตชไลฝา

หมายเหตุ
 เครื่องยนตอาจสตารทเพ่ือทําความรอน
เม่ือระบบ EV ไฮบรดิสตารทขณะเคร่ืองปรบั
อากาศทํางาน
หากคุณตองการหยุดการทํางานของ
เครื่องยนตใหเลือกโหมด EV ขณะโหมด
การทํางานของสวิตช POWER อยูท่ี ON
กอนสตารทระบบ EV ไฮบรดิ

 ในโหมด EV การตอบสนองของแปนคันเรง
อาจไมดแีมวาจะเหยียบหรือปลอยแปนคันเรง
ก็ตาม

 กําลังมอเตอรในโหมด EV อาจลดลง
เน่ืองจากแบตเตอรี่ขับเคลื่อนเส่ือมสภาพ
หรอือุณหภูมิภายนอกลดลง ในกรณีดงักลาว
ใหสตารทเครื่องยนตโดยการยกเลิกโหมด
EV เพ่ือรักษากําลังมอเตอรใหคงท่ี

โหมดชารจแบตเตอรี่ 

หมายเหตุ

คําเตือน
 เมื่อคุณจะออกจากรถ ตรวจดูใหแนใจวา
ปดระบบ EV ไฮบริดแลว
ใหดูเร่ือง “การจอดรถ” หนา 6-9

 ใชโหมดชารจแบตเตอร่ีในบริเวณท่ีอากาศ
ถายเทไดสะดวกเทาน้ัน
เคร่ืองยนตจะสตารทเมื่อรถอยูในโหมด
ชารจแบตเตอร่ี และอาจทําใหคารบอน
มอนอกไซดสะสมตัวจนทําใหเกิดคารบอน
มอนอกไซดเปนพิษ ควรใชในบริเวณท่ีมี
อากาศถายเทไดสะดวก

อยาใชโหมดชารจแบตเตอร่ีใกลกับวัตถุไวไฟ
เชน หญาหรือกระดาษแหง ฯลฯ มีความ
เปนไปไดท่ีจะเกิดไฟไหมเน่ืองจากอุณหภูมิ
ทอไอเสียสูง

ขอควรระวัง
 ในขณะทีเ่ปดโหมดชารจแบตเตอร่ี อยาคลมุ
ดานหนาของรถดวยสิง่ใดๆ รวมท้ังผาคลมุรถ
มิฉะน้ันอาจทําใหเครื่องยนตรอนจัด
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โหมดการขับข่ีท่ีเลือกในปจจุบันจะปรากฏบน
หนาปด
นอกจากน้ี เม่ือมีการเปลี่ยนโหมดการขับข่ี
โหมดท่ีเลือกจะปรากฏบนหนาจอแสดงเตือน
ของหนาจอแสดงขอมูลในหนาปด

หมายเหตุ
แมวาจะเลือกโหมดชารจแบตเตอร่ีแลว
เครื่องยนตอาจไมสตารท ท้ังน้ีข้ึนอยูกับ
สภาวะของความจุแบตเตอร่ีขับเคล่ือนท่ี
เหลอือยูหรอืการควบคุมระบบ EV ไฮบรดิ

 ในสภาวะตอไปน้ี โหมดชารจแบตเตอร ี่
จะไมสามารถใชไดแมวาจะเลือกโหมด
ชารจแบตเตอร่ีแลว เสียงเตือนจะดังและ
ขอความจะปรากฏข้ึนบนหนาปด
• เม่ืออุณหภูมินํ้าหลอเย็นเครื่องยนตสูง
• เม่ือปรมิาณนํ้ามันเช้ือเพลงิท่ีเหลอือยูนอย

 ในสถานการณใดๆ ท่ีระบุไวดานลาง โหมด
ชารจแบตเตอรี่จะถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติ
และขอความจะปรากฏบนหนาปด
• เม่ืออุณหภูมินํ้าหลอเย็นเครื่องยนตสูง
• เม่ือปรมิาณนํ้ามันเช้ือเพลงิท่ีเหลอือยูนอย

 เม่ือใชโหมดชารจแบตเตอรี่เปนเวลานาน
โดยท่ีรถหยุดภายใตอุณหภูมิสูง อาจไม
สามารถชารจไฟได

 เวลาในการชารจท่ีใกลกับการชารจเต็มของ
แบตเตอร่ีขับเคลื่อนจะนานข้ึน ท้ังน้ีข้ึนอยู
กับสภาวะของแบตเตอร่ีขับเคล่ือน สภาวะ
การขับข่ี หรือสภาพแวดลอม

 เครื่องยนตอาจดับเม่ือใกลชารจเต็ม
หากทานใชโหมดชารจแบตเตอร่ี การ
ส้ินเปลืองนํ้ามันเช้ือเพลิงจะมากข้ึนเพ่ือผลิต
กระแสไฟฟาโดยใชนํ้ามันเช้ือเพลิง
ขอแนะนําใหคุณใชโดยคํานึงถึงสภาพ
แวดลอม

 เม่ือสตารทเครื่องยนตขณะจอดรถ มีความ
เส่ียงท่ีจะถูกปรับตามการบังคับใชกฎหมาย
การหยุดรถขณะเครื่องยนตเดินเบา
คุณควรใชโหมดชารจแบตเตอร่ีโดยตรวจสอบ
กับเทศบาลเมืองน้ันๆ
นอกจากน้ี หากสตารทเคร่ืองยนต ใหแนใจ
วามีนํ้ามันเช้ือเพลิงในถังนํ้ามันเช้ือเพลิง
เพียงพอโดยท่ีเครื่องยนตจะไมขาดนํ้ามัน
เช้ือเพลิง

หมายเหตุ ตัวแสดงโหมดการขับข่ี 

ตัวอยาง: เลอืกโหมด “NORMAL”
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จะกลบัมา
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ช้ินสวนท้ังหมดของระบบเบรกมีความสําคัญ
มากตอความปลอดภัยในการใชรถ ดังน้ันคุณ

ควรนํารถเขารับการตรวจเช็คท่ีศูนยบริการ
มิตซูบิชิท่ีไดรับอนุญาตตามเวลาท่ีกําหนดไว
ในสมุดเขารบับริการ

ระบบเบรกจะแยกเปนสองวงจร และรถของคุณ
ติดต้ังเพาเวอรเบรก เม่ือวงจรหน่ึงเกิดชํารดุเสียหาย
อีกวงจรหน่ึงจะสามารถใชหยุดรถได หากรถ
ของคุณสูญเสียระบบชวยผอนแรงไปไมวาจะ
ดวยเหตุใดก็ตาม เบรกจะยังคงใชงานได หากเกิด
สถานการณน้ีข้ึน แมวาจะเหยียบเบรกจนสดุแลว
หรอืมีแรงตานเม่ือเหยียบเบรก คุณจะตองเหยียบ
เบรกแรงข้ึนและใชระยะเบรกลวงหนามากกวา
ปกติ ใหหยุดขับข่ีทันทีท่ีทําไดและนํารถไปซอม
ระบบเบรก

ไฟเตือนระบบเบรกจะสวางเพ่ือแสดงวามีความ
ผดิปกติในระบบเบรก ตัวแสดงเตือนจะปรากฏข้ึน
บนหนาปดดวย ใหดเูรือ่ง “ไฟเตือนระบบเบรก”
และ “ตัวแสดงเตือนระบบเบรก” หนา 5-45 และ
5-47

การเบรก 

แบบท่ี 1

แบบท่ี 2

ขอควรระวัง
หลกีเลีย่งการขับรถท่ีตองใชเบรกอยางแรง
บอยๆ และหามวางเทา “แช” บนแปนเบรก
ขณะขับรถ
เพราะจะทําใหเบรกรอนและเส่ือมสภาพ

ระบบเบรก 

คําเตือน
อยาปดระบบ EV ไฮบริดขณะรถเคล่ือนท่ีอยู
หากปดระบบ EV ไฮบริดขณะขับรถระบบ
ชวยผอนแรงของระบบเบรกจะหยุดทํางาน
และเบรกจะทํางานไดไมดี

หากระบบชวยผอนแรงไมทํางานหรือระบบ
เบรกไฮดรอลิกทํางานผิดปกติ ใหนํารถ
เขารับการตรวจสภาพท่ีศนูยบริการมติซูบิชิ
ท่ีไดรับอนุญาตทันที

หมายเหตุ
 เครือ่งยนตอาจสตารทเม่ือเหยยีบแปนเบรก
ระหวางการขับข่ีแบบ EV แตไมใชความ
ผิดปกติแตอยางใด

ตวัแสดงเตือน 
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ควรทดสอบระบบเบรกโดยการขับรถดวยความ
เรว็ตํ่าทันทีหลงัจากสตารทเครือ่งยนต โดยเฉพาะ
เม่ือเบรกเปยก เพ่ือตรวจดวูายังทํางานไดเปนปกติ
หรือไม
ฝาบางๆ อาจเกาะท่ีดิสกเบรก เบรกจึงไมปกติ
หลังจากขับรถเวลาฝนตกหนักหรอืขับรถลยุนํ้า
มาใหมๆ หรือหลังจากลางรถ ควรขับรถชาๆ
พรอมกับเหยยีบเบรกเบา  ๆไปดวยเพ่ือใหเบรกแหง

หลีกเลี่ยงการเบรกอยางรุนแรง
เม่ือเปล่ียนเบรกใหม ไมควรใชเบรกอยาง
รุนแรงในชวง 200 กม. แรก

 ท่ีดิสกเบรกมีอุปกรณเตือนกรณีผาเบรก
สึกหรอถึงคาขีดจํากัด โดยจะมีเสียงเหมือน
เหล็กครูดขณะเบรก ดังน้ันถาคุณไดยิน
เสียงน้ี ใหนํารถไปเปล่ียนแผนเบรกใหม
ทันที

E00652000367

เม่ือรถหยุดท่ีสัญญาณไฟจราจร ฯลฯ รถจะ
สามารถหยุดน่ิงไดดวยระบบการคางเบรก
อัตโนมัติแมวาจะปลอยเทาจากแปนเบรก
เม่ือเหยียบแปนคันเรง เบรกจะถกูปลด

เม่ือเบรกเปยกนํ้า 

เม่ือขับข่ีลงเนิน 

คําเตือน
หามนําส่ิงของใดๆ มาวางไวใกลแปนเบรก
หรือปลอยใหพรมปูพ้ืนเล่ือนเขาไปใต
แปนเบรก มิฉะน้ันอาจจะเหยียบเบรกได
ไมสุดซ่ึงเปนส่ิงจําเปนในกรณีฉกุเฉนิ ตรวจดู
ใหแนใจวาแปนเบรกทํางานไดอยางอิสระ
ตลอดเวลา ตรวจดูใหแนใจวาพรมปูพ้ืน
ติดแนนอยูกับท่ี

ขอควรระวัง
 เลื่อนตําแหนงคันเกียรไปท่ีตําแหนง “B”

(เบรกแบบจายพลังงานคืน) ตามระดับ
ความลาดชันและความเร็วรถ และใชเบรก
รวมกับเบรกแบบจายพลงังานคืนตามตองการ
หากเหยียบแปนเบรกอยางตอเน่ืองหรือ
บอยครั้งบนทางลงเขา เบรกอาจรอนจัด
และประสิทธิภาพการเบรกจะลดลง

ประสิทธิภาพของเบรกแบบจายพลงังานคืน
จะลดลง เม่ือแบตเตอร่ีขับเคลือ่นใกลชารจ
เต็ม เม่ือประสิทธิภาพของเบรกแบบจาย
พลังงานคืนลดลง ใหใชเบรกเทาเพ่ือลด
ความเร็วรถของคุณ ตัวแสดงการใชพลงังาน
จะหยุดขยับในเขตชารจท่ีใกลกับการชารจ
เต็ม
ใหดเูรือ่ง “ตัวแสดงการใชพลงังาน” หนา 5-9
เบรกแบบจายพลงังานคืนจะมีประสิทธิภาพ
หากมีการใชพลงังานแบตเตอร่ีขับเคลือ่นท่ี
เหลืออยู

หมายเหตุ
ความเร็วรอบเคร่ืองยนตอาจเพ่ิมข้ึนหาก
การเบรกแบบจายพลังงานคืนทํางานเม่ือ
แบตเตอร่ีขับเคล่ือนใกลชารจเต็มแลว
แตไมใชความผิดปกติแตอยางใด

แผนเบรก 

คําเตือน
การขับข่ีขณะแผนเบรกสึกหรอจะทําให 
เบรกไดยาก และอาจเกิดอุบัติเหตุได

การคางเบรกอัตโนมัติ 
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ขณะโหมดการทํางานของสวิตช POWER อยูท่ี
ON ใหกดสวิตชคางเบรกอัตโนมัติ ไฟแสดง (A)
บนสวิตชจะติดสวาง
ระบบจะเปลี่ยนเปนสถานะเตรียมพรอม และ
ตัวแสดงเตรียมพรอมการคางเบรกอัตโนมัติ
(สีขาว) ในหนาปดจะสวางขณะท่ีเปนไปตาม
เงื่อนไขตอไปน้ีท้ังหมด
คาดเข็มขัดนิรภัยดานคนขับ
ประตูดานคนขับปด
 ตําแหนงคันเกียรอยูในตําแหนงอ่ืนท่ีไมใช 
ตําแหนง “P” (จอด) หรือ “R” (เกียรถอย)

ปลดเบรกมือไฟฟา
รถไมไดหยุดบนทางลาดชัน

ตัวแสดง (ขาว)

คําเตือน
อยาพ่ึงพาระบบการคางเบรกอัตโนมัต ิ
มากเกินไป บนทางลาดชัน  ใหเหยียบ
แปนเบรกใหมัน่คง เพราะระบบอาจจะไม
สามารถทําใหรถหยุดน่ิงได

หามออกจากรถโดยหยุดรถไวดวยระบบ
การคางเบรกอัตโนมติั เมือ่ออกจากรถ ใหใส
เบรกมือไฟฟาและเล่ือนตําแหนงคันเกียร
ไปท่ีตําแหนง “P” (จอด)

อยาใชระบบการคางเบรกอัตโนมติัเมือ่ขับข่ี
บนถนนลื่น ระบบอาจไมสามารถทําใหรถ
หยุดน่ิงไดและสงผลใหเกิดอุบัติเหตุ 

หมายเหตุ
ขณะที่ใชงานระบบการคางเบรกอัตโนมัติ
คุณอาจไดยินเสียงการทํางานเพ่ือเพ่ิมแรง
เบรกเม่ือระบบตรวจจับการเคลื่อนไหว
ของรถ ซึ่งไมใชการทํางานผิดปกติ

วิธีใชการคางเบรกอัตโนมัติ 

การเปดระบบการคางเบรกอัตโนมัติ 

หมายเหตุ
 ระบบการคางเบรกอัตโนมัติจะจดจําสถานะ
เปด/ปดเม่ือระบบ EV ไฮบริดหยุดทํางาน
และแสดงใหเห็นสถานะดังกลาวเม่ือสตารท
ระบบ EV ไฮบริดครั้งตอไป

 เม่ือไมสามารถใชงานระบบการคางเบรก
อัตโนมัติได เสียงเตือนจะดังและตัวแสดง
เตือนตอไปน้ีจะปรากฏข้ึนบนหนาจอแสดง
ขอมูลในหนาปด
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เม่ือรถหยุดดวยการเหยียบแปนเบรกโดยท่ี
ตําแหนงคันเกียรอยูในตําแหนงอ่ืนท่ีไมใช
ตําแหนง “P” (จอด) หรอื “R” (เกียรถอย) การคาง
เบรกอัตโนมัติจะทํางานและทําใหรถหยุดน่ิง
ตัวแสดงการคางเบรกอัตโนมัติ (เขียว) ในหนาปด
จะปรากฏขณะท่ีระบบทํางาน
ตัวแสดง (เขียว)

•ถาตัวแสดงเตือนน้ีปรากฏข้ึน ใหตรวจสอบ
วาเปนไปตามเง่ือนไขในการทํางานท้ังหมด
ของระบบ และไมมีการทํางานผิดปกติ
ในระบบ

•ถาตัวแสดงเตือนน้ีปรากฏข้ึน ใหคาดเข็มขัด
นิรภัยดานคนขับ

หากกรณีใดกรณีหน่ึงตอไปน้ีเกิดข้ึนขณะ
ระบบอยูในสถานะเตรียมพรอม ตัวแสดง
เตรยีมพรอมการคางเบรกอัตโนมัติ (สขีาว)
ในหนาปดจะดับ
เสยีงเตือนจะดงัและขอความปรากฏข้ึนบน
หนาจอแสดงขอมูลในหนาปด
• เม่ือไมไดคาดเข็มขัดนิรภัยดานคนขับ
• เม่ือประตูดานคนขับเปดอยู
• เม่ือมีการทํางานผิดปกติในระบบ

หมายเหตุ
• เม่ือรถหยุดบนทางลาดชัน (ระบบจะใส 
เบรกมือไฟฟาโดยอัตโนมัติ)

วธีิเปดใชงานการคางเบรกอัตโนมัติ 

ขอควรระวัง
ปลอยแปนเบรกหลงัจากท่ีตัวแสดงการคาง
เบรกอัตโนมัติ (เขียว) ปรากฏ

หมายเหตุ หมายเหตุ
 ในสถานการณตอไปน้ี ระบบการคางเบรก
อัตโนมัติอาจไมทํางานชั่วคราว
•รถหยุดบนถนนลื่น
•รถหยุดขณะท่ีวงพวงมาลัยหมุนไปทางซาย
หรือทางขวาจนสุด

•รถหมุนบนแทนหมุนกลับรถในโรงจอดรถ
ในกรณีเชนน้ี ระบบการคางเบรกอัตโนมัติ
จะกลับสูการทํางานปกติหากคุณเหยียบ
แปนคันเรงและรถเร่ิมเคลื่อนท่ีอีกครั้ง

หากดําเนินการตอไปน้ี  การคางเบรก
อัตโนมัติจะถูกปดใชงาน และตัวแสดง
การคางเบรกอัตโนมัติ (เขียว) ในหนาปด
จะดับ
• เม่ือเลื่อนตําแหนงคันเกียรไปท่ีตําแหนง

“P” (จอด) หรอื “R” (เกียรถอย) พรอมกับ
เหยียบแปนเบรก

• เม่ือใสเบรกมือไฟฟาโดยใชสวิตชเบรกมือ
ไฟฟา

ขณะท่ีรถหยุดน่ิงดวยระบบการคางเบรก
อัตโนมัติ ระบบจะใสเบรกมือไฟฟาโดย
อัตโนมัติภายใตเงื่อนไขตอไปน้ี โดยเสียง
เตือนจะดังและขอความปรากฏข้ึนบน
หนาจอแสดงขอมูลในหนาปด
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เหยียบแปนคันเรงโดยท่ีตําแหนงคันเกียรอยูใน
ตําแหนงอ่ืนท่ีไมใชตําแหนง “P” (จอด) หรอื “N”
(เกียรวาง)
เม่ือปลอยเบรก ตัวแสดงการคางเบรกอัตโนมัติ
(เขียว) บนหนาปดจะดับ

กดสวิตชคางเบรกอัตโนมัติเพ่ือปดการคางเบรก
อัตโนมัติ ตัวแสดงเตรียมพรอมการคางเบรก
อัตโนมัติ (สีขาว) ในหนาปดและไฟแสดงบน
สวิตชจะดับ
หากตองการปดระบบขณะตัวแสดงการคาง
เบรกอัตโนมัติ (เขียว) ปรากฏ ใหกดสวิตชขณะ
เหยียบแปนเบรก

•หลังจากเวลาผานไประยะหน่ึงโดยท่ีใช 
ระบบการคางเบรกอัตโนมัติ

• เม่ือไมไดคาดเข็มขัดนิรภัยดานคนขับ
• เม่ือประตูดานคนขับเปดอยู
• เม่ือโหมดการทํางานของสวิตช POWER
อยูท่ี OFF

• เม่ือระบบตรวจพบวารถกําลังไหลลง
จากเนิน

• เม่ือรถหยุดบนทางลาดชัน

หมายเหตุ
หากไมสามารถใชงานเบรกมือไฟฟาได
โดยอัตโนมัติ เน่ืองจากระบบทํางานผิดปกติ
ขอความจะปรากฏข้ึนบนหนาจอแสดงขอมูล
ในหนาปด เหยียบแปนเบรก

หากต้ังโหมดการทํางานของสวิตช POWER
ไปท่ี OFF โดยท่ีตําแหนงคันเกียรอยูใน
ตําแหนงอ่ืนท่ีไมใช “P” (จอด) ขอความ
อาจปรากฏบนหนาจอแสดงขอมูลในหนาปด
หากขอความปรากฏข้ึน ใหเลือ่นตําแหนง
คันเกียรไปท่ีตําแหนง “P” (จอด) ขณะเหยียบ
แปนเบรก

หมายเหตุ การออกรถ 

การปดระบบการคางเบรกอัตโนมัติ 



ระบบชวยออกตัวขึ้นทางลาดชัน
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ระบบชวยออกตัวข้ึนทางลาดชันทําใหสามารถ
ขับรถข้ึนเนินท่ีสูงชันไดงายข้ึนโดยปองกันรถ
ไหลไปดานหลัง ระบบจะรักษาแรงเบรกไว
ประมาณ  2 วินาที  เ ม่ือคุณยกเทาออกจาก
แปนเบรกไปเหยียบแปนคันเรง

E00628101805

1.หยุดรถใหสนิทโดยใชแปนเบรก
2. เลื่อนตําแหนงคันเกียรไปท่ีตําแหนง “D”

(เกียรเดินหนา)

3.ปลอยแปนเบรกและระบบชวยออกตัวข้ึน
ทางลาดชันจะยังคงสงแรงเบรกใหหยุด
ประมาณ 2 วินาที

4. เหยียบแปนคันเรงและระบบชวยออกตัวข้ึน
ทางลาดชันจะคอยๆ ลดแรงเบรกเม่ือรถเริม่
เคลือ่นท่ี

หมายเหตุ
หากปดระบบการคางเบรกอัตโนมัติโดย
ไมไดเหยียบแปนเบรก เสยีงเตือนจะดงัและ
ขอความจะปรากฏข้ึนบนหนาจอแสดง
ขอมูลในหนาปด

ระบบชวยออกตัวข้ึนทางลาดชัน 

ขอควรระวัง
อยาพ่ึงพาระบบชวยออกตัวข้ึนทางลาดชัน
ในการปองกันรถไหลมากเกินไป ในบาง
สถานการณ แมจะเปดใชงานระบบชวย
ออกตัวข้ึนทางลาดชันแลว แตรถก็ยังอาจ
ไหลไปขางหลังไดหากไมไดเหยียบเบรก
อยางเพียงพอ หากรถบรรทุกนํ้าหนักมาก
หรือหากถนนชันและลื่นมาก

 ระบบชวยออกตัวข้ึนทางลาดชันไมได 
ออกแบบมาเพ่ือทําใหรถหยุดน่ิงกับท่ีบน
เนินนานกวา 2 วินาที

 เม่ือกําลังข้ึนเนิน อยาใชระบบชวยออกตัว
ข้ึนทางลาดชันเพ่ือหยุดรถแทนการเหยียบ
เบรกปกติ
มิฉะน้ันอาจเกิดอุบัติเหตุได

อยาต้ังโหมดการทํางานของสวิตช POWER
ไปท่ี ACC หรอื OFF ขณะระบบชวยออกตัว
ข้ึนทางลาดชันทํางาน ระบบชวยออกตัวข้ึน
ทางลาดชันอาจหยุดทํางาน ซึง่อาจจะทําให
เกิดอุบัติเหตุได

วิธีใชงาน 

หมายเหตุ
 เ ม่ือถอยหลังบนทางลาดชัน  ใหเลื่อน
ตําแหนงคันเกียรไปท่ีตําแหนง “R” (เกียร
ถอย)

หมายเหตุ
 ระบบชวยออกตัวข้ึนทางลาดชันจะทํางาน
เม่ือตรงตามเงือ่นไขตอไปน้ีท้ังหมด



การควบคุมการชวยผอนแรงเบรก
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หากเกิดความผิดปกติข้ึนในระบบ ไฟเตือน/ตัว
แสดงเตือนตอไปน้ีจะปรากฏข้ึน

ไฟเตือน

ตัวแสดงเตือน

E00627002051

การควบคุมการชวยผอนแรงเบรกเปนเคร่ืองมือ
ท่ีจะชวยคนขับซ่ึงไมสามารถเหยียบแปนเบรก
ไดอยางม่ันคง เชน ในกรณีท่ีหยุดรถกะทันหัน
และชวยเพ่ิมแรงเบรกใหมากข้ึน
หากเหยียบแปนเบรกอยางกะทันหัน เบรกจะ
ใชแรงในการหยุดมากกวาปกติ

• ระบบ EV ไฮบริดทํางาน
(ระบบชวยออกตัวข้ึนทางลาดชันจะไม
ทํางานขณะสตารทระบบ EV ไฮบริด
หรือทันทีหลังจากท่ีสตารทระบบ EV
ไฮบริด)

• ตําแหนงคันเกียรอยูในตําแหนงอ่ืนท่ีไมใช
ตําแหนง “P” (จอด) หรือ “N” (เกียรวาง)

• รถจอดสนิทโดยเหยียบแปนเบรกไว
•ปลดเบรกมือไฟฟา
 ระบบชวยออกตัวข้ึนทางลาดชันจะไมทํางาน
หากเหยยีบแปนคันเรงกอนปลอยแปนเบรก

 ระบบชวยออกตัวข้ึนทางลาดชันจะทํางาน
เม่ือถอยหลังข้ึนเนินดวย

ไฟเตือน/ตัวแสดงเตือน 

หมายเหตุ

ขอควรระวัง
หากตัวแสดงเตือนปรากฏข้ึน ระบบชวย
ออกตัวข้ึนทางลาดชันจะไมทํางาน ใหออก
รถอยางระมัดระวัง

 จอดรถในที่ปลอดภัยและปดระบบ EV
ไฮบรดิ
สตารทระบบ EV ไฮบริดอีกครัง้และตรวจดู
วาสัญญาณเตือนดับลงแลว ซึ่งในกรณีน้ี
ระบบชวยออกตัวข้ึนทางลาดชันจะทํางาน
ตามปกติอีกครั้ง
แตถาสัญญาณยังคงสวางอยูหรือติดเปน
ระยะๆ ไมจําเปนตองหยุดรถทันทีแตควร
นําไปตรวจสอบท่ีศูนยบริการมิตซูบิชิท่ี
ไดรับอนุญาต

การควบคุมการชวยผอนแรงเบรก 

ขอควรระวัง
การควบคุมการชวยผอนแรงเบรกไมใช 
เครื่องมือท่ีจะทําใหเบรกมีแรงเพ่ิมข้ึน
เหนือขีดจํากัดความสามารถ คุณควรแนใจ
วามีระยะหางเพียงพอระหวางรถของคุณ
กับรถคันหนาและไมพ่ึงพาการควบคุม
การชวยผอนแรงเบรกมากเกินไป

หมายเหตุ
 เม่ือการควบคุมการชวยผอนแรงเบรกทํางาน
แลว ระบบจะเพ่ิมแรงใหเบรกแมจะมีการ
ปลอยแปนเบรกเล็กนอย
หากตองการหยดุระบบน้ี ใหยกเทาออกจาก
แปนเบรก
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ระบบควบคุมการขับเคลือ่นและการเบรก (AYC)
คือ ระบบท่ีมีฟงกชันควบคุมการเอียง ซึ่งจะ
ควบคุมการขับ/เบรกดาน ซาย-ขวาโดยใชเบรก

ฟงกชันควบคุมการเอียงเปนฟงกชันท่ีชวยเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการเขาโคงและความเสถียร
ของรถดวยการจัดการกําลังในการเลี้ยวของรถ
(อาการสาย) โดยการควบคุมความแตกตางของ
กําลงัขับของลอซายและขวาและแรงเบรกเมือ่รถ
ไมเลีย้วตามอินพุตของวงพวงมาลยั เชน เม่ือหมุน
วงพวงมาลัยอยางเร็วหรอืเม่ือขับบนถนนท่ีลื่น

สามารถแสดงสถานะการทํางานของ AYC บน
หนาจอแสดงขอมูลในหนาปดได
หากตองการแสดงสถานะ ใหใชงานสวิตช
จอแสดงควบคุมแบบดิจิทัลเพ่ือเปลี่ยนหนา
จอแสดงขอมูล

ใหดูเรื่อง “หนาจอแสดงขอมูลรวม (เม่ือโหมด
การทํางานของสวิตช POWER อยู ท่ี ON)”
หนา 5-10

สถานะการทํางานของ AYC จะปรากฏขึ้น

ปริมาณของอาการสายจะแสดงเปนกราฟแทง

ขณะท่ีกําลังใชงานการควบคุมการชวย
ผอนแรงเบรกขณะขับรถ คุณอาจจะรูสกึวา
แปนเบรกท่ีเหยียบน่ิม แปนเบรกขยับ
เลก็นอยตามเสียงการทํางาน หรอืตัวรถและ
วงพวงมาลัยสั่น สิ่งเหลาน้ีจะเกิดข้ึนเม่ือ
การควบคุมการชวยผอนแรงเบรกทํางาน
ตามปกติ และไมไดแสดงถึงการทํางาน
ผิดพลาด ใหเหยียบเบรกตอไปได

 เม่ือไฟเตือนระบบเบรกปองกันลอล็อก
(ABS) หรือเฉพาะไฟเตือนระบบควบคุม
เสถียรภาพการทรงตัวสวาง การควบคุม
การชวยผอนแรงเบรกจะไมทํางาน

ระบบควบคุมการขับเคล่ือนและการ
เบรก (AYC) 

หมายเหตุ ฟงกชันควบคุมการเอียง 

ขอควรระวัง
การควบคุมแรงเบรกไมไดเปนการเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการหยุดรถ ดังน้ันกรุณา
ใสใจตอความปลอดภัยของสภาพแวดลอม
ของคุณอยางระมัดระวังเม่ือขับข่ี

จอแสดงการทํางาน AYC 

จอแสดงฟงกชันควบคุมการเอียง 

A, D- อาการสายของจุดศูนยถวงของรถตาม
เข็มนาฬิกา

B, C- อาการสายของจุดศูนยถวงของรถทวน
เข็มนาฬิกา



ระบบเตือนการเบรกฉุกเฉิน
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ระบบน้ีเปนเคร่ืองมือท่ีชวยลดโอกาสในการเกิด
การชนดานหลัง โดยไฟฉุกเฉินท่ีกะพริบถี่โดย
อัตโนมัติจะเตือนรถท่ีขับมาทางดานหลังระหวาง
การเบรกกะทันหัน เม่ือระบบเตือนการเบรก
ฉุกเฉินทํางาน ไฟแสดงไฟฉุกเฉินบนหนาปด
จะกะพริบอยางรวดเร็วในเวลาเดียวกัน

E00607102968

สภาพแวดลอมอาจสงผลตอการเบรก เม่ือเบรก
อยางกะทันหัน โดยมีหิมะ นํ้าแข็ง นํ้ามัน นํ้า
ฯลฯ บนพ้ืนผิวถนน อาจลื่นไถลได ในกรณีน้ี
ประสิทธิภาพของการควบคุมการบังคับเลี้ยว
และการเบรกจะลดลงและระยะเบรกจนรถหยุด
เพ่ิมข้ึน รถอาจหมุนโดยควบคุมไมได
ระบบเบรกปองกันลอล็อก (ABS) ชวยปองกัน
ลอลอ็กระหวางเบรก ท้ังน้ีเพ่ือรักษาเสถียรภาพ
และความสามารถในการควบคุม และเพ่ือใหมี
แรงเบรกเหมาะสมท่ีสุด

 รักษาระยะหางจากรถคันหนาเสมอเหมือน
การขับรถท่ีไมไดติดต้ังระบบ ABS
เม่ือเทียบกับรถท่ีไมไดติดต้ังระบบ ABS
รถของคุณอาจตองมีระยะเบรกจนรถหยุด
มากกวาในกรณีตอไปน้ี:
• ขับข่ีบนพ้ืนถนนท่ีเปนกรวดหรือปกคลุม
ดวยหิมะ

• ขับข่ีโดยใชโซพันลอ

คําเตือน
จดจอกับการขับข่ีของคณุกอนทุกคร้ัง
มองและใสใจบนถนนเสมอ
การเสียสมาธิขณะขับรถอาจทําใหเกิด
อุบัติเหตุได

ระบบเตือนการเบรกฉุกเฉิน 

ขอควรระวัง
ถาการเตือนระบบเบรกปองกันลอล็อก

(ABS) หรือการเ ตือนระบบควบคุม
เสถียรภาพการทรงตัว (ASC) ปรากฏ
ระบบเตือนการเบรกฉุกเฉินอาจไมทํางาน
ใหดูเรื่อง “ไฟเตือน/ตัวแสดงเตือนระบบ
เบรก ABS” หนา 6-39
ใหดูเรื่อง “ไฟเตือน/ตัวแสดงเตือน ASC”
หนา 6-45

หมายเหตุ
 [เง่ือนไขในการเปดใชงานของระบบเตือน
การเบรกฉุกเฉิน]
ระบบจะทํางานเม่ือตรงตามเง่ือนไขตอไปน้ี
ท้ังหมด
•ความเรว็รถอยูท่ีประมาณ 60 กม./ชม. ข้ึนไป
•แปนเบรกถูกเหยียบ และระบบประเมินวา
เปนการเบรกกะทนัหันจากการลดความเรว็
ของรถยนตและสภาพการทํางานของ
ระบบ ABS

[เงื่อนไขในการปดใชงานของระบบเตือน
การเบรกฉุกเฉิน]
ระบบจะปดการทํางานเม่ือตรงตามเงือ่นไข
ขอใดขอหน่ึงตอไปน้ี
•ปลอยแปนเบรก
•กดสวิตชไฟฉุกเฉิน
•ระบบประเมินวาไมใชการเบรกกะทันหัน
จากการลดความเร็วของรถยนตและสภาพ
การทํางานของระบบ ABS

ระบบเบรกปองกันลอล็อก (ABS) 

คําแนะนําในการใชงาน 
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• ขับข่ีบนพ้ืนถนนท่ีเปนหลุมเปนบอหรือ
สูงตํ่าแตกตางกัน

• ขับข่ีบนถนนท่ีขรุขระหรือยากลําบากใน
ลักษณะอ่ืนๆ

ระบบ  ABS ไมไดจํา กัดอยู เฉพาะใน
สถานการณ ท่ี มีการเหยียบเบรกอยาง
กะทันหันเทาน้ัน ระบบน้ียังอาจชวยปองกัน
ไมใหลอรถล็อกขณะท่ีคุณขับผานฝาทอ
แผนเหลก็บนหนาถนน ถนนตางระดบั รอย
บนถนน หรอืพ้ืนผิวถนนท่ีไมเรยีบอ่ืนๆ ซึ่ง
ยากตอการยึดเกาะ

 เม่ือเปดใชงานระบบ ABS คุณอาจรูสกึไดวา
แปนเบรกสะเทือนเปนจังหวะและตัวรถ
และวงพวงมาลัยสั่น และยังอาจไดยินเสียง
รบกวนท่ีมีลกัษณะเฉพาะ ในเวลาน้ีคุณอาจ
รูสึกวาแปนมีแรงตานตอการเหยียบ
ซึง่เปนอาการปกติของระบบ ABS และไมได
แสดงถึงปญหาแตอยางใด
หากเกิดกรณีน้ี ใหเหยียบแปนเบรกแรงข้ึน
เพ่ือใชงาน ABS อยาเหยียบเบรกแลวปลอย
ซํ้าๆ เพราะจะทําใหประสิทธิภาพการเบรก
ลดลง

 คุณจะไดยินเสียงการทํางานของมอเตอร 
จากหองเคร่ืองยนตทันทีท่ีออกตัวหลังจาก
สตารทระบบ EV ไฮบริด หากเหยียบแปน
เบรกไวในเวลาน้ัน จะรูสึกวาแปนเบรก
สะเทือนเปนจังหวะ
ซึ่งเกิดจากการทํางานวิเคราะหตนเองของ
ระบบ ABS และไมใชอาการผิดปกติแต
อยางใด

 ระบบ ABS จะใชงานไดหลังจากรถเรง
ความเร็วจน เกิน 10 กม./ชม. โดยประมาณ
และจะหยุดทํางานเม่ือ ความเร็วรถตํ่ากวา
ประมาณ 5 กม./ชม.

E00607203012

ไฟเตือน

ตัวแสดงเตือน

ขอควรระวัง
แมแตระบบ ABS ก็ไมสามารถปองกันรถ
จากกฎธรรมชาติแหงฟสิกสได เชน ไม
สามารถหลบเล่ียงอุบัติเหตุท่ีอาจเกิดข้ึน
เน่ืองจากใชความเรว็สงู เลีย้วรนุแรงเกินไป
ตามรถคันหนากระช้ันชิดเกินไป หรือการ
เหินนํ้า ยังคงเปนหนาท่ีของคนขับท่ีจะตอง
ปฏิบัติตามขอควรระวังเพ่ือความปลอดภัย
เลอืกความเร็วและใชงานเบรกอยางเหมาะสม
ในสถานการณดังกลาว

ตองแนใจวายางท้ังหมดเปนชนิดเดียวกัน
และมีขนาดเดียวกันท้ัง 4 ลอ
หากชนิดหรือขนาดยางแตกตางกัน ระบบ
ABS อาจทํางานไมไดตามปกติ

หามติดต้ังเฟองทายแบบลิมิเต็ดสลิปซ่ึง
ไมใชอะไหลแทของมิตซูบิชิโดยเด็ดขาด
เพราะจะทําใหระบบ ABS ทํางานผิดปกติ
ขอแนะนําใหคุณปรกึษาศูนยบรกิารมิตซูบิชิ
ท่ีไดรับอนุญาต

ไฟเตอืน/ตัวแสดงเตือนระบบเบรก ABS 

ขอควรระวัง
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หากมีการทํางานผิดปกติในระบบ ไฟเตือนระบบ
เบรก ABS จะสวางและตัวแสดงเตือนจะปรากฏ
ข้ึนบนหนาจอแสดงขอมูลในหนาปด
ภายใตสภาพปกติ ไฟเตือนระบบ ABS จะสวาง
เฉพาะเม่ือโหมดการทํางานของสวิตช POWER
อยูท่ี ON และดับลงภายในสองสามวินาที

E00607302713

หลีกเลี่ยงการเบรกแรงๆ และการขับรถดวย
ความเร็วสงู หยุดรถในที่ปลอดภัย
สตารทระบบ EV ไฮบริดอีกครั้งและตรวจดูวา
ไฟเตือนดบัหลงัจากขับไปไดสองสามนาทีหรอืไม
หากไฟเตือนยังคงดับขณะขับรถ แสดงวาไมมี
ปญหา
อยางไรก็ตาม หากไฟไมดับหรือสวางข้ึนอีก
ระหวางขับรถ  เราแนะนําให คุณนํารถไป
ตรวจสอบโดยเร็วท่ีสุด

ไฟเตือน

ตัวแสดงเตือน

   

แสดงวาระบบ ABS และฟงกชันกระจายแรงเบรก
อาจไมทํางาน ดงัน้ันการเบรกอยางแรงอาจทําให
รถเสียการทรงตัวได
หลีกเลี่ยงการเบรกแรงๆ และการขับรถดวย
ความเรว็สงู จอดรถในท่ีปลอดภัยทันทีและติดตอ
ศูนยบรกิารมิตซูบิชิท่ีไดรับอนุญาต

ขอควรระวัง
ลกัษณะไฟเตือน/ตัวแสดงเตือนตาง  ๆตอไปน้ี
แสดงใหเห็นวาระบบเบรก ABS ไมทํางาน
และมีเพียงระบบเบรกมาตรฐานเทาน้ันท่ี
ทํางานอยู (ระบบเบรกมาตรฐานยงัคงทํางาน
ตามปกติ) ในกรณีน้ี ใหนํารถไปท่ีศูนย
บริการมิตซูบิชิท่ีไดรับอนุญาต
• เม่ือต้ังโหมดการทํางานของสวิตช POWER
ไปท่ี ON ไฟเตือนไมติดสวางหรือสวาง
คางอยูและไมดับ

• ไฟเตือนสวางข้ึนระหวางการขับข่ี
• ตัวแสดงเตือนปรากฏข้ึนระหวางการขับข่ี

หากไฟเตือน/ตัวแสดงเตอืนสวางข้ึน
ระหวางการขับข่ี 

หากเฉพาะไฟเตือน/ตัวแสดงเตือนระบบ
เบรก ABS สวางข้ึน 

หากไฟเตือน/ตัวแสดงเตือนระบบเบรก
ABS และไฟเตือน/ตัวแสดงเตือนระบบ
เบรกสวางข้ึนพรอมกัน 



ระบบพวงมาลัยไฟฟา (EPS)

การสตารทและการขับขี่ 6-41

6
E00618801450

หลังการขับข่ีบนถนนท่ีเต็มไปดวยหิมะหรือ
นํ้าแข็ง ใหกําจัดหิมะและนํ้าแข็งท่ีอาจติดอยู
บริเวณลอออกโดยระมัดระวัง อยาใหเซ็นเซอร
ความเร็วลอ (A) หรือสายเคเบิลท่ีลอแตละขาง
ชํารุดเสียหาย

E00629201630

ระบบพวงมาลัยเพาเวอรจะทํางานในขณะท่ี
ระบบ EV ไฮบริดทํางาน
ซึ่งจะชวยลดแรงตานในการหมุนวงพวงมาลัย
ระบบพวงมาลัยเพาเวอรมีความสามารถในการ
หมุนพวงมาลัยเชิงกลในกรณีท่ีระบบชวยผอน
แรงหายไป หากระบบชวยผอนแรงหายไปไมวา
ดวยเหตุใดก็ตาม คุณจะยังสามารถบังคับพวงมาลยั
ไดแตจะตองออกแรงมากกวาเดิม ในกรณีน้ี
ควรนํารถเขาตรวจสอบท่ีศูนยบริการมิตซูบิชิท่ี
ไดรับอนุญาต

ไฟเตือน

ตัวแสดงเตือน

หมายเหตุ
 ไฟเตือนระบบ ABS และไฟเตือนระบบ
เบรกสวางข้ึนพรอมกันและตัวแสดงเตือน
ปรากฏข้ึนสลับกันบนหนาจอแสดงขอมูล
ในหนาปด

หลังการขับข่ีบนถนนท่ีเปนนํ้าแข็ง 

ดานหนา ดานหลัง

ระบบพวงมาลัยไฟฟา (EPS) 

คําเตือน
อยาปดระบบ EV ไฮบริดในขณะท่ีรถ
เคล่ือนท่ี การปดระบบ EV ไฮบริดจะทําให
วงพวงมาลัยหมุนไดยากมาก ซ่ึงอาจนํา
ไปสูอุบัติเหตุได

หมายเหตุ
 ระหวางท่ีหมุนวงพวงมาลัยจนสุดหลายๆ
ครั้ง (เชน ขณะบังคับรถเขาท่ีจอดรถ)
ฟงกชันปองกันอาจทํางานเพ่ือปองกันระบบ
พวงมาลัยเพาเวอรรอนเกินไป ฟงกชันน้ี
จะทําใหวงพวงมาลยัคอยๆ หมุนไดยากข้ึน
ในกรณีน้ี ใหลดการหมุนวงพวงมาลัยลง
สักครู เม่ือระบบเย็นลง แรงในการหมุน
พวงมาลัยจะกลับมาเปนปกติ

หากคุณหมุนวงพวงมาลยัขณะท่ีรถหยุดน่ิง
โดยเปดไฟหนาไว ไฟหนาอาจหร่ีลง ถอืเปน
เรื่องปกติ ไมนานไฟหนาจะกลับมาสวาง
ตามเดิม

ไฟเตอืน/ตัวแสดงเตือนระบบ EPS 
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หากมีการทํางานผิดปกติในระบบ ไฟเตือนจะ
ติดสวางและตัวแสดงเตือนจะปรากฏข้ึนบน
หนาจอแสดงขอมูลในหนาปด
ภายใตสภาพปกติ ไฟเตือนจะติดสวางเม่ือโหมด
การทํางานของสวิตช POWER อยูท่ี ON และ
ดับลงหลังจากสตารทระบบ EV ไฮบริดแลว

E00616702120

ระบบควบคุมเสถียรภาพการทรงตัว (ASC) จะ
ควบคุมระบบเบรกปองกันลอลอ็ก (ABS) ฟงกชัน
ควบคุมการออกตัวและการเขาโคง และฟงกชัน
ควบคุมเสถียรภาพโดยรวมเพ่ือชวยรักษาการ
ควบคุมและการยึดเกาะของรถ กรณุาอานตอนน้ี
ควบคูกับเรื่องระบบ ABS ฟงกชันควบคุมการ

ออกตัวและการเขาโคง และฟงกชันควบคุม
เสถียรภาพ
ระบบเบรกปองกันลอลอ็ก (ABS)  หนา 6-38
ฟงกชันควบคุมการออกตัวและการเขาโคง
 หนา 6-43
ฟงกชันควบคุมเสถียรภาพ  หนา 6-43

ขอควรระวัง
หากไฟเตือนสวางและตัวแสดงเตือน
ปรากฏข้ึนขณะระบบ EV ไฮบริดทํางาน
ใหนํารถเขารับการตรวจสอบโดยศูนย
บรกิารมิตซูบิชิท่ีไดรบัอนุญาตโดยเร็วท่ีสดุ
โดยการบังคับวงพวงมาลยัจะทําไดยากข้ึน

ระบบควบคุมเสถียรภาพการ
ทรงตัว (ASC) 

ขอควรระวัง
อยาพ่ึงพาระบบ ASC มากเกินไป เพราะ
แมแตระบบ ASC ก็ไมสามารถปองกันรถ
จากกฎธรรมชาติแหงฟสิกสได
ระบบน้ีก็เหมือนกับระบบอ่ืนๆ ท่ีมีขีดจํากัด
และไมสามารถชวยใหคุณควบคุมเสถียรภาพ
ไดในทุกสถานการณ การขับข่ีอยางประมาท
อาจทําใหเกิดอุบัติเหตุได เปนหนาท่ีของ
คนขับในการขับรถอยางระมัดระวัง โดย
พิจารณาสภาพการจราจร ถนนและสภาพ
แวดลอมอ่ืนๆ

ตรวจดูวาคุณใชยางประเภทและขนาด
เดียวกันท้ังสี่ลอ มิฉะน้ันระบบ ASC อาจ
ทํางานไมถูกตอง

อยาติดต้ังเฟองทายแบบลมิิเต็ดสลปิ (LSD)
ท่ีไมไดมาจากโรงงานกับรถของคุณ มิฉะน้ัน
ระบบ ASC อาจทํางานผิดปกติได

หมายเหตุ
อาจมี เสียงการทํางานดังมาจากหอง
เครื่องยนตในสถานการณตอไปน้ี เสียงจะ
เก่ียวของกับการตรวจสอบการทํางานของ
ระบบ ASC ในเวลาน้ี คุณอาจรูสึกถึงแรง
กระแทกจากแปนเบรกหากคุณเหยยีบเบรก
ซึ่งไมไดแสดงถึงความผิดปกติแตอยางใด
• เม่ือต้ังโหมดการทํางานของสวิตช POWER
ไปท่ี ON

• เม่ือขับรถไปสกัพักหลงัจากปดระบบ EV
ไฮบริด

 เม่ือระบบ ASC ทํางาน คุณอาจรูสึกถึง
การส่ันสะเทือนในตัวรถหรอืไดยินเสยีงดงั
มาจากหองเครื่องยนต
ซึง่แสดงวาระบบทํางานเปนปกติ ไมไดแสดง
ถึงการทํางานผิดปกติแตอยางใด

 เม่ือไฟเตือนระบบ ABS สวาง ระบบ ASC
จะไมทํางาน
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ฟงกชันควบคุมการออกตัวและการเขาโคงปองกัน
ไมใหลอหมุนมากเกินไปบนถนนลื่นและชวย
ใหรถท่ีหยุดอยูออกตัวได นอกจากน้ียังใหกําลงั
การขับเคล่ือนท่ีเพียงพอ และทําใหการหมุน
พวงมาลัยมีประสทิธิภาพเม่ือรถเลีย้วขณะเหยียบ
คันเรง

E00619101173

ฟงกชันควบคุมเสถียรภาพถูกออกแบบมาเพ่ือ
ชวยใหคนขับรักษาการควบคุมรถบนถนนลื่น
หรอืระหวางการหมุนพวงมาลยัอยางรวดเรว็ได
ซึง่จะทํางานโดยควบคุมกําลงัของมอเตอรและ/
หรือเครื่องยนตและเบรกท่ีแตละลอ

E00623301033

ทําตามข้ันตอนตอไปน้ีเพ่ือเปดหรอืปดระบบ ASC

1.กดสวิตชซาย (A)/สวิตชขวา (B) จนกระทั่ง
จอแสดงการต้ังคาฟงกชันปรากฏในหนา
จอแสดงขอมูลรวม
ใหดเูรือ่ง “หนาจอแสดงขอมูลรวม (เม่ือโหมด
การทํางานของสวิตช POWER อยูท่ี ON)”
หนา 5-10

2. ใชงานสวิตชข้ึน/ลง (C) เพ่ือเลือกเมนู “การ
ชวยเหลอืคนขับ” แลวกดสวิตช ENTER (C)
ใหดู เรื่อง “จอแสดงการตั้งคาฟงกชัน”
หนา 5-13

3. ในเมนู “การชวยเหลอืคนขับ” ใหเนนรายการ
“ASC” และกดสวิตช ENTER (C) การดําเนิน
การน้ีจะเปนการเปดหรือปดระบบ ASC

เม่ือปดใชงานระบบ ASC ไฟแสดง  จะสวาง
เม่ือเปดใชงานระบบ ASC อีกครัง้ ไฟแสดง 
จะดับ

ฟงกชันควบคุมการออกตวัและ
การเขาโคง 

ขอควรระวัง
 เม่ือขับรถบนถนนท่ีมีหิมะหรอืนํ้าแข็ง ใหใช
ยางสําหรับหิมะและขับรถดวยความเร็ว
ปานกลาง

ฟงกชันควบคุมเสถียรภาพ 

หมายเหตุ
ฟงกชันควบคุมเสถียรภาพทํางานท่ีระดับ
ความเร็วประมาณ 15 กม./ชม. หรอืมากกวา

การเปด/ปดระบบ ASC 

1- เปดระบบ ASC
2- ปดระบบ ASC

ขอควรระวัง
 เพ่ือความปลอดภัย ใหหยุดรถกอนปดระบบ

ASC
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ตรวจดใูหม่ันใจวาระบบ ASC เปดอยูขณะ
ขับข่ีในสภาพปกติ

หากคุณตองการปดระบบ ASC เพ่ือขับรถ
ออกจากโคลนหรือทราย ฯลฯ ใหแนใจวา
เปดระบบ ASC อีกครั้งทันทีหลังจากขับ
รถออกมาไดแลว อยาปดระบบ ASC เวนแต
มีความจําเปน

 เม่ือปดระบบ ASC การเหยียบแปนคันเรง
มากเกินไปเพ่ือใหลอหมุนอยางรวดเร็วอยู
ตลอด อาจทําใหช้ินสวนตางๆ เชน เกียร
เสียหายซ่ึงทําใหเกิดอุบัติเหตุท่ีไมคาดคิดได

หมายเหตุ
 เม่ือจะขับรถออกจากโคลน ทราย หรอืหิมะ
ท่ีตกใหมๆ การเหยียบแปนคันเรงอาจไม
สามารถเพ่ิมความเร็วรอบเครื่องยนตได
ในสถานการณเชนน้ี การปดระบบ ASC
ช่ัวคราวจะทําใหรถเคลื่อนตัวออกมาได
งายข้ึน

การปดระบบ ASC จะปดท้ังฟงกชันควบคุม
เสถยีรภาพ และฟงกชันควบคุมการออกตัว
และการเขาโคง

ขอควรระวัง ไฟแสดงการทํางาน ASC หรือ
ไฟแสดง ASC OFF 

- ไฟแสดงการทํางาน ASC
ไฟแสดงจะกะพรบิเม่ือระบบ ASC ทํางาน

- ไฟแสดง ASC OFF
ไฟแสดงน้ีจะสวางเม่ือปดระบบ ASC

ขอควรระวัง
 เม่ือไฟแสดง  กะพริบ แสดงวาระบบ

ASC กําลงัทํางาน ซึง่หมายความวาถนนลืน่
หรือลอรถคุณเริ่มไถล เม่ือเกิดเหตุการณ
เชนน้ีควรขับรถใหชาลง

หากอุณหภูมิในระบบเบรกเพ่ิมสงูข้ึนเพราะ
การควบคุมเบรกอยางตอเน่ืองบนถนนลื่น
ไฟแสดง  จะกะพริบ
เพ่ือปองกันระบบเบรกรอนจดั การควบคุม
เบรกของฟงกชันควบคุมการออกตัวและ
การเขาโคงจะถูกยับย้ังช่ัวคราว
การควบคุมระบบ EV ไฮบริดของฟงกชัน
ควบคุมการออกตัวและการเขาโคง และ
การทํางานเบรกปกติจะไมไดรบัผลกระทบ
ใหจอดรถในทีป่ลอดภัย จากน้ันเม่ืออุณหภูมิ
ระบบเบรกลดลง ไฟแสดง  จะดับและ
ฟงกชันควบคุมการออกตัวและการเขาโคง
จะเร่ิมทํางานอีกครั้ง

หมายเหตุ
 ไฟแสดง  อาจสวางเม่ือสตารทระบบ EV
ไฮบริด ซึ่งหมายความวาแรงเคล่ือนไฟฟา
แบตเตอร่ีเสริมตํ่าลงชั่วขณะเม่ือระบบ EV
ไฮบรดิสตารท ซึง่ไมใชการทํางานผดิปกติ
หากไฟแสดงน้ันดับลงทันที

ขอควรระวัง
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หากเกิดความผิดปกติข้ึนในระบบไฟเตือน/ตัว
แสดงเตือนตอไปน้ีจะสวางข้ึน

ไฟเตือน

ตัวแสดงเตือน
E00609102816

ระบบควบคุมความเร็วคงท่ีเปนระบบควบคุม
ความเรว็อัตโนมัติท่ีชวยใหความเร็วคงท่ีในระดับ
ท่ีกําหนด ระบบน้ีจะทํางานไดเม่ือรถมีความเร็ว
ประมาณ 30 กม./ชม. ข้ึนไป

ไฟเตอืน/ตัวแสดงเตือน ASC 

- ไฟแสดงการทํางาน ASC

- ไฟแสดง ASC OFF

ขอควรระวัง
 ระบบอาจจะทํางานผิดปกติ
จอดรถในที่ปลอดภัยและปดระบบ EV
ไฮบรดิ
สตารทระบบ EV ไฮบรดิอีกครัง้และตรวจดู
วาสัญญาณเตือนดบัไปหรอืไม หากดบัแลว
ก็ไมมีความผิดปกติใดๆ หากไมดับหรือ
ยังคงปรากฏบอยคร้ัง ไมจําเปนตองหยุดรถ
ทันทีแตควรนํารถเขารับการตรวจสอบ

 เม่ือลากรถโดยท่ียกเพียงลอหนาข้ึนจากพ้ืน
อยาต้ังโหมดการทํางานของสวิตช POWER
ไปท่ี ON การต้ังโหมดการทํางานของสวิตช
POWER ไปท่ี ON อาจทําใหระบบ ASC
ทํางาน ซึ่งสงผลใหเกิดอุบัติเหตุ
สําหรบัรายละเอียด ใหดเูรือ่ง “การลากรถ”
หนา 8-19

ระบบควบคุมความเร็วคงท่ี 

ขอควรระวัง
หากคุณไมตองการขับรถดวยความเรว็คงท่ี
คุณสามารถปดระบบควบคุมความเร็วคงท่ี
ไดเพ่ือความปลอดภัย

ขอควรระวัง
อยาใชระบบควบคุมความเร็วคงท่ีในสภาพ
การขับข่ีท่ีไมเอ้ือใหคุณใชความเร็วคงท่ี
เชน ในสภาพการจราจรติดขัด ถนนคดเค้ียว
มีนํ้าแข็งหรือหิมะปกคลุม ถนนเปยกลื่น
หรอืขณะลงเนินชัน

หมายเหตุ
 ระบบควบคุมความเร็วคงทีอ่าจไมสามารถ
รักษาความเร็วใหคงท่ีไดขณะข้ึนเนินหรอื
ลงเนิน

ความเร็วของรถอาจลดลงเม่ือข้ึนเนินชัน
คุณสามารถเหยยีบคันเรงหากตองการความ
เร็วเทาท่ีกําหนดไว

ความเร็วของรถอาจเพ่ิมข้ึนจากท่ีกําหนดไว
ขณะขับลงเนินชัน คุณตองใชเบรกเพ่ือ
ควบคุมความเร็ว ผลคือระดับความเร็วท่ี
กําหนดไวจะถูกยกเลิก

ขอควรระวัง
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ใชเปดหรือปดระบบควบคุมความเร็วคงที่

ใชลดความเร็วคงท่ีหรอืต้ังคาความเรว็ท่ีตองการ

ใชเพ่ิมความเร็วคงท่ีหรือกลับไปท่ีคาความเร็ว
คงท่ีดั้งเดิม

ใชยกเลิกการขับข่ีดวยความเร็วคงท่ี

E00609302993

1.ขณะโหมดการทํางานของสวิตช POWER
อยูท่ี ON ใหกดสวิตช ON/OFF ระบบควบคุม
ความเร็วคงท่ี (A) เพ่ือเปดระบบควบคุม
ความเร็วคงท่ี ตัวแสดง (เทา) จะปรากฏข้ึน
บนหนาจอแสดงขอมูลในหนาปด

แบบท่ี 1

แบบท่ี 2

2. เพ่ิมความเร็วหรือลดความเร็วตามตองการ
จากน้ันกดสวิตช “SET -” (B) แลวปลอย
เม่ือตัวแสดง (เทา) ปรากฏข้ึนบนหนาจอแสดง
ขอมูลในหนาปด รถจะมีความเร็วคงท่ีตาม
ท่ีกําหนดไว
ตัวแสดงความเร็วรถท่ีกําหนดไว (เขียว) จะ
ปรากฏข้ึนบนหนาจอแสดงขอมูลในหนาปด

สวิตชระบบควบคุมความเร็วคงท่ี 

A- สวิตช ON/OFF ระบบควบคุมความเร็ว
คงท่ี

B- สวิตช “SET -”

C- สวิตช “RES +”

D- สวิตช “CANCEL”

หมายเหตุ
 เม่ือใชงานสวิตชระบบควบคุมความเร็วคงท่ี
กดสวิตชตางๆ ใหถูกตอง การขับข่ีดวย
ความเร็วคงท่ีอาจถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติ
หากมีการกดสวิตชของระบบควบคุม
ความเร็วคงท่ีสองปุมข้ึนไปพรอมๆ กัน

วิธีเปดใชงาน 
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แบบท่ี 1

แบบท่ี 2

E00609402141

มีสองวิธีในการเพ่ิมความเร็วคงท่ี

กดสวิตช “RES +” (C) ข้ึนคางไวขณะขับรถดวย
ความเรว็คงท่ี และความเร็วรถของคุณจะเพ่ิมข้ึน
ครั้งละ 5 กม./ชม.
เม่ือถึงระดับความเร็วท่ีตองการแลวใหปลอย
สวิตช ความเร็วคงท่ีจะกลายเปนคาใหม

หากตองการเพ่ิมความเร็วทีละนอย ใหกดสวิตช
“RES +” (C) ข้ึนไมเกิน 1 วินาทีแลวปลอย
แตละครัง้ท่ีคุณกดสวิตช “RES +” (C) ความเรว็
รถของคุณจะเพ่ิมข้ึน 1 กม./ชม.

ขณะขับรถดวยความเรว็คงที ่เหยียบแปนคันเรง
ใหถงึระดับความเร็วท่ีตองการ จากน้ันกดสวิตช
“SET -” (B) ลงแลวปลอยสักพักเพ่ือกําหนดคา
ความเร็วคงท่ีใหม

E00609502083

มีสองวิธีในการลดความเร็วคงที่

กดสวิตช “SET -” (B) ลงคางไวขณะขับรถดวย
ความเร็วคงท่ี และความเร็วรถของคุณจะลดลง
ครั้งละ 5 กม./ชม.

หมายเหตุ
 เม่ือคุณปลอยสวิตช “SET -” (B) ความเร็ว
ของรถจะถูกกําหนด

วธิีเพ่ิมความเร็วคงท่ี 

สวิตช RES + 

แปนคันเรง 

วิธีลดความเร็วคงท่ี 

สวิตช SET - 
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เม่ือถึงระดับความเร็วท่ีตองการแลวใหปลอย
สวิตช ความเร็วคงท่ีจะกลายเปนคาใหม

หากตองการลดความเร็วทีละนอย ใหกดสวิตช
“SET -” (B) ลงไมเกิน 1 วินาทีแลวปลอย
แตละครัง้ท่ีคุณกดสวิตช “SET -” (B) ลง ความเรว็
รถของคุณจะลดลง 1 กม./ชม.

ขณะขับรถดวยความเร็วคงที ่ใหเหยียบแปนเบรก
ซึ่งจะปดระบบควบคุมความเร็วคงท่ี จากน้ัน
กดสวิตช “SET -” (B) ลงแลวปลอยสักพักเพ่ือ
กําหนดคาความเรว็คงท่ีใหม

E00609601625

เหยียบคันเรงตามปกติ เม่ือปลอยคันเรงจะกลบัมา
ท่ีความเร็วคงท่ีท่ีกําหนดไว 

เหยียบแปนเบรกเพ่ือลดความเร็ว เม่ือตองการ
กลบัไปท่ีความเร็วคงทีท่ี่กําหนดไว ใหกดสวิตช
“RES +” (C) ข้ึน
ใหดูเรื่อง “วิธีกลับไปท่ีคาความเร็วคงท่ีเดิม”
หนา 6-49 

แปนเบรก 

วิธีเพ่ิมหรือลดความเร็วชั่วคราว 

วิธีเพ่ิมความเร็วช่ัวคราว 

หมายเหตุ
 ในสภาพการขับข่ีบางลักษณะ การขับข่ีดวย
ความเร็วคงท่ีอาจถูกยกเลิก ในกรณีเชนน้ี
ใหดูเรื่อง “วิธีเปดใชงาน” หนา 6-46 และ
ปฏิบัติตามข้ันตอนการต้ังคาความเร็วคงท่ี
อีกครั้ง

วิธีลดความเร็วช่ัวคราว 
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E00609703200

การขับข่ีดวยความเรว็คงท่ีสามารถยกเลกิไดดงัน้ี:
กดสวิตช ON/OFF ระบบควบคุมความเร็ว
คงท่ี (A) (ระบบควบคุมความเรว็คงท่ีจะถกูปด)

กดสวิตช “CANCEL” (D)
 เหยียบแปนเบรก

การขับข่ีดวยความเร็วคงท่ีจะถูกยกเลิกโดย
อัตโนมัติในสถานการณตอไปน้ี
 เม่ือรถมีความเร็วตํ่ากวาความเร็วคงท่ีท่ีกําหนด
ไวประมาณ 15 กม./ชม. ข้ึนไป เน่ืองจาก
ขับรถข้ึนหรอืลงเขา ฯลฯ

 เม่ือความเร็วลดลงถึงประมาณ 30 กม./ชม.
หรือตํ่ากวา

 เม่ือระบบควบคุมเสถียรภาพการทรงตัว
(ASC) เริ่มทํางาน

ใหดเูรือ่ง “ระบบควบคุมเสถยีรภาพการทรงตัว
(ASC)” หนา 6-42

E00609802422

หากการขับข่ีดวยความเร็วคงท่ีถูกยกเลิกไปตาม
เงือ่นไขท่ีกลาวไวใน “วิธีปดใชงาน” หนา 6-49
คุณสามารถกลับไปท่ีคาความเร็วคงท่ีเดิมท่ีกําหนด
ไวโดยกดสวิตช “RES +” (C) ข้ึนขณะขับข่ีดวย
ความเร็วประมาณ 30 กม./ชม. ข้ึนไป
ตัวแสดงความเร็วรถท่ีกําหนดไว (เขียว) จะปรากฏ
ข้ึนบนหนาจอแสดงขอมูลในหนาปด

แบบท่ี 1

วิธีปดใชงาน 

คําเตือน
แมวาการขับข่ีดวยความเร็วคงท่ีจะถูกยกเลิก
เม่ือเปลีย่นเกียรไปท่ีตําแหนง “N” (เกียรวาง)
แตไมควรเลื่อนตําแหนงคันเกียรมาท่ี
ตําแหนง “N” (เกียรวาง) ขณะกําลังขับรถ
คุณจะไมสามารถใชการเบรกแบบจาย
พลังงานคืนไดและอาจทําใหเกิดอุบัติเหตุ
รายแรง

ขอควรระวัง
หากการขับข่ีดวยความเร็วคงท่ีถูกยกเลิก
โดยอัตโนมัติในสถานการณอ่ืนๆ นอกเหนือ
จากท่ีกลาวไวขางตน แสดงวาระบบอาจ
ทํางานผิดปกติ
ใหกดสวิตช ON/OFF ระบบควบคุมความเร็ว
คงท่ี เพ่ือปดระบบควบคุมความเร็วคงท่ี
และนํารถของคุณไปตรวจสภาพที่ศูนย
บริการมิตซูบิชิท่ีไดรับอนุญาต

วิธีกลับไปท่ีคาความเร็วคงท่ีเดิม 



กลองมองหลัง

6-50 การสตารทและการขับขี่

6

แบบท่ี 2

อยางไรก็ตาม ในสถานการณตอไปน้ี การกด
สวิตชจะไมนําคุณกลบัไปท่ีคาความเรว็คงท่ีเดมิ
ใหคุณทําตามข้ันตอนการตั้งคาความเร็วคงท่ี
อีกครั้ง:
 เม่ือกดสวิตช ON/OFF ระบบควบคุมความ
เรว็คงท่ี

 ต้ังโหมดการทํางานของสวิตช POWER
ไปท่ี OFF

 ตัวแสดงดับลง

E00618403317

กลองมองหลงัเปนระบบทีแ่สดงมุมมองดานหลงั
รถบนหนาจอของระบบเคร่ืองเสียงท่ีติดต้ังมา
ดวยกัน

ระยะมุมมองของกลองมองหลังจํากัดตามพ้ืนท่ี
ท่ีแสดงในภาพ โดยไมสามารถแสดงภาพทั้ง
สองดานและดานใตของกันชนหลงั ฯลฯ ได
เม่ือถอยหลงั ควรมองรอบบรเิวณรถเพ่ือใหแนใจ
วาปลอดภัยแลว

กลองมองหลัง (A) ติดต้ังอยูใกลกับสวิตชประตู
ทาย

กลองมองหลัง 

ขอควรระวัง
กลองมองหลงัเปนระบบชวยท่ีทําใหคนขับ
สามารถตรวจดูสิ่งกีดขวางดานหลังรถได
ระยะของมุมมองมีขีดจํากัด ฉะน้ันจงึไมควร
พ่ึงพาอุปกรณน้ีมากเกินไป โปรดขับรถดวย
ความระมัดระวังเสมือนวาไมมีกลองมองหลัง

ควรตรวจสอบความปลอดภัยรอบๆ ตัวรถ
ดวยตาของคุณเองเสมอ อยามองจากกลอง
มองหลังเพียงอยางเดียว

ระยะมุมมองของกลองมองหลงั  

ตําแหนงกลองมองหลัง 

ระยะมุมมองของกลองมองหลัง 
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เม่ือคุณเลือ่นตําแหนงคันเกียรไปท่ีตําแหนง “R”
(เกียรถอย) ขณะโหมดการทํางานของสวิตช
POWER อยูท่ี ON มุมมองดานหลงัรถจะปรากฏ
บนหนาจอของระบบเคร่ืองเสียงท่ีติดต้ังโดย
อัตโนมัติ เม่ือคุณเลื่อนตําแหนงคันเกียรไปยัง
ตําแหนงอ่ืน หนาจอจะกลับคืนสูการแสดงผล
ตามเดิม

เสนอางอิงสามเสนสําหรับระยะทางและสวนบน
ของกันชน หลงั (A) จะแสดงบนหนาจอ

วิธีใชกลองมองหลัง 

ขอควรระวัง
กลองมองหลังมีเลนสพิเศษท่ีสามารถแสดง
ใหเห็นวาวัตถุท่ีแสดงบนหนาจออยูใกล
หรือไกลกวาความเปนจริงได

หมายเหตุ
 เน่ืองจากกลองมองหลังใชเลนสพิเศษ เสน
แสดงระยะบนพ้ืนระหวางท่ีจอดรถจงึอาจดู
ไมขนานบนหนาจอ

 ในสถานการณตอไปน้ี การแสดงผลบน
หนาจออาจมองเห็นไดยาก ซึ่งไมใชความ
ผิดปกติ
•แสงนอย (ตอนกลางคืน)
• เม่ือแสงอาทิตยหรือแสงจากไฟหนารถ
สองเขาเลนสโดยตรง

หากกลองรอนแลวเย็นลงเพราะฝนหรือ
การลางรถ เลนสอาจเปนฝา ปรากฏการณน้ี
ไมไดแสดงถงึความผิดปกติแตอยางใด

 คุณอาจมองเห็นสิ่งกีดขวางไดไมชัดเจน
เม่ือเลนสสกปรก หากเลนสเปอนหยดนํ้า
หิมะ โคลน หรือนํ้ามัน ใหเช็ดออกและ
ระวังอยาใหเลนสเปนรอยขีดขวน

กรุณาปฏิบัติตามขอควรระวังตอไปน ี้
การละเลยไมใสใจอาจทําใหกลองทํางาน
ผิดปกติได
•อยาใหกลองถูกกระแทก
•อยาลงสารเคลอืบเงาบนกลอง
•อยาสาดนํ้ารอนเขาใสกลอง

•อยาถอดแยกช้ินสวนกลอง

เสนอางอิงบนหนาจอ 

หมายเหตุ
การแสดงผลหนาจออาจแตกตางกันไป
ข้ึนอยูกับระบบเครื่องเสียงท่ีติดต้ัง

หมายเหตุ
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 เสนท่ีแสดงจากกลองมองหลังอาจมีตําแหนง
ไมแมนยําตามสภาพถนนจริง ท้ังน้ีข้ึนอยู
กับจํานวนคนในรถ นํ้าหนักและตําแหนง
ของสมัภาระ และ/หรอืสภาพของพ้ืนผวิถนน
ซึ่งอาจทําใหรถเอียง
เสนอางอิงสําหรบัระยะหางและความกวาง
ของรถน้ันอิงจากพ้ืนถนนท่ีราบเรยีบ ในกรณี
ตอไปน้ี วัตถท่ีุแสดงบนหนาจอจะดเูหมือน
อยูไกลกวาความเปนจริง
• เ ม่ือทายรถถวงตํ่าเพราะนํ้าหนักของ
ผูโดยสารและสัมภาระในรถ

A: วัตถุจริง
B: วัตถุท่ีแสดงบนหนาจอ

หมายเหตุ
• เม่ือเนินสูงอยูดานหลัง

A: วัตถุจริง
B: วัตถุท่ีแสดงบนหนาจอ

หมายเหตุ
 เสนอางอิงสําหรบัระยะหางและความกวาง
ของรถน้ันแสดงระยะหางจากวัตถุเรียบ
เชน พ้ืนถนนท่ีราบเรียบ กรณีน้ีอาจทําให
ระยะหางจนถึงวัตถุท่ีย่ืนออกมาท่ีปรากฏ
บนหนาจอแตกตางจากระยะหางจนถึง
วัตถจุรงิ อยาใชเปนแนวทางสําหรบัวัดระยะ
หางจากวัตถทึุบ
ตัวอยาง: บนหนาจอ จดุ B ดเูหมือนอยูใกล
ท่ีสดุ จากน้ันเปนจดุ C และ A ไกลออกไป
ตามลําดับ แตจริงๆ แลว จุด A และ B หาง
จากรถเทากันและจุด C อยูไกลกวาจุด A
และ B

หมายเหตุ



นํ้าหนักบรรทุก
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นํ้าหนักบรรทุก 

ขอควรระวังในการบรรทุกของ 

ขอควรระวัง
อยาบรรทุกสิ่งของหรือสัมภาระสูงกวา
สวนบนสุดของพนักพิงหลัง ตรวจดูใหดี
วาส่ิงของหรอืสมัภาระจะไมสามารถเคลือ่นท่ี
ไดเม่ือรถเคล่ือนท่ี หากทัศนวิสัยดานหลัง
ถูกบดบังและส่ิงของเหว่ียงไปมาในหอง
โดยสารเม่ือคุณเหยียบเบรกกะทันหันอาจ
ทําใหเกิดอุบัติเหตุรายแรงหรอืทําใหบาดเจบ็
ได

บรรทุกสิ่งของหรือสัมภาระนํ้าหนักมาก
ไวดานหนารถ หากการบรรทุกดานหลัง
รถหนักเกินไป การบังคับรถอาจไมมี
เสถียรภาพ
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จอดรถไวในท่ีรม
การจอดรถไวกลางแดดจัดจะทําใหอากาศ
ในหองโดยสารรอนมากและจะตองใชเวลา
นานกวาจะทําใหหองโดยสารเย็น
หากจําเปนตองจอดรถกลางแดด ใหเปด
หนาตางในชวงสองสามนาทีแรกท่ีเคร่ืองปรับ
อากาศทํางานเพ่ือไลอากาศรอนออกไปกอน

ขณะท่ีเครือ่งปรบัอากาศทํางาน ใหปดหนาตาง
ใหสนิททุกบาน ถาอากาศจากภายนอกเขามา
ขางใน ประสทิธิภาพการทําความเย็นจะลดลง

อากาศเย็นมากเกินไปน้ันไมดีตอสุขภาพ
อุณหภูมิภายในหองโดยสารควรตํ่ากวาอากาศ
ภายนอกรถเพียงประมาณ 5 ถึง 6 °C

 เม่ือจะใชงานระบบปรับอากาศ ดูใหแนใจ
วาชองลมท่ีหนากระจกหนาไมมีสิง่กีดขวาง
เชน ใบไมและหิมะ ใบไมท่ีสะสมในชองลม
อาจทําใหอากาศไหลเวียนนอยลงและอุดตัน
ชองระบายนํ้าดวย

การใชงานเครื่องปรับอากาศจะเพ่ิมอัตรา
การส้ินเปลืองนํ้ามันเช้ือเพลิง

หากเคร่ืองปรับอากาศทํางานไดไมมีประสิทธิภาพ
เทาท่ีควร อาจเปนเพราะสารทําความเย็นรั่ว
ขอแนะนําใหนํารถเขาตรวจสภาพท่ีศูนยบรกิาร
มิตซูบิชิท่ีไดรับอนุญาต
ระบบเครือ่งปรับอากาศในรถของคุณใชสารทํา
ความเย็น HFC-134a และสารหลอลืน่ ND-OIL11
การใชสารทําความเย็นหรือสารหลอลื่นอ่ืน
นอกจากน้ีจะทําใหระบบเสียหายเปนอยางมาก
ซ่ึงจะสงผลใหตองเปล่ียนระบบเคร่ืองปรับอากาศ
ของรถใหมท้ังหมด และไมควรปลอยสารทํา
ความเย็นออกสูช้ันบรรยากาศ
แนะนําใหเก็บสารทําความเย็นและนําไปรไีซเคิล
เพ่ือนํากลับมาใชใหมตอไป

ควรเปดใชงานเคร่ืองปรับอากาศอยางนอย
สปัดาหละ 5 นาทีแมในชวงท่ีมีอากาศเยน็ ท้ังน้ี
เพ่ือคงสภาพการหลอลื่นช้ินสวนภายในคอม
เพรสเซอรเครื่องปรับอากาศและเพ่ือใหระบบ
ทํางานไดดี

E00700102247

E00774900064

E00775000088

คําแนะนําที่สําคัญในการใชงาน
เครื่องปรับอากาศ 

คําแนะนําในการใชสารทําความเย็นและ
สารหลอลื่นเครื่องปรับอากาศ 

การไมไดใชงานเปนระยะเวลานาน 

ชองลม 

ชองลมดานหนา 

1- ชองลมกลาง
2- ชองลมขาง

ชองลมดานหลงั 



ชองลม
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เลือ่นปุม (A) เพ่ือปรบัทิศทางการไหลเวียนของ
อากาศ

เลือ่นปุม (A) เพ่ือปรบัทิศทางการไหลเวียนของ
อากาศ
หากตองการปดชองลม ใหเลื่อนปุม (A) ไป
ดานนอกใหสุด

เลือ่นปุม (A) เพ่ือปรบัทิศทางการไหลเวียนของ
อากาศ

การปรับทิศทางการไหลเวียนของ
อากาศ 

ชองลมกลางดานหนา 

ชองลมขางดานหนา 

1- ปด
2- เปด

ชองลมดานหลัง 

หมายเหตุ
ลมเย็นจากชองลมอาจปรากฏเปนไอหมอก
สภาพเชนน้ีเกิดจากอากาศช้ืนท่ีเย็นลงอยาง
รวดเร็วเพราะเคร่ืองปรับอากาศ สักครู
ไอหมอกดงักลาวจะหายไปเอง

 ระมัดระวังอยาใหเครือ่งดืม่ ฯลฯ หกลงไป
ในชองลม 
เพราะอาจทําใหเครื่องปรับอากาศทํางาน
ผิดปกติได



ชองลม
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แตละครัง้ท่ีกดสวิตช MODE (A) โหมดจะเปลีย่น
ตามลําดับ ดงัน้ี: “ ” → “ ” → “ ” → “ ”
→ “ ” เม่ือตองการเปลีย่นเปนตําแหนง “ ”
ใหกดสวิตชไลฝา (B)

การเปลี่ยนตําแหนงลมท่ีไหลเวียนจาก
ชองลมดานหนา 



ชองลม
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การเลือกโหมดและการไหลของลมจากชองลมดานหนา
สัญลักษณเหลาน้ีใชในภาพประกอบตางๆ ตอไปน้ีเพ่ือแสดงปริมาณลมที่ออกจากชองลมดานหนา

: ลมออกจากชองลมเล็กนอย
: ลมออกจากชองลมปานกลาง
: ลมออกจากชองลมมาก

 ตําแหนงท่ีหนา  ตําแหนงท่ีเทา/หนา  ตําแหนงท่ีเทา

 ตําแหนงท่ีเทา/ไลฝา  ตําแหนงไลฝา



เครื่องปรับอากาศแบบธรรมดา
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สามารถทําความเย็นหรอืทําความรอนไดเฉพาะเม่ือตัวแสดง READY สวางเทาน้ัน เม่ือโหมดการทํางานของสวิตช POWER อยูท่ี ON จะใชไดเฉพาะ
พัดลมเทาน้ัน

เครื่องปรับอากาศแบบธรรมดา 

หมายเหตุ
หากเกจวัดระดับพลังงานแสดงเปน 0 จะไมไดรบัประสิทธิภาพการทําความเย็นแมวาจะเปดเคร่ืองปรับอากาศอยูก็ตาม
ใหดูเรื่อง “เกจวัดระดับพลังงาน” หนา 5-9

หากไมสามารถสตารทเคร่ืองยนตไดเน่ืองจากนํ้ามันเช้ือเพลิงหมด ฯลฯ จะไมไดรบัประสิทธิภาพการทําความรอนแมวาจะเปดเครือ่งปรับอากาศ
อยูก็ตาม



เครื่องปรับอากาศแบบธรรมดา
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การใชงาน
•การเปล่ียนตําแหนงลมท่ีไหลเวียนจาก
ชองลม  หนา 7-4

•การไลฝาท่ีกระจกหนาและหนาตางประตู
 หนา 7-8

•การปรับความเร็วพัดลม  หนา 7-8
•การหยุดพัดลม  หนา 7-8
•การปรับการควบคุมอุณหภูมิ  หนา 7-9

•การทําความเย็น  หนา 7-10
•การทําความรอน  หนา 7-10
•การสลบัระบบเคร่ืองปรบัอากาศ ON/OFF
 หนา 7-9

•การสลบัอากาศภายนอกกับอากาศหมุนเวียน
 หนา 7-9

•การขับข่ีในสภาวะท่ีอากาศภายนอกมีมลพิษ
 หนา 7-11

1- สวิตชเลือกความเร็วพัดลม 
 หนา 7-8

2- สวิตชควบคุมอุณหภูมิ  หนา 7-9
3- สวิตชไลฝา  หนา 7-8
4- สวิตชไลฝากระจกหลัง  หนา 5-59
5- สวิตช MAX COOL  หนา 7-10
6- สวิตชปรับโหมด  หนา 7-4
7- สวิตชระบบปรับอากาศ  หนา 7-9
8- สวิตชเลือกการไหลเวียนอากาศ

 หนา 7-9
9- สวิตช OFF  หนา 7-9

10- ตัวแสดงความเร็วพัดลม  หนา 7-8

11- ตัวแสดง MAX COOL  หนา 7-10
12- ตัวแสดงการเลอืกโหมด  หนา 7-4
13- ตัวแสดงเคร่ืองปรับอากาศ  หนา 7-9
14- ตัวแสดงอุณหภูมิ  หนา 7-9
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1.กดสวิตชไลฝาเพ่ือเปล่ียนไปท่ีตําแหนง
“ ” เม่ือกดสวิตชไลฝา ไฟแสดง (A) จะ
ติดสวาง

2. เลือกความเร็วพัดลมตามตองการโดยใช 
สวิตชเลือกความเร็วพัดลม

3. ต้ังอุณหภูมิคอนขางสูงโดยใชสวิตชควบคุม
อุณหภูมิ

E00771500115

ดนัสวิตชเลอืกความเร็วพัดลมข้ึนเพ่ือเพ่ิมแรงลม

ดันสวิตชเลอืกความเรว็พัดลมลงเพ่ือลดแรงลม
ความเร็วพัดลมท่ีเลือกจะแสดงบนหนาจอ (A)

E00772100118

กดสวิตช OFF เพ่ือหยุดพัดลม

การไลฝาท่ีกระจกหนาและหนาตางประตู

ขอควรระวัง
 เพ่ือความปลอดภัย หนาตางควรใสสะอาด
ทุกดาน

อยาปรับอุณหภูมิไปท่ีตําแหนงความเย็น
สูงสุด ลมเย็นจะพัดเขาหากระจกหนาตาง
และทําใหไลฝาไมได

หมายเหตุ
 เม่ือตองการไลฝาอยางรวดเร็ว ใหปรับ
ความเร็วพัดลมไปท่ีความเร็วสูงสุดและ
อุณหภูมิสูงสดุ

 เพ่ือใหการไลฝาหนาตางประตูมีประสิทธิภาพ
ควรปรับลมท่ีไหลเวียนจากชองลมขาง
ไปทางหนาตางประตู

 เม่ือกดสวิตชไลฝา ระบบเครือ่งปรับอากาศ
จะทํางานและเลือกอากาศภายนอก (ซึ่ง
ตรงขามกับอากาศหมุนเวียน)

 เพ่ือใหมองเห็นไดชัดเจน เครื่องยนตอาจ
สตารทเม่ือกดสวิตชไลฝาแมวาโหมด EV
ทํางานอยูก็ตาม
ใหดูเรื่อง “โหมดการขับข่ี” หนา 6-25

การปรับความเร็วพัดลม 

ขอควรระวัง

การหยุดพัดลม 



เครื่องปรับอากาศแบบธรรมดา
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E00771600116

ดันสวิตชควบคุมอุณหภูมิข้ึนเพ่ือเพ่ิมอุณหภูมิ
ดันสวิตชควบคุมอุณหภูมิลงเพื่อลดอุณหภูมิ
อุณหภูมิท่ีเลือกจะแสดงบนหนาจอ (A)

E00775900074

กดสวิตชเพ่ือเปดเครื่องปรับอากาศ ตัวแสดง
“ ” (A) จะแสดงบนหนาจอ เม่ือกดสวิตช
อีกครั้ง เครื่องปรับอากาศจะหยุดทํางาน

E00771900151

สามารถเปลีย่นการไหลเวียนของอากาศไดโดย
การกดสวิตชเลอืกการไหลเวียนอากาศ
อากาศภายนอก: ไฟแสดง (A) ปด
อากาศภายนอกจะถกูดึงเขามาในหองโดยสาร

อากาศหมุนเวียน: ไฟแสดง (A) เปด
อากาศจะถูกกักใหหมุนเวียนภายในหอง
โดยสาร

การปรับการควบคุมอุณหภมิู 

การสลับระบบเคร่ืองปรับอากาศ
ON/OFF 

การสลับอากาศภายนอกกับอากาศ
หมุนเวียน 

ขอควรระวัง
 โดยปกติการเลือกใชตําแหนงอากาศภายนอก
จะชวยไลฝาท่ีกระจกหนาและหนาตาง
ดานขางไดอยางรวดเร็ว
หากตองการการทําความเย็นประสิทธิภาพสูง
หรอืหากอากาศภายนอกมีฝุนหรอืปนเปอน
มาก ใหเลือกตําแหนงอากาศหมุนเวียน
โดยเปล่ียนเปนตําแหนงอากาศภายนอก
เปนระยะเพ่ือเพ่ิมการระบายอากาศ ซึ่งจะ
ทําใหกระจกไมเปนฝา

การใชตําแหนงอากาศหมุนเวียนเปนเวลา
นานๆ อาจทําใหหนาตางเปนฝาได



เครื่องปรับอากาศแบบธรรมดา
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E00771800134

ใชงานสวิตชท่ีแสดงในภาพตามจุดประสงคท่ี
คุณตองการ

กดสวิตช MAX COOL เพ่ือเพ่ิมเอาตพุตการ
ทําความเย็นใหสงูสุด และตัวแสดง MAX COOL
(A) จะแสดงบนหนาจอ กดสวิตชอีกครั้งเพ่ือ
กลับสูสภาวะกอนหนา

E00775700098

ใชงานสวิตชท่ีแสดงในภาพตามจุดประสงคท่ี
คุณตองการ

หมายเหตุ
หากตองการประสิทธิภาพการทําความเย็น
ท่ีไดผลด ีใหเลอืกตําแหนงอากาศหมุนเวียน

 เม่ืออุณหภูมินํ้าหลอเย็นเคร่ืองยนตสูงข้ึน
ถงึระดบัหน่ึง การเลอืกการไหลเวียนอากาศ
จะเปลี่ยนไปท่ีตําแหนงอากาศหมุนเวียน
โดยอัตโนมัติและไฟแสดง (A) จะติดสวาง
ในเวลาน้ี ระบบจะไมเปลีย่นไปท่ีตําแหนง
อากาศภายนอกแมวาจะกดสวิตชเลือก
การไหลเวียนอากาศแลวก็ตาม

 เม่ืออุณหภูมิอากาศภายนอกสูง ระบบจะ
ไมเปลี่ยนไปท่ีตําแหนงอากาศภายนอก
แมวาจะกดสวิตชเลอืกการไหลเวียนอากาศ
ในกรณีท่ีเครือ่งปรบัอากาศทํางานอยูก็ตาม
ท้ังน้ีเพ่ือปองกันคอมเพรสเซอรเคร่ืองปรับ
อากาศและไมใชความผิดปกติ

การทําความเย็น 

ขอควรระวัง
หากตองการการทําความเย็นประสิทธิภาพสูง
ใหต้ังสวิตชเลือกการไหลเวียนอากาศไป
ท่ีตําแหนงอากาศหมุนเวียนและใชสวิตช
ควบคุมอุณหภูมิเพ่ือลดอุณหภูมิลง 
โดยเปล่ียนเปนตําแหนงอากาศภายนอก
เปนระยะเพ่ือเพ่ิมการระบายอากาศ ซึ่งจะ
ทําใหกระจกไมเปนฝา

การทําความเย็นสูงสุด 

หมายเหตุ
 เม่ือกดสวิตช MAX COOL โหมดจะเปลีย่น
เปน “ ” ระบบเคร่ืองปรบัอากาศจะทํางาน
และเลอืกอากาศหมุนเวียน (ซึง่ตรงขามกับ
อากาศภายนอก)

แมจะกดสวิตช MAX COOL อีกครั้ง แต 
ความเร็วพัดลมและ/หรือโหมดอาจไม
กลับสูสภาวะกอนหนา

การทําความรอน 



เครือ่งปรบัอากาศดานหลัง
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หากอากาศภายนอกมีฝุนหรือปนเปอนมาก
เม่ือขับข่ีผานอุโมงคหรือในการจราจรติดขัด
ใหกดสวิตชเลอืกการไหลเวียนอากาศเพ่ือต้ังคา
การเลือกการไหลเวียนอากาศเปนอากาศ
หมุนเวียน ใหดูเรื่อง “การสลบัอากาศภายนอก
กับอากาศหมุนเวียน” หนา 7-9

E00707701320

สามารถใชเครื่องปรับอากาศดานหลังไดใน
ขณะที่เปดเครื่องปรับอากาศแบบธรรมดา
ใหดูเรื่อง “การทําความเย็น” หนา 7-10

1. เปดเคร่ืองปรับอากาศแบบธรรมดา
2. เลอืกความเร็วพัดลมท่ีตองการโดยหมุนปุม
ปรับความเร็วพัดลมของเครื่องปรับอากาศ
ดานหลังตามเข็มนาฬิกาหรอืทวนเข็มนาฬิกา

เม่ือระบบ EV ไฮบรดิหยุดทํางานหรอืไมไดเปด
เครือ่งปรับอากาศแบบธรรมดา พัดลมเครือ่งปรบั
อากาศดานหลังจะทํางานโดยไมมีการทําความเย็น

E00708401861

เครือ่งปรับอากาศน้ีติดต้ังท่ีแผนกรองอากาศอยู
ภายในเพ่ือกรองสิ่งสกปรกและฝุนออกจาก
อากาศ
เปลี่ยนท่ีกรองอากาศเปนระยะ เน่ืองจากความ
สามารถในการกรองอากาศจะลดลงเม่ือมีฝุน
ละอองและสิ่งสกปรกสะสม สําหรบัระยะเวลา
การบํารุงรักษา ใหดูท่ี “สมุดเขารับบรกิาร”

หมายเหตุ
ขณะทําความรอน เครื่องยนตจะสตารท
เน่ืองจากระบบทําความรอนจะใชความรอน
ของนํ้าหลอเย็นเครื่องยนต

หากคุณตองการหยุดการทํางานของ
เครื่องยนต ใหเลือกโหมด EV ขณะโหมด
การทํางานของสวิตช POWER อยูท่ี ON
กอนสตารทระบบ EV ไฮบรดิ
ใหดูเรื่อง “โหมดการขับข่ี” หนา 6-25

ขณะท่ีเปดโหมด EV ยกเวนในการกดสวิตช
ไลฝา เครื่องยนตจะไมสตารท
ดังน้ัน จึงไมไดรับประสิทธิภาพการทํา
ความรอนในขณะที่เปดโหมด EV
ในกรณีดังกลาว ใหยกเลิกโหมด EV
ใหดูเรื่อง “โหมดการขับข่ี” หนา 6-25

การขับข่ีในสภาวะท่ีอากาศภายนอกมี
มลพิษ 

เครื่องปรับอากาศดานหลัง 

A- ปุมปรับความเร็วพัดลม

แผนกรองอากาศ 



ที่บังแดด
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E00711202831

กระจกสองหนาอยูดานหลังของท่ีบังแดด

ชอง (A) อยูดานหลงัของท่ีบังแดด

E00711603584

หมายเหตุ
การใชงานในบางสภาวะ เชน การขับข่ีบน
ถนนท่ีมีฝุนมากและการใชงานเคร่ืองปรับ
อากาศเปนประจําอาจสงผลใหท่ีกรองอากาศ
มีอายุการใชงานสัน้ลง เม่ือคุณรูสกึวากระแส
ลมนอยกวาปกติ หรือเม่ือกระจกหนาหรือ
หนาตางเริ่มมีฝาข้ึนไดงาย ใหเปลี่ยนท่ี
กรองอากาศใหม
ขอแนะนําใหคุณนํารถไปตรวจสอบ

ที่บังแดด 

1- ตําแหนงปองกันแสงแดดดานหนา
2- ตําแหนงปองกันแสงแดดดานขาง

กระจกสองหนา 

ชองเก็บบัตร 

ขอควรระวัง
อยาท้ิงบัตรพลาสติกไวในชองเก็บบัตร
เน่ืองจากดานในรถจะรอนเม่ือจอดไวกลาง
แดดจาบัตรอาจเสียรูปทรงหรือแตกราว

ชองเสียบอุปกรณเสริม 

ขอควรระวัง
ตรวจดูใหแนใจวาอุปกรณเสริม “ท่ีจะใช 
ทํางานดวย” มีแรงดันไฟฟา 12 V และ
กําลังไฟไมเกิน 120 W
หากจะใชชองเสียบมากกวาหน่ึงชอง
พรอมกัน ตองแนใจวาอุปกรณไฟฟาเปน
อุปกรณขนาด 12 V และใชพลงังานรวมกัน
ไมเกิน 120 W

การใชเครื่องใชไฟฟาเปนเวลานานเม่ือ
ตัวแสดง  READY ไมสวางอาจทําให
แบตเตอร่ีเสริมหมดได

 เม่ือไมใชชองเสียบอุปกรณเสรมิ ควรปดฝา
หรอืติดต้ังฝาปดใหเรยีบรอย เพราะชองเสยีบ
อาจอุดตันจากวัสดุแปลกปลอมและทําให
เกิดไฟฟาลัดวงจรได



พอรต USB สําหรับชารจ
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หากจะใชอุปกรณเสริม ใหเปดฝาปด และเสียบ
ปลั๊กเขากับชองเสียบอุปกรณเสริม

สามารถใชงานชองเสยีบอุปกรณเสรมิไดในขณะ
ท่ีโหมดการทํางานของสวิตช POWER อยูท่ี
ON หรือ ACC

E00778300444

สามารถใชพอรต USB สําหรับชารจเปนแหลง
จายไฟใหกับอุปกรณ USB ไดเม่ือโหมดการ
ทํางานของสวิตช POWER อยูท่ี ON หรือ ACC
พอรต USB สําหรับชารจมีท้ังหมดสองชองซึ่ง
อยูท่ีดานหลังของกลองคอนโซลท่ีพ้ืน

เม่ือจะใชพอรต USB สําหรบัชารจ ใหตอสายตอ
USB

หมายเหตุ
สามารถใชงานชองเสียบอุปกรณเสริมท้ัง
สองตําแหนงพรอมกันได

คอนโซลกลาง พอรต USB สําหรับชารจ 

ดานหลงั

1- พอรต USB สําหรับชารจ (Type-A)
2- พอรต USB สําหรับชารจ (Type-C)

ขอควรระวัง
 เสียบสายตอ USB เขากับพอรต USB สําหรบั
ชารจใหแนน
หากเสียบสายตอ USB ไมแนน พอรตอาจ
รอนจดัและฟวสอาจจะขาดได



ไฟหองโดยสาร
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 เม่ือใชงานพอรต USB สําหรบัชารจ (Type-A)
ตองแนใจวาอุปกรณ USB ท่ีเช่ือมตอใชไฟ
ไมเกิน 12 W {กระแสไฟฟาออกสงูสดุหรอื
แรงเคลื่อนไฟฟาของพอรต USB สําหรับ
ชารจ (Type-A) คือ DC 5 V-2.4 A}
เม่ือใชงานพอรต USB สําหรบัชารจ (Type-C)
ตองแนใจวาอุปกรณ USB ท่ีเช่ือมตอใชไฟ
ไมเกิน 15 W {กระแสไฟฟาออกสงูสุดหรอื
แรงเคล่ือนไฟฟาของพอรต USB สําหรับ
ชารจ (Type-C) คือ DC 5 V-3 A} 
อุปกรณท่ีเช่ือมตอหรอืพอรต USB สําหรบั
ชารจอาจไดรับความเสียหาย

อยาใชสายตอ USB แบบเสียบกลับดานได
ซึ่งมีแผงข้ัวตอ USB อยูตรงกลาง
พอรต USB สําหรับชารจอาจไดรับความ
เสียหาย

การใชเครื่องใชไฟฟาเปนเวลานานเม่ือ
ตัวแสดง  READY ไมสวางอาจทําให
แบตเตอร่ีเสริมหมดได

ขอควรระวัง หมายเหตุ
พอรต USB สําหรับชารจสามารถใชเปน
แหลงจายไฟไดเทาน้ัน พอรตเหลาน้ีไมได
เช่ือมตอกับอุปกรณเลนเพลงของรถ

อยาชารจอุปกรณเคลื่อนท่ีหลายเครื่อง
พรอมกัน โดยใชอะแดปเตอรแบบหลายปลัก๊
ของพอรต USB สําหรับชารจ

หากนํ้าหรือเคร่ืองด่ืมหกใสพอรต USB
สําหรับชารจใหหยุดใชงานและนํารถเขารับ
การตรวจสอบที่ศูนยบริการมิตซูบิชิท่ีได
รับอนุญาต

ไฟหองโดยสาร 

1- ไฟหองโดยสาร (ดานหนา)

2- ไฟหองโดยสาร (ดานหลงั)

หมายเหตุ
หากคุณเปดไฟท้ิงไวเม่ือตัวแสดง READY
ไมสวางจะทําใหแบตเตอรี่เสริมหมดได
กอนออกจากรถ ตรวจดูใหแนใจวาปดไฟ
หองโดยสารหมดแลว

ดานหนา

ดานหลงั
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ตําแหนง
สวิตชไฟ การควบคมุการเปด/ปด

1-
( )

ไฟจะสวางไมวาประตูหรอืประตู
ทายจะเปดหรือปดอยูก็ตาม

2- ประตู
()

ฟงกชันการหนวงเวลาปด
ไฟจะสวางข้ึนเม่ือเปดประตูหรือ
ประตูทาย และจะดับประมาณ
15 วินาทีหลังจากท่ีประตูทุกบาน
และประตูทายปด
อยางไรก็ตาม ไฟจะดับลงทันที
เม่ือปดประตูทุกบานและประตู
ทายในกรณีตอไปน้ี:
 เม่ือต้ังโหมดการทํางานของ
สวิตช POWER ไปท่ี ON

 เม่ือใชฟงกชันเซ็นทรัลล็อก
ในการล็อกรถ

 เม่ือใชกุญแจอัจฉริยะในการ
ล็อกรถ

 เม่ือใชฟงกชันกุญแจอัจฉริยะ
ในการล็อกรถ

ฟงกชันตัดการทํางานอัตโนมัติ
หากเปดไฟท้ิงไวโดยท่ีโหมดการ
ทํางานของสวิตช POWER อยูท่ี
OFF หรือ ACC และประตูหรือ
ประตูทายเปด  ไฟจะดับโดย
อัตโนมัติหลังจากผานไปประมาณ
30 นาที
ไฟจะสวางข้ึนอีกครัง้หลงัจากดบั
ลงโดยอัตโนมัติในกรณีตอไปน้ี:
 เม่ือต้ังโหมดการทํางานของ
สวิตช POWER ไปท่ี ON

 เม่ือใชงานระบบกุญแจรีโมท
หรือระบบกุญแจอัจฉริยะ

 เม่ือประตูทุกบานและประต ู
ทายปด

3- ปด
( )

ไฟจะดับลงไมวาประตูหรอืประตู
ทายจะเปดหรือปดอยูก็ตาม

ตําแหนง
สวิตชไฟ การควบคุมการเปด/ปด

หมายเหตุ
 เม่ือต้ังโหมดการทํางานของสวิตช POWER
ไปท่ี OFF ขณะประตูและประตูทายปดอยู
ไฟจะสวางข้ึนและดับลงเม่ือผานไปประมาณ
15 วินาที

 เวลาจนกวาไฟจะดับ (หนวงเวลาปด)
สามารถปรับได ขอรายละเอียดเพ่ิมเติมได
ท่ีศูนยบริการมิตซูบิชิท่ีไดรับอนุญาต

ฟงกชันตัดการทํางานอัตโนมัติไมสามารถ
ใชงานไดเม่ือสวิตชไฟหองโดยสารดานหนา
อยูท่ีตําแหนง “ ”
คุณสามารถยกเลิกการทํางานฟงกชันน้ีได
ขอรายละเอียดเพ่ิมเติมไดท่ีศูนยบริการ
มิตซูบิชิท่ีไดรับอนุญาต
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E00713103886

E00726201470

ดึงกานล็อก (A) เพ่ือเปด

E00777400086

ดึงกานล็อก (A) เพ่ือเปด

E00723302767

เปดกลองคอนโซลท่ีพ้ืนโดยยกกานปลดล็อก
(A) แลวยกฝาปดข้ึน
กลองคอนโซลท่ีพ้ืนสามารถใชเปนท่ีพักแขนได

พ้ืนที่เก็บของ 

ขอควรระวัง
หามท้ิงไฟแช็ก นํ้าอัดลมกระปอง หรือ
แวนตาไวในรถขณะที่จอดรถตากแดด
หองโดยสารจะรอนมากจน อาจทําให
ไฟแช็กหรือวัตถุไวไฟอ่ืนๆ ติดไฟและ
นํ้าอัดลมกระปองระเบิดได นอกจากน้ี
แวนตาท่ีมีเลนสหรอืช้ินสวนท่ีเปนพลาสติก
อาจเสียรูปทรงหรือแตกราวได

ควรปดพ้ืนท่ีเก็บของใหเรียบรอยในขณะ
ขับรถ มิฉะน้ันฝาปดหรือสิ่งของท่ีเก็บไว
อาจทําใหบาดเจบ็ได

1- กลองเก็บสัมภาระที่พ้ืน

2- กลองคอนโซลท่ีพ้ืน
3- กลองเก็บของ
4- กลองท่ีแผงหนาปดสวนลางดานคนขับ

กลองเก็บของ 

กลองท่ีแผงหนาปดสวนลางดานคนขับ 

กลองคอนโซลท่ีพ้ืน 



ที่วางเครือ่งด่ืม
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กลองสําหรบัเก็บของอยูภายในหองเกบ็สมัภาระ
เม่ือใชกลองใหยกแผนกระดานข้ึน
ดึงสายรัด (A) ข้ึนเพ่ือยกแผนกระดาน

พ้ืนท่ีดานซายและดานขวาของกลองเกบ็สัมภาระ
ท่ีพ้ืนสามารถใชเก็บส่ิงของขนาดเล็กได

E00714502819

ท่ีวางเครื่องดื่มจะอยูระหวางเบาะน่ังหนา

E00716901849

ดึงท่ีพักแขนลงมาเพื่อใชท่ีวางเครื่องดื่ม
ใหดูเรื่อง “ท่ีพักแขน” หนา 4-5

กลองเก็บสัมภาระท่ีพ้ืน ที่วางเครื่องด่ืม 

คําเตือน
อยาฉีดนํ้าหรือทําเคร่ืองด่ืมหกภายในรถ
หากสวิตชสายไฟ หรือช้ินสวนไฟฟาเปยก
อาจเกิดการทํางานผิดปกติหรือทําใหไฟไหม
รถได หากคุณทําเคร่ืองด่ืมหกโดยไมต้ังใจ
ใหเช็ดออกใหมากท่ีสุดและติดตอศูนยบริการ
มิตซูบิชิท่ีไดรับอนุญาตทันที

ขอควรระวัง
อยาดืม่เครือ่งดืม่ขณะขับรถ เพราะจะทําให
เสียสมาธิและอาจทําใหเกิดอุบัติเหตุได

สําหรับเบาะน่ังหนา 

สําหรับเบาะน่ังตอนท่ีสอง 



ที่วางขวด
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ท่ีวางเคร่ืองดื่มอยูท่ีดานขางของเบาะน่ังตอนท่ี
สามท้ังสองดาน

E00718201716

มีท่ีวางขวดอยูท้ังสองดานของประตูหนาและ
ประตูหลัง

E00732901397

สามารถใชแขวนของน้ําหนักเบาได

สําหรับเบาะน่ังตอนท่ีสาม 

ที่วางขวด 

คําเตือน
อยาฉีดนํ้าหรือทําเคร่ืองด่ืมหกภายในรถ
หากสวิตชสายไฟ หรือช้ินสวนไฟฟาเปยก
อาจเกิดการทํางานผิดปกติหรือทําใหไฟไหม
รถได หากคุณทําเคร่ืองด่ืมหกโดยไมต้ังใจ
ใหเช็ดออกใหมากท่ีสุดและติดตอศูนยบริการ
มิตซูบิชิท่ีไดรับอนุญาตทันที

ขอควรระวัง
อยาด่ืมเครือ่งด่ืมขณะขับรถ เพราะจะทําให
เสียสมาธิและอาจทําใหเกิดอุบัติเหตุได

 เครื่องดื่มอาจหกเน่ืองจากแรงส่ันสะเทือน
และการกระแทกระหวางขับรถ หากเคร่ืองดืม่
ท่ีหกน้ันรอนจัด คุณอาจถูกเครื่องด่ืมลวก
ผิวได

หมายเหตุ
หามวางแกวนํ้าหรือกระปองเครื่องด่ืมใน
ท่ีวางขวด

ปดฝาขวดใหสนิทกอนจัดเก็บ

 ท่ีวางขวดน้ันอาจไมพอดีกับขนาดและ
รูปทรงของขวดบางชนิด

ขอเกี่ยวอเนกประสงค 

ขอควรระวัง
อยาแขวนสมัภาระทีมี่นํ้าหนักมาก (เกิน 5 กก.
โดยประมาณ) ไวบนขอเก่ียวน้ี
มิฉะน้ันอาจทําใหขอเกี่ยวเสียหายได

หมายเหตุ
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มือจับชวยทรงตัว (อยูเหนือประตูบนหลังคา
ภายใน) ไมไดออกแบบมาใหรองรบันํ้าหนักกาย
แตมีไวใหใชงานขณะท่ีน่ังอยูในรถเทาน้ัน

มือจับชวยทรงตัว 

ขอควรระวัง
อยาใชมือจบัชวยทรงตัวขณะข้ึนหรอืลงรถ
เพราะมือจบัชวยทรงตัวอาจหลดุออกมาและ
ทําใหคุณลมได
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E00800102596

ถาหากรถเสียกลางทาง ใหนํารถไปไวบนไหล
ทางกอน แลวเปดไฟกะพริบฉุกเฉินและ/หรือ
สามเหลี่ยมฉุกเฉิน ฯลฯ
ใหดูเรื่อง “สวิตชไฟฉุกเฉิน” หนา 5-53
หากคุณตองการเข็นรถ ใหต้ังโหมดการทํางาน
ของสวิตช POWER ไปท่ี ON และเลือ่นตําแหนง
คันเกียรไปท่ีตําแหนง “N” (เกียรวาง)

การใชงานและการควบคุมรถจะไดรบัผลกระทบ
หากตัวแสดง READY ดับขณะขับรถ กอนจะ
เคลือ่นยายรถไปยังสถานท่ีปลอดภัยควรปฏิบัติ
ดังน้ี:

หมอลมเบรกจะไมทํางานและตองใชแรง
เหยียบเบรกมากข้ึน ใหเหยียบเบรกแรงกวา
ปกติ

 เน่ืองจากระบบพวงมาลัยเพาเวอรไมทํางาน
วงพวงมาลัยจะหนักกวาปกติขณะหมุน

E00804900572

หากไมสามารถเปลี่ยนโหมดการทํางานของ
สวิตช POWER เปน OFF ได ใหทําตามข้ันตอน
ตอไปน้ี

1.กดสวิตชสําหรับจอดไฟฟาเพ่ือเปลี่ยนเกียร
ไปท่ีตําแหนง “P” (จอด) และล็อกลอ แลว
เปลี่ยนโหมดการทํางานของ
สวิตช POWER เปน OFF 

2.หน่ึงในสาเหตุอ่ืนๆ อาจเปนเพราะแรง
เคลือ่นไฟฟาของแบตเตอร่ีเสรมิตํ่า หากเกิด
กรณีน้ี ระบบกุญแจรีโมทฟงกชันกุญแจ
อัจฉริยะ และล็อกพวงมาลัยก็จะไมทํางาน
ดวยเชนกัน ใหติดตอศูนยบริการมิตซูบิชิท่ี
ไดรบัอนุญาต

E00800505067

หากไมสามารถสตารทระบบ EV ไฮบริดได
เน่ืองจากแบตเตอรี่เสริมออนหรือหมด สามารถ
ใชแบตเตอร่ีของรถอีกคันหน่ึงตอสายพวงเพ่ือ
ชวยสตารทระบบ EV ไฮบริดได

เมื่อรถเสียกลางทาง 

คําเตือน
ถาคณุไมสามารถประเมนิรถอยางปลอดภัย
เน่ืองจากความเสียหายของรถ อยาสัมผัส
ตัวรถ ออกจากรถและติดตอศูนยบริการ
ชวยเหลือฉุกเฉิน แจงเจาหนาท่ีเผชิญเหตุ
ฉุกเฉินวารถคันน้ีเปนรถยนต EV ไฮบริด

หากตัวแสดง READY ดับขณะขับรถ 

หากไมสามารถเปลีย่นโหมดการทํางาน
ของสวิตช POWER เปน OFF ได

การสตารทเครื่องยนตฉุกเฉิน 

คําเตือน
 ในการพวงแบตเตอร่ีกับรถอีกคันเพ่ือ
สตารทระบบ EV ไฮบริด ใหทําตามข้ันตอน
ท่ีถูกตองดานลาง เพราะหากพวงแบตเตอร่ี
ไมถูกตองอาจจะทําใหเกิดไฟไหม ไฟดูด
หรือทําใหรถเสียหายได

ควรหลีกเล่ียงใหหางจากประกายไฟ บุหร่ี
หรือเปลวไฟ เน่ืองจากแบตเตอร่ีอาจ
ระเบิดได

ขอควรระวัง
 ไมสามารถสตารทระบบ EV ไฮบริดโดย
การลากหรือเข็นรถได
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1. เลื่อนรถใหใกลกันเพ่ือใหสามารถตอสาย
พวงแบตเตอร่ีได แตอยาใหสวนใดสวนหน่ึง
ของตัวรถท้ังสองสัมผัสกัน

2.ปดไฟท้ังหมด ฮีทเตอร และอุปกรณไฟฟา
อ่ืนๆ

3. ใสเบรกมือในรถแตละคันใหแนน เขาเกียร
ของรถอีกคันไปท่ีตําแหนง “P” (จอด)
(รุนเกียรอัตโนมัติหรอื CVT) หรอืตําแหนง
“N” (เกียรวาง) (รุนเกียรธรรมดา) และดับ
เครื่องยนต

4.ตรวจดูวาอิเลก็โทรไลตของแบตเตอรีอ่ยูใน
ระดับท่ีเหมาะสม
ใหดูเรื่อง “แบตเตอร่ีเสริม” หนา 10-11

ตรวจดูแบตเตอรี่ของรถอีกคันท่ีจะนํา
มาพวง ตองเปนแบตเตอร่ีขนาด 12 โวลท
หากไมใชแบตเตอร่ีขนาด 12 โวลท อาจ
เกิดการลัดวงจรและทําใหรถท้ังสองคัน
เสียหายได

 ใชสายพวงแบตเตอรี่ท่ีเหมาะสมกับขนาด
ของแบตเตอรี่เพ่ือปองกันสายพวงรอนจัด

ตรวจดูสายพวงแบตเตอร่ีวาไมชํารุดหรือ
สึกกรอนกอนการใชงาน

สวมแวนตาปองกันทุกครั้งท่ีทํางานใกล
แบตเตอรี่

 เก็บแบตเตอร่ีใหพนมือเด็ก

หมายเหตุ
หากมีการถอดแบตเตอรี่เสริม โหมดการ
ทํางานของสวิตช POWER จะถูกจดจําไว
เม่ือตอแบตเตอรีท่ี่มีไฟดวยสายพวง โหมด
การทํางานของสวิตช POWER จะกลับสู
สถานะกอนท่ีแบตเตอร่ีเสริมจะหมด
โปรดระมัดระวังหากคุณไมทราบโหมด
การทํางานของสวิตช POWER กอนท่ี
แบตเตอรี่เสริมจะหมด

ขอควรระวัง
หากแบตเตอรี่เสริมหมดโดยที่ตําแหนง
คันเกียรอยูท่ีตําแหนง “P” (จอด) จะไม
สามารถเปลี่ยนตําแหนงคันเกียรไปท่ี
ตําแหนงอ่ืนจากตําแหนง “P” (จอด) ได
ในบางกรณี ในกรณีดังกลาว ลอหนาจะ
ถกูลอ็ก ดงัน้ัน รถจะไมสามารถเคลือ่นท่ีได

คําเตือน
 เมื่อตอสายพวง ใหดับเคร่ืองยนตของรถ
อีกคัน มิฉะน้ัน สายไฟหรือเส้ือผาของคุณ
อาจติดอยูท่ีพัดลมหรือสายพานหนาเคร่ือง
และอาจสงผลใหเกิดการบาดเจ็บได

หมายเหตุ
 พัดลมระบายความรอนจะเปดและปด
ท้ังน้ีข้ึนอยูกับอุณหภูมินํ้าหลอเย็น อยา
เอามือเขาใกลพัดลมในขณะท่ีเคร่ืองยนต
ทํางานหรือระบบ EV ไฮบริดทํางาน

คําเตือน
หากอิเล็กโทรไลตของแบตเตอร่ีแหง หรือ
เปนนํ้าแข็ง  อยาสตารทดวยการพวง
แบตเตอร่ีเด็ดขาด
แบตเตอร่ีเสริมอาจแตกหรือระเบิดไดหาก
อุณหภูมิอยูตํ่ากวาจุดเยือกแข็งหรือหากมี
นํ้ากล่ันไมเพียงพอ

คําเตือน
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5. เปดฝากระโปรงหนา ถอดฝาครอบกลองฟวส
ใหดูเรื่อง “ฝากระโปรงหนา” หนา 10-4
และ “ฟวส: หองเครือ่งยนต” หนา 10-19

6.ขณะกดแท็บ (A) ตามทิศทางลูกศร ใหเปด
ฝาครอบ (B) ของข้ัวสายพวงในกลองฟวส

7.ตอปลายดานหน่ึงของสายพวง  เขากับ
ข้ัวสายพวง (C) ของรถคุณ และปลายอีก
ดาน  เขากับข้ัวบวก (+) ของแบตเตอร่ี
ท่ีมีไฟ (D)

ตอปลายดานหน่ึงของสายพวงอีกเสน 
เขากับข้ัวลบ (-) ของแบตเตอร่ีท่ีมีไฟ และ
ปลายอีกดานหน่ึง  เขากับตําแหนงตอลง
กราวดท่ีกําหนดของรถคุณ

 อิเล็กโทรไลตของแบตเตอร่ีเปนสารละลาย
กรดกํามะถันเจือจางซ่ึงมีฤทธ์ิกัดกรอน
หากนํ้ากรด (อิเล็กโทรไลตของแบตเตอร่ี)
กระเด็นเขาตา สัมผัสถูกมือ เส้ือผา หรือ
พ้ืนผิวท่ีทําสีของรถ ควรรีบลางออกดวย
นํ้าสะอาดปริมาณมาก หากอิเล็กโทรไลต
ของแบตเตอร่ีกระเด็นเขาตา ควรรีบลาง
ออกดวยนํ้าสะอาดปริมาณมากทันที และ
รีบปรึกษาแพทย

คําเตือน

*: ดานหนารถ

หมายเหตุ
 คุณไมสามารถชวยพวงแบตเตอร่ีท่ีหมด
ของรถคันอ่ืนไดโดยการตอสายพวงโดยใช
ข้ัวสายพวงน้ี
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8.สตารทเครื่องยนตของรถคันท่ีแบตเตอร่ี
มีไฟ ปลอยใหเครือ่งยนตเดนิเบาสักครูหน่ึง
แลวจึงสตารทระบบ EV ไฮบริดในรถ
ของคุณ

9.ตรวจเช็ควาตัวแสดง READY สวาง หาก
ตัวแสดง READY ไมสวาง ใหติดตอศูนย
บริการมิตซูบิชิท่ีไดรบัอนุญาต

10. เม่ือตัวแสดง READY สวาง ใหปลดสายพวง
โดยยอนลําดับการตอพวง

11.ตรวจเช็ควาสามารถเล่ือนตําแหนงคันเกียร
ไปท่ีตําแหนงท้ังหมดนอกเหนือจากตําแหนง
“P” (จอด) ได

12. ใหนํารถเขารบัการตรวจสอบแบตเตอร่ีเสรมิ
ท่ีศูนยบรกิารมิตซูบิชิท่ีไดรบัอนุญาตท่ีใกล
ท่ีสุด

E00800604797

เม่ือเครือ่งยนตรอนจดั ตัวแสดงเตือนจะปรากฏ
ข้ึนในหนาปดดังน้ี
หนาจอแสดงขอมูลในหนาปดจะถูก
ขัดจังหวะและตัวแสดงเตือนอุณหภูมิ
นํ้าหลอ เ ย็น เครื่ องยนตจะปรากฏ ข้ึน
นอกจากน้ี “ ” จะกะพริบดวย

เม่ือเกิดเหตุการณเชนน้ีข้ึน ใหปฏิบัติดังน้ี:
1.หยุดรถในท่ีปลอดภัย
2.ตรวจดวูามีไอรอนออกมาจากหองเครือ่งยนต
หรือไม

[หากไมมีไอรอนออกมาจากหองเครือ่งยนต]
ขณะปลอยใหระบบ EV ไฮบริดทํางาน
ยกฝากระโปรงหนาข้ึนเพ่ือระบายความรอน
ในหองเครื่องยนต

[หากมีไอรอนออกมาจากหองเครื่องยนต]
ปดระบบ EV ไฮบริด และเม่ือไอรอนไมพุง
ออกมาแลว ใหยกฝากระโปรงหนาข้ึนเพ่ือ
ระบายความรอนในหองเครือ่งยนต สตารท
ระบบ EV ไฮบริดอีกครั้ง

คําเตือน
 ในการตอสายพวง  อย าตอสายพวง
แบตเตอร่ีข้ัวบวก (+) เขากับแบตเตอร่ี
ข้ัวลบ (-) มิฉะน้ันอาจเกิดประกายไฟและ
ทําใหแบตเตอร่ีระเบิดได

ขอควรระวัง
 ระมัดระวังอยาใหสายพวงติดอยูในพัดลม
ระบาย ความรอนหรือช้ินสวนตางๆ ใน
หองเครื่องยนตท่ีหมุนได

หากสายพวงตอกับตําแหนงอ่ืนนอกเหนือ
จากตําแหนงท่ีกําหนด อาจทําใหรถเกิด
ความเสียหายได

หมายเหตุ
 เม่ือเปลี่ยนแบตเตอร่ีเสริม กรุณาติดตอ
ศูนยบรกิารมิตซูบิชิท่ีไดรบัอนุญาต

เครื่องยนตรอนจัด 
คําเตือน

อยาเปดฝากระโปรงหนาขณะท่ียังมไีอรอน
ออกมาจากหองเคร่ืองยนต เพราะอาจทําให
ไอนํ้าหรือนํ้ารอนพุงออกมาลวกผิวหนัง
นํ้ารอนอาจพุงออกมาไดแมจะไมมีไอนํ้า
และช้ินสวนรถจะมีความรอนสูง ใชความ
ระมัดระวังเมื่อจะเปดฝากระโปรงหนา

 ระมัดระวังไอรอนซ่ึงอาจพุงออกมาจาก
ฝาถังพัก

อยาเปดฝาหมอนํ้าและ /หรือฝาถังพัก
ในขณะท่ีเคร่ืองยนตรอน
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3.ตรวจดูวาพัดลมระบายความรอน  (A)
ยังทํางานอยู
[หากพัดลมระบายความรอนทํางาน]
หลังจากท่ีไฟเตือนอุณหภูมินํ้าหลอเย็นสูง
ดับลง ใหปดระบบ EV ไฮบริด
[หากพัดลมระบายความรอนไมทํางาน]
ใหปดระบบ EV ไฮบริดทันทีแลวติดตอ
ขอความชวยเหลือจากศูนยบริการมิตซูบิชิ
ท่ีไดรับอนุญาต

4.ตรวจดูระดบันํ้าหลอเย็นในถงัพัก (B และ C)

5. เติมนํ้าหลอเย็นท่ีหมอนํ้าและ/หรือถังพัก
ตามความจําเปน (ใหดู เรื่อง “การบํารุง
รักษา”)

*: ดานหนารถ

คําเตือน
 โปรดระวังอยาใหมือหรือเส้ือผาของคุณ
เขาไปติดในพัดลมระบายความรอน

B: ถังพักสําหรับระบบระบายความรอน
เครื่องยนต

C: ถังพักสําหรับระบบระบายความรอน EV

เต็ม

ตํ่า

เต็ม

ตํ่า
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6.ตรวจดูทอหมอนํ้าท้ังหมดวารั่วซึมหรือไม
และตรวจดูสายพานหนาเครื่องวาหยอน
หรือชํารุดหรือไม
หากมีสิง่ผดิปกติในระบบระบายความรอน
หรือสายพานหนาเครื่อง ขอแนะนําใหคุณ
นํารถไปตรวจสอบและซอมแซม

E00800903214

เครื่องมือและแมแรงเก็บอยูท่ีดานขวาของ
พ้ืนท่ีเก็บสัมภาระ
ควรจดจําตําแหนงเคร่ืองมือและแมแรงไว
สําหรับกรณีฉุกเฉิน

1.ถอดฝาปดแมแรงออก
2. พับแมแรงและถอดออกจากตัวยึดสําหรับ
ติดต้ัง (A)

คําเตือน
ตรวจดูใหแนใจวาระบบ EV ไฮบริดเย็นลง
แลวกอนจะเปดฝาหมอนํ้า (D) และฝา
ถังพัก (E) เน่ืองจากไอรอนหรือนํ้าเดือด
อาจพุงออกมาทางชองเติมและลวกคุณได

ขอควรระวัง
อยาเติมนํ้าหลอเย็นขณะท่ีเครื่องยนตกําลัง
รอน การเติมนํ้าหลอเย็นลงไปทันทีจะทําให
เครือ่งยนตเสยีหาย รอใหเครือ่งเยน็ลงกอน
แลวคอยๆ เติมนํ้าหลอเย็นทีละนอย

เครื่องมือและแมแรง 

ชองเก็บเครื่องมือ 

1- เครือ่งมือ
2- แมแรง

เครื่องมือ 

1- ประแจขันน็อตลอ
2- แทงแมแรง
3- ตะขอเกี่ยวลากรถ

แมแรง 

การถอด 
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1. พับแมแรงแลวใสกลบัเขาไปท่ีตําแหนงเดมิ
2.กางแมแรงออกและยึดใหแนน จากน้ัน
ติดต้ังฝาปด

E00804501344

ชุดเคร่ืองมือน้ีชวยใหสามารถซอมรูรั่วเล็กนอย
ในดอกยางไดในกรณีฉุกเฉิน เชน แลนทับตะปู
สกรู หรือวัตถุท่ีคลายกัน

ชุดซอมยางจะจัดเก็บไวใตแผนกระดานของ
หองเก็บสัมภาระ
ควรจดจําตําแหนงของชุดซอมยางไวเพ่ือใชใน
กรณีฉุกเฉิน
ใหดูเรื่อง “กลองเก็บสัมภาระท่ีพ้ืน” หนา 7-17

วิธีเก็บ 

การพับเก็บ

การพับเก็บ การกางออก

ชุดซอมยาง 

ชองเก็บเคร่ืองมือ 

1- คอมเพรสเซอรยาง (แบบ A หรือแบบ B)
2- ขวดซีลแลนทยาง (แบบที ่1 หรอืแบบท่ี 2)
3- ท่ีสอดวาลว (สํารอง)
4- ท่ีถอดวาลว

แบบท่ี 1 แบบท่ี 2แบบ A

แบบ B
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E00804601417

กอนจะซอมยาง ใหหยุดรถในท่ีปลอดภัยบน
พ้ืนราบเสียกอน

1.จอดรถบนพ้ืนราบและม่ันคง

5- ทอเติม
6- สติกเกอรจํากัดความเร็ว

วิธีใชชุดซอมยาง 

คําเตือน
การใชชุดซอมยางอาจทําใหลอเสียหาย
หลังจากใช ชุดซอมยาง  ตองนํารถไป
ตรวจสอบและซอมแซมท่ีศูนยบริการ
มติซูบิชิท่ีไดรับอนุญาตทันที

ขอควรระวัง
หากกลืนซีลแลนทยางจะสงผลเสยีรายแรง
ตอสุขภาพ หากกลืนลงไปโดยบังเอิญ
ใหดื่มนํ้าตามใหมากท่ีสุดและรีบไปพบ
แพทยทันที

หากซีลแลนทยางเขาตาหรอืสมัผสัผวิหนัง
ใหลางออกดวยนํ้าปรมิาณมาก หากยงัรูสกึ
ผิดปกติ ใหรีบไปพบแพทย

ปรึกษาแพทยทันทีหากมีอาการแพ
อยาใหเด็กแตะตองซีลแลนทยาง
อยาสูดดมไอระเหยจากซีลแลนทยาง
ควรใชซีลแลนทยางของแทจากมิตซูบิชิ

หมายเหตุ
 ไมสามารถใชซลีแลนทยางในสถานการณ
ท่ีระบุไวดานลาง หากเกิดสถานการณ
ตอไปน้ี โปรดติดตอศูนยบริการมิตซูบิชิ
ท่ีไดรบัอนุญาตหรือผูเช่ียวชาญ
•ซีลแลนทยางเลยวันหมดอายุแลว (วัน
หมดอายุแสดงไวบนฉลากขวด)

• มียางรั่วมากกวาหน่ึงเสน
• รูรั่วมีขนาดยาวหรือกวาง 4 มม. ข้ึนไป
• ยางรั่วตรงสวนแกมยาง (A) ไมใช
ดอกยาง (B)

• ขับรถโดยท่ียางเกือบแบนราบ
•ยางหลุดออกมานอกขอบลอและหลุด
ออกจากลอ

•ลอชํารุด
 ใชซีลแลนทยางที่อุณหภูมิสภาพแวดลอม

-30 °C ถึง 60 °C เทาน้ัน
 ใชในการซอมแซมฉุกเฉินโดยไมตองดึง
วัตถุ (ตะปู สกร ูฯลฯ) ท่ีติดอยูในยางออก

อยาใชซลีแลนทยางหากยางชํารดุเน่ืองจาก
ขับข่ีโดยมีแรงดันลมยางไม เ พียงพอ
( เชน  ยางมีรอยขรุขระ  รอยฉีกขาด
รอยแตก ฯลฯ)

 เช็ดซีลแลนทยางออกจากพ้ืนผิวสีของรถ
ทันทีดวยผาหมาดๆ

ซักผาท่ีเปอนซีลแลนทยางทันที
ตรวจเช็ควันหมดอายุของซีลแลนทยาง
เปนประจําและซ้ือใหมจากศูนยบริการ
มิตซูบิชิท่ีไดรับอนุญาตกอนจะถึงวัน
หมดอายุ

หมายเหตุ
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2. ใสเบรกมือไฟฟา
3. เลื่อนตําแหนงคันเกียรไปท่ีตําแหนง “P”

(จอด) และปดระบบ EV ไฮบริด
4. เปดไฟกะพริบฉุกเฉินและต้ังสามเหลี่ยม
ฉุกเฉินไฟสัญญาณกะพริบ ฯลฯ ในระยะ
หางท่ีเหมาะสมจากตัวรถ

5. นําชุดซอมยางออกมา
6. นําจุกวาลว (C) ออกจากวาลวลมยาง (D)
จากน้ันกดท่ีถอดวาลว (E) ลงบนวาลว
ดังภาพ ปลอยลมในยางออกท้ังหมด

7.ถอดท่ีสอดวาลว (F) โดยหมุนทวนเข็ม
นาฬิกาดวยท่ีถอดวาลว (E) เก็บท่ีสอดวาลว
ท่ีถอดออกมาในท่ีสะอาด เพ่ือจะไดไม
สกปรก

8. เขยาขวดซีลแลนทยางใหท่ัวถึง

9.ถอดฝา (G) ของขวดซีลแลนทยาง (H) ออก
(เฉพาะแบบ 1) อยาถอดซีล (I) ขันทอเติม
(J) ลงบนขวด (H) เม่ือขันทอเติมลงบนขวด
ซีลจะขาด ทําใหสามารถใชซีลแลนทไดขอควรระวัง

หากยังมีลมเหลืออยูในยางเมื่อถอดท่ีสอด
วาลว ท่ีสอดวาลวอาจกระเด็นออกมาและ
ทําใหคุณบาดเจ็บได ตรวจดูใหดีวายางไม
มลีมเหลืออยูแลวกอนจะถอดท่ีสอดวาลว

แบบท่ี 1 แบบท่ี 2

หมายเหตุ
 ในสภาพอากาศเย็น  ( อุณหภูมิสภาพ
แวดลอม 0 °C หรือตํ่ากวา) ซีลแลนทยาง
จะขนข้ึนและบีบออกจากขวดไดยาก
ใหอุนขวดภายในรถ

ขอควรระวัง
หากเขยาขวดหลงัจากขันทอแลว ซีลแลนท
อาจกระเด็นออกมาทางปากทอ
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10.กดทอลงบนวาลว (D) จบัขวดซีลแลนทให
พลกิควํ่าลง บีบหลายๆ ครัง้เพ่ือฉีดซีลแลนท
ท้ังหมดเขาไปในยาง

11.หลังจากฉีดซีลแลนท ใหดึงทอออกจาก
วาลว ขจดัซีลแลนทท่ีหลงเหลืออยูบนวาลว
ขอบลอและ/หรือยาง สวมท่ีสอดวาลว (F)
เขาไปในวาลว (D) และขันท่ีสอดวาลว
เขาท่ีใหแนนดวยท่ีถอดวาลว (E)

12.หลังจากฉีดซีลแลนท ใหสวมท่ีถอดวาลว
(E) เขากับปลายทอเติม (J) ใหแนนเพ่ือ
ปองกันซลีแลนทไหลออกมาจากขวดเปลา

13.ดึงทอคอมเพรสเซอร (K) จากดานขาง
คอมเพรสเซอรยาง จากน้ันติดทอเขากับ
วาลวลมยาง (D) ใหแนน

หมายเหตุ
 เม่ือฉีดซีลแลนท จัดใหวาลวอยูหางจาก
ดานลางคือหางจากจดุท่ียางสัมผัสพ้ืน หาก
วาลวอยูใกลจุดท่ียางสัมผัสพ้ืน ซีลแลนท
จะเขาไปในยางไดยาก

หมายเหตุ
 เม่ือถอดและขันท่ีสอดวาลวดวยท่ีถอด
วาลว ใหหมุนท่ีถอดวาลวดวยมือ การใช
เครื่องมือหมุนอาจทําให ท่ีถอดวาลว
เสียหายได
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14. วางคอมเพรสเซอร  (L) โดยใหเกจวัด
แรงดันลม (M) อยูดานบน
ดึงสายไฟของคอมเพรสเซอร (N) ออกมา
เสียบปลั๊กบนสายไฟเขากับชองเสียบ
อุปกรณเสริม (O) จากน้ันต้ังโหมดการ
ทํางานของสวิตช  POWER ไปท่ี ACC
(ใหดู เรื่อง  “ชองเสียบอุปกรณ เสริม”
หนา 7-12)
เปดสวิตชคอมเพรสเซอร (P) เปน ON และ
เพ่ิมลมในยางจนมีแรงดันลมตามท่ีกําหนด
(ใหดูเรื่อง “แรงดันลมยาง” หนา 10-14)

แบบ A

ขอควรระวัง
คอมเพรสเซอร ท่ีใหมาน้ีออกแบบมา
สําหรับเติมลมยางรถของคุณเทาน้ัน

คอมเพรสเซอรน้ีออกแบบมาใหใชงานกับ
แหลงจายไฟ 12 V ของรถ อยาเช่ือมตอ
เขากับแหลงจายไฟอ่ืน

แบบ B
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15.ตรวจเชค็และปรบัแรงดนัลมยางโดยอางอิง
จากเกจวัดแรงดันลมบนคอมเพรสเซอร
หากมีลมยางมากเกินไป ใหปลอยออกโดย
คลายขอตอท่ีปลายทอ
หากมีชองวางระหวางยางกับลอเพราะ
ยางเลื่อนเขาไปขางในจากขอบลอ ใหกด
ขอบยางเขาหาลอเพ่ือปดชองวางดังกลาว
กอนจะใชงานคอมเพรสเซอร (เม่ือไมมี
ชองวาง แรงดันลมยางจะเพิ่มข้ึน)

16.ปดสวิตชคอมเพรสเซอร OFF จากน้ันถอด
ปลั๊กออกจากชองเสียบ

17. ติดสติกเกอรจํากัดความเร็ว (Q) ท่ีโลโก
มิตซูบิชิบนวงพวงมาลัย

คอมเพรสเซอรไมสามารถกันนํ้าได หาก
ใชงานกลางฝน ตองแนใจวานํ้าจะไมเขาไป

หากทรายหรือฝุนถูกดูดเขาไปในคอม
เพรสเซอร  อาจทําใหคอมเพรสเซอร
เสียได อยาวางคอมเพรสเซอรบนพ้ืนท่ี
มีทรายหรือฝุนโดยตรงเม่ือใชงาน

อย าถอดแยก ช้ินสวนหรือดัดแปลง
คอมเพรสเซอร นอกจากน้ี อยาใหเกจวัด
แรงดันลมถูกกระแทก เพราะอาจทํางาน
ผิดปกติได

ขอควรระวัง
 ระมัดระวังอยาใหน้ิวติดอยูระหวางยางกับ
ลอขณะท่ียางพองตัว

ขอควรระวัง
 พ้ืนผิวเครื่องคอมเพรสเซอรจะรอนข้ึน
ระหวางการทํางาน อยาใชคอมเพรสเซอร
ตอเน่ืองนานเกิน 10 นาที หลังจากใชงาน
คอมเพรสเซอร ใหรอจนคอมเพรสเซอร
เย็นลงกอนจะใชงานอีกครั้ง

หากคอมเพรสเซอรทํางานชาลงหรือรอน
ขณะทํางาน แสดงวาคอมเพรสเซอรรอน
เกินไป ใหปดสวิตชไปท่ีตําแหนง OFF
ทันทีและปลอยใหคอมเพรสเซอรเย็นลง
อยางนอย 30 นาที

หมายเหตุ
หากแรงดันลมยางไมเพ่ิมข้ึนจนถึงระดับ
ท่ีกําหนดภายใน 10 นาที ยางอาจเสียหาย
มากจนไมสามารถใชซีลแลนทยางในการ
ซอมแซมฉุกเฉินได โปรดติดตอศูนยบรกิาร
มิตซูบิชิท่ีไดรับอนุญาตหรือผูเช่ียวชาญ
หากเกิดกรณีน้ีข้ึน

ขอควรระวัง หมายเหตุ
การใสซีลแลนทและเติมลมในยางดวยชุด
ซอมยาง ไมไดซีลรูรั่วของยางแตอยางใด
ลมจะร่ัวออกมาตามรรูัว่จนกวาจะเสร็จสิน้
กระบวนการซอมแซมฉุกเฉิน (ข้ันตอน
ท่ี 19 หรือ 20 ของคําแนะนําน้ี)

ขอควรระวัง
อยาติดสติกเกอร ท่ี อ่ืนนอกเหนือจาก
ตําแหนงท่ีระบุบนแผนรองวงพวงมาลัย
การติดสติกเกอรในตําแหนงท่ีไมถูกตอง
อาจขัดขวางการทํางานของถุงลมนิรภัย
SRS ได
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18. เม่ือคุณเติมลมยางจนไดแรงดันท่ีกําหนดแลว
ใหเก็บคอมเพรสเซอร ขวด และอุปกรณ
อ่ืนๆ  ในรถและเริ่มขับรถทันทีเ พ่ือให
ซีลแลนทยางกระจายตัวอยางท่ัวถึงในยาง
ขับข่ีอยางระมัดระวัง อยาใชความเร็วเกิน
80 กม./ชม. ปฏิบัติตามการจํากัดความเร็ว
ในทองถิน่

19.หลังจากขับรถ 10 นาทีหรือ  5 กม .  ให
ตรวจเช็คแรงดันลมยางโดยใช เกจวัด
แรงดันลมบนคอมเพรสเซอร หากแรงดัน
ลมยางไมลดลง แสดงวาข้ันตอนการซอมแซม
ฉุกเฉินเสร็จสมบูรณ ใหดําเนินการตอไป
ในข้ันตอนท่ี 21
หากแรงดันลมยางไมเพียงพอ ใหเติมลม
จนถึงแรงดันท่ีกําหนดอีกครั้งและขับรถ
ดวยความระมัดระวังโดยความเร็วไมเกิน
80 กม./ชม.

20.หลังจากขับรถ  10 นาทีหรือ  5 กม .  ให
ตรวจเช็คแรงดันลมยางโดยใช เกจวัด
แรงดันลมบนคอมเพรสเซอร หากแรงดัน
ลมยางไมลดลง แสดงวาข้ันตอนการซอมแซม
ฉุกเฉินเสร็จสมบูรณ คุณยังคงตองรักษา
ความเร็วไมใหเกิน 80 กม./ชม. ปฏิบัติตาม
การจํากัดความเร็วในทองถิ่น

ขอควรระวัง
หากคุณรูสึกผิดปกติในระหวางการขับรถ
ใหหยุดรถและติดตอศูนยบริการมิตซูบิชิ
ท่ีไดรับอนุญาตหรือผู เ ช่ียวชาญอ่ืนๆ
มิฉะน้ันแรงดันลมยางอาจลดลงกอนท่ี
ข้ันตอนการซอมแซมฉุกเฉินจะเสร็จส้ิน
ทําใหการขับรถน้ันไมปลอดภัย

หมายเหตุ
การขับรถเร็วกวา 80 กม./ชม. อาจทําให
รถสั่น

ขอควรระวัง
หากแรงดันลมยางตํ่ากวาคาแรงดันตํ่าสุด
ท่ีอนุญาต (1.3 บาร {130 กิโลปาสคาล})
แสดงวาการซอมแซมยางดวยซีลแลนท
ยางไมสําเร็จ อยาขับรถตอไป โปรดติดตอ
ศูนยบริการมิตซูบิชิท่ีไดรับอนุญาตหรือ
ผูเช่ียวชาญ

หมายเหตุ
หากแรงดันลมยางลดลงจนตํ่ากวาระดับท่ี
กําหนด เม่ือคุณตรวจเช็คหลังจากการ
ซอมแซมเสร็จสิ้นแลว อยาขับรถตอไป
โปรดติดตอศูนยบริการมิตซูบิชิท่ีไดรับ
อนุญาตหรือผูเช่ียวชาญ
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21. ขับรถทันทีดวยความระมัดระวังไปยังศูนย
บริการมิตซูบิชิท่ีไดรับอนุญาตเพ่ือให
ดําเนินการซอมแซม/เปลี่ยนยาง

E00801204514

กอนเปลี่ยนยาง ใหหยุดรถในท่ีปลอดภัยบน
พ้ืนราบเสียกอน

1.จอดรถบนพ้ืนราบและมั่นคง ไมมีกรวดหิน
ฯลฯ

2. ใสเบรกมือไฟฟา
3. เลื่อนตําแหนงคันเกียรไปท่ีตําแหนง “P”

(จอด) และปดระบบ EV ไฮบริด
4. เปดไฟฉุกเฉิน  ต้ังปายเตือนฉุกเฉินรูป
สามเหลี่ยม  ไฟ  สัญญาณกะพริบ  ฯลฯ
ในระยะหางท่ีเหมาะสมจากตัวรถ แลวให
ผูโดยสารท้ังหมดออกจากรถ

5. เพ่ือปองกันรถไหลเม่ือยกรถข้ึนดวยแมแรง
ใหวางหมอนหนุนลอหรือบลอ็ก (A) ท่ียาง
เสนท่ีอยูดานตรงกันขามในแนวทแยงมุม
กับยาง (B) เสนท่ีตองการเปลี่ยน

 ในสภาพอากาศเยน็ (อุณหภูมิสภาพแวดลอม
0 °C หรือตํ่ากวา) อาจตองใชเวลาและ
ระยะทางในการขบัข่ีหลงัจากการซอมแซม
เสร็จสิ้นนานกวาในสภาพอากาศอบอุน
หมายความวาแรงดันลมยางอาจลดลง
ตํ่ากวาระดับท่ีกําหนดเม่ือคุณเติมลมครั้ง
ท่ีสองและขับรถตอไป ในกรณีน้ี ใหเติม
ลมยางจนถึงแรงดันท่ีกําหนดอีกครั้ ง
ขับรถประมาณ 10 นาทีหรอื 5 กม. จากน้ัน
ตรวจเชค็แรงดนัลมยางอีกครัง้ หากแรงดนั
ลมยางลดลงตํ่ากวาระดับท่ีกําหนดอีกครั้ง
ใหหยุดขับรถและติดตอศูนยบริการ
มิตซูบิชิท่ีไดรับอนุญาตหรือผูเช่ียวชาญ

ขอควรระวัง
ตองตรวจเช็คแรงดันลมยางเพ่ือยืนยันวา
ข้ันตอนการซอมแซมฉุกเฉินเสรจ็สมบูรณ
แลว

หมายเหตุ หมายเหตุ
 โปรดนําขวดซีลแลนทเปลาไปยังศูนย
บริการมิตซูบิชิท่ีไดรับอนุญาตดวยเม่ือ
คุณซื้อซีลแลนทใหมหรือกําจัดขวด
ซีลแลนทตามขอกําหนดในประเทศ
สําหรับการกําจัดขยะปนเปอนทางเคมี

ควรเปลี่ยนยางที่ไดใชซีลแลนทเปนเสน
ใหม หากคุณตองการซอมแซมยางอยาง
เหมาะสมเพ่ือนํามาใชอีก โปรดติดตอ
ศูนยบรกิารมิตซูบิชิท่ีไดรบัอนุญาตหรือ
ผูเช่ียวชาญ โปรดทราบวาจะไมสามารถ
ซอมแซมยางท่ีผานการซอมแซมฉุกเฉิน
อยางเหมาะสมไดหากหารูรั่วไมพบ

ผูผลิตไมสามารถรับประกันไดวายางท่ีรั่ว
ทุกเสนจะสามารถซอมแซมไดดวยชุด
ซอมยาง โดยเฉพาะอยางย่ิงเม่ือรอยฉีกขาด
หรือรูเจาะมีเสนผานศูนยกลางมากกวา
4 มม. หรืออยูหางจากดอกยาง ผูผลิตจะ
ไมรับผิดชอบตอความเสียหายท่ีเกิดจาก
การใชชุดซอมยางอยางไมเหมาะสม

ผูผลิตจะไมรับผิดชอบตอความเสียหายท่ี
เกิดจากการนํายางท่ีใชซีลแลนทแลวมา
ใชงานอีก

หลังจากใชซีลแลนทยาง ใหเปลี่ยนวาลว
ใหม

วิธีเปลี่ยนยาง 

หมายเหตุ



วิธีเปล่ียนยาง

8-16 เมื่อเกิดเหตุฉกุเฉิน

8

6. เตรียมแมแรง แทงแมแรงและประแจขัน
น็อตลอใหพรอม
ใหดูเรื่อง “เครื่องมือและแมแรง” หนา 8-7

E00803203205

1.คลายน็อตลอหน่ึงสวนสี่รอบดวยประแจ
ขันน็อตลอ อยาเพ่ิงถอดน็อตลอออกมา

2.วางแมแรงไวใตจุดข้ึนแมแรง (A) จุดใด
จดุหน่ึงตามท่ีแสดงในภาพ ใชจดุข้ึนแมแรง
ท่ีอยูใกลกับยางเสนท่ีตองการเปล่ียนมาก
ท่ีสุด

คําเตือน
ตรวจดูวาวางหมอนหนุนลอหรือบล็อกท่ี
ยางเสนท่ีถูกตองเม่ือจะยกรถข้ึนดวยแมแรง
หากรถไหลขณะยกข้ึน แมแรงอาจหลุด
ออกจากตําแหนง ทําใหเกิดอุบัติเหตุได

หมายเหตุ
หมอนหนุนลอท่ีแสดงในภาพประกอบ
ไมไดมาพรอมกับรถ ขอแนะนําใหคุณมี
เก็บไวในรถสําหรบักรณท่ีีจําเปนตองใชงาน

หากไมมีหมอนหนุนลอ ใหใชหินหรือ
วัตถุอ่ืนท่ีมีขนาดใหญเพียงพอท่ีจะก้ันลอ
ใหอยูกับท่ี

การเปล่ียนยาง 

คําเตือน
หามข้ึนแมแรงในตําแหนงอ่ืนๆ นอกเหนือ
จากท่ีแสดงไว เพราะหากข้ึนแมแรงผิด
ตําแหนงอาจทําใหตัวถังรถเสียหายได
หรือแมแรงอาจเล่ือนหลุดออกจากตําแหนง
ทําใหเกิดอันตรายได
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3.หมุนแมแรงดวยมือจนกระท่ังปก (B) สวม
เขากับรอง (C) ท่ีสวนบนสุดของแมแรง

4.สอดแทงแมแรง (D) เขาไปในประแจขัน
น็อตลอ (E) จากน้ันใสปลายแทงแมแรง
เขาไปในปลายเพลาของแมแรงตามท่ีแสดง
ในภาพ
คอยๆ หมุนประแจขันน็อตลอจนกวาลอจะ
ยกสูงข้ึนจากพ้ืนเล็กนอย

5.ถอดน็อตลอดวยประแจขันน็อตลอ จากน้ัน
ถอดลอออกมา

6. เช็ดโคลน ฯลฯ ออกจากพ้ืนผิวดุมลอ (F)
โบลทดุมลอ (G) หรือรูใสน็อต (H) ท่ีลอ
แลวใสยาง

หามข้ึนแมแรงบนพ้ืนลาดเอียงหรือไม
แข็งพอ
เพราะแมแรงอาจเลื่อนหลุดทําให เกิด
อันตราย ตองข้ึนแมแรงบนพ้ืนเรียบแข็ง
และกอนจะข้ึนแมแรง สํารวจดูวาไมมี
ทรายหรือกรวดหินใตฐานแมแรง

คําเตือน

คําเตือน
ควรขึน้แมแรงจนกระท่ังลอพนจากพ้ืนดิน
เล็กนอย ไมควรข้ึนสูงจนเกินไปเพราะ
อาจทําใหเกิดอันตรายได

อยาอยูใตทองรถขณะข้ึนแมแรง
อยาชนรถท่ีอยูบนแมแรงและอยาท้ิงรถไว
บนแมแรงเปนเวลานาน เพราะทําใหเกิด
อันตรายได

อยาใชแมแรงอ่ืนยกเวนท่ีติดมากับรถ
ของคุณ

 ไมควรใชแมแรงเ พ่ือจุดประสงค อ่ืน
นอกจากการเปลี่ยนยางรถ

 ไมควรมีคนอยูในรถขณะขึ้นแมแรง
อยาสตารทหรือใหระบบ  EV ไฮบริด
ทํางานขณะข้ึนแมแรง

อยาหมนุลอท่ียกข้ึนดวยแมแรง เพราะลอ
ขางท่ีอยูติดพ้ืนอาจจะหมนุ ทําใหรถเล่ือน
ตกจากแมแรงได

ขอควรระวัง
 ระมัดระวังลอขณะเปลี่ยนยาง เพ่ือปองกัน
ผิวหนาลอเปนรอยขีดขวน

คําเตือน
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7.หมุนน็อตลอตามเข็มนาฬิกาดวยมือเพ่ือ
เริม่ตนขันน็อต
ขันน็อตลอไวช่ัวคราวดวยมือจนกระท่ัง
สวนหนา แปลนของน็อตลอสัมผัสกับลอ
เบาๆ และลอไมหลวม

8.ลดระดับรถลงชาๆ โดยหมุนประแจขัน
น็อตลอทวนเข็มนาฬิกาจนกระท่ังลอ
สัมผัสพ้ืน

9. ขันน็อตตามลําดับท่ีแสดงในภาพจนแนน
ดวยคาแรงขันท่ีกําหนด
คาแรงขัน 88 ถึง 108 นิวตัน•เมตร

10.ลดระดับและถอดแมแรงออก จากน้ันเก็บ
แมแรง ยางท่ีใชแลว และหมอนหนุนลอ

11.ตรวจเช็คแรงดันลมยางดวยคอมเพรสเซอร
ยาง หรือไปเช็คท่ีปมนํ้ามันท่ีใกล ท่ีสุด
(ใหดูเรื่อง “ชุดซอมยาง” หนา 8-8)
แรงดันลมยางท่ีเหมาะสมแสดงอยูบน
แผนปายท่ีประตูดานคนขับ ดภูาพประกอบ

ขอควรระวัง
หามหยอดนํ้ามันบนน็อตหรือโบลทดมุลอ
มิฉะน้ันจะขันแนนเกินไป

ขอควรระวัง
หามใช เทาหรือดามตอชวยเสริมแรง
ประแจขันน็อตลอ มิฉะน้ันน็อตจะถูกขัน
แนนเกินไป
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E00803801278

ทํายอนข้ันตอนการถอดเพ่ือเก็บแมแรง แทง
แมแรง และประแจขันน็อตลอ
ใหดูเรื่อง “เครื่องมือและแมแรง” หนา 8-7

E00801506944

หากจําเปนตองลากรถ แนะนําใหคุณใชบริการ
ของศูนยบรกิารมิตซูบิชิหรอืสถานประกอบการ
ท่ีใหบริการลากรถ
ควรเรียกใชบริการลากรถในกรณีตอไปน้ี
หากตัวแสดง READY ปรากฏข้ึนในหนาจอ
แสดงขอมูลรวม แตรถไมเคลือ่นท่ี หรอืเกิด
เสยีงรบกวนผิดปกติ

 ไฟเตือนบางดวงในมาตรวัดจะสวาง หรือ
ตัวแสดงเตือนจะปรากฏข้ึนในหนาจอแสดง
ขอมูลรวม

 เม่ือตรวจสอบใตทองรถแลวพบวามีนํ้ามัน
หรือของเหลวอ่ืนรั่วซึม

หากรถของคุณติดหลม อยาพยายามลากรถเอง
โปรดติดตอศูนยบรกิารมิตซูบิชิท่ีไดรบัอนุญาต
หรือสถานประกอบการท่ีใหบริการลากรถเพ่ือ
ขอความชวยเหลือ
แตหากวาไมสามารถเรียกใชบริการลากรถจาก
ศูนยบริการมิตซูบิชิหรือสถานประกอบการได

คุณควรลากรถดวยความระมัดระวังตามคําแนะนํา
ในเรื่อง “การลากรถในกรณีฉุกเฉิน” ในบทน้ี
ขอบังคับเก่ียวกับการลากรถอาจแตกตางกันไป
ในแตละประเทศ คุณควรปฏิบัติตามท่ีพระราช
บัญญัติจราจรทางบกกําหนดไวเก่ียวกับการ
ลากรถ

ขอควรระวัง
หลงัจากเปลีย่นยางและขับข่ีไปไดระยะทาง
ประมาณ 1,000 กม. ใหขันน็อตลอทุกตัว
อีกครั้ง เพ่ือใหแนใจวาน็อตจะไมหลวม

หากวงพวงมาลัยสั่นเม่ือขับข่ีหลังจาก
เปลี่ยนยาง ใหนํารถไปตรวจสอบความ
สมดุลของยาง

หามใชยางตางชนิดกันหรือใชยางขนาด
ไมเทากันกับท่ีระบุ เพราะจะทําใหยาง
เสื่อมสภาพเร็วข้ึน และใชงานไดไมดี

การเก็บเครื่องมือและแมแรง 

การลากรถ 

หากรถของคุณจําเปนตองถูกลาก 

การลากรถดวยรถลาก 
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ปลดเบรกมือไฟฟา

E00804201282

หากแบตเตอรี่ขับเคลื่อนหมดในกรณีฉุกเฉิน
และอาจจําเปนตองลากรถของคุณโดยใชเชือก
มัดกับตะขอเก่ียวลากรถช่ัวคราว ใหลากรถใน
ระยะทางท่ีสัน้ท่ีสดุเทาท่ีจะทําได และดําเนินการ
ดวยความระมัดระวังตามคําแนะนําตอไปน้ี

1. นําตะขอเก่ียวลากรถและแทงแมแรงออกมา
ใหดูเรื่อง “เครื่องมือและแมแรง” หนา 8-7

2.คลุมปลายแทงแมแรง (A) ดวยผาและใช
แทงแมแรง ถอดฝาปดออกจากกันชนหนา
[ยกเวนรถรุนท่ีติดต้ังค้ิวขอบลอ]

[รถรุนท่ีติดต้ังค้ิวขอบลอ]

3. ใชแทงแมแรงติดต้ังตะขอเก่ียวลากรถ (B)
ใหแนน

ขอควรระวัง
หามใชรถลากท่ีติดต้ังสลิงยกรถ (แบบ A)
ในการลากรถ เพราะสลงิดังกลาวจะทําให
กันชนและสวนหนาของรถไดรับความ
เสียหาย

อยาลากรถโดยท่ีลอขับเคลื่อนอยูบนพ้ืน
(แบบ B) ดังภาพ
อาจสงผลใหระบบขับเคลื่อนเสียหาย

หากเกียรทํางานผิดปกติหรือชํารุด ให
เคลื่อนยายรถโดยใหลอขับเคล่ือนอยูบน
รถลาก (แบบ C, D หรือ E) ดังภาพ

หากลากรถโดยท่ีโหมดการทํางานของ
สวิตช  POWER อยู ท่ี  ON และเฉพาะ
ลอหนาเทาน้ันท่ีถกูยกข้ึนจากพ้ืน (แบบ C)
ระบบควบคุมเสถยีรภาพการทรงตัว (ASC)
อาจทํางาน ทําใหเกิดอุบัติเหตุได เม่ือลาก
รถโดยยกลอหนาข้ึน ใหโหมดการทํางาน
ของสวิตช POWER อยูท่ี OFF หรอื ACC

การลากรถโดยยกลอหนาข้ึนจากพ้ืน
(แบบ C) 

การลากรถในกรณีฉุกเฉิน 

หากรถของคุณตองถูกรถคันอ่ืนลาก 

คําเตือน
อยาลากรถดวยวิธีน้ี ยกเวนเมื่อแบตเตอร่ี
ขับเคล่ือนหมด
ซ่ึงอาจทําใหเกิดไฟไหม ถาสายไฟในหอง
ชุดมอเตอรไฟฟาเสียหาย
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4.ผกูเชือกลากรถกับตะขอเก่ียวลากรถดานหนา

(B) ใหแนน

5.สตารทระบบ EV ไฮบริด
หากไมสามารถสตารทระบบ EV ไฮบรดิได
ใหต้ังโหมดการทํางานของสวิตช POWER
ไปท่ี ON

6. เลื่อนตําแหนงคันเกียรไปท่ีตําแหนง “N”
(เกียรวาง)

7. เปดไฟฉกุเฉินหากกฎหมายกําหนด (ปฏิบัติ
ตามกฎหมายและระเบียบขอบังคับทองถิน่)

8.ขณะลากรถ คนขับรถท้ังสองคันตองสามารถ
ติดตอสื่อสารกันไดและควรใชความเร็วตํ่า

หมายเหตุ
การลากรถโดยใชช้ินสวนอ่ืนนอกเหนือจาก
ตะขอเกี่ยวลากรถ (B) อาจทําใหตัวถังรถ
เสียหาย

การใชเชือกลวดหรือโซเหล็กอาจทําให
ตัวรถเสียหายได ไมควรใชเชือกท่ีทําจาก
โลหะ หากคุณใชเชือกลวดหรือโซเหล็ก
ควรใชผาพันรอบๆ เชือกหรือโซตรงจุดท่ี
สัมผัสกับตัวรถ

พยายามใหเชือกท่ีลากน้ันอยูในแนวระนาบ
เทาท่ีจะทําได มิฉะน้ันเชือกอาจทําใหตัวรถ
ไดรับความเสียหาย

ผูกเชือกลากรถท่ีตะขอเกี่ยวลากรถดาน
เดียวกัน (B) เพ่ือทําใหเชือกตรงท่ีสุดเทาท่ี
จะทําได

คําเตือน
หากลากรถโดยท่ีโหมดการทํางานของ
สวิตช  POWER อยู ท่ี  ON โดยไมได
สตารทระบบ EV ไฮบริด แบตเตอร่ีเสริม
อาจหมดในระหวางการลากรถ ในกรณีน้ี
ประสิทธิภาพของเบรกจะตํ่ามากและ
พวงมาลัยจะหนักมาก

หมายเหตุ คําเตือน
หลีกเล่ียงการเบรก การเรงเคร่ือง และการ
หมุนวงพวงมาลัยอยางกะทันหัน เพราะ
อาจทําใหตะขอเก่ียวลากรถ (B) หรือเชือก
ไดรับความเสียหาย
และอาจสงผลใหผูคนท่ีอยูบริเวณน้ันไดรับ
บาดเจ็บ

 เมื่อลงเนินเปนระยะทางไกล เบรกอาจ
รอนจัดและประสิทธิภาพลดลง  ควร
เคล่ือนยายรถโดยใชรถลาก

ขอควรระวัง
คนบนรถท่ีถกูลากตองคอยสังเกตไฟเบรก
ของรถลากท่ีอยูขางหนาและตรวจดูให
แนใจวาเชือกไมหยอน
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9. เม่ือลากรถเสร็จแลว ใหถอดตะขอเก่ียว
ลากรถ (B) และจดัเก็บในตําแหนงท่ีกําหนด
ใหดูเรื่อง “เครื่องมือและแมแรง” หนา 8-7
เม่ือติดต้ังฝาปดกันชน จัดใหตะขอเกี่ยว
ตรงกับชองบนรถและสอดใหแนนหนา

ไมสามารถใชรถของคุณลากรถคันอ่ืนได

E00801704450

หากนํ้าเขาไปในดิสกเบรก เชน เม่ือขับผาน
แองนํ้า  เบรกอาจใชงานไมได ช่ัวคราว
ในกรณีน้ีใหเหยียบแปนเบรกเบาๆ เพ่ือดูวา
เบรกทํางานเปนปกติหรือไม ถาไมปกติ
ใหเหยียบแปนเบรกเบาๆ หลายๆ  ครั้ง
ขณะขับข่ีเพ่ือใหแผนเบรกแหง

 เม่ือขับข่ีขณะฝนตกหรอืบนถนนท่ีมีแองนํ้า
อาจมีช้ันนํ้าระหวางยางกับพ้ืนผิวถนน
ซึ่งจะลดแรงเสียดทานของยางบนถนน
ทําใหสูญเสียการควบคุมและความสามารถ
ในการเบรก

ใหทําตามคําแนะนําตอไปน้ีเพ่ือแกปญหา
ดังกลาว:

หลีกเลี่ยงการใชความเร็วสูง การเรงเคร่ือง
กะทันหัน การเบรกกะทันหัน และการเลีย้ว
มุมแคบ

หากตองลากรถโดยท่ีลอท้ังหมดอยูบนพ้ืน
ตรวจดูใหแนใจวาใชความเร็วในการลาก
และระยะทางไมเ กินจากท่ีกําหนดไว
ดานลาง ซึ่งจะชวยหลีกเลี่ยงไมใหเกียร
เสียหาย 
ความเร็วในการลากรถ: 30 กม./ชม.
ระยะทางในการลากรถ: 30 กม.
สําหรับความเร็วในการลากรถและระยะ
ทางในการลากรถ ใหปฏิบัติตามท่ีกฎหมาย
กําหนดดวย

ถารถของคุณลากรถคันอ่ืน 

ขอควรระวัง การใชงานภายใตสภาพการขับข่ีที่เปน
อันตราย 

สําหรับถนนท่ีมีนํ้าทวม 

(a) ขับรถดวยความเร็วตํ่า
(b) หามขับโดยใชยางท่ีสึก
(c) รักษาแรงดันลมยางใหอยูในระดับท่ี

กําหนดเสมอ

ขอควรระวัง
อยาขับรถบนถนนท่ีมีนํ้าทวมขัง หากคุณ
ขับรถบนถนนท่ีมีนํ้าทวมขัง ไมใชเพียง
ระบบ EV ไฮบริดจะหยุดทํางานเทาน้ัน
แตยังอาจเกิดความผิดปกติ เชน ไฟร่ัว
หรือไฟฟาลัดวงจรอีกดวย
หากจําเปนตองขับบนถนนท่ีมีนํ้าทวมขัง
และรถตองลุยนํ้า ใหนํารถไปตรวจสอบ
ท่ีศนูยบริการมิตซูบิชิท่ีไดรับอนุญาต

หากรถจมนํ้าจนถึงพ้ืนรถใต เบาะน่ัง
เน่ืองจากนํ้าทวมท่ีเกิดจากฝนตกหนกั ฯลฯ
ใหนํารถของคุณไปตรวจสอบท่ีศูนย
บริการมิตซูบิชิท่ีไดรับอนุญาต

สําหรับถนนท่ีปกคลุมดวยหิมะหรือ
นํ้าแข็ง 
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การเหยียบแปนเบรกขณะขับข่ีบนถนนท่ี
ปกคลุมดวยหิมะหรือนํ้าแข็งอาจทําใหยาง
ลื่นและไถลได เม่ือแรงยึดเกาะระหวางยาง
กับถนนลดลง ลออาจหมุนฟรี ทําใหไม
สามารถหยุดรถไดโดยใชการเบรกปกติ
การเบรกจะแตกตางกันออกไป ข้ึนอยูกับวา
มีระบบเบรกปองกันลอลอ็ก (ABS) หรอืไม
หากรถของคุณติดต้ังระบบเบรก  ABS
ใหเบรกโดยเหยียบแปนเบรกแรงๆ คางไว

 เผื่อระยะหางระหวางรถของคุณกับรถคัน
ขางหนาใหมากข้ึน และหลีกเลี่ยงการเบรก
กะทันหัน

 นํ้าแข็งท่ีเกาะตัวสะสมอยูในระบบเบรก
อาจทําใหลอล็อกได เม่ือรถจอดน่ิงแลวจะ
ออกรถอีกครั้ง ใหคอยๆ ออกตัวหลังจาก
ตรวจดูความปลอดภัยโดยรอบแลว

ขับรถชาๆ เทาท่ีจะทําไดในขณะที่ขับบนถนน
ท่ีขรุขระเปนหลุมเปนบอ

ขอควรระวัง
อยาเหยียบคันเรงอยางรวดเร็ว หากลอ
หลุดจากนํ้าแข็ง รถสามารถออกตัวอยาง
กะทันหันและอาจทําใหเกิดอุบัติเหตุได

สําหรับถนนท่ีขรุขระเปนหลมุเปนบอ 

ขอควรระวัง
แรงกระแทกของยางและลอเมื่อขับข่ีบน
ถนนท่ีขรุขระเปนหลุมเปนบอสามารถ
ทําใหยางและลอเสียหายได
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E00900102034

การบํารุงรักษารถใหอยูในสภาพดีอยูเสมอน้ัน
จําเปนตองปฏิบัติตามข้ันตอนการบํารุงรักษาท่ี
ถูกตองเหมาะสม
ดูแลรถของคุณใหสอดคลองกับกฎควบคุม
มลภาวะแวดลอมอยูเสมอ
การเลอืกใชวัสดลุางรถ ฯลฯ น้ันควรตองพิถพิีถนั
เพ่ือใหแนใจวาวัสดุน้ันจะไมทําใหรถของคุณ
เปนสนิม
หากไมแนใจ ควรติดตอศูนยบริการมิตซูบิชิท่ี
ไดรับอนุญาตเพ่ือขอคําแนะนําในการเลือกใช
วัสดุตางๆ

E00900201878

หลังจากทําความสะอาดภายในรถดวยนํ้าและ
นํ้ายาทําความสะอาดหรือนํ้ายาลกัษณะเดียวกัน
ใหเช็ดจนแหงในท่ีรมซ่ึงมีอากาศถายเทสะดวก

E00900301619

1. เช็ดเบาๆ ดวยผานุมชุบนํ้าผสมสบูออนๆ
2.จุมผาในนํ้าสะอาดและบิดใหแหง จากน้ัน
จึงนําไปเช็ดนํ้ายาทําความสะอาดออก
จนหมด

ขอควรระวงัในการดูแลรกัษาสภาพรถ 

ขอควรระวัง
ผลติภัณฑทําความสะอาดอาจเปนอันตรายได
ควรปฏิบัติตามข้ันตอนจากผูผลิตของ
ผลิตภัณฑทําความสะอาดน้ันๆ เสมอ

 เพ่ือหลกีเลีย่งความเสียหาย อยาใชสารใดๆ
ตอไปน้ีทําความสะอาดรถ
• นํ้ามันเช้ือเพลิง
• ทินเนอร
• นํ้ามันเบนซิน

• นํ้ามันกาด
• นํ้ามันสน
• นํ้ามันปโตรเลียม
• นํ้ายาเคลือบเงา
•คารบอนเตตราคลอไรด
• นํ้ายาลางเล็บ
•อะซิโตน

การดูแลรักษาความสะอาดภายในรถ 

หมายเหตุ
 เม่ือจะทําความสะอาดดานในของหนาตาง
ประตูทาย ใหใชผานุมเช็ดกระจกหนาตาง
ตามแนวเสนขดลวดไลฝาเพ่ือไมใหเกิด
ความเสียหาย

ขอควรระวัง ขอควรระวัง
หามใชสารอินทรยี (นํ้ายาทําละลาย นํ้ามัน
เบนซิน นํ้ามันกาด แอลกอฮอล นํ้ามัน
เช้ือเพลิง และอ่ืนๆ) หรือสารละลายท่ีมี
ฤทธ์ิเปนดางหรือกรด
สารเหลาน้ีสามารถทําใหเกิดรอยดางหรือ
รอยราวและทําใหพ้ืนผิวหลดุลอกได
หากคุณใชนํ้ายาทําความสะอาดหรือนํ้ายา
ขัดเงาตองแนใจวาไมมีสวนผสมของสาร
ท่ีกลาวมาน้ี

ชิ้นสวนท่ีเปนพลาสติก หนังเทียม ผา
และชิ้นสวนท่ีรวมกันอยู 
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E00900501233

1. เ พ่ือรักษารถใหอยูในสภาพดี ควรดูแล
เบาะน่ังและอุปกรณภายในใหสะอาด
อยูเสมอ

ใชเครื่องดูดฝุนและแปรงทําความสะอาด
เบาะน่ัง หากมีรอยเปอนผาหุมเบาะท่ีทําจาก
ไวนิลและหนังเทียม ควรทําความสะอาด
ดวยนํ้ายาทําความสะอาดท่ีเหมาะสม แตหาก
เปนเน้ือผา สามารถทําความสะอาดไดโดย
ใชนํ้ายาทําความสะอาดเบาะน่ังหรือนํ้า
ผสมสบูออนๆ

2. ทําความสะอาดพรมดวยเครื่องดูดฝุนและ
ขจัดคราบสกปรกดวยนํ้ายาทําความสะอาด
พรม สวนคราบนํ้ามันหรือจาระบีสามารถ
ขจัดออกไดโดยใชผาท่ีสีไมตกชุบนํ้ายา
ขจัดคราบคอยๆ เช็ดออกเบาๆ

E00900602042

1. ใชผานุมชุบดวยนํ้าผสมสบูออนๆ คอยๆ
เช็ดทําความสะอาด

2.จุมผาในนํ้าสะอาดและบิดใหแหง จากน้ัน
จึงนําไปเช็ดนํ้ายาทําความสะอาดออก
จนหมด

3. ใชสารเคลือบเงาหนังทาบนพ้ืนผิวหนังแท

หมายเหตุ
หามใชนํ้ายาทําความสะอาด นํ้ายาปรับ
สภาพและสารเคลือบปองกันใดๆ ท่ีมี
สวนผสมของซิลโิคนหรือข้ีผึ้ง
สารเหลาน้ีสามารถทําใหสีหลุดลอก และ
เม่ือใชกับแผงคอนโซลหรือช้ินสวนอ่ืนๆ
อาจทําใหกระจกมวัและทําลายทัศนวิสยัได
นอกจากน้ี หากสารเหลาน้ีสมัผสัถกูสวิตช
ของอุปกรณไฟฟาตางๆ  ก็อาจทําให
เสียหายได

อยาใชผาใยสังเคราะหหรือผาแหง เพราะ
อาจทําใหสีหลุดลอกหรือทําลายพ้ืนผิวได

อยาวางท่ีดับกลิ่นบนแผงหนาปดหรือใกล
กับหลอดไฟสวนประกอบของท่ีดบักลิน่อาจ
ทําใหสีหลดุลอก หรือเกิดรอยแตกราวได

เบาะและชุดหุมเบาะ 

หนังแท*

หมายเหตุ
หากหนังแท เปยกนํ้าหรือลางดวยนํ้า
ควรรีบใชผาแหงเน้ือนุมเช็ดออกใหเร็ว
ท่ีสุด
หากปลอยใหเบาะช้ืน เบาะอาจข้ึนราได

หามใชตัวทําละลายอินทรีย เชน นํ้าม ัน
เบนซิน นํ้ามันกาด แอลกอฮอล และนํ้ามัน
เช้ือเพลิง ตัวทําละลายกรดหรือดางอาจ
ทําใหสหีนังซดี ตองใชสารทําความสะอาด
ท่ีมีคุณสมบัติเปนกลางเทาน้ัน

 รบีขจดัรอยคราบสกปรกหรือสารประกอบ
นํ้ามันออกโดยเร็ว เน่ืองจากอาจทําให
หนังแทเปนคราบได

การจอดรถตากแดดเปนเวลานานๆ อาจ
ทําใหเบาะหนังหดหรือแข็งกระดางได
ดังน้ันควรจอดรถในที่รมเทาท่ีจะทําได

 เม่ืออุณหภูมิภายในรถเพ่ิมสูงข้ึนในชวง
ฤดูรอนหากวางวัสดุไวนิลไวบนเบาะน่ังท่ี
เปนหนังแทวัสดุน้ันอาจเส่ือมสภาพและ
ละลายติดกับเบาะน่ังได
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E00906200046

1. ใชผานุม เชน ผากอซ ชุบนํ้ายาทําความ
สะอาดท่ีเปนกลาง 2.5 %

2.คอยๆ เช็ดเข็มขัดนิรภัยดวยผาชุบนํ้ายา
หมาดๆ เพ่ือขจัดส่ิงสกปรก
หากหวงรอยมีสิ่งสกปรกติดอยู ใหเช็ด
สิ่งสกปรกออกจากหวงรอยดวย

3.ลางผานุมดวยนํ้าสะอาด บิดหมาดๆ แลว
เช็ดนํ้ายาทําความสะอาดออก

4.กอนใหเข็มขัดนิรภัยท่ีดึงออกมาเพ่ือทํา
ความสะอาดดึงกลับ ตรวจสอบใหแนใจวา
เข็มขัดนิรภัยแหงเพียงพอและไมมีความช้ืน
เหลอือยู

E00900701293

หากสิ่งตอไปน้ีติดอยูบนรถของคุณอาจทําให
รถสึกกรอนสีหลุดลอก หรือเปนคราบ คุณควร
รีบลางรถใหเร็วท่ีสุด
 นํ้าทะเล สารปองกันนํ้าแข็งเกาะถนน
 เขมาดําและฝุน ผงเหลก็จากโรงงาน สารเคมี
ตางๆ (กรด ดาง นํ้ามันดิน ฯลฯ)

 มูลนก ซากแมลง นํ้ายางจากตนไม ฯลฯ

E00900904791

สารเคมีท่ีอยูในส่ิงสกปรกและฝุนท่ีมาจาก
พ้ืนผิวถนนอาจทําใหสีและตัวถังรถของทาน
เสียหายไดหากปลอยท้ิงไวเปนเวลานาน
การลางรถและขัดเงาเปนประจําจะชวยปกปอง
รถของคุณจากความเสียหายน้ี และยังชวย
ปกปองรถจากสภาพแวดลอมตางๆ เชน ฝน
หิมะ ลมทะเล ฯลฯ
อยาลางรถกลางแดดจัด จอดรถในท่ีรมและฉีด
ดวยนํ้าเพ่ือขจดัส่ิงสกปรก จากน้ันใชนํ้าสะอาด
และแปรงหรือฟองนํ้าลางรถ โดยลางจากบน
ลงลาง

ใชสบูลางรถออนๆ ตามความจําเปน ลางออก
ดวยนํ้าสะอาดอีกครัง้แลวเช็ดใหแหงดวยผานุม
หลงัจากลางรถแลวคอยๆ ทําความสะอาดขอตอ
ซอกมุมประตู ฝากระโปรงหนาและสวนอ่ืนๆ
ท่ีสิง่สกปรกอาจตกคางหลงเหลอือยูใหเรยีบรอย

การทําความสะอาดเข็มขัดนิรภัย 

หมายเหตุ
 ทําความสะอาดเข็มขัดนิรภัยและหวงรอย
เม่ือเข็มขัดนิรภัยสกปรก หรือเม่ือเข็มขัด
นิรภัยดึงกลับไมราบรื่น

การดูแลรกัษาความสะอาดภายนอกรถ 

การลางรถ 

ขอควรระวัง
 เม่ือจะลางใตทองรถหรือลอรถ ควรสวม
ถุงมือยางเพ่ือปกปองมือของคุณ

 เน่ืองจากรถของคุณติดต้ังเซน็เซอรตรวจจบั
นํ้าฝน ใหปรับคันสวิตชท่ีปดนํ้าฝนไวท่ี
ตําแหนง “OFF” เพ่ือปดการทํางานของ
เซ็นเซอรตรวจจับนํ้าฝนกอนลางรถ เพราะ
ท่ีปดนํ้าฝนจะทํางานหากมีละอองนํ้าท่ี
กระจกหนาและอาจไดรับความเสียหาย

อยาใชเครือ่งลางรถบอยเกนิไป เพราะแปรง
ท่ีใชอาจทําใหเกิดรอยขีดขวนและทําใหสี
ไมเงา หากเปนรถสีเขมจะย่ิงมองเห็นรอย
ขีดขวนไดชัดเจน
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ในบางพ้ืนท่ีในฤดหูนาวอาจมีเกลอืหรอืสารเคมี
อยูตามถนนซ่ึงจะทําใหตัวถงัผกุรอนเสียหายได
ดงัน้ันควรหม่ันลางรถอยางสมํ่าเสมอเทาท่ีจะทํา
ไดตามคูมือการดูแลรักษา ควรใชสารปองกัน
และตรวจสอบสภาพใตทองรถทั้งกอนและ
หลงัฤดูหนาว
หลงัจากลางรถเสร็จแลว ใหเช็ดคราบนํ้าท่ีเกาะ
อยูท่ียางขอบประตูออกใหหมดเพ่ือปองกัน
การจบัแข็ง

E00901002115

การเคลือบเงารถจะชวยปองกันมิใหฝุนผงหรือ
สารเคมีตางๆ ติดบนสีรถได ควรลางรถให
สะอาดเสียกอนแลวจึงใชนํ้ายาเคลือบเงารถ
อยางนอย 3 เดือนตอครั้ง

หามฉีดนํ้าหรือสาดนํ้าใสอุปกรณไฟฟา
ในหองเคร่ืองยนต เพราะอาจทําใหเกิด
ปญหารายแรงเก่ียวกับเสถียรภาพของ
ระบบ EV ไฮบริด
นอกจากน้ีควรระมัดระวังเม่ือจะลางบรเิวณ
ใตทองรถ เพราะละอองนํ้าอาจเขาไปใน
หองเครื่องยนตได

 เครื่องมือลางรถดวยนํ้ารอนบางแบบน้ัน
ฉีดพนนํ้ารอนดวยแรงดันสูง ความรอน
อาจทําให ช้ินสวนท่ี เปน เรซินผิดรูป
เสียหายได และอาจสงผลใหนํ้าเขาไป
ภายในรถ
ดังน้ันควรปฏิบัติดังน้ี
•รักษาระยะการฉีดลางรถระหวางหัวฉีด
กับตัวรถใหหางกันประมาณ 70 ซม.
ข้ึนไป

• เม่ือลางรถบรเิวณกระจกประต ูควรรกัษา
ระยะหัวฉีดใหหางจากกระจกมากกวา
70 ซม.ในมุมต้ังฉากกับกระจก

ขอควรระวัง
หลังจากลางรถ  ใหขับรถชาๆ  พรอม
เหยียบแปนเบรกเบาๆ หลายๆ ครั้งเพ่ือให
เบรกแหง
การปลอยใหเบรกเปยกอาจทําใหสมรรถนะ
การเบรกลดลง และยังอาจทําใหเบรกคาง
หรือไมทํางานเน่ืองจากสนิมเกาะ ทําให
รถไมสามารถเคลื่อนท่ีได

หากลางรถดวยเคร่ืองลางรถอัตโนมัติ มีสิง่
ท่ีตองพึงระวังเปนพิเศษดังน้ี โปรดศึกษา
คูมือการใชงานหรือปรึกษาผูใหบริการ
ลางรถ หากไมปฏิบัติตามข้ันตอนตอไปน้ี
อาจเกิดความเสียหายกับรถได
• พับกระจกมองขาง
• ใชเทปติดกานปดนํ้าฝนใหอยูกับท่ี
•หากรถของคุณติดต้ังราวหลังคา ใหปรกึษา
ผูใหบริการลางรถกอนใชบริการ

• เ น่ืองจากรถของคุณติดต้ังเซ็นเซอร
ตรวจจับนํ้าฝน ใหปรับคันสวิตชท่ีปด
นํ้าฝนไว ท่ี ตําแหนง  “OFF” เ พ่ือปด
การทํางานของเซ็นเซอรตรวจจับนํ้าฝน

ขอควรระวัง ในชวงที่อากาศหนาวเย็น 

หมายเหตุ
 เพ่ือปองกันยางขอบประตู ฝากระโปรงหนา
ฯลฯ  จับแข็ง  ควรปองกันดวยสเปรย
ซิลโิคน

การเคลือบเงารถ 
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อยาเคลือบเงารถกลางแดดจัด และควรเคลือบ
เงารถหลงัจากท่ีพ้ืนผิวรถเย็นลงแลว
สําหรบัวิธีการเคลอืบเงาใหดจูากคูมือการใชงาน
ของสารเคลือบเงา

E00901101236

การลงยาขัดสีรถน้ันควรทําเม่ือสรีถเปนรอยดาง
หรือสูญเสียความเงาเทาน้ัน หามขัดสีช้ินสวน
ตางๆ ท่ีพนสีดานและกันชนท่ีเปนพลาสติก
เพราะอาจทําใหช้ินสวนเหลาน้ันเสียหายหรือ
เปนรอยดางได

E00901302088

ใชฟองนํ้าหรือหนังชามัวส
หากนํ้ายาเคลือบเงาเกาะติดบริเวณช้ินสวนผิว
หยาบท่ีเปนสีเทาหรือสีดําของกันชน ค้ิว หรือ
ไฟตางๆ  พ้ืนผิว น้ันจะกลายเปนสีขาวได

ในกรณีเชนน้ีใหใชผานุมหรือหนังชามัวส
ชุบนํ้าอุนเช็ด

E00901401297

เพ่ือปองกันช้ินสวนท่ีชุบโครเมียมเปนรอยดาง
และผุกรอนเร็ว ควรลางดวยนํ้าสะอาดแลวเช็ด
ใหแหง ควรทําบอยครั้งในชวงฤดูหนาวหรือ
อากาศเย็น

E00901501823

1. ใชฟองนํ้าเช็ดทําความสะอาดฝุนละออง
ขณะฉีดนํ้าท่ีลอ

2.หากใชนํ้าเปลาลางไมออก ใหใช นํ้ายา
ทําความสะอาดท่ีเปนกลาง
เม่ือลางลอเสร็จแลวใหลางนํ้ายาออก

3. ใชผานุมหรือหนังชามัวสเช็ดจนแหงสนิท

ขอควรระวัง
 ไมควรใชสารเคลือบเงารถท่ีมีสวนประกอบ
ของสารกัดกรอน

การขัดสีรถ 

การทําความสะอาดชิน้สวนท่ีเปนพลาสติก

ขอควรระวัง
หามใชแปรงลวดหรือเคร่ืองมืออ่ืนๆ ท่ี
สามารถทําใหเกิดรอย เพราะช้ินสวนท่ี
เปนพลาสติกจะเสียหายได

อยาใหช้ินสวนท่ีเปนพลาสติกสมัผสันํ้ามัน
เช้ือเพลิง นํ้ามันเบรก นํ้ามันเคร่ือง จาระบี
ทินเนอรและนํ้ากรด (อิเล็กโทรไลตของ
แบตเตอร่ี) เพราะอาจทําใหเปนรอยดาง
แตกราว หรือสีหลดุลอกได
นอกจากน้ี ตองหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับ
สารเคมี เชน วัสดุเคลือบ แมจะเปนระยะ
เวลาส้ันๆ เพราะจะทําใหเกิดการแตกราว
ซึ่งจะทําใหนํ้าเขาไปในไฟได
หากสิ่งเหลาน้ีสัมผัสถูกช้ินสวนพลาสติก
ใหรีบเช็ดออกดวยผานุมหรือหนังชามัวส
ชุบนํ้าผสมนํ้ายาทําความสะอาดท่ีเปนกลาง
แลวลางดวยนํ้าทันที

ชิ้นสวนท่ีชุบโครเมียม 

กระทะลออะลมิูเนียม 

ขอควรระวัง
หามใชแปรงลวดหรืออุปกรณ อ่ืนๆ  ท่ี
สามารถทําใหเกิดรอย
มิฉะน้ันลอจะเปนรอยขีดขวน

อยาใชนํ้ายาทําความสะอาดท่ีมีฤทธ์ิกัดกรอน
เปนกรด หรือเปนดาง มิฉะน้ันลออาจสี
หลุดลอก เปนรอยดาง หรือเกิดคราบได
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E00901601390

โดยปกติแลวกระจกหนาตางสามารถทําความ
สะอาดได โดยใชเพียงฟองนํ้าและนํ้าธรรมดา
แตหากมีคราบนํ้ามัน จาระบี ซากแมลง ฯลฯ
ติดอยูสามารถใชนํ้ายาทําความสะอาดกระจก
แลวเช็ดดวยผานุมท่ีแหงสะอาด หามนําผาท่ี
ใชทําความสะอาดพ้ืนผวิสมีาเช็ดกระจก เพราะ
คราบนํ้ายาเคลือบเงาที่ติดมากับผาอาจติดบน
กระจกได สงผลใหกระจกมัว

E00901701229

ใชผานุมชุบนํ้ายาทําความสะอาดกระจกเช็ด
คราบจาระบี ซากแมลง ฯลฯ ท่ีติดอยูออกจาก
ใบปดนํ้าฝน หากใบปดนํ้าฝนใชงานไมดีแลว
ใหเปลี่ยนใบปดนํ้าฝนใหม (ดูหนา 10-16)

E00902101640

ควรทําความสะอาดหองเครื่องยนตกอนและ
หลังฤดูหนาว โดยเฉพาะในบริเวณซอกมุม
ตางๆ ท่ีอาจเปนแหลงเก็บสะสมฝุนผงไว เชน
บริเวณหนาแปลน ตะเข็บ และสวนท่ีโคงเวา
เปนตน  ซึ่งเปนสาเหตุทําใหเกิดสนิมและ
การผุกรอนได
หากในบริเวณท่ีคุณอาศัยอยูมีการใชเกลือหรือ
สารเคมีบนถนน  ควรทําความสะอาดหอง
เครื่องยนตอยางนอยทุก 3 เดือน
หามฉีดนํ้าหรือสาดนํ้าใสอุปกรณไฟฟาในหอง
เครื่องยนตเพราะอาจทําใหเกิดความเสียหาย

หามใชนํ้ารอนหรอืไอนํ้าฉีดลางท่ีกระทะลอ
โดยตรง

 นํ้าทะเลหรือสารเคมีปองกันนํ้าแข็งจับตัว
บนถนนอาจทําใหรถสึกกรอนได ใหรีบ
ลางออกโดยเร็วท่ีสุด

กระจกหนาตาง 

หมายเหตุ
 เม่ือจะทําความสะอาดดานในของกระจก
หลัง ใหใชผานุมเช็ดกระจกหนาตางตาม
แนวเสนขดลวดไลฝาเสมอเพ่ือไมใหเกิด
ความเสียหาย

ขอควรระวัง ใบปดนํ้าฝน

หองเครื่องยนต
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การบํารุงรักษารถอยางสม่ําเสมอเปนสิ่งจําเปน
อยางย่ิงเพ่ือใหรถทํางานอยางมีประสิทธิภาพ
ตลอดเวลาและชวยยืดอายุการใชงานของ
เครื่องยนต
ดวยรายการบํารุงรักษาท่ีอธิบายไวในคูมือการ
ใชงานน้ีสามารถดําเนินการโดยเจาของได
สวนการตรวจสภาพและการบํารุงรักษาตาม
ระยะน้ันแนะนําใหดําเนินการโดยศูนยบริการ
มิตซูบิชิท่ีไดรับอนุญาตหรือผูเช่ียวชาญ
ในกรณีท่ีพบการทํางานผิดปกติหรือปญหา
ขอแนะนําให คุณนํารถไปตรวจสอบและ
ซอมแซม ในท่ีน้ีจะอธิบายเฉพาะสวนท่ีเจาของ
รถควรบํารุงรักษาดวยตนเอง  ปฏิบัติตาม
คําแนะนําและขอควรระวังอยางละเอียด

ขอควรระวังในการตรวจซอมแซม 

A- พัดลมระบายความรอน
B- ปายขอควรระวัง
C- ฝาหมอนํ้า
D- ฝาถังพักระบบระบายความรอน EV
*: ดานหนารถ

คําเตือน
กอนทําการตรวจสอบหรือการบํารุงรักษา
ใหตรวจสอบวาโหมดการทํางานของ
สวิตช POWER อยูท่ี OFF

อยาสัมผัสช้ินสวนประกอบแรงเคล่ือน
ไฟฟาสูงในหองเคร่ืองยนต อยาถอดหรือ
ถอดแยกช้ินสวนประกอบแรงเคล่ือน
ไฟฟาสูง สายไฟ (สีสม) หรือข้ัวตอ
การไมปฏิบัติตามคําแนะนําน้ีอาจทําให
เกิดไฟดูดซ่ึงสงผลใหไดรับบาดเจ็บสาหัส
หรือเสียชีวิต ช้ินสวนเหลาน้ีมีปายท่ีระบุ
ขอควรระวังในการใชงาน ปฏิบัติตาม
คําแนะนําบนปายเหลาน้ี โปรดติดตอศูนย
บริการมิตซูบิชิท่ีไดรับอนุญาตเพ่ือทําการ
บํารุงรักษาท่ีจําเปน
ใหดูเร่ือง “ช้ินสวนประกอบแรงเคลื่อน
ไฟฟาสูง” หนา 2-11

 เมื่อตองการตรวจหรือบํารุงรักษาภายใน
หองเคร่ืองยนต คณุตองแนใจวาระบบ EV
ไฮบริดหยุดทํางาน และอุณหภูมลิดลงแลว
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ตรวจเช็ครายการสิ่งตางๆ ในหองเคร่ืองยนต
และหองเก็บสัมภาระตามตําแหนงท่ีแสดงใน
ภาพดานลาง

หองเคร่ืองยนต

หากจําเปนตองทํางานในหองเคร่ืองยนต
ขณะท่ีระบบ EV ไฮบริดทํางานอยู ควร
ระมดัระวังเปนพิเศษไมใหเส้ือผา ผม ฯลฯ
ไปตดิกับพัดลมระบายความรอน สายพาน
หนาเคร่ือง หรือช้ินสวนท่ีเคล่ือนไหวอ่ืนๆ

หลังจากทําการบํารุงรักษาแลว ตรวจดู
ใหแนใจวาไมลืมเคร่ืองมือหรือผาท้ิงไวใน
หองเคร่ืองยนต
มิฉะน้ันอาจทําใหเกิดไฟไหมหรือเกิด
ความเสียหายแกรถได

 พัดลมระบายความรอนอาจทํางานโดย
อัตโนมัติแมวาระบบ EV ไฮบริดจะหยุด
ทํางาน ต้ังโหมดการทํางานของสวิตช
POWER ไปท่ี OFF เพ่ือความปลอดภัย
ขณะทํางานในหองเคร่ืองยนต

ตรวจดูใหแนใจวาระบบ EV ไฮบริดเย็นลง
แลวกอนจะเปดฝาหมอนํ้า (C) และฝาถังพัก
ระบบระบายความรอน EV (D) เน่ืองจาก
ไอรอนหรือนํ้าเดือดอาจพุงออกมาทาง
ชองเติมและลวกคุณได

หามสูบบุหร่ี ทําใหเกิดประกายไฟ หรือ
ปลอยใหเกิดเปลวไฟใกลกับนํ้ามนัเช้ือเพลงิ
หรือแบตเตอร่ีเสริม ควันไฟอาจติดไฟได

คําเตือน
 ระมัดระวังเปนพิเศษเมื่อทํางานใกลกับ
แบตเตอร่ีเสริม เน่ืองจากแบตเตอร่ีมีกรด
กํามะถันท่ีเปนพิษและมฤีทธ์ิกัดกรอน

อยาเขาไปใตทองรถหากมีเพียงแมแรงยก
รถไว ใหใชอุปกรณต้ังแมแรงยกรถดวย
ทุกคร้ัง

การใชเคร่ืองมือหรืออุปกรณตางๆ ภายใน
รถอยางไมถูกตองอาจทําใหเกิดอันตรายตอ
ตัวคุณได ขอแนะนําใหปรึกษาผูเช่ียวชาญ
หากตองการขอมลูเพ่ิมเติม

สวนประกอบภายในหองเคร่ืองยนตอาจ
รอนจัดเมื่อสัมผัส
เพ่ือหลีกเล่ียงไมใหถูกไฟไหม ตรวจสอบ
ใหแนใจวาสวนประกอบท้ังหมดเย็นลง
อยางเพียงพอกอนเร่ิมการตรวจสอบ
สวนประกอบเหลาน้ีจะติดปายท่ีระบุ
ขอควรระวังในการใชงาน ปฏิบัติตาม
คําแนะนําบนปาย

คําเตือน

1- กระปุกนํ้ามันเบรก
2- กานวัดระดับนํ้ามันเครื่อง
3- ฝาปดนํ้ามันเครื่อง
4- ถังเก็บนํ้าลางกระจก
5- ถังพักระบบระบายความรอน EV
6- ถังพักระบบระบายความรอนเครื่องยนต
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E01000202802

อุปกรณกําจัดแกสไอเสียท่ีใชกับแคทาลิติก
คอนเวอรเตอรน้ีมีประสิทธิภาพมากในการลด
แกสพิษท่ีเปนอันตรายตอรางกาย แคทาลิติก
คอนเวอรเตอรติดต้ังอยูบริเวณทอไอเสยี
เม่ือเคร่ืองยนตทํางานอยางถูกตองเหมาะสม
แคทาลิติกคอนเวอรเตอรก็จะทํางานไดดีและ
ปองกันความเสยีหายท่ีอาจเกิดข้ึนได

E01000305064

1.ดึง ท่ี เปดฝากระโปรงเ พ่ือปลดล็อกฝา
กระโปรงหนา

7- แบตเตอร่ีเสรมิ

แคทาลิติกคอนเวอรเตอร 

คําเตือน
หามจอดหรือขับรถในบริเวณท่ีมีวัสดุท่ี
เผาไหมได เชน หญาแหงหรือใบไมแหง
ซ่ึงอาจเขามาสัมผัสกับไอเสียรอนๆ และ
กอใหเกิดไฟไหมได

หามทาสีบนแคทาลิติกคอนเวอรเตอร

หมายเหตุ
 ใช นํ้า มันเ ช้ือ เพลิงชนิดท่ีแนะนําใน

“การเลือกนํ้ามันเช้ือเพลงิ” หนา 2-13

ฝากระโปรงหนา 

การเปด 
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2.ยกฝากระโปรงหนาข้ึนขณะท่ีกดตัวล็อก
นิรภัย

3. รองรับฝากระโปรงหนาโดยการเสียบเหล็ก
คํ้าฝากระโปรงหนาเขาไปในชองเสียบ

1.ปลดเหล็กคํ้าฝากระโปรงหนาออก เก็บเขา
ไปในตําแหนงเดิม

2.คอยๆ ลดระดับฝากระโปรงหนาลงจนอยู
เหนือตําแหนงปดประมาณ 20 ซม. แลวจึง
ปลอยฝากระโปรงหนาลง

3.ตรวจดูใหแนใจวาฝากระโปรงหนาล็อก
แนนดีแลวโดยการยกท่ีกึ่งกลางของฝา
กระโปรงหนาข้ึนเบาๆ

หมายเหตุ
กอนเปดฝากระโปรงหนา ใหตรวจดูวา
ท่ีปดนํ้าฝนพับเก็บแลว หากอยูในตําแหนง
อ่ืนๆ ท่ีปดนํ้าฝนอาจทําใหพ้ืนผิวสีหรือ
ฝากระโปรงหนาเสียหายได

ขอควรระวัง
 เหล็กคํ้าฝากระโปรงหนาอาจจะหลุดออก
ไดหากมีลมแรงพัดฝากระโปรงหนาท่ีเปด
คางไว

 เม่ือเสียบเหล็กคํ้าฝากระโปรงหนาเขาไป
ในชองเสียบแลว ตรวจดูใหแนใจวาเหล็ก
คํ้ารองรับฝากระโปรงหนาไดม่ันคงดีและ
จะไมทําใหฝากระโปรงหลนใสศีรษะ
หรือรางกายของคุณ

การปด 

ขอควรระวัง
 เม่ือปดฝากระโปรงหนา ระมัดระวังอยาให
ฝากระโปรงหนีบมือหรือน้ิวมือ
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นํ้ามันเคร่ืองท่ีใชมีผลตอสมรรถนะ อายุการ
ใชงาน และความสามารถในการสตารทของ
เครือ่งยนตเปนอยางมาก จงึควรใชนํ้ามันเคร่ือง
ท่ีมีคุณภาพตามท่ีแนะนําและความหนืดเหมาะสม
เครื่องยนตทุกชนิดตองใชนํ้ามันเครื่องจํานวน
หน่ึงในการทํางานตามปกติ ดังน้ันจึงจําเปน
ตองตรวจสอบระดับนํ้ามันเคร่ืองเปนระยะ
อยางสมํ่าเสมอหรือกอนเริ่มเดินทางไกล

1.จอดรถบนพ้ืนราบ
2.ปดระบบ EV ไฮบรดิ
3. รอสองสามนาที
4.ดึงกานวัดระดับนํ้ามันเคร่ืองออกมาเช็ด
ดวยผาสะอาด

5. ใสกานวัดกลบัเขาไปใหมจนสุด
6. นํากานวัดนํ้ามันเครือ่งออกมาและตรวจดูวา
ระดับนํ้ามันอยูระหวางเคร่ืองหมาย (A)
กับ (B)

7.หากระดับนํ้ามันตํ่ากวาระดับท่ีระบุไวดวย
เครื่องหมาย (A) ใหเปดฝาออกและเติม
นํ้ามันให เพียงพอจนถึงระดับระหวาง
เครื่องหมาย (A) กับ (B)

8.หลังจากเติมนํ้ามันแลว ปดฝาใหแนน
9.ตรวจสอบระดบันํ้ามันโดยการทําซํ้าข้ันตอน
ท่ี 4 ถึง 6

กอนขับรถตองแนใจวาฝากระโปรงหนา
ล็อกปดสนิท ฝากระโปรงหนาท่ีปดไม
สนิทอาจเปดข้ึนมาในขณะขับรถ ทําให
เกิดอุบัติเหตุได

หมายเหตุ
หากฝากระโปรงหนาไมสามารถปดได
ใหปลอยจากตําแหนงท่ีสูงข้ึนเล็กนอย

อยากดฝากระโปรงหนาลงโดยแรง เพราะ
จะทําใหเสียหายได

ขอควรระวัง นํ้ามันเคร่ือง 

การตรวจเช็คและการเติมนํ้ามันเครื่อง 

A: ระดับตํ่าสุด
B: ระดับสูงสุด

B A

หมายเหตุ
 เ พ่ือปองกันไมให เครื่องยนต เสียหาย
อยาเติมนํ้ามันจนลนเกินเคร่ืองหมาย (B)

ตองใชนํ้ามันเคร่ืองเฉพาะชนิดท่ีกําหนดไว
เทาน้ันและอยาใชนํ้ามันหลายประเภท
ผสมกัน
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 เลอืกนํ้ามันเครือ่งท่ีมีคาความหนืดมาตรฐาน
ของ SAE ตามอุณหภูมิของสภาพอากาศ
สามารถใช นํ้ามันเคร่ือง  SAE 0W-16,
0W-20, 5W-20, 0W-30, 5W-30 และ
5W-40 ไดเฉพาะเม่ือตรงตามมาตรฐาน
ACEA A3/B3, A3/B4 หรือ A5/B5 และ
มาตรฐาน API SG (หรอืสูงกวา)

 ใชนํ้ามันเครื่องตามการแบงประเภทดังน้ี:
•มาตรฐาน API: “สําหรับบริการ SG”
หรือสูงกวา

• นํ้ามันเครื่องท่ีผานมาตรฐาน ILSAC
•มาตรฐาน ACEA:

“สําหรับบริการ A1/B1, A3/B3, A3/B4
หรือ A5/B5”

E01000503945

ถงัพักระบบระบายความรอนเครือ่งยนตแบบใส
(A) และถังพักระบบระบายความรอน EV (B)
จะอยูในหองเครือ่งยนต
ระดับนํ้าหลอเย็นในถังพักเหลาน้ีควรอยูระหวาง
ขีด “LOW” หรือ “L” กับขีด “FULL” หรือ “F”
เม่ือวัดในขณะท่ีระบบ EV ไฮบริดเย็น

 เม่ือตรวจสอบระดับนํ้ามันในข้ันตอนท่ี 6
ขางตนแลว ใหตรวจสอบท่ีดานระดับตํ่า
ของกานวัดนํ้ามันเคร่ืองดวยเพราะระดับ
นํ้ามันท่ีกานวัดท้ังสองดานมีลกัษณะตางกัน

 นํ้ามันเคร่ืองจะเส่ือมสภาพอยางรวดเร็ว
หากรถใชงานหนัก ทําใหตองเปล่ียนถาย
นํ้ามันเครื่องเร็วข้ึน
กรุณาดูกําหนดการบํารุงรักษา

สําหรับคําแนะนําเก่ียวกับนํ้ามันเคร่ือง
ท่ีใชแลว ใหดูเรื่อง “คําแนะนําเก่ียวกับ
นํ้ามันเครื่อง” หนา 2-18

คาความหนืดนํ้ามันเครื่องท่ีแนะนํา 

หมายเหตุ

หมายเหตุ
 ไมแนะนําใหใชสารเติมแตง เน่ืองจากสาร
น้ันอาจลดประสิทธิภาพของสารเติมแตง
ท่ีผสมอยูเดิมในนํ้ามันเครื่อง ซึง่อาจสงผล
ใหกลไกการทํางานของเคร่ืองลมเหลว

ถาไมสามารถหานํ้ามันตามมาตรฐาน
เหลาน้ีไดใหติดตอศูนยบริการมิตซูบิชิท่ี
ไดรับอนุญาต

นํ้าหลอเย็นระบบ EV ไฮบริด 

การตรวจเช็คระดับนํ้าหลอเย็น 
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ระบบระบายความรอนแตละระบบเปนระบบปด
โดยปกติการสูญเสียนํ้าหลอเย็นจะนอยมาก
หากระดับนํ้าหลอเย็นของระบบใดระบบหน่ึง
ลดลงจนเห็นไดชัด แสดงวาอาจเกิดการร่ัวซึม
หากเกิดเหตุการณน้ีข้ึน ใหนํารถเขารับการ

ตรวจสอบระบบท่ีศูนยบริการมิตซูบิชิท่ีไดรับ
อนุญาตโดยเร็วท่ีสุด
หากนํ้าหลอเย็นลดลงตํ่ากวาระดับ “LOW” หรอื
“L” บนถังพัก ใหเปดฝาและเติมนํ้าหลอเย็น
นอกจากน้ี หากไมมีนํ้าหลอเย็นเหลอือยูในถงัพัก
ใหเปดฝาหมอนํ้า  (C) และเติมนํ้าหลอเย็น
จนกระท่ังถงึระดบัคอเติม หรอืเปดฝาถงัพัก (D)
และเติมนํ้าหลอเย็นจนกระท่ังถงึระดบั “FULL”
หรือ “F”

นํ้าหลอเย็นมีสวนผสมของสารเอทิลนีไกลคอล
ซึง่เปนสารปองกันการกัดกรอนและการเกดิสนิม
เน่ืองจากช้ินสวนบางช้ินของระบบ EV ไฮบรดิ
เปนอะลูมิเนียมผสมหลอ จึงจําเปนตองเปลี่ยน
นํ้าหลอเย็นเปนระยะเพ่ือปองกันสนิมในช้ินสวน
เหลาน้ี

นํ้าหลอเย็นของมิตซูบิชิสามารถปกปองช้ินสวน
ท่ีเปนโลหะทุกชนิดรวมถึงอะลูมิเนียมจากการ
กัดกรอนและการเกดิสนิมไดด ีท้ังยังชวยปองกัน
การอุดตันในหมอนํ้าฮีทเตอร ฝาสูบ เส้ือสูบ
และอ่ืนๆ
เน่ืองจากสารปองกันสนิมเปนส่ิงท่ีจําเปน
จงึหามใชนํ้าเปลาแทนนํ้าหลอเย็นแมในฤดรูอน
ก็ตาม ความเขมขนของสารปองกันการแข็งตัว
น้ันแตกตางกันออกไปข้ึนอยู กับอุณหภูมิ
สภาพแวดลอมท่ีคาดไว
สูงกวา -35 °C: สารปองกันการแข็งตัวความ
เขมขน 50 %
ตํ่ากวา -35 °C: สารปองกันการแข็งตัวความ
เขมขน 60 %

การเติมนํ้าหลอเย็น 

เต็ม

ตํ่า

เต็ม

ตํ่า

คําเตือน
อยาเปดฝาหมอนํ้า (C) หรือฝาถังพัก (D)
ในขณะท่ีระบบ EV ไฮบริดรอน เพราะ
ระบบนํ้าหลอเย็นมีแรงดัน  นํ้ารอนใน
หมอนํ้า อาจจะพุงออกมาและลวกผิวหนัง
อยางรุนแรงได

สารปองกันการแข็งตวั 

ใช “MITSUBISHI MOTORS GENUINE
SUPER LONG LIFE COOLANT PREMIUM”
หรือเทียบเทา*
*: นํ้าหลอเย็นท่ีมีเบสเปนเอทิลีนไกลคอล ชนิด
ไมมีบอเรต ไมมีไนเตรท ไมมีเอมีน ไมมี
ซิลเิกต และใชเทคโนโลยีไฮบริดออรแกนิก
ท่ีมีอายุการใชงานยาวนานซ่ึงมีคุณภาพสูง
ใกลเคียงกัน
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หากอุณหภูมิในพ้ืนท่ีลดลงตํ่ากวาจุดเยือกแข็ง
จะเกิดอันตรายจากการแข็งตัวของนํ้าหลอเย็น
ในระบบ EV ไฮบริดหรือหมอนํ้า และทําให
ระบบ EV ไฮบริดและ/หรือหมอนํ้าเสียหาย
เปนอยางมาก ใหเติมสารปองกันการแข็งตัวใน
ปริมาณท่ีเพียงพอลงในนํ้าหลอเย็นเพ่ือปองกัน
นํ้าแข็งตัว
ควรตรวจสอบความเขมขนกอนเริ่มฤดูหนาว
และเติมสารปองกันการแข็งตัวลงในระบบ
ตามความจําเปน

E01000703165

เปดฝาถังเก็บนํ้าลางกระจก ดงึทอออกในขณะท่ี
ใชน้ิวอุดรูฝา (A) และตรวจสอบปริมาณนํ้าลาง
กระจกท่ียังหลงเหลืออยูในทอ
หากมีนํ้าลางกระจกเหลืออยูในทอไมเพียงพอ
ใหเติมนํ้าลางกระจกจนถึงเสน “FULL”

ขอควรระวัง
หามใชสารปอง กันการแข็ง ตัวชนิด
แอลกอฮอลหรอืเมธานอลหรือนํ้าหลอเย็น
เครื่องยนตท่ีผสมสารปองกันการแข็งตัว
ชนิดแอลกอฮอลหรอืเมธานอล การใชสาร
ปองกันการแข็งตัวท่ีไมเหมาะสมหรือไม
ถกูตองอาจทําใหช้ินสวนท่ีเปนอะลูมิเนียม
เกิดสนิมได

หามใชนํ้าเปนตัวปรับความเขมขนของ
นํ้าหลอเย็น

หากความเขมขนเกิน 60 % จะสงผลให
คุณสมบัติ ท้ังในการปองกันการแข็งตัว
และการหลอเย็นลดลง ซึง่จะสงผลกระทบ
ตอการทํางานของระบบ EV ไฮบริดเปน
อยางมาก

อยาเติมเฉพาะนํ้าเปลาลงในหมอนํ้า
นํ้าเปลามีจุดเดือดตํ่า และจะลดคุณสมบัติ
ในการปองกันสนิมและการปองกันการ
แข็งตัวของนํ้าหลอเย็น ท้ังยังอาจทําให
ระบบหลอเย็นเสียหายได หากนํ้าเปลา
แข็งตัว นอกจากน้ีหามใชนํ้าประปาเพราะ
จะทําใหเกิดการกัดกรอนและสนิม

ในชวงที่อากาศหนาวเย็น 

นํ้าลางกระจก 

*: ดานหนารถ

เต็ม
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เพ่ือใหม่ันใจไดวานํ้าลางกระจกจะใชงานได
ตามปกติในอุณหภูมิตํ่า ใหใชนํ้ายาท่ีมีสาร
ปองกันการแข็งตัว

E01000802215

ระดับนํ้ามันเบรกตองอยูระหวางขีด “MAX”
กับ “MIN” บนกระปุกนํ้ามัน

ตรวจสอบระดับไดจากลกูลอย เม่ือระดบันํ้ามัน
เบรกลดลงตํ่ากวาขีด “MIN” ไฟเตือนระบบ
เบรกจะสวางข้ึน
ระดับนํ้ามันเบรกจะลดลงทีละนอยตามสภาพ
ความสึกของผาเบรก ซึ่งไมไดแสดงถึงความ
ผิดปกติแตอยางใด
ควรตรวจเช็คนํ้ามันเบรกท่ีแมปมเบรกไปดวย
เม่ือทํางานอ่ืนๆ ใตฝากระโปรงหนา ควรตรวจ
หารอยรั่วของระบบเบรกไปพรอมกันดวย
หากระดับนํ้ามันเบรกลดลงอยางชัดเจนในชวง
เวลาส้ันๆ แสดงวามีการร่ัวในระบบเบรก
หากเกิดกรณีน้ี แนะนําใหนํารถไปตรวจสอบ

ขอควรระวัง
อยาใชของเหลวใดๆ นอกจากนํ้าลางกระจก
และหามใชนํ้าสบู นํ้ายาทําความสะอาด
กระจก หรือนํ้าหลอเย็นเครื่องยนต
ของเหลวชนิดอ่ืนอาจทําใหเกิดรอยบน
พ้ืนผิวสีรถปมท่ีฉีดนํ้าลางกระจกเสียหาย
หรือหัวฉีดอุดตันซึ่งอาจทําใหไมสามารถ
ฉีดพนนํ้าลางกระจกได

หากมีสิ่งสกปรกเกาะติดอยูท่ีดานในของ
หัวฉีดนํ้าลางกระจก อาจทําใหฉีดนํ้าลาง
กระจกลงบนกระจกหนาไดไมถูกตอง
หัวฉีดอาจเสียหายไดหากคุณพยายามทํา
ความสะอาดส่ิงสกปรกดวยเข็มหมุดหรือ
วัตถุอ่ืนๆ กรุณาติดตอศูนยบรกิารมิตซูบิชิ
ท่ีไดรบัอนุญาต

การเจือจางนํ้าลางกระจกมากเกินไปใน
ฤดูหนาวอาจทําใหนํ้าลางกระจกจับแข็ง
บนกระจกหนา

หมายเหตุ
ถงัเก็บนํ้าลางกระจกใชสําหรบักระจกหนา
และกระจกหลัง

หากไมมีนํ้าลางกระจกในถังเก็บนํ้าลาง
กระจก สามารถเติมนํ้าลางกระจกได
ประมาณ 2 ลิตร

ในชวงท่ีอากาศหนาวเย็น 

นํ้ามันเบรก 

การตรวจเช็คระดับนํ้ามัน 

หมายเหตุ
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ใชนํ้ามันเบรกท่ีไดมาตรฐาน DOT3 หรอื DOT4
ในภาชนะท่ีปดผนึกแนนหนา นํ้ามันเบรกเปน
สารท่ีดูดความช้ืน หากนํ้ามันเบรกมีความช้ืน
มากเกินไปจะสงผลเสียตอระบบเบรก ทําให
สมรรถนะการเบรกลดลง

E01001204311

สภาพของแบตเตอร่ีเสริมมีความสําคัญมาก
สําหรับการสตารทระบบ EV ไฮบริดท่ีรวดเร็ว
และการทํางานท่ีถูกตองของระบบไฟฟาของ
รถยนต จึงควรมีการตรวจเช็คอยางสมํ่าเสมอ
โดยเฉพาะอยางย่ิงในชวงอากาศเย็น

ประเภทของนํ้ามัน 

คําเตือน
 ใชนํ้ามนัเบรกดวยความระมดัระวัง เน่ืองจาก
เปนอันตรายหากเขาตา อาจทําใหผิวหนัง
ระคายเคอืงและจะทําใหพ้ืนผิวสีรถเสียหาย
หากหกใหเช็ดออกทันที หากนํ้ามันเบรก
เปอนมือหรือเขาตา ใหลางดวยนํ้าสะอาด
ทันที พบแพทยตามความจําเปน

ขอควรระวัง
 ใชนํ้ามนัเบรกท่ีกําหนดเทาน้ัน
อยาผสมหรือเติมนํ้ามันเบรกตางชนิด
รวมกัน เพ่ือปองกันการเกิดปฏิกิริยาเคมี
อยาใหนํ้ามันปโตรเลียมสัมผัส ผสม หรือ
ลงไปในนํ้ามันเบรก
เพราะจะทําใหซีลชํารุดเสียหาย

ปดฝากระปุกนํ้ามันเบรกไว เสมอเพ่ือ
ปองกันนํ้ามันเบรกเสื่อมสภาพ ยกเวน
เม่ือทําการบํารุงรักษา

ตรวจดูใหแนใจวาสวนย่ืนบนฝาปดหันไป
ทางดานหลงัตามท่ีแสดงในภาพเม่ือปดฝา

*: ดานหนารถ
 ทําความสะอาดฝาปดกอนเปดฝาออก และ
ปดฝาใหแนนสนิทหลังการบํารุงรักษา

แบตเตอรี่เสริม 

ขอควรระวัง ขอควรระวังแบตเตอร่ีเสริม 

คําเตือน
 เมือ่ทํางานกับแบตเตอร่ีเสริม ใหปฏบัิติตาม
ขอควรระวังตอไปน้ีเพ่ือความปลอดภัย

ควรหลีกเล่ียงใหหางจากประกายไฟ บุหร่ี
หรือเปลวไฟ เน่ืองจากแบตเตอร่ีเสริมอาจ
ระเบิดได อีกท้ังอยาลัดวงจรข้ัวแบตเตอร่ี
เสริม การกระทําดังกลาวอาจจะทําใหเกิด
ประกายไฟได

สวมแวนตาปองกันทุกคร้ังท่ีทํางานใกล
แบตเตอร่ีเสริม อิเล็กโทรไลตของแบตเตอรี่
ประกอบดวยกรดกํามะถัน ซ่ึงเปนอันตราย
มากหากเขาตา
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การตรวจเช็คระดบัอิเลก็โทรไลตของแบตเตอรี่
ใหเปดฝาครอบแบตเตอร่ีเสริม

1. เปดแผนกระดาน

ใหดู เรื่อง  “กลองเ ก็บสัมภาระท่ี พ้ืน”
หนา 7-17

2.สอดมือเขาไปในชอง (A) และเปดฝาครอบ
แบตเตอร่ีเสริม (B)

3. เม่ือปดฝาครอบแบตเตอรี่เสริม (B) ใหกด
ตรงตําแหนงของแท็บ 4 ตัว (C) จากพ้ืนผิว
ดานบนของฝาครอบเพ่ือปดใหแนน

ระดับอิเลก็โทรไลตตองอยูระหวางขีดท่ีกําหนด
บรเิวณดานนอกของแบตเตอร่ีเสรมิ เติมนํ้ากลัน่
ตามความจําเปน
ภายในแบตเตอร่ีเสรมิแบงเปนหลายชอง เปดฝา
ของแตละชองออกแลวเติมใหถึงขีดดานบน
อยาเติมจนเลยขีดดานบนเพราะหากหกกระฉอก
ออกมาขณะขับรถอาจกอความเสียหายได
ตรวจเช็คระดับอิเล็กโทรไลตอยางนอยทุกสี่
สัปดาห ท้ังน้ีข้ึนอยูกับสภาพการใชงานรถ
หากไมไดใชแบตเตอร่ีเสริม แบตเตอรี่เสริมจะ
คายประจุไดเองเม่ือเวลาผานไป

 อิเล็กโทรไลตของแบตเตอร่ีประกอบดวย
กรดกํามะถัน ดังน้ันคุณตองสวมถุงมือ
และ เค ร่ืองปอง กันตาเมื่ อ ทํางานกับ
แบตเตอร่ีเสริม
หากอิเล็กโทรไลตในแบตเตอร่ีเขาตาหรือ
ถูกผิวหนัง ใหลางออกดวยนํ้าสะอาดและ
รีบพบแพทยทันที
หากคุณกลืนอิเล็กโทรไลตของแบตเตอร่ี
เขาไปโดยไมต้ังใจ ใหรีบพบแพทยทันที
หากอิเล็กโทรไลตของแบตเตอร่ีกระเด็น
ถูกเส้ือผาหรือถูกตัวรถ ใหรีบลางออกดวย
นํ้าปริมาณมาก

 ใหแนใจวาไดใหศนูยบริการมติซูบิชิท่ีไดรับ
อนุญาตชารจแบตเตอร่ีเสริม อยาชารจ
แบตเตอร่ีเสริมดวยตัวเอง กาซไวไฟอาจ
ร่ัวและระเบิดได

 เก็บใหพนจากมอืเด็ก

การเปดและปดฝาครอบแบตเตอร่ีเสริม

คําเตือน

*: ดานหนารถ

การตรวจเช็คระดับอิเล็กโทรไลตของ
แบตเตอรี่ 
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แบตเตอรีเ่สรมิจะมีไฟลดลงเม่ืออยูท่ีอุณหภูมิตํ่า
น่ีเปนคุณสมบัติทางเคมีท่ีไมสามารถหลกีเลี่ยง
ได แบตเตอรีเ่สรมิท่ีมีอุณหภูมิตํ่ามาก โดยเฉพาะ
แบตเตอรี่ท่ีไมไดชารจจนเต็มจะจายกระแส
ไฟฟาท่ีใชในการสตารทเครือ่งนอยกวาปกตมิาก
ขอแนะนําใหตรวจสอบแบตเตอร่ีเสริมกอนท่ี
อากาศจะเริ่มหนาว และหากจําเปน ใหชารจ
หรือเปลี่ยนแบตเตอร่ีเสรมิ
นอกจากจะทําใหม่ันใจไดวารถจะสตารทติด
แลว แบตเตอร่ีเสริมท่ีชารจไฟเต็มเสมอจะมี
อายุการใชงานท่ียาวนานข้ึน

การถอดสายแบตเตอรี่ ใหต้ังโหมดการทํางาน
ของสวิตช POWER ไปท่ี OFF เพ่ือปดระบบ EV
ไฮบริด ถอดข้ัวลบ (-) ออกกอน แลวจึงถอด
ข้ัวบวก (+) เม่ือตอสายแบตเตอร่ีเสริม ใหตอ
ข้ัวบวก (+) กอน แลวจงึตอข้ัวลบ (-)

ในชวงท่ีอากาศหนาวเย็น 

การถอดและการตอสายแบตเตอรี่ 

หมายเหตุ
 เปดฝาครอบข้ัว (A) กอนจะถอดหรือตอ
สายข้ัวบวก (+) ของแบตเตอร่ีเสริม

คลายน็อต (B) แลวถอดสายแบตเตอร่ี
ออกจากข้ัวบวก (+)

คําเตือน
ควรหลีกเล่ียงใหหางจากประกายไฟ บุหร่ี
หรือเปลวไฟ เน่ืองจากแบตเตอร่ีเสริม
อาจระเบิดได

สวมแวนตาปองกันทุกคร้ังท่ีทํางานใกล
แบตเตอร่ีเสริม

 อิเล็กโทรไลตของแบตเตอร่ีมฤีทธ์ิกัดกรอน
ท่ีรุนแรง ระวังอยาใหสัมผัสถูกดวงตา
ผิวหนังเส้ือผา หรือพ้ืนผิวสีของรถ
หากอิเล็กโทรไลตหกใหใชนํ้าสะอาดปริมาณ
มากลางออกทันที
หากมีอาการระคายเคืองเม่ือเขาตาหรือ
สัมผัสผิวหนัง ควรใหแพทยตรวจรักษา
ทันที

หมายเหตุ
 ใหแนใจวาไดใหศนูยบริการมติซูบิชิท่ีไดรับ
อนุญาตชารจแบตเตอร่ีเสริม อยาชารจ
แบตเตอร่ีเสริมดวยตัวเอง กาซไวไฟอาจ
ร่ัวและระเบิดได

ขอควรระวัง
 เก็บใหพนจากมือเด็ก
หลังจากต้ังโหมดการทํางานของสวิตช

POWER ไปท่ี OFF เพ่ือปดระบบ EV
ไฮบริด อยาถอดข้ัวลบ (-) ของแบตเตอรี่
เสริมเปนเวลาประมาณ 1 นาที

อยาถอดแบตเตอรีเ่สรมิเม่ือโหมดการทํางาน
ของสวิตช POWER อยูท่ี ON มิฉะน้ันอาจ
ทําใหช้ินสวนไฟฟาเสียหาย

หามลัดวงจรแบตเตอรี่เสริม เน่ืองจากอาจ
ทําใหแบตเตอรี่รอนจัดและเสียหายได

 เพ่ือปองกันการลัดวงจร ใหถอดข้ัวลบ (-)
ออกกอน

คําเตือน
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E01001301526

E01001405277

ตรวจเช็คแรงดันลมยางของทุกลอในขณะท่ีอุณหภูมิปกติ หากแรงดันลมนอยหรือมากเกินไป ใหปรับใหอยูในระดับท่ีกําหนด
หลังจากปรับแรงดันลมยางแลว ตรวจดูวายางไมมีรอยรั่วหรอืเสียหาย ปดจุกท่ีวาลวลมยางใหเรียบรอย

อยาใหช้ินสวนใกลเคียงหรือช้ินสวนท่ีเปน
พลาสติกและอ่ืนๆ สัมผัสถูกกรดกํามะถัน
(อิเล็กโทรไลตของแบตเตอรี่) เพราะอาจ
ทําใหช้ินสวนเหลาน้ันแตก เลอะเปนคราบ
หรือสีตกได
แตหากเกิดกรณีน้ี ใหใชผานุม ผาชามัวส
หรอืวัสดใุกลเคียง ชุบนํ้าผสมสารทําความ
สะอาดท่ีเปนกลางเช็ดทันที  แลวลาง
บริเวณท่ีเลอะดวยนํ้าสะอาดปริมาณมาก

ขอควรระวัง หมายเหตุ
 ข้ัวแบตเตอรี่ควรสะอาดอยูเสมอ หลงัจาก
ตอข้ัวแบตเตอร่ีเสริมแลว ใหทาจาระบี
บางๆ ท่ีข้ัว สวนการทําความสะอาดใหใช
นํ้าอุน

ตรวจสอบดูวาติดต้ังแบตเตอร่ีเสริมอยาง
ม่ันคงแลว  และแบตเตอร่ีเสริมจะไม
เคลื่อนท่ีขณะขับรถ และตรวจเช็คดวยวา
ตอข้ัวแบตเตอร่ีแนนดี

 เม่ือเปลี่ยนแบตเตอร่ีเสริม กรุณาติดตอ
ศูนยบริการมิตซูบิชิท่ีไดรับอนุญาต

ยางรถยนต 

คําเตือน
การขับรถท่ียางสึกหรอ ชํารุด หรือเติมลม
ยางไมเหมาะสมอาจเปนสาเหตุใหควบคุม
รถไมไดหรือทําใหยางระเบิด ซ่ึงอาจกอ
ใหเกิดอุบัติเหตุและบาดเจ็บสาหัสหรือถึง
แกชีวิตได

แรงดันลมยาง 

ขนาดของยาง
1–5 คน + ส่ิงของ 6–7 คน + ส่ิงของ

ดานหนา ดานหลัง ดานหนา ดานหลัง

205/55R17 91V 2.4 บาร (35 ปอนด/น้ิว2) [240 กิโลปาสคาล] 2.4 บาร (35 ปอนด/น้ิว2)
[240 กิโลปาสคาล]

2.6 บาร (38 ปอนด/น้ิว2)
[260 กิโลปาสคาล]
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ตรวจดูวายางมีรอยแตก รอยฉีกขาด หรือ
รองรอยความเสียหายอ่ืนๆ หรือไม ใหเปลี่ยน
ยางหากพบวามีรอยแตกหรือฉีกขาดมาก และ
ควรตรวจหาเศษโลหะหรอืกอนกรวดท่ีอาจติด
อยูดวย
การใชยางท่ีสึกหรออาจทําใหเกิดอันตรายได
เพราะมีโอกาสมากที่จะลื่นไถลหรือเหินนํ้า
ความหนาของดอกยางควรมากกวา 1.6 มม.
จึงจะผานขอกําหนดข้ันตํ่าในการใชงาน
ตัวแสดงความสึกของดอกยางจะปรากฏข้ึน
บนผิวยางเม่ือยางสึก ซึ่งแสดงวายางไมอยูใน
สภาพท่ีใชงานไดดีแลว เม่ือตัวแสดงความสึก
ของดอกยางปรากฏ ตองเปลี่ยนยางใหม

E01007201888

หมายเหตุ
 ยางท่ีสามารถติดต้ังบนรถของคุณไดจะแสดงไวบนแผนปายท่ีประตูดานคนขับ หากตองการขอมูลเพ่ิมเติม กรุณาติดตอศูนยบริการมิตซูบิชิ
ท่ีไดรับอนุญาต

สภาพของยางและลอ 

1- ตําแหนงของตวัแสดงความสึกของดอกยาง
2- ตัวแสดงความสึกของดอกยาง

การเปล่ียนยางและลอ 

ขอควรระวัง
หลีกเลี่ยงการใชยางขนาดอ่ืนท่ีไมไดระบุ
ในรายการท่ีแนะนําหรือใชยางหลายชนิด
ปนกันเน่ืองจากจะสงผลตอความปลอดภัย
ในการขับข่ี
ใหดูเรื่อง “ยางและลอ” หนา 11-8

แมวาลอจะมีขนาดกระทะลอและระยะ
ออฟเซต็เทากับลอชนิดท่ีกําหนด แตรปูทรง
ของลออาจทําใหไมสามารถติดต้ังไดอยาง
ถูกตอง ขอแนะนําใหปรึกษาผูเช่ียวชาญ
กอนจะใชลอท่ีคุณมี
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E01001902877

ความสึกของยางรถจะแตกตางกันไป ข้ึนอยูกับ
สภาพของรถ พ้ืนผิวถนน และอุปนิสยัการขับข่ี
ของคนขับแตละคน หากพบวาดอกยางสึก
ผดิปกติหรอืพบวาความสึกของดอกยางลอหนา
และลอหลงัแตกตางกันมาก แนะนําใหสลบัยาง
ทันทีเพ่ือใหดอกยางสึกใกลเคียงกันและยืดอายุ
การใชงาน
ในการสลับยาง ใหตรวจดูความสึกและความ
เสียหายท่ีไมเทากัน ความสึกท่ีผิดปกติมักเกิด
จากแรงดันลมยางที่ไมถกูตอง ศูนยลอท่ีไมตรง
การถวงลอไมดี หรือการเบรกอยางรุนแรง
ปรึกษาศูนยบริการมิตซูบิชิท่ีไดรับอนุญาตเพ่ือ
หาสาเหตุของความผิดปกติของความสึกของ
ดอกยาง

E01002601685

1. ยกกานปดนํ้าฝนข้ึนจากกระจกหนา
2.ดึงใบปดนํ้าฝนจนสตอปเปอร (A) ของ
ใบปดหลุดออกจากขอเก่ียว (B) ดึงใบปด
นํ้าฝนเพ่ือถอดออก

การสลับยาง 

ขอควรระวัง
หากยางมีลกูศร (A) แสดงทิศทางการหมุน
ของยาง ใหสลับยางหนา-หลังดานซาย
ของตัวรถ และสลับยางหนา-หลังดานขวา
ของตัวรถ โดยแยกกันระหวางดานซาย
กับดานขวา ใหยางแตละเสนอยูท่ีดานเดิม
ของรถ ในการใสยางใหตรวจสอบให
แนใจอีกครั้งวาลูกศรทิศทางการหมุนของ
ยางช้ีไปทางดานหนาเม่ือรถเคลื่อนท่ี ยาง
เสนท่ีลูกศรทิศทางการหมุนผิดจะทํางาน
ไมเต็มประสิทธิภาพ

ยางท่ีไมมีลกูศรแสดงทิศทางการหมุน

ดาน
หนา

ยางท่ีมีลูกศรแสดงทิศทางการหมุน

ดาน
หนา หลีกเลี่ยงการใชยางหลายชนิดปนกัน

การใชยางหลายชนิดปนกันจะสงผลตอ
สมรรถนะของรถและความปลอดภัยใน
การขับข่ี

การเปล่ียนยางใบปดนํ้าฝน 

ใบปดนํ้าฝนกระจกหนา 

ขอควรระวัง
ดานหนา
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3. ใสแผนประกบ (C) เขากับใบปดนํ้าฝน
อันใหม
ดูตามรูปเพ่ือใหแนใจวาวางแผนประกบ
ในตําแหนงถูกตองเม่ือติดเขาดวยกัน

4. ใสใบปดนํ้าฝนเขากับกานปดนํ้าฝน โดยเริม่
จากฝงตรงขามกับสตอปเปอร ตรวจดูวา
ขอเก่ียว (B) สวมลงรองใบปดพอดี

5.กดใบปดนํ้าฝนจนขอเก่ียว (B) ยึดแนนกับ
สตอปเปอร (A)

1.ยกกานปดนํ้าฝนข้ึนจากกระจก
2.ดึ ง ใบปด นํ้าฝนลง เ พ่ือปลดออกจาก
สตอปเปอร (A) ท่ีปลายกานปดนํ้าฝน
ดึงใบปดนํ้าฝนเพ่ือถอดออก

3. เลื่อนใบปดนํ้าฝนใหมผานขอเก่ียว (B)
บนกานปดนํ้าฝน

ขอควรระวัง
 ระวังอยาใหกานปดนํ้าฝนดีดกลับลงมา
กระแทกกับกระจกหนา เพราะอาจทําให
กระจกเสียหาย

หมายเหตุ
หากใบปดนํ้าฝนท่ีซื้อมาใหมไมมีแผน
ประกบมาให สามารถใชแผนประกบ
อันเกาได

ใบปดนํ้าฝนกระจกหลัง 
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4.สอดแผนประกบ (C) เขาไปในรอง (D)
ของใบปดนํ้าฝนใหแนน
ดูตามรูปเพ่ือใหแนใจวาวางแผนประกบใน
ตําแหนงถูกตองเม่ือสอดเขาไปในรอง

E01002701758

กมลงมองใตทองรถของคุณวามีการร่ัวซึมของ
นํ้ามันเช้ือเพลิง นํ้าหลอเย็น นํ้ามันเคร่ือง และ
แกสไอเสียหรือไม

ตรวจเช็คโดยการเปดสวิตชไฟตางๆ วาทํางาน
เปนปกติหรือไม

ขอควรระวัง
 ระวังอยาใหกานปดนํ้าฝนดีดกลับลงมา
กระแทกกับกระจกหนาตาง เพราะอาจ
ทําใหกระจกเสียหายได

หมายเหตุ
หากใบปดนํ้าฝนท่ีซื้อมาใหมไมมีแผน
ประกบมาให สามารถใชแผนประกบ
อันเกาได

การบํารุงรักษาทั่วไป 

การตรวจเช็ครอยรั่วของนํ้ามันเชื้อเพลิง
นํ้าหลอเย็น นํ้ามันเครื่อง และแกสไอเสีย 

คําเตือน
หากคณุตรวจพบการร่ัวของนํ้ามนัเช้ือเพลิง
หรือไดกล่ินนํ้ามันเช้ือเพลิง หามสตารท
เคร่ืองยนตรีบโทรศัพทติดตอศูนยบริการ
มิตซูบิชิ ท่ีได รับอนุญาตเพ่ือขอความ
ชวยเหลือ

การทํางานของหลอดไฟภายนอกและ
ภายในรถ 
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หากไฟไมติด อาจมีสาเหตุมาจากฟวสขาดหรือ
หลอดไฟขาด ใหตรวจเช็คฟวสเปนอันดับแรก
หากไมมีฟวสขาดใหตรวจเช็คหลอดไฟ
สําหรับขอมูลเก่ียวกับการตรวจสอบและการ
เปลี่ยนฟวสและหลอดไฟ ใหดูเรื่อง “ฟวส”
หนา  10-19 และ  “การเปลี่ ยนหลอดไฟ”
หนา 10-25
หากฟวสและหลอดไฟท้ังหมดเปนปกติ
ขอแนะนําใหนํารถไปตรวจสอบและซอมแซม

สตารทระบบ EV ไฮบรดิและตรวจสอบการ
ทํางานของแผงหนาปด เกจวัด รวมถึงไฟแสดง
และไฟเตือนตางๆ ท้ังหมด
หากมีสิ่งผิดปกติแนะนําใหนํารถของคุณไป
ตรวจสอบ

ตรวจเช็คบานพับและสลกักลอนประตูท้ังหมด
และหลอลื่นตามความจําเปน

E01002901792

ฟวสลิงกจะละลายเพ่ือปองกันไฟไหมหากมี
กระแสไฟฟาปริมาณมากพยายามไหลผาน
ระบบไฟฟาบางระบบ
ในกรณีท่ีฟวสลิงกละลาย แนะนําใหนํารถของ
คุณไปตรวจสอบ
สําหรับฟวสลิงก โปรดดูเรื่อง “ตารางแสดง
ตําแหนงฟวสในหองโดยสาร” หนา 10-21 และ
“ตารางแสดงตําแหนงฟวสในหองเครื่องยนต” 
หนา 10-22

E01003003778

ฟวสในกลองฟวสมีหนาท่ีตัดวงจรเพ่ือปองกัน
อุปกรณไฟฟาเสียหายเม่ือเกิดการลัดวงจรหรือ
ใชไฟมากเกินไปแตละวงจรจึงติดต้ังฟวสไว
กลองฟวสน้ีจะอยูในหองโดยสารและในหอง
เครื่องยนต

กลองฟวสของหองผูโดยสารอยูท่ีดานหลัง
กลองเก็บของตามตําแหนงท่ีแสดงในภาพ

1. เปดกลองเก็บของ

การทํางานของมาตรวัด เกจวัด
และไฟแสดง/ไฟเตือนตางๆ 

การหลอลื่นบานพับและสลักกลอน
ประตู 

ฟวสลิงก 

คําเตือน
หามใชอุปกรณอ่ืนแทนฟวสลิงก หากไมใช
ฟวสลิงกท่ีถูกตองอาจทําใหเกิดไฟไหม
ในรถ ทําใหทรัพยสินเสียหาย และอาจเปน
อันตรายรายแรงหรือถึงแกชีวิตไดทุกเมื่อ

ฟวส 

ตําแหนงกลองฟวส 

หองโดยสาร 
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2.ดงึตัวยึดกลองเก็บของ (A) แลวดงึตัวยึด (B)
ในทิศทางตามลูกศรท่ีแสดงในภาพเพ่ือ
ถอดออก

3. เลื่อนกลองเก็บของออกมาใหไดมุมเพ่ือ
ปลดขอเก่ียว (C) ท่ีแตละดาน จากน้ันดึง
กลองเก็บของออกมา

กลองฟวสในหองเครือ่งยนตติดต้ังอยูท่ีตําแหนง
ในภาพ

หองเคร่ืองยนต 

 การถอด 

1- กดแท็บ
2- ดึงฝาครอบข้ึน

 วิธีติดต้ัง 

1- เก่ียวขอเกีย่ว (A) ท่ีตําแหนงสองตําแหนง
ท่ีดานหลังของฝาครอบเขากับแท็บ (B)
บนกลองฟวสใหแนน

2- กดดานหนาของพ้ืนผิวดานบนของ
ฝาครอบลงเพ่ือล็อกแท็บดานหนา (C)

หมายเหตุ
หลังจากทํางานเสร็จ ใหตรวจเช็ควาติด
ฝาครอบอยางแนนหนา
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ขนาดของฟวสและชื่อระบบไฟฟาท่ีฟวสทํา
หนาท่ีปกปองอยูแสดงไวท่ีดานหลังของกลอง
เก็บของและดานในของฝาครอบกลองฟวส
(ในหองเครื่องยนต)

E01007902606

ฟวสบางตัวอาจจะไมไดติดต้ังมาในรถ
ของคุณ ข้ึนอยูกับรุนและขอมูลจําเพาะ
ของรถ

ตารางดานบนแสดงอุปกรณหลักท่ีฟวส
แตละตัวทําหนาท่ีควบคุม 

ขนาดของฟวส 

หมายเหตุ
 มีฟวสสํารองอยูท่ีฝาครอบของกลองฟวส
ในหองเครื่องยนต ใหใชฟวสขนาดเดิม
ในการเปลี่ยนทุกครั้ง

ตารางแสดงตําแหนงฟวสในหองโดยสาร 

ลําดับ สัญลักษณ ระบบไฟฟา ขนาด

1 ไฟทาย (ซาย) 7.5 A
2 ท่ีจุดบุหรี่ 15 A
3 คอยลจุดระเบิด 10 A

4 มอเตอร
สตารทเตอร 7.5 A

5 — — —

6 ชองเสียบ
อุปกรณเสริม 15 A

7 ไฟทาย (ขวา) 7.5 A
8 กระจกมองขาง 7.5 A

9 ชุดควบคุม
เครื่องยนต 7.5 A

10 ชุดควบคุม 7.5 A

11 ไฟตัดหมอก
ดานหลัง 10 A

12 เซ็นทรัลล็อก 15 A
13 ไฟหองโดยสาร 15 A

14 ท่ีปดนํ้าฝน
กระจกหลัง 15 A

15 เกจวัด 7.5 A
16 รีเลย 7.5 A
17 คูลเลอรดานหลัง 10 A
18 อุปกรณเสริม 10 A
19 ไฟสวิตชไลฝา 7.5 A

20 ท่ีปดนํ้าฝน
กระจกหนา 25 A

21 ไฟถอยหลัง 7.5 A
22 ไลฝา 30 A
23 ฮีทเตอร 30 A
24 — — —
25 วิทยุ 10 A

26 ชุดควบคุมดวย
อิเล็กทรอนิกส 20 A

ลําดับ สัญลักษณ ระบบไฟฟา ขนาด
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ตารางแสดงตําแหนงฟวสในหองเคร่ืองยนต

ดานหลงัฝาครอบกลองฟวส

ลําดับ สัญลักษณ ระบบไฟฟา ขนาด

SBF1 — — —

SBF2 ระบบเบรก
ปองกันลอล็อก

50 
A*

SBF3 ปมนํ้าไฟฟา 30 
A*

SBF4 ระบบเบรก
ปองกันลอล็อก

40 
A*

SBF5 การควบคุม
กระจกไฟฟา

30 
A*

SBF6 ล็อกตําแหนง P 
ไฟฟา

30 
A*

SBF7 สวิตชกุญแจ 40 
A*

SBF8 — — —
F1 แตร 10 A
F2 ไฟเบรก 10 A
F3 ETV 15 A
F4 ไฟตัดหมอก 15 A

F5 ไฟกะพริบ
ฉุกเฉิน 10 A

F6
ไฟสองสวาง
เวลากลางวัน

(DRL)
10 A

F7 — — —

F8 ชุดควบคุม
เครื่องยนต 7.5 A

F9 — — —
F10 — — —
F11 คอยลจุดระเบิด 7.5 A
F12 — — —
F13 — — —
F14 — — —
F15 ไฟสูง (ซาย) 10 A
F16 ไฟสูง (ขวา) 10 A
F17 ไฟตํ่า (ซาย) 10 A
F18 ไฟตํ่า (ขวา) 10 A

ลําดับ สัญลักษณ ระบบไฟฟา ขนาด
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10*: ฟวสลิงก
ฟวสบางตัวอาจจะไมไดติดต้ังมาในรถ
ของคุณ ข้ึนอยูกับรุนและขอมูลจําเพาะ
ของรถ

ตารางดานบนแสดงอุปกรณหลักท่ีฟวส
แตละตัวทําหนาท่ีควบคุม 

กลองฟวสจะไมมีฟวสสํารองขนาด 7.5 A, 10 A,
15 A หรอื 30 A หากฟวสเหลาน้ีขาด ใหใชฟวส
ตอไปน้ีซึ่งมีขนาดเดียวกันแทนช่ัวคราวกอน
7.5 A: กระจกมองขาง
10 A: อุปกรณเสริม
15 A: ท่ีจุดบุหร่ี
30 A: ไลฝา

เม่ือมีการใชฟวสแทน ใหเปลี่ยนเปนฟวสท่ีมี
ขนาดถกูตองโดยเร็วท่ีสุด

E01008101536

F19 ENG/POWER 20 A
F20 — — —

F21 ปมนํ้ามัน
เช้ือเพลิง 15 A

F22 — — —
F23 — — —

F24 ระบบควบคุม
การจุดระเบิด 10 A

F25 — — —

F26 ระบบควบคุม
การจุดระเบิด 15 A

F27 — — —

F28 ปมนํ้า
(มอเตอรไฟฟา) 20 A

F29
ระบบควบคุม
มอเตอรพัดลม
แบตเตอร่ี

10 A

F30 — — —
F31 — — —

ลําดับ สัญลักษณ ระบบไฟฟา ขนาด

F32 ชุดการจัดการ
แบตเตอร่ี 7.5 A

F33 — — —
F34 EV 15 A
F35 — — —
F36 — — —
#1 — ฟวสสํารอง 25 A
#2 — ฟวสสํารอง 20 A

ลําดับ สัญลักษณ ระบบไฟฟา ขนาด

รายละเอียดของฟวส 

ขนาด สี

7.5 A นํ้าตาล
10 A แดง
15 A นํ้าเงิน
20 A เหลือง
25 A ธรรมชาติ (ขาว)
30 A เขียว (ฟวส)/ชมพู (ฟวสลิงก)
40 A เขียว (ฟวสลงิก)
50 A แดง (ฟวสลิงก)
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1.กอนเปลี่ ยนฟวส ใหปดวงจรไฟฟา ท่ี
เ ก่ียวของและต้ังโหมดการทํางานของ
สวิตช POWER ไปท่ี OFF ทุกครั้ง

2.ถอดตัวดึงฟวส (A) ออกจากดานในของ
ฝาครอบกลองฟวสในหองเครื่องยนต

3.ตรวจเช็คฟวสท่ีมีปญหาโดยดูตารางขนาด
ของฟวสประกอบ

4. ใสฟวสตัวใหมท่ีมีขนาดเทาของเดิมเขาท่ี
ชองเดมิในกลองฟวสโดยใชตัวดึงฟวส

การเปลี่ยนฟวส 

B- ฟวสปกติ
C- ฟวสขาด

หมายเหตุ
หากระบบใดไมทํางานท้ังๆ ท่ีฟวสของ
ระบบน้ันปกติ แสดงวาระบบอาจมีความ
ผดิปกติอ่ืน ขอแนะนําใหนํารถไปตรวจสอบ

ขอควรระวัง
หากฟวสใหมท่ีเปลี่ยนไปใชไดไมนาน
แลวขาดอีก ควรนํารถไปตรวจสอบระบบ
ไฟฟาเพ่ือหาสาเหตุและแกไข

หามใชฟวสท่ีมีขนาดใหญกวาท่ีกําหนด
หรอืใชวัสดุทดแทน (เชน ลวดหรอืฟอยล)
เพราะจะทําใหวงจรรอนจัดและเกิด
ไฟไหมได
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กอนเปลี่ยนหลอดไฟควรปดไฟกอนเพ่ือความ
ปลอดภัย อยาใชมือเปลาจับสวนท่ีเปนแกว
ของหลอดไฟใหม  เพราะคราบนํ้ามันจาก
ผิวหนังจะติดท่ีหลอดไฟและระเหยเปนไอ
เม่ือหลอดไฟรอน ไอดังกลาวจะควบแนน
บริเวณแผนสะทอนแสงและทําใหไฟพรามัว

การเปลี่ยนหลอดไฟ 

ขอควรระวัง
อยาติดต้ังหลอดไฟแบบ LED ท่ีมีจําหนาย
ท่ัวไป
หลอดไฟแบบ LED ท่ีมีจําหนายท่ัวไป
อาจสงผลกระทบตอการทํางานของรถได
เปนอยางมาก เชน ทําใหไฟและอุปกรณ
อ่ืนๆ ของรถทํางานไมถูกตอง

 ทันทีท่ีปดไฟ หลอดไฟจะยังรอนมาก
เม่ือเปล่ียนหลอดไฟ ควรท้ิงระยะเวลา
สกัครูเพ่ือใหหลอดไฟเยน็ลงกอน มิฉะน้ัน
ความรอนอาจไหมผิวหนังได

จัดการกับหลอดไฟฮาโลเจนดวยความ
ระมัดระวัง แกสภายในหลอดไฟฮาโลเจน
มีแรงดันสงู ฉะน้ันหากหลอดไฟฮาโลเจน
ตก กระแทก หรือถูกขีดขวน อาจทําให
หลอดแตกได

หามจับหลอดไฟฮาโลเจนดวยมือเปลา
ถุงมือท่ีสกปรก ฯลฯ
นํ้ามันจากมืออาจทําใหหลอดไฟแตกได
ในคร้ังตอไปท่ีใชงานไฟหนา
หากสวนท่ีเปนแกวของหลอดไฟสกปรก
ให ทําความสะอาดดวยแอลกอฮอล
ทินเนอร ฯลฯ แลวใสกลับคืนท่ีหลังจาก
เช็ดใหแหงเรียบรอยแลว

ขอควรระวัง หมายเหตุ
หากคุณไมแนใจวาจะทํางานไดตาม
ข้ันตอนท่ีกําหนด  แนะนําใหปรึกษา
ผูเช่ียวชาญ

 ระมัดระวังอยาใหเกิดรอยขีดขวนกับตัวรถ
ขณะถอดหลอดไฟหรือเลนส

 เม่ือฝนตกหรือหลังลางรถ อาจเกิดฝาข้ึนท่ี
ดานในของเลนส ซึ่งเปนอาการเชนเดียว
กับเม่ือกระจกหนาตางเกิดฝาในวันท่ี
อากาศช้ืน และไมใชการทํางานผิดปกติ
แตอยางใด
เม่ือเปดไฟ ความรอนท่ีเกิดข้ึนจะชวยขจัด
ฝาใหหายไป แตหากมีนํ้าขังอยูดานใน
หลอดไฟ ขอแนะนําใหนําหลอดไฟไป
ตรวจสอบ
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รหัสในวงเล็บแสดงชนิดของหลอดไฟตําแหนงและขนาดของหลอดไฟ 

ขอควรระวัง
 เม่ือเปลี่ยนหลอดไฟ ตองใชหลอดใหม
ชนิดเดิมท่ีมีกําลังไฟและสีเหมือนเดิม
หากคุณติดต้ังหลอดไฟแบบอ่ืน หลอดอาจ
ทํางานผิดปกติหรือเปดไมติดและอาจ
ทําใหไฟไหมรถได

ดานนอกรถ 

ยกเวนรถรุนท่ีติดต้ังคิ้วขอบลอ

1- ไฟเลีย้วดานหนา: −

ดานหนา

2- ไฟหร่ี/ไฟสองสวางเวลากลางวัน
(DRL): −

3- ไฟหนา, ไฟตํ่า: −
4- ไฟหนา, ไฟสูง: −
5- ไฟตัดหมอกดานหนา: 19 W (H16)
6- ไฟเล้ียวดานขาง: −

รถรุนท่ีติดต้ังคิ้วขอบลอ

1- ไฟเล้ียวดานหนา: −
2- ไฟหร่ี/ไฟสองสวางเวลากลางวัน

(DRL): −
3- ไฟหนา, ไฟตํ่า: −
4- ไฟหนา, ไฟสูง: −
5- ไฟตัดหมอกดานหนา: −
6- ไฟเล้ียวดานขาง: −

ดานหนา

หมายเหตุ
 ไฟตอไปน้ีใช LED แทนหลอดไฟ
หากจําเปนตองซอมหรือเปลี่ยนไฟน้ี ให
ติดตอศูนยบริการมิตซูบิชิท่ีไดรับอนุญาต
• ไฟเลี้ยวดานหนา
• ไฟหรี่/ไฟสองสวางเวลากลางวัน (DRL)
• ไฟหนา
• ไฟตัดหมอกดานหนา (แบบ LED)
• ไฟเลี้ยวดานขาง

1- ไฟเบรกดวงท่ีสาม: −
2- ไฟทาย: −
3- ไฟเบรก: −
4- ไฟทาย: −

ดาน
หลัง
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รหัสในวงเล็บแสดงชนิดของหลอดไฟ

E01003404001

E01004004033

1. เพ่ือใหมีพ้ืนท่ีในการทํางานเพียงพอ ใหหมุน
วงพวงมาลัยจนสดุไปในทิศทางตรงขามกับ
ดานท่ีคุณตองการเปลี่ยน

2.ถอดคลิปท้ังสามตัว  (A)  แลวดึงแผน
กันโคลน (B) ไปทางดานหลัง

3.ขณะท่ีกดแท็บ (C) คางไว ใหดึงซ็อกเก็ต
(D) ออกมา

5- ไฟเล้ียวดานหลัง:
21 W (WY21W)

6- ไฟถอยหลัง: −
7- ไฟสองปายทะเบียน: −

หมายเหตุ
 ไฟตอไปน้ีใช LED แทนหลอดไฟ
หากจําเปนตองซอมหรือเปล่ียนไฟน้ี ให
ติดตอศูนยบริการมิตซูบิชิท่ีไดรับอนุญาต
•ไฟเบรกดวงท่ีสาม
•ไฟทาย
•ไฟเบรก
•ไฟถอยหลงั
•ไฟสองปายทะเบียน

ดานในรถ 

1- ไฟหองโดยสาร (ดานหนา): 8 W
2- ไฟหองโดยสาร (ดานหลัง): 8 W

ไฟตัดหมอกดานหนา (หลอดไฟ
ฮาโลเจน)*

*: ดานหนารถ

*: ดานหนารถ



การเปล่ียนหลอดไฟ
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4.หมุนหลอดไฟ (E) ทวนเข็มนาฬิกาเพ่ือ
ถอดออก

5.การติดต้ังหลอดไฟใหทํายอนข้ันตอน
การถอด

E01004203562

1. เปดประตูทาย
2.ถอดสกรู (A) จากน้ันเลื่อนชุดไฟไปทาง
ดานหลังรถ เพ่ือปลดรอง (B) และสลัก (C)
ของชุดไฟ

3.หมุนซ็อกเก็ตทวนเข็มนาฬิกาและถอดออก

4.ดึงหลอดไฟออกจากซ็อกเก็ต

5.การติดต้ังหลอดไฟใหทํายอนข้ันตอน
การถอด

หมายเหตุ
 เ ม่ือจะใสคลิป  (A) กลับเขาไป ใหใส
สวน (F) ของคลิปลงในรูกอน แลวจึงกด
สวน (G) ลงไป

ชุดรวมไฟทาย 

D- ไฟเลีย้วดานหลงั

หมายเหตุ
 เม่ือติดต้ังชุดไฟ ใสคลิป (E) บนตัวถังเขา
กับรอง (F) ในชุดไฟ จากน้ันดันชุดไฟ
ท้ังหมดเขาไปในตัวถังตรงๆ
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หมายเลขประจํารถประทับไวบนพ้ืนใตเบาะน่ัง
หนาดานขวา สามารถเห็นไดเม่ือดึงชายพรม
กลับดังรูป

รุนและหมายเลขเครื่องยนตประทับอยูบน
เสื้อสูบเคร่ืองยนตดังภาพ

รุนและหมายเลขมอเตอรไฟฟาประทับไว
ดังภาพ

ปายแสดงขอมูลรถ 

หมายเลขประจํารถ 

รุน/หมายเลขเครื่องยนต 

*: ดานหนารถ

รุน/หมายเลขมอเตอรไฟฟา 

*: ดานหนารถ
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ขนาดของรถ 

ยกเวนรถรุนท่ีติดตั้งค้ิวขอบลอ 

1 ความกวางลอหนา 1,520 มม.
2 ความกวางตัวรถ 1,750 มม.
3 ระยะจากก่ึงกลางลอหนาถึงกันชนหนา 895 มม.
4 ระยะชวงลอ 2,775 มม.
5 ระยะจากก่ึงกลางลอหลงัถึงกันชนหลัง 925 มม.
6 ความยาวตลอดท้ังคัน 4,595 มม.



ขนาดของรถ
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7 ระยะตํ่าสุดจากพ้ืน (ไมบรรทุก) 205 มม.
8 ความสูงของรถ (ไมบรรทุก) 1,750 มม.
9 ความกวางลอหลัง 1,510 มม.

รัศมีวงเลีย้วแคบสดุ
ตัวถัง 5.5 ม.
ลอ 5.2 ม.

รถรุนท่ีตดิตัง้ค้ิวขอบลอ 

1 ความกวางลอหนา 1,520 มม.
2 ความกวางตัวรถ 1,790 มม.
3 ระยะจากก่ึงกลางลอหนาถงึกันชนหนา 900 มม.



สมรรถนะของรถ
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4 ระยะชวงลอ 2,775 มม.
5 ระยะจากก่ึงกลางลอหลงัถึงกันชนหลัง 920 มม.
6 ความยาวตลอดท้ังคัน 4,595 มม.
7 ระยะตํ่าสุดจากพ้ืน (ไมบรรทุก) 205 มม.
8 ความสูงของรถ (ไมบรรทุก) 1,750 มม.
9 ความกวางลอหลัง 1,510 มม.

รัศมีวงเลี้ยวแคบสุด
ตัวถัง 5.5 ม.
ลอ 5.2 ม.

หมายเหตุ
ความกวางโดยรวมแตกตางกันไปข้ึนอยูกับวารถติดต้ังค้ิวขอบลอหรือไม
ในการตรวจสอบวารถของคุณติดต้ังค้ิวขอบลอหรือไม ใหดเูรื่อง “อุปกรณภายนอก - ดานหนา” หนา 1-6

สมรรถนะของรถ 

ความเร็วสูงสุด 155 กม./ชม.



นํ้าหนักรถ
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นํ้าหนักรถ 

รายการ ยกเวนรถรุนท่ีติดต้ังคิ้วขอบลอ รถรุนท่ีติดต้ังคิ้วขอบลอ

นํ้าหนักรถเปลา 1,455 กก. 1,460 กก.
นํ้าหนักรถรวมนํ้าหนักบรรทุกสูงสุด 2,025 กก.

นํ้าหนักสูงสุดของเพลา
ดานหนา 1,070 กก.
ดานหลัง 1,020 กก.

จํานวนเบาะน่ัง 7 ท่ีน่ัง

หมายเหตุ
 ไมควรใชงานรถยนตในสภาพท่ีเกินกวาคา “สูงสุด”
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E01100605563

ขอมูลจําเพาะเครื่องยนต 

รุนเครื่องยนต
จํานวนกระบอกสูบ
 ปริมาตรกระบอกสูบ
 ขนาดกระบอกสูบ
 ระยะชัก
เพลาลูกเบ้ียว
การเตรียมสวนผสม

4A92
สูบเรียง 4 สูบ

1,590 ซีซี
75.0 มม.
90.0 มม.

โอเวอรเฮดแคมชาฟทคู
หัวฉีดอิเล็กทรอนิกส

เอาตพุตสูงสุด (EEC net) 70 กิโลวัตต/ 5,100 รอบตอนาที
แรงบิดสูงสุด (EEC net) 134 นิวตัน•เมตร/ 4,500 รอบตอนาที

ขอมูลจําเพาะมอเตอรไฟฟา 

รุนมอเตอรไฟฟา S91
เอาตพุตสูงสุด (ECE net) 85 กิโลวัตต
แรงบิดสูงสุด 255 นิวตัน•เมตร
กําลังไฟฟาสูงสุด 30 นาที 40 กิโลวัตต



ระบบไฟฟาแรงเคล่ือนไฟฟาตํ่า
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E01100905742

ระบบไฟฟาแรงเคลื่อนไฟฟาตํ่า 

แรงเคลื่อนไฟฟา 12 V

แบตเตอร่ีเสริม

ขนาดตัวเรือน LN1
ความจุ (20HR) 45 Ah
แอมแปรสตารทเคร่ืองยนต
ขณะเย็น (CCA) 379 A

ชนิดหัวเทียน NGK SILKR7P11

ยางและลอ 

ยาง 205/55R17 91V

ลอ
ขนาด 17x6 1/2J
ออฟเซ็ต (อินเซ็ต) 46 มม.

หมายเหตุ
 ยางท่ีสามารถติดต้ังบนรถของคุณไดจะแสดงไวบนแผนปายท่ีประตดูานคนขับ ใหดเูรือ่ง “แรงดนัลมยาง” หนา 10-14 หากตองการขอมูลเพ่ิมเติม
กรุณาติดตอศูนยบริการมิตซูบิชิท่ีไดรับอนุญาต



ความจุ
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*: นํ้าหลอเย็นท่ีมีเบสเปนเอทิลนีไกลคอล ชนิดไมมีบอเรต ไมมีไนเตรท ไมมีเอมีน ไมมีซิลเิกต และใชเทคโนโลยีไฮบริดออรแกนิกท่ีมีอายุการใชงาน
ยาวนานซึ่งมีคุณภาพสงูใกลเคียงกัน

ความจุ 

ลําดับ รายการ ปริมาณท่ีใช สารหลอล่ืน
1 นํ้ามันเบรก ตามความจําเปน นํ้ามันเบรก DOT3 หรือ DOT4

2 นํ้ามันเคร่ือง
อางนํ้ามันเคร่ือง 3.8 ลติร

ดูหนา 10-6
กรองนํ้ามันเคร่ือง 0.2 ลติร

3 นํ้าลางกระจก 2.0 ลติร —
4 นํ้าหลอเย็นเคร่ืองยนต [รวม 0.65 ลิตรในถังพัก] 5.9 ลติร MITSUBISHI MOTORS GENUINE SUPER LONG 

LIFE COOLANT PREMIUM หรือเทียบเทา*5 นํ้าหลอเย็นมอเตอร [รวม 0.83 ลิตรในถังพัก] 2.2 ลติร



ความจุ
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ลําดับ รายการ ปริมาณท่ีใช สารหลอล่ืน

6 นํ้ามันมอเตอร 2.44 ลิตร MITSUBISHI MOTORS GENUINE CVTF-J4 
หรือ MITSUBISHI MOTORS GENUINE CVTF-J4+

7 นํ�ามันเพลาส่งกาํลงั 2.47 ลิตร MITSUBISHI MOTORS GENUINE ATF SPIII

ขอควรระวัง
สําหรบันํ�ามนัเพลาส่งกําลัง ใหใชเฉพาะน ํ �ามัน MITSUBISHI MOTORS GENUINE ATF เทานั้น 
หากใชนํ�ามนัอ่ืนอาจทําใหเกียรเสียหายได

ลําดับ รายการ ปริมาณท่ีใช สารหลอล่ืน

8 สารทําความเย็น (เครื่องปรับอากาศ) 595 - 635 กรมั HFC-134a

หมายเหตุ
 ติดตอศูนยบริการมิตซูบิชิท่ีไดรับอนุญาตสําหรับรายละเอียดเก่ียวกับการชารจสารทําความเย็นของเครื่องปรับอากาศ



???????? 

รุน:GHR-M014, R328E
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ขอมูลสําหรับศูนยบริการตรวจซอม 

นํ้ามันเช้ือเพลิง

ความจุ 40 ลติร

นํ้ามันเช้ือเพลิงท่ี
แนะนํา

นํ้ามันเบนซินไรสารตะก่ัวคาออกเทน
 95 RON หรือสงูกวา
ใหดูเรือ่ง “ขอมูลท่ัวไป” สําหรับการเลือกนํ้ามันเช้ือเพลิง

นํ้ามันเคร่ือง ใหดูเรือ่ง “การบํารุงรักษา” สําหรับการเลือกนํ้ามันเคร่ือง
แรงดันลมยาง ใหดูเรือ่ง “การบํารุงรักษา” สําหรับแรงดันลมยาง
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